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Dachy rozborz.kst

DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
Nadbudowa i przebudowa stropodachu na budynkach Wiejskiego Domu Kultury na dach stromy oraz budowa zadaszen
schodow
1|Roboty rozbiérkowe i demontazowe 1.1 1.12
2|Roboty remontowo-budowlane 211 2.3.6
2.1|/Roboty murowe i zelbetowe 211 2.1.6
2.2|Konstrukcja i pokrycie dachu 2.2.1 2.2.22
2.3|Roboty wykonczeniowe 2.3.1 2.3.6
3|Kanalizacja deszczowa 3.1 3.8
4|Przetozenie asfaltu 4.1 4.16
5|Przeniesienie agregatu chtodniczego 5.1 5.6
6|Instalacja elektryczna 6.1 6.15
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
Nadbudowa i przebudowa stropodachu na budynkach Wiejskiego Domu Kultury na dach stromy oraz budowa zadaszen
schodow
1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1.1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
76,24 m 76,24
RAZEM 76,24
1.2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - m
0535-06 czesciowe rozebranie rur spustowych
44,69 m 44,69
RAZEM 44,69
1.3/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m2
0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
23,74 m?2 23,74
RAZEM 23,74
1.4/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
0212-04
1,1*0,8+0,7*1,3+0,7*0,8+2,7*0,7 m?2 4,24
RAZEM 4,24
1.5/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - daszki m3
0212-03
0,7*1*0,15+1,6*2*0,15 m3 0,59
RAZEM 0,59
1.6/ TZKNBK Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym, pierw- |m?2
VI -139 sza warstwa - rozebranie w miejscu podmurowan i montazu stupéw
0,45*31,6*2 m2 28,44
0,45*10,7*3 m2 14,45
RAZEM 42,89
1.7/\KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07
poz.1.6{42,89 m2} m2 42,89
RAZEM 42,89
1.8/KNR 19-01 Rozebranie izolacji na stropach z plyt styropianowych m2
0628-05
poz.1.6{42,89 m2} m?2 42,89
RAZEM 42,89
1.9/ KNNR-W 3 Ciecie elementdw konstrukcji zelbetowych pitami diamentowymi przy |cm?2
0409-01 zbrojeniu pojedynczym
(31,6"0,12*2+10,7*0,12*3)*100 cm2 1 143,60
RAZEM 1 143,60
1.10|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - daszki, pty- |m3
0212-03 ty korytkowe
4,02 m3 4,02
RAZEM 4,02
1.11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
0108-11 mi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
poz.1.4{4,24 m2}*0,07+p0z.1.5{0,59 m3}+poz.1.10{4,02 m3} m3 4,91
RAZEM 4,91
1.12/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
1107-01 kiem recznym na odlegtosé 10 km
1107-04
0,28 t 0,28
RAZEM 0,28
2 Roboty remontowo-budowlane
2.1 Roboty murowe i zelbetowe
2.1.|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu|m3
1/0122-01 1/2x1/2 ceg. - podmurowanie istniejgcych kominow
(170,7)*1,5+(0,6*1,2)*3+(0,6*0,7)*2,8+(2,6"0,6)*3,8 m3 10,31
RAZEM 10,31
2.1.|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7cm  |m2
2|0219-05
1,15*0,85+0,75*1,35+0,75%0,85+2,75"0,75 m2 4,69
RAZEM 4,69
2.1.|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |ms3
3|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - podmuro-
wanie $cian podtuznych oraz szczytowych i attyki
podtuzne (0,45+0,5)2*8,6*0,24 m3 3,92
(0,25+0,75)*2*18,5*0,24 m3 8,88
szczytowe (9,5*1+0,5*4,75*2,7*2+0,7*1,3+10,4*0,65+0,5*5,2*3*2+10,4*1,5+0,5* |m3 16,37
5,2*2,7)*0,24
attyka (6,2+1,4)*0,8*0,24 m3 1,46
RAZEM 30,63
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2.1.|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwu-  |m3
4/0211-01 stronnie deskowane, C20/27
0,2470,24%(1,2+2,35+2,35+1,2+1,12+2,2+2,2+1,12+1,12+2,19) m3 0,98
0,24*0,24*0,45*7+0,24*0,24*0,25*13+0,24*0,24*0,75*13 m3 0,93
RAZEM 1,91
2.1.|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku  |m3
5(0262-01 deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemni-
ku, pozostatych materiatéw zurawiem, C20/25
0,2470,24%(8,6*2+22,6"2+5,5*2+6*2+5,5*2) m3 5,55
RAZEM 5,55
2.1.|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- |kg
6/0202-02 browanych o $r. 8 mm
poz.2.1.2{4,69 m2}*0,07*35 kg 11,49
1,031*1000 kg 1.031,00
RAZEM 1.042,49
2.2 Konstrukcja i pokrycie dachu
2.2.|KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie, diugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drew- |m3
1/0406-05 na do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
0,487+0,218+0,137+0,087+0,203+0,185 m3 1,32
drew.
RAZEM 1,32
2.2.|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 |m3
2(0407-01 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
0,21 m3 0,21
drew.
RAZEM 0,21
2.2.|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
3/0408-01 nasyconej
0,092+0,031+0,031 m3 0,15
RAZEM 0,15
2.2.|KNR 2-02 Kleszcz, jetki o przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
410408-02 syconej
1,184+1,342+0,211+0,227+0,293 m3 3,26
RAZEM 3,26
2.2.|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
5/0409-04 nasyconej
0,031+0,045+0,025+0,045 m3 0,15
RAZEM 0,15
2.2.|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
6/0407-05 z tarcicy nasyconej drew.
0,649+0,155+0,093+0,234 m3 1,13
drew.
RAZEM 1,13
2.2.|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z|m3
7/0408-07 tarcicy nasyconej
0,007+0,006+0,006 m3 0,02
RAZEM 0,02
2.2.|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekroéj poprzeczny drewna do 180 |ms3
8|0408-03 cm2 z tarcicy nasycone;j
3,802+0,033+0,034+0,042+0,055+0,059+2,032+0,386+0,023+0,186+ |m3 6,78
0,131
RAZEM 6,78
2.2.|KNR 2-02 Deski czotowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
9/0409-06 syconej
0,766 m3 0,77
RAZEM 0,77
2.2.|KNNR-W 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej |m2
10|W0601-02 - wiatroizolacja
(24,69%12,8)/0,86 mz2 367,48
(9,68*12,14)/0,86 m2 136,65
(5,7*3,8)/0,92 mz2 23,54
(5*4,55)/0,92 m?2 24,73
RAZEM 552,40
2.2.|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych - kontrtaty 6x2,5 cm m2
11/0410-04
poz.2.2.10{552,4 m2} m?2 552,40
RAZEM 552,40
2.2.|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych - taty 6x3,2 cm m2
12/0410-03
poz.2.2.10{552,4 m2} m?2 552,40
RAZEM 552,40
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2.2.|NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % m2
13/202 0537- blachg powlekang trapezowa na tatach
04
poz.2.2.12{552,4 m2} m?2 552,40
RAZEM 552,40
2.2.|KNR AT-09 Elementy wykonczeniowe - ggsiory m
14/0802-10
20,45+10+3,85+4,63 m 38,93
RAZEM 38,93
2.2.|KNR AT-09 Montaz paséw podrynnowych i nadrynnowych m
15/0802-09
24,69+9,68+9,68+20,62+4,55*2+3,88*2 m 81,53
RAZEM 81,53
2.2.|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad  |m2
16(202 0541- 25 cm
02
23,16 m2 23,16
RAZEM 23,16
2.2.|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej p6- |m
17/202 0518- tokragtych o ér. 15 cm
04
po0z.2.2.15{81,53 m} m 81,53
RAZEM 81,53
2.2.|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrag- |m
18/202 0519- tych o ér. 12 cm
03
8,33"3+8,46+4,5 m 37,95
RAZEM 37,95
2.2.|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrag- |m
19/202 0519- tych o ér. 7,5 cm
01
3,5*2+3,8"2 m 14,60
RAZEM 14,60
2.2.|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
20(0104-06
24,5+10+9,5+20,5+3,5*2+4,5*2 m 80,50
RAZEM 80,50
2.2.|KNR 19-01 Podbitka z desek gr. 25mm m2
21(0411-02
1250*0,12 m?2 150,00
RAZEM 150,00
2.2.|KNR 2-02 Malowanie lakierobejca podbitki oraz konstrukcji zadaszen schodéw — |m?2
22(1509-06
poz.2.2.21{150 m2}+48,37 m?2 198,37
RAZEM 198,37
2.3 Roboty wykonczeniowe
2.3.|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. 15 cm - m2
1/2614-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podto-
za i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszan-
ki
0,778,6 m2 6,02
0,8*8,6 m2 6,88
1*22,9 m2 22,90
0,4*18,7 m2 7,48
szczytowe (9,571+0,5"4,75*2,7*2+0,7*1,3+10,4*0,65+0,5"5,2*3*2+10,4*1,5+0,5* |m?2 68,22
5,2*2,7)
attyka (6,2+1,4)*0,8 m?2 6,08
RAZEM 117,58
2.3.|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
2/0128-01
18,6 m2 8,60
18,6 m2 8,60
1*22,9 m2 22,90
1*18,7 m2 18,70
szczytowe (9,571+0,5*4,75*2,7*2+0,7*1,3+10,4*0,65+0,5"5,2*3*2+10,4*1,5+0,5* |m?2 68,22
5,2%2,7)
attyka (6,2+1,4)*0,8 m?2 6,08
RAZEM 133,10
2.3.|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. 5 cm - przy m2
3|2615-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki -
kominy
(1+0,7)*2*1,4+(0,6+1,2)*2*1,4+(0,6+0,7)*2*1,4+(2,6+0,6)*2*1,1 m?2 20,48

-5-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25376




Dachy rozbérz.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
RAZEM 20,48
2.3.|KNR 2-15 Montaz wywietrzakéw dachowych szt.
4/0210-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.3.|KNR 2-02 Kratki wentylacyjne na kominach szt.
5/1215-01
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
2.3.|KNR K-06 Montaz wytazu dachowego 80x80 cm szt.
6/0603-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3 Kanalizacja deszczowa
3.1|KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 |m3
01 0211-07 m3 na odktad w gruncie kat. IV
1,5*1,5*p0z.3.6{21 m}*0,8 m3 37,80
RAZEM 37,80
3.2|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su-  |m3
0317-02 chych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym
gtebokos¢ do 1.5 m -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.3.1{37,8 m3}/0,8*0,2 m3 9,45
RAZEM 9,45
3.3/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntuna  |m3
0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
p0z.3.1{37,8 m3} m3 37,80
RAZEM 37,80
3.4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
0320-02 1.5 m kat.gr.lll-1V -szerokos¢ 0.8-1.5 m
p0z.3.2{9,45 m3} m3 9,45
RAZEM 9,45
3.5|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- | km
0111-02 renie pagérkowatym lub gorskim
poz.3.6{21 m}/1000 km 0,02
RAZEM 0,02
3.6|KNR-W 2- Kanaty z rur PCW klasy S tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
18 0408-02
02
21 m 21,00
RAZEM 21,00
3.7|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 400 mm - zamknigcie stoz- |szt.
1417-01 kiem betonowym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.8/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym stud.
1413-01 wykopie o gtebokosci 3m - wstawienie proj. studni na istn. kanalizacji
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
4 Przetozenie asfaltu
4.1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
0803-03 nych o grubosci 3 cm
p0z.3.6{21 m}*2 m2 42,00
RAZEM 42,00
4.2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
0803-04 nych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 5
p0z.4.1{42 m2} m2 42,00
RAZEM 42,00
4.3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru-  |m?2
0802-07 bosci 15 cm
p0z.4.1{42 m2} m2 42,00
RAZEM 42,00
4.4/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kaz- |m2
0802-08 dy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 20
p0z.4.1{42 m2} m2 42,00
RAZEM 42,00
4.5/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
poz.4.1{42 m2}*0,43 m3 18,06
RAZEM 18,06
4.6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
-6 -
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poz.4.5{18,06 m3} m3 18,06
RAZEM 18,06
4.7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
1103-05 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.4.5{18,06 m3} m3 18,06
RAZEM 18,06
4.8/ KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej|m2
0104-05 szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
p0z.4.1{42 m2} m2 42,00
RAZEM 42,00
4.9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
0114-01 geszczeniu 20 cm
p0z.4.1{42 m2} m2 42,00
RAZEM 42,00
4.10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy |m?2
0114-02 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 10
p0z.4.9{42 m2} m2 42,00
RAZEM 42,00
4.11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
0114-03 geszczeniu 8 cm
p0z.4.1{42 m2} m2 42,00
RAZEM 42,00
4.12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy |m2
0114-04 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
p0z.4.1{42 m2} m2 42,00
RAZEM 42,00
4.13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- m2
0311-01 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
p0z.4.1{42 m2} m2 42,00
RAZEM 42,00
4.14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- m2
0311-02 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po za-
geszcz.
Krotnos¢ = 2
p0z.4.1{42 m2} m2 42,00
RAZEM 42,00
4.15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- m2
0311-05 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
p0z.4.1{42 m2} m2 42,00
RAZEM 42,00
4.16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- m2
0311-06 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po
zageszcz.
p0z.4.1{42 m2} m2 42,00
RAZEM 42,00
5 Przeniesienie agregatu chtodniczego
5.1 Demontaz agregatu chtodniczego szt
analiza in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5.2/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie |szt.
0333-06 wapiennej
szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.3|/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowa- |m
0306-04 nych o $r. zewn. 18 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2*4 m 8,00
RAZEM 8,00
5.4|KNZ-15 26- Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izola- |m
01 cji 20 mm
p0z.5.3{8 m} m 8,00
RAZEM 8,00
5.5/KNR 2-28 Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie elementu do 50 kg - (kg
0204-04 podstawa pod agregat
55 kg 55,00
RAZEM 55,00
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5.6 Montaz agregatu chtodniczego wraz z napetnieniem instalaciji i urucho- |kpl
analiza in- mieniem
dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6 Instalacja elektryczna
6.1 Demontaz syreny strazackiej - do ponownego montazu szt
analiza in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.2 Demontaz anteny - do ponownego montazu szt
analiza in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.3|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w uziemiajgcych i odgromowych z preta o prze- |m
1139-03 kroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu
poziomym
90 m 90,00
RAZEM 90,00
6.4|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z preta o prze- |m
1139-08 kroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na Scianie w ciggu
pionowym
10 m 10,00
RAZEM 10,00
6.5|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze sciany |szt.
1137-04 nie betonowe;j
100 szt. 100,00
RAZEM 100,00
6.6|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
1107-01 kiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
0,2 t 0,20
RAZEM 0,20
6.7|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |t
1107-04 czety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
p0z.6.6{0,2 t} t 0,20
RAZEM 0,20
6.8/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w |m
0101-07 podfozu innym niz beton
4 m 4,00
RAZEM 4,00
6.9/ KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 2.5 mm2 wciggane do  |m
0201-02 rur
4*4 m 16,00
RAZEM 16,00
6.10/KSNR 5 Montaz zwodéw instalacji odgromowe;j - przewody nienaprezane pozio-|m
0601-01 me mocowane na wspornikach obsadzanych
90 m 90,00
RAZEM 90,00
6.11/KSNR 5 Montaz zwodéw instalacji odgromowej - przewody nienaprezane pio- |m
0601-03 nowe mocowane na wspornikach obsadzanych
10 m 10,00
RAZEM 10,00
6.12|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokgtne o obwodzie do 2060 mm - szt.
0148-05 pod syrene
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.13 Montaz syreny alarmowej kpl
analiza in-
dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.14/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 65 mm o potgczeniach |m
0106-07 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - podstawa
analogia pod antene
4 m 4,00
RAZEM 4,00
6.15 Montaz anteny stacjonarnej kpl
analiza in-
dywidualna
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kpl 1,00
RAZEM 1,00
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POZYCJE

Lp. Podstawa Opis Jed llosé Cena jedn.| Wartos¢
n.
prz
edm.
Nadbudowa i przebudowa stropodachu na budynkach Wiejskiego Domu Kultury na dach stromy oraz budowa

zadaszen schodow

1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1.1]KNR 4-01 0535-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 76,24
1.2|KNR 4-01 0535-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do |m 44,69
uzytku - czesciowe rozebranie rur spustowych
1.3|KNR 4-01 0535-08 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2 23,74
okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajace;j
sie do uzytku
1.4/ KNR 4-01 0212-04 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2 4,24
1.5|KNR 4-01 0212-03 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 0,59
nych - daszki
1.6/ TZKNBK VI -139 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu beto- |m2 42,89
nowym, pierwsza warstwa - rozebranie w miejscu pod-
murowan i montazu stupéw
1.7/KNR 4-01 0804-07 |Zerwanie posadzki cementowej m?2 42,89
1.8/KNR 19-01 0628-05 |Rozebranie izolacji na stropach z ptyt styropianowych m?2 42,89
1.9|KNNR-W 3 0409-01 |Ciecie elementéw konstrukcji zelbetowych pitami dia- cm?2 1 143,60
mentowymi przy zbrojeniu pojedynczym
1.10/KNR 4-01 0212-03 |Rozbiodrka elementow konstrukcji betonowych zbrojo- m3 4,02
nych - daszki, ptyty korytkowe
1.11/KNR 4-01 0108-11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 4,91
0108-12 mowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
1.12/KNR 4-04 1107-01 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 0,28
1107-04 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 10 km
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe i demontazowe
2 Roboty remontowo-budowlane
21 Roboty murowe i zelbetowe
2.1.1|KNR 2-02 0122-01 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o prze- |m3 10,31
kroju przewodu 1/2x1/2 ceg. - podmurowanie istniejg-
cych kominéw
2.1.2|KNR 2-02 0219-05 |Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej m2 4,69
grubosci 7 cm
2.1.3|KNR 4-01 0304-02 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 30,63
nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z be-
tonu komorkowego - podmurowanie $cian podtuznych
oraz szczytowych i attyki
2.1.4/KNR 2-02 0211-01 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do |m3 1,91
0,3 m dwustronnie deskowane, C20/27
2.1.5|KNR 2-02 0262-01 |Belki, podciagi i wiefice zelbetowe w deskowaniu U- m3 5,55
Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
8 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
téw zurawiem, C20/25
2.1.6|KNR 4-01 0202-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 1 042,49
gtadkich lub zebrowanych o ér. 8 mm
Razem dziat: Roboty murowe i zelbetowe
2.2 Konstrukcja i pokrycie dachu
2.2.1/KNR 2-02 0406-05 |Ramy gérne i ptatwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekr6j po- |m3 1,32
przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
2.2.2|KNR 2-02 0407-01 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny |m3 0,21
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
2.2.3|KNR 2-02 0408-01 |Miecze i zastrzatly przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3 0,15
cm2 z tarcicy nasyconej
2.2.4|KNR 2-02 0408-02 |Kleszcz, jetki o przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3 3,26
Z tarcicy nasyconej
2.2.5/KNR 2-02 0409-04 |Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 |m3 0,15
cma2 z tarcicy nasyconej
2.2.6|KNR 2-02 0407-05 |Stupy o ditugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drew- |m3 1,13
na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
2.2.7|KNR 2-02 0408-07 |Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna |m3 0,02
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
2.2.8|/KNR 2-02 0408-03 |Krokwie zwykle, dtugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny |m3 6,78
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
2.2.9/KNR 2-02 0409-06 |Deski czotowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3 0,77
zZ tarcicy nasyconej
2.2.10|KNNR-W 2 W0601- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do kons-  |m?2 552,40
02 trukciji drewnianej - wiatroizolacja
2.2.11|KNR 2-02 0410-04 |Otacenie potaci dachowych - kontrtaty 6x2,5 cm m?2 552,40
2.2.12|KNR 2-02 0410-03 |Otacenie potaci dachowych - taty 6x3,2 cm m?2 552,40
2.2.13|NNRNKB 202 0537- | Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu po- |m?2 552,40

04

taci do 85 % blachg powlekang trapezowg na tatach
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2.2.14|KNR AT-09 0802-10 |Elementy wykonczeniowe - ggsiory m 38,93
2.2.15/KNR AT-09 0802-09 |Montaz paséw podrynnowych i nadrynnowych m 81,53
2.2.16/NNRNKB 202 0541- | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 23,16
02 nieciu ponad 25 cm
2.2.17|NNRNKB 202 0518- |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ~ |m 81,53
04 powlekanej pétokragtych o $r. 15 cm
2.2.18/NNRNKB 202 0519- |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy po- |m 37,95
03 wlekanej okragtych o $r. 12 cm
2.2.19|NNRNKB 202 0519- |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy po- |m 14,60
01 wlekanej okragtych o ér. 7,5 cm
2.2.20|KNR AT-09 0104-06 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniego- |m 80,50
wy
2.2.21|KNR 19-01 0411-02 | Podbitka z desek gr. 25mm m?2 150,00
2.2.22|KNR 2-02 1509-06 |Malowanie lakierobejca podbitki oraz konstrukcji zada- |m?2 198,37
szen schodow
Razem dziat: Konstrukcja i pokrycie dachu
2.3 Roboty wykonczeniowe
2.3.1|KNR 0-23 2614-01 |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi |m2 117,58
gr. 15 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
2.3.2|KNR 0-33 0128-01 |Malowanie elewaciji m2 133,10
2.3.3|KNR 0-23 2615-02 |Docieplenie Scian z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. |m2 20,48
5 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - kominy
2.3.4/KNR 2-15 0210-02 |Montaz wywietrzakéw dachowych szt. 1,00
2.3.5/KNR 2-02 1215-01 |Kratki wentylacyjne na kominach szt. 11,00
2.3.6/KNR K-06 0603-01 |Montaz wytazu dachowego 80x80 cm szt. 2,00
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe
Razem dziat: Roboty remontowo-budowlane
3 Kanalizacja deszczowa
3.1|KNR-W 2-01 0211- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |ms3 37,80
07 siebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. IV
3.2|KNR 2-01 0317-02 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3 9,45
gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m -szerokosé
0.8-1.5m
3.3|KNR 2-01 0230-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- m3 37,80
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
3.4/KNR 2-01 0320-02 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 9,45
gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-1V -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
3.5/KNNR 1 0111-02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,02
trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
3.6/ KNR-W 2-18 0408- |Kanaty z rur PCW klasy S taczonych na wcisk o $r. m 21,00
02 02 zewn. 160 mm
3.7|KNNR 4 1417-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o ér. 400 mm - za- |szt. 2,00
mkniecie stozkiem betonowym
3.8/KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1000 mm |stud. 2,00
w gotowym wykopie o gtebokosci 3m - wstawienie proj.
studni na istn. kanalizacji
Razem dziat: Kanalizacja deszczowa
4 Przetozenie asfaltu
4.1|KNR 2-31 0803-03 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2 42,00
ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
4.2|KNR 2-31 0803-04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2 42,00
ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 5
4.3|KNR 2-31 0802-07 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-|m2 42,00
nego o grubosci 15 cm
4.4|KNR 2-31 0802-08 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-|m2 42,00
nego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 20
4.5|KNR 4-04 1103-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 18,06
zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
4.6|KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz-  |m3 18,06

nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos¢ 1 km
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4.7|KNR 4-04 1103-05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 18,06
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 4
4.8/KNR 2-31 0104-05 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w kory- |m2 42,00
cie lub na catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po
zag. 10 cm
4.9|KNR 2-31 0114-01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m2 42,00
grubosci po zageszczeniu 20 cm
4.10/KNR 2-31 0114-02 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za|m?2 42,00
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 10
4.11/KNR 2-31 0114-03 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao  |m?2 42,00
grubosci po zageszczeniu 8 cm
4.12/KNR 2-31 0114-04 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - |m2 42,00
za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
4.13/KNR 2-31 0311-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 42,00
sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé
po zageszcz. 4 cm
4.14/KNR 2-31 0311-02 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 42,00
sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
Krotnosé = 2
4.15/KNR 2-31 0311-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 42,00
sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢
po zageszcz. 3 cm
4.16/KNR 2-31 0311-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 42,00
sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
Razem dziat: Przetozenie asfaltu
5 Przeniesienie agregatu chtodniczego
5.1 Demontaz agregatu chtodniczego szt 1,00
analiza indywidual-
na
5.2|KNR 4-01 0333-06 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. |szt. 1,00
na zaprawie wapiennej
5.3|KNNR 4 0306-04 Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potagcze- |m 8,00
niach lutowanych o ér. zewn. 18 mm na $cianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
5.4|KNZ-15 26-01 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o ér. 20 |m 8,00
mm, gr. izolacji 20 mm
5.5|KNR 2-28 0204-04 |Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie ele-  |kg 55,00
mentu do 50 kg - podstawa pod agregat
5.6 Montaz agregatu chtodniczego wraz z napetnieniem ins- |kpl 1,00
analiza indywidual- |talacji i uruchomieniem
na
Razem dziat: Przeniesienie agregatu chtodniczego
6 Instalacja elektryczna
6.1 Demontaz syreny strazackiej - do ponownego montazu |szt 1,00
analiza indywidual-
na
6.2 Demontaz anteny - do ponownego montazu szt 1,00
analiza indywidual-
na
6.3|KNR 4-03 1139-03 |Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowychz |m 90,00
preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wsporni-
kach na $cianie w ciggu poziomym
6.4/KNR 4-03 1139-08 |Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowychz |m 10,00
preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wsporni-
kach na $cianie w ciggu pionowym
6.5/KNR 4-03 1137-04 |Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajg- |szt. 100,00
cej ze $ciany nie betonowej
6.6|KNR 4-04 1107-01 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 0,20
kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
6.7|KNR 4-04 1107-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek |t 0,20
za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 4
6.8/KNNR 5 0101-07 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w goto- m 4,00

wych bruzdach w podtozu innym niz beton
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6.9/KNNR 5 0201-02 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 2.5 mm2 |m 16,00
wciggane do rur
6.10/ KSNR 5 0601-01 Montaz zwodéw instalacji odgromowe;j - przewody niena- |m 90,00
prezane poziome mocowane na wspornikach obsadza-
nych
6.11/KSNR 5 0601-03 Montaz zwodéw instalacji odgromowe;j - przewody niena- |m 10,00
prezane pionowe mocowane na wspornikach obsadza-
nych
6.12|KNR 2-17 0148-05 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne o obwodzie do |szt. 1,00
analogia 2060 mm - pod syrene
6.13 Montaz syreny alarmowej kpl 1,00
analiza indywidual-
na
6.14 KNNR 4 0106-07 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 65 mm o |m 4,00
analogia potagczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych - podstawa pod antene
6.15 Montaz anteny stacjonarnej kpl 1,00

analiza indywidual-
na

Razem dziat: Instalacja elektryczna

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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