EKSPERTYZA TECHNICZNA

Obiekt: Nadbudowa i przebudowa stropodachu na budynkach Wiejskiego Domu Kultury
na dach stromy oraz budowa zadaszen schodéw i zewne¢trznej kanalizacji
deszczowej.

Lokalizacja: Dzialki nr ewid:1066/1; 1066/2 polozone w Rozborzu

Kategoria obiektu: IX budynki kultury

Obreb/jednostka ewidencyjna: Rozbérz Nr 0007 / Przeworsk 181406_2

Inwestor : Gmina Przeworsk
ul. Bernardynska 1A
37- 200 Przeworsk

1. Podstawa opracowania

- ogledziny elementéw konstrukcyjnych
- wywiad z Inwestorem

2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje ocen¢ stanu technicznego istniejacego budynku WDK/OSP
w miejscowosci Rozb6rz gmina Przeworsk. Ocenie poddano elementy konstrukcyjne budynku bedace
celem opracowania.

3.Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych istniejacego
budynku WDK/OSP w Rozborzu w celu sprawdzenia mozliwosci wykonania nadbudowy
i przebudowy stropodachu na dach stromy oraz wykonania zadaszen schodow.

4.0pis przedsiewziecia
4.1.Dane ogoélne

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejacego dachu na budynku Wiejskiego
Domu Kultury w miejscowosci Rozbdrz na dziatkach o nr ewid. 1066/1; 1066/2.

Projektowana inwestycja bedzie obejmowata przebudowe istniejacego stropodachu na dach
stromy dwu spadowy o konstrukcji drewnianej wraz z montazem podwyzszenia dla syreny alarmowej
strazy pozarnej. Przed wej$ciami do budynku od strony wschodniej wykonane zostang dwa zadaszenia
schodéow w postaci daszkéw na stupach o dachach dwu polaciowych stromych o uktadzie
prostopadtym do gtéwnej kalenicy budynku. Na podstawie niniejszego opracowania nie bedzie
ingerowanie w wewnetrzng czgs¢ budynku oraz jego sposob uzytkowania i funkcje. Poziom zerowy
budynku bez zmian.

4.2. Charakterystyka budynku istniejacego

Istniejace budynki WDK o rzucie trzech prostokatdw. Budynki przekryte stropodachami
z pokryciem z papy. Na budynku od strony potudniowej stropodach z plyt korytkowych na
dzwigarach stalowych jednospadowych. Do dzwigaréw stalowych podwieszany strop z plyt
gipsowych. Na budynku od strony poétnocnej stropodach wentylowany dwuspadowy z ptyt
korytkowych na $ciankach azurowych. Przy budynkach od strony potudniowej znajduje si¢ parterowa
podtoga taneczna. Podloga o konstrukcji drewnianej stupowej z dachem wielospadowym stromym



pokrytym blacha trapezowa. Od strony zachodniej przy budynku znajduje si¢ zadaszone doj$cie do
podtogi tanecznej o konstrukcji stupowej drewnianej z dachem jednospadowym z blachy trapezowe;.
Budynek od strony potudniowe] mieszczacy w parterze pomieszczenia garazu OSP a na pictrze
swietlice przekryty stropodachem. Na styku z budynkiem od strony pétnocnej w budynku znajduje si¢
klatka schodowa. W budynku od strony péinocnej w parterze znajduja si¢ pomieszczenia ustugowe
a na pigtrze kuchnia z zapleczem i chtodniami.

Podstawowe wielko$ci istniejacych budynkéw:

Dtugosé 18,82 + 3,74+7,88m
Szeroko$¢ 9,80/ 8,13/10,71m
Powierzchnia zabudowy 299,24m?

Kubatura 2243.27m3

Ilo$¢ kondygnacji 2

Wysokosé¢ 8,77/8,56/ 7,93m

Podstawowe wielko$ci istniejacej podtogi tanecznej i dojscia:

Dtugosé 12,55m +21,66m
Szeroko$¢ 11,34/1,55m
Powierzchnia zabudowy 175,90m?
Kubatura 810,05m?
Ilo$¢ kondygnacji 1

Wysokosé 6,67m

Opis projektowanej nadbudowy i przebudowy budynku

Projektowane prace obejmowa¢ beda nadbudowe i1 przebudowe istniejagcego budynku wraz
z wykonaniem daszkéw nad wejéciami od strony wschodniej. Na budynku projektuje si¢ wykonie
nowej konstrukcji drewnianej dachu o uktadzie dwu spadowym. Nowy dach o konstrukcji jetkowej
w czesci potudniowe;j i ptatwiowo-kleszczowej w cze$ci potnocne;.

Nowy dach konstrukcji drewnianej zostanie wsparty jedynie na $cianach zewngtrznych budynku
w czesci potudniowej obiektu oraz na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych w czgdci pdinocne;.
Nowe dachy wspiera¢ beda si¢ na S$cianach zewnetrznych za posrednictwem nowych S$cian
kolankowych i murtat zelbetowych do ktérych beda mocowane krokwie. Nowa konstrukcja dachu nie
bedzie wspiera¢ si¢ na istniejacej konstrukcji stropodachu jedynie §cianach zewnetrznych przez co nie
dociazymy nadmiernie obecnego stropodachu. Réwniez konstrukcja wykonana zostanie w taki sposob
aby nie zmieni¢ schematéw podparcia istniejacych kratownic dachowych ktére pozostang.
Projektowana nadbudowa i przebudowa stropodachu oraz budowa zadaszen schodéw spetnia
wymagania dotyczace bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkéw higieniczno
- sanitarnych oraz ochrony §rodowiska, ochrony przed hatasami i drganiami.

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ poza terenem obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.Obiekty i urzadzenia budowlane zlokalizowane sa poza strefa
ochrony konserwatorskie;j.

Projektowane przedsigwziecie nie nalezy do inwestycji wymagajacych uzyskania decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia a projektowane roboty sa
zgodne z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy.

Budynek swym wygladem zostat dostosowany do krajobrazu oraz do otaczajacej zabudowy.

Wokét budynku znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z budynkami mieszkalnymi
i gospodarczymi z dachami dwu i wielospadowymi stromymi.

Podstawowe wielko$ci budynkéw po nadbudowie dachu:

Dtugosé

Szerokos¢

Powierzchnia zabudowy
Kubatura

Ilo$¢ kondygnacji

18,82 + 3,74+7,88m
9,80/ 8,13/10,71m
299,24m?
2856,69m’
2



Wysokos¢ 11,24/11,80/11,83m



5.Podstawa opracowania

Normy wycofane

- Obcigzenia budowli PNB-82/02000

- Obcigzenia stale PNB-82/02001

- Obcigzenia technologiczne PNB-82/02003

- Obcigzenia $niegiem PNB-80/02010
PN-B-02010:1980/Az1:2006

- Obcigzenie wiatrem PNB-77/02011

- Konstrukcje betonowe, zelbetowe PNB-84/03264
- Konstrukcje drewniane PNB-81/03150/01
PNB-81/03150/02; PNB-81/03150/03

Normy uzywane

- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Cz¢s¢ 1-1 Oddziatywania ogdlne. Ci¢zar
objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1 Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3 Oddziatywania ogélne -
Obciazenie $niegiem

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 Oddzialywania na konstrukcje. Cz¢$¢ 1-4 Oddziatywania ogélne -
Oddziatywania wiatru

- PN-EN-1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu Reguly og6lne
1 reguly dla budynkow

- PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych Reguty ogélne i reguty dla budynkéw

- PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie Geotechniczne

6.Warunki gruntowe

Przedmiotowe budynki sa obiektami o prostej konstrukcji. Budynki posadowione na tawach
fundamentowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. Nr81, poz.463) istniejacy obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej,
a teren istniejacy mozna zaliczy¢ nalezy do prostych warunkéw gruntowych.

Projektowana nadbudowa oraz przebudowa stropodachéw na dach stromy oraz budowa zadaszen
schodéw nie zmieniaja sposobu posadowienia budynkéw oraz warunkéw zapewniajacych
nieprzekroczenie standw granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania
elementow i konstrukcji obiektow.

7. Zalozenia konstrukcyjne, poréwnanie obciazan ulegajacych zmianie

W obiekcie dotychczasowe obciazenia na konstrukcje ze wzgledu na przewidziane prace
projektowe ulegng zmianie w zwigzku przebudowa istniejacego stropodachu na dach stromy
o konstrukcji drewniane. Istniejacy stropodach pozostanie w obecnym stanie nie przewiduje si¢
zdejmowania istniejacych warstw pokryciowych oraz nie planuje si¢ wykonywania dodatkowego
obciazenia istniejacego stropodachu. Nowe zadaszenie w postaci dachu dwu spadowego o konstrukcji
drewnianej jetkowej w czesci potudniowej zostanie wsparte zewngtrznych Scianach budynku za
posrednictwem zelbetowych murtat rozktadajacych obcigzenie rownomiernie na cate Sciany. W czesci
poétnocnej na jednym z trzech segmentéw budynku ktéry jest najszerszy wykonany zostanie rowniez
dach drewniany o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej dodatkowo wsparty na §cianach wewnetrznych
korytarza. Kalenica nowego dachu zlokalizowana zostanie rownolegle do dtuzszego boku budynku.
Przekrycie obiektu wykonane zostanie za pomoca blachy trapezowej T-50 mocowanej do drewnianych
tat. Istniejaca konstrukcja wsporcza zelbetowych plyt stropodachu wykonana jest w formie stalowych
kratownic wspartych na zewnetrznych Scianach budynku. W zwiazku z tym aby nie nastgpita zmiana
istniejacych schematéw konstrukcyjnych w obiekcie przewidziano wykonie dylatacji pomi¢dzy nowo
projektowanymi $ciankami kolankowymi a istniejaca konstrukcja stalowa kratownic. W péinocnej
czesci budynku pod oparcie wewnetrznych stupéw dachowych przewidziano wycigcie otworéw
w gérnych warstwach stropodachu aby mozna bylo wykonaé¢ bezposrednie oparcie na Scianach



wewnetrznych budynku. Sciany szczytowe zaprojektowane zostaly z pustakéw betonu komérkowego
gr.24cm z betonowymi rdzeniami usztywniajacymi cato$¢ elementu.

Nowe daszki nad schodami wsparte zostang na istniejacej konstrukcji schodéw zewnetrznych.
Ze wzgledu na niewielkg ich wielko$¢ i mase nie beda stanowity zagrozenia dla istniejacych schodéw
monolitycznych betonowych stanowiacych zwarta bryle. Stupy zadaszen wsparte beda za pomoca
stalowych kotew regulowanych przykrgcanych za pomoca $rub do istniejgcych elementéw obiektu.

Porownanie obciazen od dachu na Sciany zewnetrzne

W zwigzku z tym ze istniejacy stropodach pozostaje pordwnanie obcigzen przeprowadzone begdzie na
podstawie dodatkowego obcigzenia ktére moze przenie$¢ plyta poza obcigzeniem wilasnym oraz
obciazenie od nowo powstatego dachu. Poniewaz powstanie dach nad istniejacg konstrukcja nie bgda
wystepowa¢ dodatkowe obcigzenia dla istniejacej konstrukcji stropodachu. Dopuszczalna no$nosé
plyty stropodachu poza obcigzeniem wtasnym wynosi 1,8kN/m?.

Istniejace obcigzenia:

W zwiazku z tym ze ptyty potozone sa na konstrukcji stalowej obcigzenie przekazywane bedzie maito
charakter punktowy: maksymalne dopuszczalne obcigzenia na ptyte 1,8kN/m?

- reakcja od kratownicy na $ciane R=(1,8kN/m**3m*1,5%9,29m)/2=37,62kN

Projektowane obciazenia:
-stale:
Potac¢:
- blacha pokryciowa 0,05kN/m?
- faty dachowe 5x4cm co 50cm 0,05*0,04*6kN/m>*(1/0,50)=0,024kN/m?
- kontrtaty 2,5x4cm co 75¢cm 0,025%0,04*6kN/m>*(1/0,75) =0,016kN/m?
- folia paroprzepuszczalna -
- krokwie 8x16cm co 75cm 0,08*0,16*6kN/m>*(1/0,75)=0,102kN/m?
3'=0,192 kN/m?

- obliczeniowe 0,192kN/m?*1,35=0,458kN/m?
Platwie stupy i kleszcze 16x16cm 0,16x0,16*6kN/m>=0,154kN/m
- obliczeniowe 0,154kN/m?*1,35=0,207kN/m?
-Jetki i spinki 8x16cm 0,08x0,16*6kN/m?=0,077kN/m
- obliczeniowe 0,077kN/m?*1,35=0,104kN/m?
Platew betonowa 0,24%0,24*25kN/m?=1,44kN/m
- obliczeniowe 1,44kN/m?*1,35=1,944kN/m?

Sciana kolankowa
- tynk cienkowarstwowy

0,005*19kN/m>*=0,095kN/m?

- styropian 0,15*0,45kN/m>*=0,067kN/m?
- pustak 24cm 0,24*6kN/m>=1,44kN/m?
Y'=1,602 kN/m?
- obliczeniowe 1,602kN/m?*1,35=2,163kN/m?>
Zmienne:
Obcigzenie uzytkowe dach 0,6kN/m?
Obcigzenie od $niegu 0,96kN/m?
Obciazenie od wiatru (parcie) 0,531kN/m?
Obciazenie od wiatru (ssanie) -0,379kN/m?
Zmax=2,091kN/m2
Y min=1,18 1KN/m?
-obliczeniowe

Zmax:2,091kN/m2* 1 ,5:3, 1 36kN/m2
> min=1,18 IKN/m?*1,5=1,771kN/m?>



8. Poréwnanie obciazen

Schemat obcigzenia konstrukcji nowego dachu wartosciami obcigzen zestawionymi powyzej
- cze$¢ potudniowa :

Wartosci reakcji podporowych

R;=15,377kN
R,=16,640kN, H;=4,511kN — warto$¢ decydujace dla obciazenia na $ciane

Schemat obciazenia konstrukcji nowego dachu wartoSciami obcigzen zestawionymi powyzej
- cze$¢ srodkowa :

Wartosci reakcji podporowych

Ri=13,156kN, H;=3,878kN
R»=14,373kN — warto$¢ decydujace dla obcigzenia na $ciane

Schemat obcigzenia konstrukcji nowego dachu wartoSciami obcigzen zestawionymi powyzej

- czeg$¢ pdinocna :
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R1=6,091kN

R2=9,166kN

R3=13,585kN

R4=6,371kN, H1=4,819kN — warto$¢ decydujace dla obcigzenia na $cian¢



Podsumowujac najwicksze obcigzenie na $ciange zewnetrzng wywiera dach w cze$ci
potudniowej do ktdérego reakcja na jeden metr ptatwi bedzie wynosita 16,640kN/m doliczajac do tego
obcieranie od murtaty i Scianki kolankowej catkowite obcigzenie na istniejace elementy bedzie
wynosito:

Reakcja dach 16,640kN/m
Obciazenie murtaty 1,944kN/m
Obciazenie od scianki kolankowej 2.163kN/m**0,85m=1,837kN/m

> max=20,421kN/m

Obcigzenie liniowe na $ciang¢ budynku od potaci wynosi 20,421kN/m mimo to, ze
sumarycznie obcigzenie na odcinku zbierania obciazenia przez istniejace stalowe kratownice
wynoszace 3m bedzie wigksze od obcigzenia zewnetrznego na obecng konstrukcje wynoszacego
37,62kN nowy dach bedzie dziatal korzystniej. Obcigzenie od projektowanej potaci dachowe;j
rozktada¢ bedzie si¢ w sposob liniowy co zapewni czg¢sciowe odcigzenie S$ciany w miejscu
wystepowania podpar¢ pod kratownice dachowe.

WNIOSKI I ZALECENIA
A Budynek istniejacy znajduje si¢ w stanie technicznym kwalifikujagcym go do
przeprowadzenia projektowanej przebudowy i nadbudowy dachu

A Podczas wykonywani nowej konstrukcji dachowej nalezy zachowaé ostroznosé¢ aby nie
uszkodzi¢ istniejacej konstrukcji ktora ma pozostaé

A Nowe krokwie opiera¢ na projektowanej murlacie betonowej i mocowaé za
posrednictwem szpilek stalowych

A Nalezy wykonaé dylatacje przy istniejacych ramach stalowych podczas wykonywania
Scianek kolankowych w taki sposéb aby nie zmienié¢ istniejacego schematu podparcia
elementéw konstrukcyjnych przez nadmiernie ich usztywnienie

A Zadaszenie nad schodami wykona¢ w konstrukcji drewnianej wspartej na stalowych
wspornikach mocowanych do istniejacej betonowej konstrukcji chodéw zewnetrznych

A Projektowana przebudowa i nadbudowa dachu nie spowoduje nadmiernego przecigzenia
istniejacej konstrukcji obiektu

A Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze stuka budowlana
A Przy prowadzeniu robét budowlanych przestrzega¢ przepiséw BHP

Opracowat:



