OPIS PROJEKTU ZEWNETRZNEJ INSTALACJI DESZCZOWEJ

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest zewnetrzna  instalacja  deszczowa
dla istniejacego budynku Wiejskiego Domu Kultury na dziatkach nr ewid.: 1066/1, 1066/2 potozonych
w miejscowosci Rozborz, gmina Przeworsk.

2. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- projekt budowlany,

- wizja lokalna w terenie.

3. Kanalizacja deszczowa.
3.1. Zakres projektowany:

Projektuje si¢ odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z projektowanego dachu
za pomoca rynien z odprowadzeniem do istniejacych przykanalikow kanalizacji deszczowej na dziatce
nr ewid.: 1066/1, 1066/2 (rynna RS-1, RS-2). Zewnetrzna instalacja deszczowa wykonana bedzie z rur
PVC o $rednicach ¢160. Wlaczenie do istniejacych przykanalikow poprzez wstawienie nowych
studzienek o srednicy 8400mm. Pozostate rynny oznaczone na zagospodarowaniu RS-3, RS-4, RS-5
nalezy wpig¢ do istniejacych przykanalikow za rewizjg pionowa. Odprowadzenie wod z rynien RS-6,
RS-7 na teren zielony.

3.2. Ulozenie rur:

Na gruncie rodzimym z obsypaniem do wysokosci 20 cm i zaggszczeniem do 95 % gruntem
rodzimym (piasek drobny szaro-zolty). W przypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypekni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podtoza tak
naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna
z projektowanym  spadkiem. Dla wszystkich rodzajow podloza wymagane jest podtuzne
wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace tozysko nos$ne rury
kanatowe;j.

Ukladanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podlozu catkowicie odwodnionym
1 z wyprofilowanym dnem na tozysko no$ne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Budowe kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktow weztowych - studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych
z obsadzonymi zgodnie zaprojektowanymi rz¢dnymi, przej$ciami szczelnymi dla rur z PVC.

Budowe kanatu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami weztowymi od rzednych
nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m. Wyrownywanie spadkoéw rury przez podktadanie pod rurg
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest nie dopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci.
W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o glebokosci na 10 cm
dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.

Ksztatt i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci - nie dostawania si¢ piasku
do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.
Utozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga
zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej, przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury
(w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulggaja
zasypaniu piaskiem po probie szczelno$ci ztagcza danego odcinka.

Montaz i uszczelnianie potgczen wykonac $cisle wg instrukcji montazu.

3.3. Przejscia pod przeszkodami:

Rury kanatowe pod drogami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicach 100 mm
wiekszych od rur przesytlowych.
Wprowadzanie rur kanalowych dorury ochronnej - ostonowej nalezy dokonywaé na ptozach
dystansowych wykonanych z PVC przymocowanych na stale do rury.



Zasady konstrukcyjne ploz dystansowych:
- kielichy rur kanatowych z PVC nie moga spoczywac i opierac si¢ o rur¢ ostonowa,
- nie powinno wystepowac ugiecie przewodu pomiedzy kielichami,
- ptozy powinny si¢ znajdowac:
- bezposrednio za kielichami rur,
- rozstep pomiedzy ptozami powinien wynosic:

e 0S5mdlarurD=1101160 mm,

e (0,7mdlarur D=2001250 mm.
- rury kanalowe powinny spoczywac na ptozach z wglgbieniem o profilu R = D i szeroko$ci w zakresie
kata 90° dla danej $rednicy rury. Szerokos¢ pt6z dla rur od $150 do $400 wynosi 125 mm,
- dolna cze$¢ podpory winna posiada¢ profil odpowiadajacy wewnetrznej $rednicy rury oslonowe;.
Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze ostonowej nalezy poddac probie na szczelno$¢ zlaczy
na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do ostony. W okreslonych warunkach i wymaganiach
lokalizacyjnych moze mie¢ miejsce wypetnienie przestrzeni pomig¢dzy rurg kanatowsg a rura ostonowa
betonem. W tym przypadku ilo$¢ podpor slizgowych moze by¢ zmniejszona o potowe.

3.4. Ochrona rur przed przemarzaniem:

Gleboko$¢ przykrycia przewodu w wykopie, musi zabezpiecza¢ przed zamarzaniem w nich
sciekow. Pomimo znacznie mniejszego wsp. przewodzenia ciepta dla rur z PVC w pordwnaniu
z zeliwem ze wzgledow bezpieczenstwa - w zwigzku z kruchos$cia materiatu przy ujemnych temp.
dla rur PVC obowiazuja te same gtebokosci przykrycia co dla rur zeliwnych.

Glgbokos¢ utozenia przewodu kanalizacyjnego jest wiec uzalezniona od giebokoSci przemarzania
gruntu - h, dla danej czesci kraju. W przypadku Polski potudniowo - wschodniej wynosi - 1,4 m.

W przypadku koniecznos$ci posadowienia przewodow na mniejszych gtebokosciach przewod powinien
by¢ ocieplony warstwa izolacyjng z zuzlu wzglednie innym sposobem dajacym podobne wyniki izolacji
cieplnej - w danym przypadku 18 - 25 cm, w zalezno$ci od stopnia wilgotnosci gruntu i grubosci
warstwy ziemi (przykrycia) nie mniej jednak niz 0,5 m od powierzchni terenu.

3.5. Studzienki i wpusty uliczne:

Projekt przewiduje wykonanie studzienek PE $400 mm z wtazem Zeliwnym lub betonowym.
Konstrukcja studni:
- studnie ¢ 400 mm - z prefabrykatow PE:
- kineta przelotowa lub zbiorcza $400 m,
- rura trzonowa dwuscienna $400 mm,
- uszczelka do rury trzonowe;j,
- rodzaj przykrycia:
- teleskop T 30 K z wlazem zeliwnym 30 t,
- stozek betonowy z pokrywa zeliwna $400 mm,
- stozek betonowy z pokrywa betonowa $400 mm.

Posadowienie i zasypka studzienek:

- dolny prefabrykowany element studzienki (kineta) nalezy posadowi¢ bezposrednio na warstwie piasku
gr. 0,15 m stabilizowanego cementem i zaggszczonym do wskaznika ca 98 % wg proby Proctora,

- calg przestrzen pomigdzy pionowymi $cianami wykopu, a studzienka do wysokosci pierScienia
odcigzajagcego nalezy zasypywaé warstwami - 0,20 m piasku stabilizowanego cementem,
7ageszczonego j w.

Whpusty uliczne:

Whpusty uliczne stuzg do wychwytywania i odprowadzania wod deszczowych i roztopowych
z ciggow komunikacyjnych, takich jak ulice, chodniki, place parkingowe i inne. Wpusty moga by¢
produkowane w wersji z osadnikiem lub bez osadnika. Wpust z osadnikiem rézni si¢ w budowie od
wpustu bez osadnika tym, ze zamiast podstawy wpustu z odptywem, wystepuje podstawa studni bez
odplywu (osadnik) wraz z kregiem posrednim z otworem odptywowym. Poszczegdlne elementy wpustu
Taczone sg na zaprawe montazowg. W projekcie zastosowano wpusty z osadnikiem.



3.6. Odbidr robot:

Odbioér robot przewodow kanalizacyjnych z rur kanatowych zPVC nalezy prowadzi¢
w oparciu o "K" - RIV p.6.1.
- miarodajne dla tych przewodéw ustalenia norm:
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/8836-01 -Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow wodociaggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- warunki budowy w zakresie wykopdow, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych w niniejszym
opisie.

Przedmiot odbioru i badanh:

W odniesieniu od specyfiki budowy kanalizacji z rur kanatlowych w zakresie odbioru i badan nalezy
zaliczy¢:

- wykopy: zachowanie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego w przyjetym projekcie, na
wysokosci podsypki ochronnej,

- podtoze nie nos$ne(torfy - muly) : wymiana podtoza - wzmocnienie

- podsypka: zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiaréw oraz wskaznika zageszczenia; sprawdzenie
wyprofilowania dna.

- obsypka strefy kanatowej: zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiarow rodzaju materiatow

oraz wskaznika zageszczenia

- szczelno$¢ uktadu: proby na eksfiltracje i infiltracje kanatow i obiektéw - studzienek

- zasypka wykopu: material, wskaznik zageszczenia pod drogami, badanie na deformacje przekroju
poprzecznego przewodu.

Wskazniki zaggszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonywanymi
przez uprawnione jednostki geotechniczne wedtug standardowej metody Proctora.

Odbior techniczny czesciowy:

Odbiorem objete sg poszczegdlne fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem budowy. Poza tym moga to by¢ fragmenty robot lub zakonczone fragmenty budowy co
do ktorych Inwestor zglosit zastrzezenia czesciowego odbioru. Odbidr ten powinien by¢ dokonywany
komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego, kierownika budowy, oraz przedstawiciela
uzytkownika

Odbidr ten powinien by¢ potwierdzony protokotem komisji z podaniem ewentualnych usterek
1 terminu ich usunigcia

Odbiér techniczny konicowy:

Odbiorem tym objety jest przewdd po catkowitym zakonczeniem robot, przed przekazaniem
przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku gdy moze by¢ on wcze$niej oddany do
eksploatacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ komisji dokumenty zgodnie z obowigzujacymi w tym
wzgledzie zarzadzeniami

Po dokonaniu odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot, podpisany przez wszystkich cztonkow
komisji. Protokot komisji powinien zawiera¢ wykaz zauwazonych wad i usterek z terminem ich
usunigcia i nazwiskiem osoby upowaznionej do stwierdzenia wykonywania poprawek.

3.7. Obliczenia.
Zestawienie powierzchni zlewni
Fezyste = 0,058ha

Okresdlenie wspolczynnika sptywu dla poszezegodlnych zlewni:
- dachy budynkoéw - y = 0,90
Okreslenie prawdopodobienstwa deszczu i czas koncentracji terenowe;:




- p - 20% d - czestotliwos¢ wystepowania ¢ = 5 lat
- czas trwania deszczu - 15min

Obliczenie przeplywu z terenu zlewni:
Q=¢*y*q*F[dm’s]

gdzie:

Y - wsp. sptywu

@ - wsp. opOznienia
q - nat¢zenie deszczu miarodajnego [1/s ha]
F - powierzchnia zlewni [ha]

Qs s — przeplyw z terenu zlewni przy nat¢zeniu deszczu miarodajnego q = 15dm?/s ha — czg$¢
sciekdw wymagajaca oczyszczania zgodnie z rozporzadzeniem
Qo=151/s ha * y * F [dm?/s]

Ilo$¢ odprowadzanych $ciekow:

] Qmaxs .
L.p. Zlewnia ¢ v q F | Qmaxs (15 l/sha) Qsrr
] ] N HS [ha] |[dm3/s]| [dm3/s] | [m3/rok]
1 drogi i place utwardzone 1,00 090 | 140 | 0,058 7.2 0,8 362,3
— wody brudne
RAZEM 0,058 | 7,2 0,8 362,3

Powierzchnia zlewni zredukowane;j:
Fzr = 2(Fix yi) ha
Fzr=2(0,058x0,90) ha = 0,05ha

Laczna ilo$¢ wod odprowadzanych przez przylacz:
- Qmaxs = 7,2 [dm3/s]
- Qsrr=362,3 [m3/rok]

4. Uwagi koncowe dla projektowanych robét budowlanych.

Projektowat:

Materialty budowlane winny posiada¢ atesty Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajace
ich stosowania w budownictwie. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
oraz obowigzujagcymi normami. Przy prowadzeniu robot budowlanych przestrzega¢ przepisow BHP.




