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1. Przedmiot zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt nadbudowy i przebudowy stropodachu
na budynkach WDK na dach stromy oraz budowa zadaszen schodéw i zewng¢trznej instalacji
deszczowej na dziatkach nr ewid.1066/1; 1066/2 w Rozborzu.

Obiekt objety opracowaniem zalicza si¢ do kategorii obiektu budowanego zgodnie z prawem
budowlanym: - IX budynki kultury

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki

Istniejgce budynki WDK o rzucie trzech prostokatéw. Budynek od strony potudniowe;j
mieszczacy w parterze pomieszczenia garazu OSP a na pigtrze §wietlice przekryty
stropodachem. Na styku z budynkiem od strony péinocnej w budynku znajduje si¢ klatka
schodowa. W budynku od strony péinocnej w parterze znajdujg si¢ pomieszczenia ustugowe
a na pietrze kuchnia z zapleczem i chtodniami. Budynki przekryte stropodachami z pokryciem
z papy. Na budynku od strony potudniowej stropodach z ptyt korytkowych na dzwigarach
stalowych jednospadowych. Do dzwigaréw stalowych podwieszany strop z ptyt gipsowych.
Na budynku od strony péinocnej stropodach wentylowany dwuspadowy z ptyt korytkowych
na $ciankach azurowych.

Przy budynkach od strony potudniowej znajduje si¢ parterowa podtoga taneczna. Podtoga

o konstrukcji drewnianej stupowej z dachem wielospadowym stromym pokrytym blacha
trapezowg. Od strony zachodniej przy budynku znajduje si¢ zadaszone dojscie do podiogi
tanecznej o konstrukcji stupowej drewnianej z dachem jednospadowym z blachy trapezowe;.
Wokoét budynku znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z budynkami
mieszkalnymi i gospodarczymi z dachami dwu i wielospadowymi stromymi.

Do obiektu doprowadzony jest przylacz elektroenergetyczny, kanalizacji sanitarnej, wody,
gazu.

Odprowadzenie wod opadowych z dachoéw odbywa si¢ do kanalizacji deszczowe;.



Przez teren dziatki od strony zachodniej przebiega napowietrzna sie¢ telefoniczna
1 elektroenergetyczna niskiego napigcia

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Zaprojektowano nadbudowe i przebudowe istniejacych stropodachéw na dachy strome
dwuspadowe. Dachy z okapami wystajacymi poza istniejacy obrys budynku o 90cm.
Zaprojektowano zadaszenia istniejgcych schodéw poprzez budowe dachoéw dwu i
wielospadowego na konstrukcji stupowej. Stupy oparte na istniejgcej konstrukcji schodow
1 scianek przy schodach.

Poziom zerowy budynku pozostaje bez zmian
Projektowane zadaszenia o wymiarach po obrysie dachu
e 478x4,55m
* 5,50x 3,88m
Obiekt istniejacy usytuowany w odlegtosciach od granic dziaiki:
1.5,76-7,99m od pdéinocnej granicy
2.4,00 -9,49m od zachodniej granicy
3.10,98- 15,29 od wschodniej granicy
4.16,94m — 33,95m od potudniowej granicy
Projektowane zadaszenia po obrysie dachu usytuowane w odlegtos$ci:
* 10,07m1i 11,49m od wschodniej granicy
e 7,47-8,45m od pétnocnej granicy dziatki

. urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

do budynku sg doprowadzone istniejace przytacza; wody, elektroenergetyczny, gazu
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;j

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje deszczowa z wiaczeniem do istniejacych przytaczy
kanalizacji deszczowej jako odprowadzenie wéd opadowych z projektowanych potaci dachow
od strony wschodniej i zadaszenia schodéw. Z potaci od strony zachodniej zaprojektowano
wiaczenie rynien w miejscach istniejacych rur spustowych podpigtych do istniejacej
kanalizacji deszczowej. Z zadaszenia schodéw od strony pétnocnej zaprojektowano
odprowadzenie wody na teren przylegty zielony.

4.Z.akres robot

W ramach przebudowy i nadbudowy stropodachu na dach stromy i budowy zadaszen
schodéw zaprojektowano do wykonania nast¢pujace roboty:

1. Rozbiodrka czesci stropodachéw w miejscu wykonania podmurowan i wiencéw na
scianach zewnetrznych

Rozbiorka istniejgcych rynien i rur spustowych

Rozbiodrka istniejacych daszkéw na schodach

Wykucia otworéw w stropodachu pod montaz stupéw dachu

Rozbidrka istniejacych czapek betonowych na kominach

Demontaz istniejacych urzadzen na stropodachu: syreny strazackiej, anteny, agregatu
chtodniczego

7. Wykonanie podniesienia kominéw (podmurowania ) i izolacji ponad dachem, wyprawy
tynkarskiej kominow

Wykonanie podmurowan $cian na §cianach zewnetrznych podtuznych

9. Wykonanie podmurowan $cian szczytowych i attyki
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10. Wykonanie rdzeni zelbetowych w $cianach podtuznych i $cianach szczytowych
11. Wykonanie wiencéw 1 murtat zelbetowych

12. Montaz drewnianej konstrukcji dachu

13. Montaz stupéw i konstrukcji daszkéw na schodach wejsciowych do budynkéw
14. Montaz wytazéw dachowych

15. Malowanie konstrukcji zadaszen schodow

16. Docieplenie $cian zewnatrz podtuznych i szczytowych

17. Montaz pokrycia z blachy trapezowej, rynien i rur spustowych

18. Wykonanie obrébek blacharskich

19. Montaz podbitki na okapach

20.Montaz anteny stacjonarnej na dachu i syreny alarmowe;j

21.Montaz agregatu chtodniczego na $cianie zewngtrznej

22.Montaz instalacji odgromowej

23. wykonanie instalacji zewn¢trznej deszczowe;j

6.Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych.

Na inwestowanym terenie z obiektoéw kubaturowych znajduje si¢ obiekt objety opracowaniem
oraz podioga taneczna.

7. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce podziemne uzbrojenie terenu nie bedzie zrodlem zagrozenia bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi podczas rob6t prowadzonych w ich poblizu poniewaz projektowane roboty
nie ingerujag w podziemne zagospodarowanie dziatki.

Przy wykonywaniu przebudowy i nadbudowy stropodachu na dach stromy nalezy zachowac
szczegblng ostroznos$¢ przy prowadzeniu prac w poblizu istniejacej napowietrznej linii
energetycznej niskiego napigcia.

8.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych;
Ogo6lny instruktaz przed rozpoczeciem poszczegdlnych zakreséw, elementow robot
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. 02.2003 w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych : Dz. U nr 47 poz.401)

rozdzial 8- rusztowania i ruchomy podesty robocze

rozdzial 9- roboty na wysokosciach

rozdzial 14 - roboty zbrojarskie i betoniarskie

rozdzial 7 - maszyny i inne urzadzenia techniczne
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze - BN —83/8836-02
- systemy zabezpieczen: kaski ochronne, szelki, rusztowania, pomosty robocze
z odpowiednimi barierkami ochronnymi.
- bezposredni nadzér nad pracami: szkolenia i instruktaze kierownika budowy
sprawujacego bezposredni nadzor nad robotami.

9.Wskazanie $rodk6éw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.



9.1 Srodki techniczne:

Srodki

zabezpieczenie terenu od dostepu oséb trzecich (oznakowanie iogrodzenie
taSmami ostrzegawczymi)

zabezpieczenia rusztowan

kaski ochronne , szelki, odziez ochronna dla robotnikéw

srodki gasnicze

srodki pierwszej pomocy medycznej

techniczne pierwszej pomocy umiesci¢ W wyznaczonym pomieszczeniu

przystosowanym na czas prowadzenia robot na pomieszczenie socjalne lub w budynku
tymczasowym wykonanym na czas prowadzenia robdt (barak sktadany z gotowych
elementéw).

9.2 Srodki organizacyjne:

nadzoér kierownika budowy

informacja o telefonach alarmowych (pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej,
policji) umieszczona w widocznym miejscu

tablice informacyjne i ostrzegawcze

zabezpieczenie terenu od dostgpu oséb trzecich (oznakowanie i ogrodzenie tasmami
ostrzegawczymi)

Opracowat:



