OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Obiekt: Nadbudowa i przebudowa stropodachu na budynkach Wiejskiego Domu
Kultury na dach stromy oraz budowa zadaszen schod6w i zewnetrznej
instalacji deszczowej

Lokalizacja : Dzialki nr ewid:1066/1; 1066/2 potozone w Rozborzu

Kategoria obiektu: IX budynki kultury

Obreb/jednostka ewidencyjna: Rozbérz Nr 0007 / Przeworsk 181406_2

Inwestor : Gmina Przeworsk
ul. Bernardynska 1A
37- 200 Przeworsk

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt nadbudowy i przebudowy stropodachu
na budynkach WDK na dach stromy oraz budowa zadaszen schodéw i zewng¢trznej instalacji
deszczowej na dziatkach nr ewid.1066/1; 1066/2 w Rozborzu.

Obiekt objety opracowaniem zalicza si¢ do kategorii obiektu budowanego zgodnie z prawem
budowlanym: - IX budynki kultury

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W ramach inwestycji zaprojektowano na budynkach dachy dwuspadowe o nachyleniu30°
(58%). Na budynku od strony pétnocnej dach dwuspadowy z attyka na styku z drugim
budynkiem. Dachy nad budynkami z pokryciem z blachy trapezowej T-50 powlekanej

w kolorze brazowym RAL 3005.

Dachy o konstrukcji drewnianej jetkowej i ptatwiowo-kleszczowe;.

Nad istniejacymi schodami wejsciowymi do budynkéw od strony wschodniej zaprojektowano
zadaszenia. Zadaszenia na konstrukcji stupowej drewnianej. Stupy umieszczone na
konstrukcji schodéw 1 murkéw schodow. Zadaszenie od strony potudniowej wielospadowe
natomiast od strony p6inocnej dwuspadowe. Dachy zadaszef o nachyleniu 22° ( 40%)

z pokryciem z blachy trapezowej T-50 w kolorze brazowym RAL3005.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Istniejace budynki WDK o rzucie trzech prostokatow. Budynek od strony potudniowe;j
mieszczacy w parterze pomieszczenia garazu OSP a na pietrze Swietlice przekryty
stropodachem. Na styku z budynkiem od strony poinocnej w budynku znajduje si¢ klatka
schodowa. W budynku od strony péinocnej w parterze znajduja si¢ pomieszczenia ustugowe

a na pietrze kuchnia z zapleczem i1 chlodniami. Budynki przekryte stropodachami z pokryciem
z papy. Na budynku od strony potudniowej stropodach z ptyt korytkowych na dzwigarach
stalowych jednospadowych. Do dzwigaréw stalowych podwieszany strop z ptyt gipsowych.
Na budynku od strony péinocnej stropodach wentylowany dwuspadowy z ptyt korytkowych
na Sciankach azurowych.

Przy budynkach od strony potudniowej znajduje si¢ parterowa podioga taneczna. Podloga



o konstrukcji drewnianej stupowej z dachem wielospadowym stromym pokrytym blacha
trapezowg. Do Od strony zachodniej przy budynku znajduje si¢ zadaszone dojscie do podtogi
tanecznej o konstrukcji stupowej drewnianej z dachem jednospadowym z blachy trapezowe;.
Projektowana nadbudowa i przebudowa stropodachu oraz budowa zadaszen schodéw

spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania,
warunkoéw higieniczno - sanitarnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasami

1 drganiami.

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ poza terenem obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.Obiekty i urzadzenia budowlane zlokalizowane sg poza
strefg ochrony konserwatorskie;j.

Projektowane przedsigwzigcie nie nalezy do inwestycji wymagajacych uzyskania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia a projektowane
roboty sg zgodne z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy.

Budynek swym wygladem zostat dostosowany do krajobrazu oraz do otaczajacej zabudowy.
Wokoét budynku znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z budynkami
mieszkalnymi i gospodarczymi z dachami dwu i wielospadowymi stromymi.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Podstawowe wielkosci istniejagcych budynkow:

Dtugosé 18,82 + 3,74+7,88m
Szerokos¢ 9,80/ 8,13/10,71m
Powierzchnia zabudowy 299,24m?

Kubatura 2243.27m’

Ilos¢ kondygnacji 2

Wysoko$é 8,77/8,56/ 7,93m

Podstawowe wielkosci istniejgcej podtogi tanecznej i dojécia:

Dtugosé 12,55m +21,66m
Szerokos$é 11,34/1,55m
Powierzchnia zabudowy 175,90m?
Kubatura 810,05m?

Ilos¢ kondygnacji 1

Wysokos¢ 6,67m

Podstawowe wielkosci budynkéw po nadbudowie dachu:

Dtugos¢ 18,82 + 3,74+7,88m
Szerokos¢ 9,80/ 8,13/10,71m
Powierzchnia zabudowy 299,24m?

Kubatura 2856,69m>

Ilo$¢ kondygnacji 2

Wysokos¢ 11,24/11,80/11,83m

5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Przedmiotowe budynki sg obiektami o prostej konstrukcji. Budynki posadowione

na fawach fundamentowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr81, poz.463) istniejacy obiekt nalezy do



pierwszej kategorii geotechnicznej, a teren istniejagcy mozna zaliczy¢ nalezy do prostych
warunkéw gruntowych.

Projektowana nadbudowa oraz przebudowa stropodachéw na dach stromy oraz budowa
zadaszen schodéw nie zmieniajg sposobu posadowienia budynkéw oraz warunkéw
zapewniajacych nieprzekroczenie stanéw granicznych nosnosci oraz standw granicznych
przydatnosci do uzytkowania elementéw i konstrukcji obiektow.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Lokale mieszkalne - brak.
Lokale uzytkowe -2 ustugi z zakresu kultury i obstugi mieszkancow.

7. Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych i starszych w lokalach mieszkaniowych
Nie dotyczy.

8. Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych i starszych w lokalach uzytecznosci
publicznych

Projektowana inwestycja dotyczy nadbudowy i przebudowy dachu bez ingerencji w istniejace
lokale uzytkowe w budynku. Podloga taneczna jest dostepna dla oséb niepetnosprawnych
i starszych poprzez istniejacy podjazd.

9. Parametry techniczne charakteryzujgce wplyw obiektu na Srodowisko i jego
wykorzystanie

a) zapotrzebowanie na wodeg, ilos¢ oraz sposéb odprowadzania $ciek6w oraz wod
opadowych

Budynek zaopatrzony w wode¢ do celéw sanitarno — higienicznych — istniejacy przylacz
wodociggowy bez zmian.

Odprowadzenie sciekOow sanitarnych istniejacym przytaczem kanalizacji sanitarnej- bez
zmian. Istniejagce odprowadzenie wod opadowych z stropodachu do istniejgcej kanalizacji
deszczowe;j.

Z projektowanego dachu odprowadzenie wod opadowych do istniejacej kanalizacji
deszczowej w miejscu istniejgcych podtaczen ze stropodachu oraz projektowana zewnetrzna
instalacja deszczowa z podigczeniem do istniejgcych przytaczy. Z zadaszenia nad schodami
od strony p6tnocnej odprowadzenie wody na teren zielony.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych, ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

W obiekcie nie beda wystepowac zapachy, zanieczyszczenia gazowe, pylowe i ptynne.
¢) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
W obiekcie sg wytwarzane odpady komunalne — ilo$¢ bez zmian.

d) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen

W obiekcie nie beda wystgpowaé drgania, promieniowanie, pola magnetyczne i inne
zaktocenia.



e) wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejagcym drzewostanem i nie bedzie wywierata
wplywu na istniejace drzewa w okolicy. Budynek istniejacy, dziatka poros$ni¢ta drzewami
1 krzewami poza terenem inwestycji.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, w ramach
obowigzujacych przepisOw nie wywierajg negatywnego wpltywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektéw budowlanych znajdujacych si¢
w poblizu.

Obszar inwestycji potozony jest poza obszarami europejskiej sieci ekologicznej NATURA
2000.

Obszar inwestycji potozony jest poza Obszarami Chronionego Krajobrazu.
Przedsiewzigcie nie nalezy do przedsigwzie¢ oddziatywujacych na srodowisko.
Projektowany obiekt nie jest zlokalizowany w strefach ochronnych uje¢ wod.

Roboty budowlane wykonywane podczas przebudowy obiektu nie beda miaty wptywu na
wody podziemne. Sposdb uzytkowania obiektu nie wplynie na stan wéd podziemnych ani
powierzchniowych.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy

10.2 Wyboér systemu

Nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen
regulujacych temperature

Nie dotyczy

12.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony w istniejace instalacje zimnej wody oraz elektryczng. Ciepta woda
podgrzewana w podgrzewaczu c.w.u. zasilanym z kottowni gazowej. Budynek wyposazony

w muszle ustgpowe, natryski, umywalki oraz zlewozmywak. Wyposazenie budynku

w instalacje bez zmian.

Na dachu budynku zaprojektowano przeniesienie istniejgcej anteny i syreny alarmowe;.
Istniejacy agregat chtodniczy zamontowany na dachu zaprojektowano do przeniesienia na
scian¢ budynku od strony zachodnie;.

13. Charakterystyka ekologiczna projektowanej inwestycji
Wody opadowe

Wody opadowe z potaci dachowych zebrane w system rur i rynien i odprowadzone do
istniejgcej kanalizacji deszczowej projektowana zewngtrzng instalacjg deszczowg oraz




z zadaszenia schodéw od strony poinocnej na teren zielony dziatki.

Wody opadowe z terenéw utwardzonych odprowadzone na teren zielony dziatki bez
zmian. Wody opadowe z terenéw utwardzonych i z projektowanego zadaszenia schodéw
wsigkaja w grunt.

Wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody:
powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja ( dach) nie powoduje zacieniania istniejacych budynkéw

w sgsiedztwie.

Inwestycja nie powoduje szczeg6lnych zakidcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych 1 podziemnych. Charakter uzytkowy
obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnia
zabudowy 1 utwardzeniami.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i karczowania krzewow.

Ocena ekologiczna

Przyjete rozwigzania techniczne dotyczace nadbudowy i przebudowy stropodachu na dach
stromy oraz budowa zadaszen schodéw przesadzajg o nieucigzliwosci inwestycji, budynek
nie stanowi zagrozenia dla stanu czysto$ci powietrza, oraz gleby.

Obiekt ma charakter nieucigzliwy dla srodowiska zewnetrznego
Przedsiewzigcie nie nalezy do przedsiewzie¢ oddziatywujacych na $rodowisko. Dla
inwestycji nie jest wymagana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwziecia
Ustawa o ochronie przyrody ma na celu zapewnienie przetrwania i wlasciwego stanu ochrony
dziko wystepujacych na terenie kraju lub innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrozenia i zagrozonych wygini¢ciem oraz objetych
ochrong na podstawie przepiséw uméw miedzynarodowych, ktérych Rzeczpospolita Polska
jest strong, gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow oraz ich siedlisk i ostoi, a takze zachowanie
r6znorodno$ci gatunkowej i genetycznej.
Z uwagi na lokalizacje planowanego przedsigwzigcia, inwestycja ta nie bedzie oddziatywac
na obszary podlegajace ochronie na podstawie przepisOw o ochronie przyrody.
Na przedmiotowej dzialce nie znajduja si¢ gatunki roslin, zwierzat 1 grzybow objetych
ochrong gatunkowg i nie jest wymagane zezwolenie na odstepstwo od zakazéw w stosunku
do gatunk6é6w chronionych na podstawie art.56 ustawy o ochronie przyrody
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢ w oparciu o rozporzadzenia:
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 poz.2183)
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014r, poz.1409).
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r w sprawie
ochrony gatunkowej grzybéw ( DZ.U z 2014 poz.1408)
ze projekt w pelni dotrzymuje przepisy o ochronie gatunkowe;.

14. Ochrona pozarowa
14.2. Dane ogolne

Podstawowe dane charakteryzujace budynek

* powierzchnia uzytkowa — istniejgca bez zmian
*  wysoko$¢ zgodnie z § 6 1 8 warunkow technicznych: (N) - 8,77/8,56/ 7,93m bez
zmian



15.2. Parametry pozarowe wystepujacych materialow

W pomieszczeniach wystepuja niewielkie ilosci stalych materiatow palnych zwigzanych
z podstawowymi funkcjami i wyposazeniem wnetrz. Nie przewiduje si¢ sktadowania

w budynku jakichkolwiek materialéw niebezpiecznych pozarowo.

Garaz — samochody strazy pozarnej.

15.3 Strefy pozarowe
Istniejgce bez zmian
15.4. Kategoria obiektu

Budynek zaliczany do kategorii ZL I z pomieszczeniami PM o gestosci obcigzenia
<500,0 MJ/m 2
Obiekt jest budynkiem niskim.
Z obiektu korzystaja
strazacy — ochotnicy, uzytkownicy imprez kulturalnych
Dla budynkéw niskich kategorii ZL I z pomieszczeniami PM< 500 MJ/m 2 wymagana klasa
odpornosci pozarowej —,,B” przy dopuszczalnym obnizeniu wymaganej klasy odpornosci
pozarowej do ,,C”’. Przyjeto odpornos¢ pozarowg budynku ,,C”.
Wymagane klasy odporno$ci ogniowej elementéw budowlanych dla klasy ,,C

* gléwne elementy konstrukcyjne- R60

* konstrukcja dachu — R15

* stropy- REI 60

* Sciany zewnetrzne — EI 30

* S$ciany wewngetrzne - EI 15

* przekrycie dachu - RE 15- nie dotyczy w przypadku stropu lub przegrody o REI60

Istniejacy obiekt poddawany nadbudowie i przebudowie posiada elementy budowlane:

- Sciany z pustakow 1 cegly gr.38, 25cm

e stropodach - z ptyt korytkowych na §ciankach azurowych i dzwigarach stalowych
z stropem podwieszanym z ptyt gipsowych

e strop zelbetowy

* dach konstrukcji drewnianej zabezpieczony do NRO np. Fobos M4, przyjete
przekroje konstrukcyjne drewna przy zabezpieczeniu srodkami ochronnymi do
NRO zapewnig wymagang odpornos¢ konstrukcji dachu R15 ( Srednio drewno spala
si¢ 0,8mm/min co przy wymaganej odpornosci 15 minut daje nam 12mm ubytku na
przekroju elementéw nosnych dachu)

e przekrycie dachu bez wymagan ze wzgledu na istniejace przegrody i stropy nad
ostatnig kondygnacja spetniajace odpornos¢ REI60

15.5 Warunki ewakuacji
Ewakuacja z pomieszczen bez zmian poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi na

zewnatrz budynku .
Z pomieszczen garazu w parterze bezposrednio na zewnatrz.



15.6. Drogi pozarowe
Na teren dziatki prowadzi wjazd polaczony z droga publiczng.

16. Uwagi koncowe

Materialy budowlane winny posiada¢ atesty Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajace
ich stosowania w budownictwie. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych przestrzega¢ przepiséw BHP.

Projekt przebudowy zgodnie z rozporzadzeniem Dz. Ust. z grudnia 2015 r podlega
uzgodnieniu § 3 ust.2 w przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub rozmiar
robot niezbedne jest sporzqdzenie projektu budowlanego, ktérego rozwigzania projektowe
dotyczqg warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego ,o0 ktorym mowa w ust. 1
Budynek objety opracowaniem nie nalezy do grupy obiektéw wymienionych w § 3 ust.1
i nie wymaga uzgodnienia.

Sprawdzit; Projektowat:



