OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt: Nadbudowa i przebudowa stropodachu na budynkach Wiejskiego Domu
Kultury na dach stromy oraz budowa zadaszen schod6éw i zewnetrznej
instalacji deszczowej

Lokalizacja : Dzialki nr ewid:1066/1; 1066/2 potozone w Rozborzu

Kategoria obiektu: IX budynki kultury

Obreb/jednostka ewidencyjna: Rozbérz Nr 0007 / Przeworsk 181406_2

Inwestor : Gmina Przeworsk
ul. Bernardynska 1A
37- 200 Przeworsk

1. Przedmiot zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt nadbudowy i przebudowy stropodachu
na budynkach WDK na dach stromy oraz budowa zadaszen schodéw i zewne¢trznej instalacji
deszczowej na dziatkach nr ewid.1066/1; 1066/2 w Rozborzu.

Obiekt objety opracowaniem zalicza si¢ do kategorii obiektu budowanego zgodnie z prawem
budowlanym: - IX budynki kultury

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Istniejace budynki WDK o rzucie trzech prostokatow. Budynek od strony potudniowe;j
mieszczacy w parterze pomieszczenia garazu OSP a na pietrze Swietlice przekryty
stropodachem. Na styku z budynkiem od strony poinocnej w budynku znajduje si¢ klatka
schodowa. W budynku od strony péinocnej w parterze znajdujg si¢ pomieszczenia ustugowe
a na pietrze kuchnia z zapleczem i1 chtodniami. Budynki przekryte stropodachami z pokryciem
z papy. Na budynku od strony potudniowej stropodach z ptyt korytkowych na dzwigarach
stalowych jednospadowych. Do dzwigaréw stalowych podwieszany strop z ptyt gipsowych.
Na budynku od strony péinocnej stropodach wentylowany dwuspadowy z ptyt korytkowych
na $ciankach azurowych.

Przy budynkach od strony potudniowej znajduje si¢ parterowa podtoga taneczna. Podtoga

o konstrukcji drewnianej stupowej z dachem wielospadowym stromym pokrytym blacha
trapezowg. Od strony zachodniej przy budynku znajduje si¢ zadaszone dojscie do podiogi
tanecznej o konstrukcji stupowej drewnianej z dachem jednospadowym z blachy trapezowe;.
Wokoét budynku znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z budynkami
mieszkalnymi i gospodarczymi z dachami dwu i wielospadowymi stromymi.

Do obiektu doprowadzony jest przylacz elektroenergetyczny, kanalizacji sanitarnej, wody,
gazu.

Odprowadzenie wod opadowych z dachéw odbywa si¢ do kanalizacji deszczowe;.

Przez teren dziatki od strony zachodniej przebiega napowietrzna sie¢ telefoniczna

1 elektroenergetyczna niskiego napigcia



3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Zaprojektowano nadbudowe i przebudowe istniejgcych stropodachéw na dachy strome
dwuspadowe. Dachy z okapami wystajacymi poza istniejacy obrys budynku o 90cm.
Zaprojektowano zadaszenia istniejgcych schodéw poprzez budowe dachéw dwu i
wielospadowego na konstrukcji stupowej. Stupy oparte na istniejgcej konstrukcji schodéw
i Scianek przy schodach.
Poziom zerowy budynku pozostaje bez zmian
Projektowane zadaszenia o wymiarach po obrysie dachu
e 4,78x4,55m
e 5,50x 3,88m
Obiekt istniejacy usytuowany w odlegltosciach od granic dzialki:
* 5,76-7,99m od pdinocnej granicy
* 4,00 -9,49m od zachodniej granicy
* 10,98- 15,29 od wschodniej granicy
* 16,94m — 33,95m od potudniowej granicy
Projektowane zadaszenia po obrysie dachu usytuowane w odlegtosci:
e 10,07m1i 11,49m od wschodniej granicy
* 7,47-8,45m od péinocnej granicy dziatki

. urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym
do budynku sg doprowadzone istniejace przytacza; wody, elektroenergetyczny, gazu
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;j
Zaprojektowano zewnetrzng instalacje deszczowa z witaczeniem do istniejacych przytaczy
kanalizacji deszczowej jako odprowadzenie wéd opadowych z projektowanych potaci dachow
od strony wschodniej i zadaszenia schodéw. Z potaci od strony zachodniej zaprojektowano
wiaczenie rynien w miejscach istniejacych rur spustowych podpigtych do istniejacej
kanalizacji deszczowej. Z zadaszenia schodéw od strony pétnocnej zaprojektowano
odprowadzenie wody na teren przylegtly zielony.
b) sposéb odprowadzenia lub oczyszczania SciekOw
sposob odprowadzenia Sciekow sanitarnych istniejacy do kanalizacji sanitarnej — bez zmian
c) uktad komunikacyjny
dojazd do budynku poprzez istniejace wjazdy 1 utwardzenia bez zmian
d) sposéb dostepu do drogi publiczne;j
dostgp do drogi publicznej powiatowej odbywa si¢ poprzez istniejace zjazdy z drogi
wewnetrzne;j
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

* -przylacza istniejace,
-zaprojektowano zewngetrzna instalacje deszczowg wykonang z rur PVC ¢160. Wtaczenie
do istniejacych przykanalikéw poprzez wstawienie nowych studzienek o $rednicy g400mm.
Uktadanie rur na gruncie rodzimym z obsypaniem do wysokosci 20 cm i zaggszczeniem
do 95 % gruntem rodzimym (piasek drobny szaro-zo6tty). W przypadku nastapienia tzw.
przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypelni¢ ubitym
piaskiem. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego -
zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem. Uktadanie rur
na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem na tozysko nosne rury kanatowej. Gtgbokos¢ przykrycia przewodu w wykopie, musi
zabezpiecza¢ przed zamarzaniem w nich $ciekéw. W przypadku konieczno$ci posadowienia
przewodéw na mniejszych glebokosciach przewo6d powinien by¢ ocieplony warstwa
izolacyjna. Doktadne wykonanie wg projektu technicznego.




* Napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
Istniejaca linia napowietrzna przy zachodniej granicy dzialki przebiega w poblizu
projektowanej inwestycji. Dla inwestycji uzyskano warunki z RE Jarostaw znak
Ldz. /PGED0350339KW23/2023 na lokalizacje dachu przy zachowaniu minimalnych
odlegtosci w pionie i w poziomie od najblizej zawieszonego przewodu energetycznego 1,0m.
Projektowany dach ( trudno dostgpna cze$¢ budynku) znajduje si¢ w odlegtosci 1,00 w pionie
oraz w poziomie od istniejgcej linii napowietrznej.
Podczas rob6t zachowacé przepisy w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (DZ.U. nr 47 poz.401 rozdz. 6 instalacje i urzagdzenia
elektroenergetyczne.

f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Zachowuje si¢ istniejgce uksztattowanie terenu

4. Zestawienie powierzchni terenu objetego opracowaniem
Powierzchnia terenu zielonego i1 utwardzonego nie ulega zmianie.
5. Informacja i dane

a) ograniczenia wynikajace z aktdw prawa miejscowego i decyzji o warunkach zabudowy
Dla terenu objetego opracowaniem Gmina Przeworsk wydata decyzje o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla opracowywanego przedsigwzigcia
Na terenie dzialki znajdujg si¢ grunty budowlane klasy Bi i PSIII. Projektowana inwestycja
zlokalizowana jest na gruntach Bi - nie jest wymagana decyzja o wylaczeniu gruntéw
z produkcji rolnej.

Na terenie dzialki nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnej kolidujace z projektowang
inwestycja.

b) ochrona zabytkow
Dzialka na ktérej projektowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani
gminnej ewidencji zabytkéw i znajduje si¢ poza obszarem objetym ochrong konserwatorskg

c) wptyw eksploatacji gérniczej
Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

d) zagrozenia dla $srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i ich
otoczenia

Projektowana inwestycja nie naruszy interesu osob trzecich w zakresie dojazdu i dostepu do
ich terenu oraz nie pogorszy estetyki otoczenia. Planowane rozwigzania technologiczne,
funkcjonalne i techniczne w ramach obowigzujacych przepiséw nie wywierajg negatywnego
wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 bezpieczenstwo innych obiektow
budowlanych znajdujacych si¢ w poblizu.

Projektowana inwestycja nie nalezy do inwestycji wymagajacych uzyskiwania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wytwarzane w obiekcie $cieki sanitarne beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji
sanitarne;j.

Ustawa o ochronie przyrody ma na celu zapewnienie przetrwania i wtasciwego stanu ochrony
dziko wystepujacych na terenie kraju lub innych panstw cztonkowskich Unii Europejskie;j
rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrozenia i zagrozonych wyginigeciem oraz obj¢tych



ochrong na podstawie przepiséw uméw migdzynarodowych, ktérych Rzeczpospolita Polska

jest strong, gatunkoéw roslin, zwierzat i grzybow oraz ich siedlisk i ostoi, a takze zachowanie

r6znorodno$ci gatunkowej i genetycznej.

Z uwagi na lokalizacj¢ planowanego przedsigwzigcia, inwestycja ta nie bedzie oddziatywac

na obszary podlegajace ochronie na podstawie przepiséw o ochronie przyrody, inwestycja

zlokalizowana jest poza terenami podlegajacymi ochronie.

Na przedmiotowej dziatce nie znajdujg si¢ gatunki roslin, zwierzat i grzyboéw objetych

ochrong gatunkowag i nie jest wymagane zezwolenie na odstgpstwo od zakazoéw w stosunku

do gatunkéw chronionych na podstawie art.56 ustawy o ochronie przyrody

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢ w oparciu o rozporzadzenia:

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016, poz.2183)

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014r, poz.1409).

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r w sprawie gatunkéw
dziko wystepujacych grzybow objetych ochrong

ze projekt w pelni dotrzymuje przepisy o ochronie gatunkowe;.

6. Ochrona pozarowa
6.1. Dane ogolne

Podstawowe dane charakteryzujace budynek

* powierzchnia uzytkowa — istniejgca bez zmian
*  wysoko$¢ zgodnie z § 6 1 8 warunkdw technicznych:(N) - 8,77/8,56/ 7,93m bez zmian

6.2. Parametry pozarowe wystepujacych materialow

W pomieszczeniach wystepuja niewielkie ilosci stalych materiatow palnych zwigzanych
z podstawowymi funkcjami i wyposazeniem wnetrz. Nie przewiduje si¢ sktadowania

w budynku jakichkolwiek materialéw niebezpiecznych pozarowo.

Garaz — samochody strazy pozarnej.

6.3 Strefy pozarowe
Istniejace bez zmian
6.4. Kategoria obiektu

Budynek zaliczany do kategorii ZL I z pomieszczeniami PM o gestosci obcigzenia
<500,0 MJ/m ?
Obiekt jest budynkiem niskim.
Z obiektu korzystaja
strazacy — ochotnicy, uzytkownicy imprez kulturalnych
Dla budynkéw niskich kategorii ZL I z pomieszczeniami PM< 500 MJ/m ? wymagana klasa
odpornosci pozarowej —,,B” przy dopuszczalnym obnizeniu wymaganej klasy odpornosci
pozarowej do ,,C”’. Przyjeto odporno$¢ pozarowg budynku ,,C”.
Wymagane klasy odporno$ci ogniowej elementéw budowlanych dla klasy ,,C
* gléwne elementy konstrukcyjne- R60
* konstrukcja dachu — R15



e stropy- REI 60

* Sciany zewnetrzne — EI 30

* S$ciany wewngetrzne - EI 15

* przekrycie dachu - RE 15- nie dotyczy w przypadku stropu lub przegrody o REI60

Istniejacy obiekt poddawany nadbudowie i przebudowie posiada elementy budowlane:

- Sciany z pustakow i cegly gr.38, 25cm

e stropodach - z ptyt korytkowych na $ciankach azurowych 1 dzwigarach stalowych
z stropem podwieszanym z plyt gipsowych

* strop zelbetowy

* dach konstrukcji drewnianej zabezpieczony do NRO np. Fobos M4, przyjete przekroje
konstrukcyjne drewna przy zabezpieczeniu srodkami ochronnymi do NRO
zapewnig wymagang odporno$¢ konstrukcji dachu R15 ( $§rednio drewno spala si¢
0,8mm/min co przy wymaganej odporno$ci 15 minut daje nam 12mm ubytku na
przekroju elementéw nosnych dachu)

* przekrycie dachu bez wymagan ze wzgledu na istniejgce przegrody i stropy nad
ostatnig kondygnacja spetniajace odpornos¢ REI60

6.5 Warunki ewakuacji

Ewakuacja z pomieszczen bez zmian poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi na
zewnatrz budynku .
Z pomieszczen garazu w parterze bezposrednio na zewnatrz.

6.6. Drogi pozarowe
Na teren dziatki prowadzi wjazd polaczony z drogg publiczng.

7.Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego i robét.

Projektowane roboty budowlane zwigzane z przebudowg, nadbudowa stropodachu na dach
stromy i budowg zadaszen schodéw z zewnetrzng instalacjg deszczowa nie majg charakteru
skomplikowanego.

7.1 Ocena techniczna istniejace go budynku poddawanego przebudowie i nadbudowie
stropodachu na dach stromy

Oceny stanu technicznego budynku dokonano w ekspertyzie technicznej na podstawie ktore;j:

* Budynek istniejacy znajduje si¢ w stanie technicznym kwalifikujacym go do
przeprowadzenia projektowanej przebudowy i nadbudowy dachu

* Podczas wykonywani nowej konstrukcji dachowej nalezy zachowac ostroznos¢ aby
nie uszkodzi¢ istniejacej konstrukcji ktéra ma pozostac

* Nowe krokwie opiera¢ na projektowanej murtacie betonowej i mocowac za
posrednictwem szpilek stalowych

* Nalezy wykona¢ dylatacje przy istniejacych ramach stalowych podczas wykonywania
scianek kolankowych w taki sposéb aby nie zmieni¢ istniejagcego schematu podparcia
elementow konstrukcyjnych przez nadmiernie ich usztywnienie

e Zadaszenie nad schodami wykona¢ w konstrukcji drewnianej wspartej na stalowych
wspornikach mocowanych do istniejgcej betonowej konstrukcji chodéw zewnetrznych



* Projektowana przebudowa i nadbudowa dachu nie spowoduje nadmiernego
przeciazenia istniejacej konstrukcji obiektu

* Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze stuka budowlang

* Przy prowadzeniu rob6t budowlanych przestrzega¢ przepisow BHP

8. Informacja o obszarze oddzialywania

a. ogolna charakterystyka projektowanego obiektu:

Podstawowe wielkosci budynkéw po nadbudowie dachu:

Dtugos¢ 18,82 + 3,74+7,88m
Szerokos¢ 9,80/ 8,13/10,71m
Powierzchnia zabudowy 299,24m?

Kubatura 2856,69m>

Ilo$¢ kondygnacji 2

Wysokos¢ 11,24/11,80/11,83m

Okapy dachy wypuszczone poza obrys budynku o 0,9m.

Projektowane zadaszenia o wymiarach po obrysie dachu
o 478x4,55m
* 5,50x 3,88m

b. lokalizacja obiektu

Obiekt istniejacy usytuowany w odlegltosciach od granic dziaiki:
* 5,76-7,99m od pdinocnej granicy
* 4,00 -9,49m od zachodniej granicy
* 10,98- 15,29 od wschodniej granicy
* 16,94m — 33,95m od potudniowej granicy
Projektowane zadaszenia po obrysie dachu usytuowane w odlegtos$ci:
e 10,07m1i 11,49m od wschodniej granicy
e 7,47-8,45m od pétnocnej granicy dziatki

c. lokalizacja przylaczy i instalacji

Na dziatce znajduja si¢ istniejace przytacza bez zmian. Zaprojektowano zewnetrzng instalacje
deszczowa z wiaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej na dzialce.

d. opis zabudowy dzialek sasiednich
Od strony pétnocnej dziatka graniczy z drogg wewnetrzng , od strony wschodniej z terenem
rowu a od strony zachodniej z zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz od potudnia z

terenem niezabudowanym.

Wyznacza sie obszar oddzialywania obiektu

1) oddzialywanie w zakresie odleglo$ci od granic i obiektow



Na podstawie rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie :

§ 12 ust.1 budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuowa¢ w odlegtosci od granicy z dziatka
sasiednig budowlang nie mniejszej niz; 4,0m 1 3,0m.

Budynki istniejgce usytuowane $cianami z otworami w odlegtosci wigkszej jak 4m od granicy
dziatki. Projektowany dach posiada okap o wysiegu 0,9m. Okapy projektowanego dachu
znajduje si¢ w odlegtosci wigkszej niz dopuszczalnej tj. 1,50m.Projektowane zadaszenia
schodéw usytuowane w odlegtosciach wigkszych niz 1,50m od granic dziatek.

Obiekt objety opracowaniem usytuowany w odlegtosciach wigkszych niz przepisowe stad
brak ograniczenia w zabudowie dzialek sgsiednich.

2) oddzialywanie w zakresie zacieniana oraz mozliwosci ograniczenia przez
projektowany obiekt doplywu Swiatla stonecznego do budynkéw istniejacych na
dziatkach sasiednich

- usytuowanie budynku spetnia wymagania §13 ust.1 w zakresie usytuowania obiektu

w odlegtosci wickszej niz wysokos$¢ przestaniana dla obiektéw przestaniajacych o wysokosci
do 35m, brak jest ograniczen w zakresie zacieniania 1 doptywu §wiatla stonecznego do
istniejgcych budynké$w na dziatkach sgsiednich

3) oddzialywanie w zakresie ochrony pozarowej

Odlegtos¢ pomiedzy $cianami zewnetrznymi budynkéw nie bedgcymi $cianami oddzielenia
pozarowego zgodnie z §271. ust 1.warunkoéw technicznych dla budynkéw ZLod budynkéw
ZL i PM< 1000MJ/m2 oraz IN -wynosi 8,0m. Na dziatce sgsiedniej zabudowa wystepuje w
odlegtosci ponad 8,0m od istniejacych obiektow.

Istniejgce obiekty usytuowane zgodnie z §12 warunkéw technicznych oraz § 271 ust.1 — nie
ograniczaja zabudowy dziatek sasiednich ze wzgledu na ochrong pozarowa

4) ochrony Srodowiska

Projektowane prace projektowe w budynkach istniejacych nie oddziatujg negatywnie na
srodowisko, nie sg zrédlem nadmiernych hataséw, zanieczyszczen pylowych oraz nie naleza
do przedsigwzie¢ wymagajacych przeprowadzania procedury oddziatywania przedsiewzigcia
na srodowisko — brak negatywnego wptywu na srodowisko

5) ochrony przyrody

Inwestowana dziatka nie znajduje si¢ w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu -
Projektowana przebudowa, nadbudowa stropodachu oraz budowa zadaszen schodéw i
instalaciji zewnetrznej deszczowej nie oddzialuje negatywnie na elementy chronione

przyrodniczo.

6) ochrony zabytkow

Teren na ktérym projektowana jest w/w inwestycja nie jest wigczony do wojewddzkiej ani
gminnej ewidencji zabytkow — inwestycja nie ma wptywu na ochrong¢ zabytkéw

7) drég publicznych



Dla inwestycji nie wyznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy od dziatki drogowe;.
Istniejgcy budynek usytuowany w odlegtosci ponad 6,0m od krawedzi drogi wewnetrzne;.
W zwiazku z tym nie wystepuje oddziatywanie na istniejaca droge i nie jest wymagane
uzyskanie uzgodnienia od zarzadcy drogi.

8) prawa wodnego

Istniejgcy budynek nie jest zlokalizowany w strefach ochronnych uje¢ waod.
Sposdb uzytkowania obiektu nie wptynie na stan wod podziemnych ani powierzchniowych.
— inwestycja nie narusza przepisOw prawa wodnego

9) odleglosci w zakresie zagospodarowania terenu urzadzeniami budowlanymi

Dla projektowanej inwestycji zaprojektowano zewngtrzne instalacje kanalizacji deszczowe;j
w odlegtosciach zgodnych z przepisami — nie wystepuje oddziatywanie projektowanych
instalacji na dzialki sgsiednie.

Whiosek:

Obszar oddzialywania inwestycji — nie wykracza poza granice inwestowanych dzialtek
o nr ewid: 1066/1, 1066/2.

Projektowat:



