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Instalacja elektryczna.

Wstep.

1. Dokumentacje¢ elektryczng opracowano w oparciu o obowigzujgce normy, zarzadzenia

1 przepisy w szczeg6lnosci o norme¢ PN-IEC 60364, ISO/IEC 11801:2002 i PN-86/E-05003/01.
2. Dokumentacja obejmuje wykonanie nastepujacych robét elektrycznych:

- zasilanie syreny alarmowe;j

- zasilanie agregatu chlodzacego

- ochrony odgromowej

Czes¢ opisowa.

1. Stan istniejgcy.

Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Rozborzu posiada dach ptaski z instalacjg odgromowa oraz
zamontowanymi urzgdzeniami na dachu jak syrena alarmowa, agregat chtodniczy i antena telewizyjna.
Ze wzgledu na przebudowe dachu z ptaskiego na dwuspadowy, nalezy istniejacg instalacje
odgromowg na dachu oraz istniejgce urzgdzenia zdemontowac.

2. Demontaz istniejqcej instalacji i urzqdzen.

Demontazu podlegaja zwody poziome i pionowe zamontowane na dachu wraz z uchwytami.
Przewody odprowadzajace wraz ze zlgczami kontrolnymi nalezy zachowaé i wykorzystaé. Przy
demontazu urzadzen, dodatkowo nalezy zdemontowac, instalacj¢ elektryczna zasilajaca syren¢ i
agregat chtodniczy oraz przewdd antenowy.

3. Montaz instalacji elektrycznej.

Po wykonaniu na dachu budynku montazu syreny alarmowej i anteny telewizyjnej oraz na $cianie
bocznej budynku montazu agregaty chtodniczego, urzadzenia te nalezy zasili¢; przewodem YDY
5x2,5mm? syren¢ alarmowa i agregat chlodniczy a anteng telewizyjna zasili¢é przewodem
koncentrycznym.

4. Montaz instalacji odgromowej.

Instalacje odgromowa wykona¢ z drutu ocynkowanego ®=8mm mocowang na dachu za pomoca
wspornikdw. Wykona¢ zwody poziome i pionowe, zwody poziome niskie, wykona¢ na
projektowanych kominach, natomiast zwodami pionowymi wysokimi nalezy zabezpieczy¢ syreng
alarmowg oraz anten¢ telewizyjng. Przewody odprowadzajace dachowe nalezy polaczy¢ z istniejgcymi
przewodami odprowadzajacymi zamontowanymi na scianach budynku.

Pozostate prace niewymienione w opisie wykona¢ zgodnie z normg PN-86/E-05003/01.

5. Pomiar kontrolny instalacji.

Wykona¢ pomiar kontrolny przebudowanej instalacji odgromowej. Rezystancja uziemienia
powinna wynosi¢ R<10Q. W razie nie spelnienia warunkéw opornosci instalacji odgromowej nalezy
wykona¢ dodatkowe uziemienie wbijajac szpilki 6m z drutu  ®=16mm.



Zestawienie materiatow.
6.1 Demontazu

L.p. Nazwa materiatu Jj.m. llos¢
1. Syrena alarmowa SZt. 1
2. Agregat chtodniczy SZt. 1
3. Antena telewizyjna m 1
4. | Drut FeZn ®=8mm m 100
5. Uchwyty SZt. 100
6.2 Montazu

L.p. Nazwa materiatu Jj.m. llos¢
1. Syrena alarmowa SZt. 1
2. Agregat chtodniczy SZt. 1
3. Antena telewizyjna Szt. 1
4, Przewéd YDY 5x2,5mm? m 30
5. Przewdd antenowy m 20
6. | Drut FeZn ®=8mm m 200
7. Uchwyty SZt. 200




