Inwestor:
Komitet Spoteczny "Kanalizacja Zbozowa"

32-020 Wieliczka

Przedmiar robét

Nazwa budowy: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow do kompleksu 13
budynkéw zlokalizowanych w m. Wieliczka przy ul. Zbozowej na dz.
1522,168/2,167/2,166/2,165/2,164,13,164/14 obr. 2 Wieliczka

Adres budowy: ul. Zbozowa, 32-020 Wieliczka

Rodzaj robdt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig

Data oprac.: 2022-10-19
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1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Kod CPV:

1. Roboty przygotowawcze

Kod CPV:

1

KNNR 1 0111-010-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym, wytyczenie tras
rurociagu

krotnosé= 1,00

0,37 km

2. Roboty ziemne i budowlane

Kod CPV:

2

KNNR 5 0721-010-040
Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, glebokos¢ cigcia 5 cm
krotnosé= 1,00

10,00 m

KNKRB 06 0802-04-050
Nawierzchnia z mas bitumiczno-mineralnych.Sposéb rozbiorki mechaniczny,grubosé¢ nawierzchni 5 cm
krotnosé= 1,00

90,00 m2

KNNR 6 0803-030-050
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej w obrebie prac instalacyjnych
krotnosé= 1,00

425,00 m2

KNR 2-31 0813-02-040
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej
krotnos¢= 1,00

180,00 m

KNR 2-31 0802-07-050
Mechaniczne rozebranie podbudowy o grubosci 15 cm
krotnos¢= 1,00

515,00 m2

KNR 2-31 0802-08-050
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
krotnosé= 8,00

515,00 m2

KNR 4-01 0108-19-060

Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymina odlegtos¢ do 1 km - wywGz zdemontowanej
kostki brukowej + podbudowy

krotnosé= 1,00

236,90 m3

KNR 4-01 0108-20-060
Wywdz gruzu na dalsze 6 km
krotnosé= 6,00

236,90 m3

10

KNR 0001 0206-0201-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60
m3,glebokos¢ wykopow do 3,00m - 80 % wykopu

krotnosé= 1,00

556,32 m3

11

KNR 0001 0307-05-060

Wykopy liniowe szerokosci 0,8 - 4,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku. 20 % wykopu

krotnosé= 1,00

139,09 m3

12

KNR 2-01W 0314-02-050

Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szer.do 1,0m,gleb.do 3,0m,palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.l-1V wraz z rozbiérkg

krotnosé= 1,00

579,50 m2

13

KNR 2-19 0219-01-040
Oznakowanie wykopow tasmq z tworzywa sztucznego
krotnosé= 1,00

243,50 m

14

KNR 4-01 0108-06-060
Dowoz piasku oraz keramzytu samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. 11T
krotnosé= 1,00

154,32 m3
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15

KNR 4-01 0108-08-060
Dowoz piasku oraz keramzytu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
krotnosé= 4,00

154,32 m3

16

KNNR 4 1411-020-060
Podloza pod rurociggi i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm
krotnosé= 1,00

51,44 m3

17

KNNR 4 1411-030-060
Obsypka rurociqgu o grubosci 30 cm zageszczona do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
krotnosé= 1,00

102,88 m3

18

KNR 2-20 0101-01-060
Podtoza betonowe pod studzienke
krotnosé= 1,00

2,85 m3

19

KNR 2-01 0230-02-060

Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi gruntem rodzimym. Przemieszczenie gruntu na
odleglos¢ do 10 m.

krotnosé= 1,00

535,77 m3

20

KNR 2-01 0236-02-060
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi
krotnosé= 1,00

535,77 m3

21

KNR 4-01 0108-06-060
Wywoz ziemi i gruzu samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IIT - wywOz ziemi

z wykopu
krotnosé= 1,00

159,64 m3

22

KNR 4-01 0108-08-060
Wywoz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastgpny 1 km
krotnosé= 6,00

159,64 m3

23

KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
krotnosé= 1,00

515,00 m2

24

KNR 2-31 0114-07-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. GruboS¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
krotnos¢= 1,00

15,00 m2

25

KNR 2-31 0105-07-050
Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
krotnosé= 1,00

500,00 m2

26

KNNR 6 0308-010-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa wigzqca,grubosé¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm.

krotnosé= 1,00

15,00 m2

27

KNNR 6 0309-020-050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa scieralna,grub.warstwy po
zageszczeniu 4 cm

krotnosé= 1,00

15,00 m2

28

KNR 2-31 0511-03-050
Nawierzchnie z kostki brukowejo grubosci 8 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowejw obregbie

prac instalacyjnych
krotnosé= 1,00

500,00 m2

29

KNR 2-31 0403-04-040
Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotnosé= 1,00

180,00 m

3. Roboty instalacyjne

Kod CPV:

30

KNR 2-18W 0408-02-040
Kanaty z rur PVC-U lite SN8 lgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm
krotnosé= 1,00

32,00 m
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31

KNR 2-18W 0408-03-040
Kanaly z rur PVC-U lite SN8 lgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm
krotnosé= 1,00

160,23 m

32

KNR 2-18W 0408-04-040
Kanaly z rur PVC-U lite SN8 fgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm - rura ostonowa
krotnosé= 1,00

11,00 m

33

KNR 2-18W 0109-03-040
Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE,PEHD o srednicy zewnetrznej 90 mm
krotnosé= 1,00

166,60 m

34

KNR 2-18W 0111-03-171

Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE,PEHD o srednicy zewnetrznej 90 mm za pomocg
ksztattek elektrooporowych

krotnosé= 1,00

28,00 zlgcze

35

KNR 2-18W 0513-0501-020

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o glebokosci 3 m z kregow betonowych o srednicy 1500
mm z pierscieniem odcigzajgcym zelbetowym

krotnosé= 1,00

1,00 szt

36

KNRW 218W 0513-03-020

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o glebokosci 3 m z kregow betonowych o srednicy 1200
mm z pierScieniem odciqzajgcym zelbetowym

krotnos¢= 1,00

5,00 szt

37

KNR 2-18W 0513-0101-020

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o glebokosci 3 m z kregow betonowych o srednicy 1000
mm z pierScieniem odciqgzajgcym zelbetowym

krotnoscé= 1,00

5,00 szt

38

KNR 2-18W 0513-0101-020

Studnie o glebokosci 3 m z kregéw betonowych o srednicy 600 mm z pierscieniem odcigzajgcym
zelbetowym

krotnosé= 1,00

4,00 szt

39

KNR 2-18W 0517-0113-020
Studzienki kanalizacyjne systemowe o srednicy 600 mm
krotnosé= 1,00

3,00 szt

40

AW-020

Pompownia sciekoéw kanalizacji deszczowej z przwodem tlocznym o przeplywie 12,4 l/s, wysokosci
podnoszenia 10 mH20 ze szczelng pokrywq - dostawa, montaz i rozruch

krotnosé= 1,00

1,00 szt

41

KNR 2-18 0804-02-040
Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej do 200 mm.
krotnosé= 1,00

369,83 m
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