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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamowienia
,Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekéw
do kompleksu 13-budynkéw zlokalizowanych w m. Wieliczka przy
ul. Zbozowej na dz. 1522,168/2,167/2,166/2,165/2,164/13,164/14
obr. 2 Wieliczka”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt budowlanych. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podczas wykonywania budowy sieci kanalizacji sanitarnej z
przepompownig sSciekow przy ul. Zbozowej w Wieliczce. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot okreslonych w Dokumentacji Projektowej
zawierajgcej opis techniczny oraz rysunki i obejmujgce wykonanie robodt ziemnych i montazowych
zwigzanych z budowg obiektow j.w..

1.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

1.3.1. Wytyczenie lokalizacji przepompowni oraz sieci w terenie Wykonawca wykona we wtasnym
zakresie. Po wykonaniu rob6ét Wykonawca na wiasny koszt dokona inwentaryzaciji
powykonawczej wybudowanych obiektow. Wykonang inwentaryzacje zarejestruje we wtasciwym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

1.3.2. Odwodnienia wykopow dla potrzeb prowadzenia robét ziemnych Wykonawca wykona we
wilasnym zakresie, po ocenie warunkow gruntowo-wodnych wystepujgcych na terenie budowy w
chwili prowadzenia robo6t. Odwodnienia bedzie wymagata czes¢ wykopow. Przy prowadzeniu
robét odwodnieniowych nalezy uwzglednia¢ zmiennoS¢ warunkéw hydrogeologicznych.
Odwodnienie wykopu nalezy wykonywac przy pomocy igtofiltrow @ 63 mm o diugosci czesci
filtrujgcej 0,50 m wptukiwanych do gtebokosci okoto 6,0 m p.p.t. Wszystkie igtofiltry nalezy
wprowadzi¢ przy pomocy rury wptukujgcej @ 133 mm. Wokoét igtofiltrow nalezy zastosowac
obsypke zwirowg o granulacji 0,8 — 1,2 mm. Dla odwodnienia depresyjnego przyjeto stosowanie
np. krajowych zestawow igtofiltrow typu IgE-81 z agregatami pompowymi typu Al-81. Bardzo
waznym warunkiem efektywnego odwodnienia bedzie doktadne wykonanie obsypki zwirowej
wokot igtofiltrow w przypadku przedostawania sie namutu z piaskéw gliniastych do rurociggdéw
odwadniajgcych. Z uwagi na rozstaw otworow na kolektorze ssgcym rozstaw igtofiltrow nalezy
skorygowa¢ w zaleznosci od intensywnosci odwodnienia. W przypadku braku efektéw w
odwodnieniu wykopow przy zastosowaniu igtofiltréw, odwodnienie wykonywac¢ poprzez
pompowanie wody z dna wykopu przy zastosowaniu drenazu i studzienek zbiorczych
(czerpalnych). Dreny z rury perforowanej PCV o srednicy 100mm, utozone na dnie wykopu w
zagtebieniu w obsypce ze zwiru. Dreny zamontowac¢ z jednej strony rury. Woda z drenéw bedzie
odprowadzana do studni czerpalnych . Drenaz i studnie czerpalne nalezy lokalizowa¢ poza
obrysem rurociggu. Studnie czerpalne nalezy wykonywac¢ w rurach betonowych o srednicy 0,6m
zapuszczonych ponizej dna wykopu. Wode ze studni czerpalnych nalezy pompowa¢ pompami o
wydajnosci min 50 m3/h i wysokosci ttoczenia min. 15 m. Wypompowang wode z urzgdzen
odwadniajgcych nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi rurociggami ttocznymi o Srednicy 100 mm
(weze zbrojone). Wode nalezy odprowadzi¢ do najblizszej kanalizacji. Tymczasowe rurociggi
ttoczne zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem szczegolnie w miejscu wyptywu wody .
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1.3.3. Po wybudowaniu kanatu Wykonawca wykona inspekcji telewizyjnej kanatu @ 200 mm.
Wyniki inspekcji w postaci wykresow i obrazu telewizyjnego przekaze do oceny Inspektorowi
Nadzoru.

1.3.4. Wykonawca dokona demontazu i montazu kostki brukowe;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w pkt 1.3.
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej roboét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna — system rurociggow i elementow uzbrojenia przeznaczony do odbioru i
przesytu sciekéw bytowo-gospodarczych .

Kanat sanitarny — rurocigg przeznaczony do odprowadzania sciekow bytowo-gospodarczych .
Urzadzenia - elementy uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — studnia z kregéw betonowych lub studnia PCV,
PE przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Wylot sciekdéw- element na koncu kanatu odprowadzajgcy Scieki do odbiornika.

Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.
Przepompownia sciekow - urzadzenie kanalizacyjne do przettaczania sciekow wraz z instalacjg
technologiczng oraz sterowania i automatyki.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz pozostalymi powszechnie stosowanymi nazwami.

1.5. Informacja o terenie budowy

- Charakterystyka terenu

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownig sciekow wraz z
zasilajgcy instalacjg elektryczng, ogrodzeniem i utwardzeniem terenu przy w ulicy Zbozowej w
Wieliczce. W zakres inwestycji wchodzi rowniez wykonanie przetgczenia do wybudowanego
rurociggu istniejgcych odcinkdw sieci i przytgczy kanalizacji sanitarne;.

Przepompownia zlokalizowana zostanie w dziatek Inwestora.

Rurociagi sieci kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano w pasie drogi wewnetrznej, w poboczu i
chodniku, poza jezdnig asfaltowg. Rurociggi ttoczne przebiega¢ bedg w drogach o nawierzchni
utwardzone;j.

- Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak : zapory, swiatta ., sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Przed przystgpieniem do prowadzenia robdét w pasie
drogowym Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ od wilasciwego zarzadcy drogi zezwolenie na
prowadzenie robot w pasie drogowym.

- Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw na powierzchni ziemi i za urzgdzenia uzbrojenia
podziemnego oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
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Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych obiektéw,
instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
inspektora nadzoru inwestorskiego o przystgpieniu do robot zwigzanych z wigczeniem sie do tych
urzgdzen. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca bezzwiocznie zawiadamia o tym fakcie
Zamawiajgcego i bedzie z nim wspotpracowat przy wykonywaniu naprawy. Wykonawca
odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia obiektow i urzadzen
Wykonawca uwzgledni prace zwigzane ze sprawdzeniem uzbrojenia podziemnego i wyeliminuje
ewentualne kolizje. - Warunki bezpieczenstwa pracy Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych lub nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych. Wykonawca utrzyma w stanie nalezytym urzgdzenia, sprzet i odziez ochronng oséb
zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W odniesieniu do robot
budowlanych Ustawa Prawo Budowlane nakazuje wykonawcy sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( BIOZ ).

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet, maszyny i pojazdy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek
realizacji robot lub przez personel wykonawcy.

- Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie :

— wykonanie zasilenia placu budowy w wode i energie elektryczna,

— wykonanie i utrzymanie w nalezytym porzadku drég dojazdowych do placu budowy,
— wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej robét.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY
2.1 Wymogi ogodlne dotyczgce materiatow i urzgdzen

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasnosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiatami stosowanymi do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni Sciekéw
objetych zamowieniem sg :

2.2 Rury, ksztattki i tgczniki kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j

Rury kanalizacyjne PVC-U ze sSciankg litg, o sztywnosci obwodowej SN8 srednicy Dn 200 mm,
Dn 160 mm, Ksztattki kanalizacyjne PVC-U SN8. taczenie rur kanalizacyjnych PVC i ksztattek
PVC kielichowe na uszczelke gumowa.

2.3 Rury, ksztattki i tgczniki rurociggu ttocznego i rurociggu ochronnego Rury PE do kanalizacji
SDR11 o i o Srednicy 90x 8,2mm z zewnetrzng warstwg ochronng RC. Rury tgczone poprzez
zgrzewanie doczotowe i za pomocg ksztattek elektrooporowych.

2.4 Studnie betonowe @ 1200 mm, Kregi betonowe o srednicy wewnetrznej 1200 mm z betonu
klasy B-45 (C35/45) produkowane w procesie wibroprasowania lub odlewania z betonu
samozageszczalnego.Wodoszczelnos¢ betonu W-8 ( ponizej 5%.). Mrozoodpornos¢ F-
100.Maksymalne obcigzenia od pojazdu o nacisku na os do 200 kN. Wysokosc¢ kregow; h= 1000,
500, 250 mm, grubos¢ scianki g= 100 mm. Uszczelnienie kregow na uszczelki gumowe z
elastomeru odporne na dziatanie sciekbw w zakresie pH 5,0-9,0. Dennica studni z kinetg
monolityczng oraz z wbudowanymi na etapie wytwarzania przejSciami szczelnymi. PrzejScia
przez sciany kregdw betonowych za pomocg przejs¢ szczelnych systemowych do rodzaju
zastosowanych rur. Przejscia z uszczelkg gumowg wklejane na kleje zywiczne Iub
wybetonowywane w kregi na etapie ich wytwarzania. Plyty przykrywajgce betonowe o srednicy
zewnetrznej 1440 mm z betonu klasy B-45 (C35/45) okreslonego w normie PN-EN 206-1.
Wodoszczelnos¢ betonu W-8 ( ponizej $%.). Mrozoodpornos¢ F-100. Maksymalne obcigzenia od
pojazdu o nacisku na os do 200kN. Ptyty z otworem na wtaz fi 600 mm.

2.4.1 Studnie betonowe @ 1000 mm Kregi betonowe o srednicy wewnetrznej 1000 mm z betonu
klasy B-45 (C35/45) produkowane w procesie wibroprasowania lub odlewania z betonu
samozageszczalnego.Wodoszczelnos¢ betonu W-8 ( ponizej 5%.). Mrozoodpornos¢ F-
100.Maksymalne obcigzenia od pojazdu o nacisku na os do 200 kN. Wysokosc¢ kregow; h= 1000,
500, 250 mm, grubos¢ scianki g= 100 mm. Uszczelnienie kregow na uszczelki gumowe z
elastomeru odporne na dziatanie sciekbw w zakresie pH 5,0-9,0. Dennica studni z kinetg
monolityczng oraz z wbudowanymi na etapie wytwarzania przejSciami szczelnymi. PrzejScia
przez sciany kregdw betonowych za pomocg przejs¢ szczelnych systemowych do rodzaju
zastosowanych rur. PrzejScia z uszczelkg gumowg wklejane na kleje zywiczne Iub
wybetonowywane w kregi na etapie ich wytwarzania. Plyty przykrywajgce betonowe o srednicy
zewnetrznej 1440 mm z betonu klasy B-45 (C35/45) okreslonego w normie PN-EN 206-1.
Wodoszczelnos¢ betonu W-8 ( ponizej $%.). Mrozoodpornos¢ F-100. Maksymalne obcigzenia od
pojazdu o nacisku na os do 200kN. Ptyty z otworem na wtaz fi 600 mm.

2.4.2 Studnie betonowe @ 600mm Kregi betonowe o srednicy wewnetrznej 600 mm z betonu
klasy B-45 (C35/45) produkowane w procesie wibroprasowania lub odlewania z betonu
samozageszczalnego.Wodoszczelnos¢ betonu W-8 ( ponizej 5%.). Mrozoodpornos¢ F-
100.Maksymalne obcigzenia od pojazdu o nacisku na os do 200 kN. Wysokosc¢ kregow; h= 1000,
500, 250 mm, grubos¢ scianki g= 100 mm. Uszczelnienie kregow na uszczelki gumowe z
elastomeru odporne na dziatanie sciekbw w zakresie pH 5,0-9,0. Dennica studni z kinetg
monolityczng oraz z wbudowanymi na etapie wytwarzania przejSciami szczelnymi. PrzejScia
przez sciany kregdw betonowych za pomocg przejs¢ szczelnych systemowych do rodzaju
zastosowanych rur. PrzejScia z uszczelkg gumowg wklejane na kleje zywiczne Iub
wybetonowywane w kregi na etapie ich wytwarzania. Plyty przykrywajgce betonowe o Srednicy
zewnetrznej 1000 mm z betonu klasy B-45 (C35/45) okreslonego w normie PN-EN 206-1.

KR- Instal Katarzyna Rutkowska- Blaszczyk
Promienistych 5 m1, 31-481 Krakow
=T tel. 785 980 285 mail: kontakt@kr-Instal.com



Wodoszczelnos¢ betonu W-8 ( ponizej $%.). Mrozoodpornos¢ F-100. Maksymalne obcigzenia od
pojazdu o nacisku na os do 200kN.

2.5 Studnia inspekcyjna @ 425 mm

Studnie inspekcyjne @ 425 mm. Studnia niewtazowa fi 425 mm. Studnia zbudowana z
monolitycznej kinety PP o konfiguracji przeptywowa 0°, 30°, 60°, 90° typ |, potagczeniowa typ T,
zbiorcza typ X dla srednic rurociggow & 160, 200 mm, rury karbowanej PP 425/476 mm o
dtugosci 1,0, 2,0, 3,0 i 6,0 m o sztywnosci obwodowej SN4. Przykrycie studni wkazem zeliwnym,
D400 zainstalowanym w rurze teleskopowej, opartym na stozku zelbetowym 425/730 mm, h=230
mm. Gwarantowana szczelnosC¢ potaczen elementow studzienki: 0,5 bara. Nastawny kat
podtgczenia rur kanalizacyjnych w kielichach: +/— 7,5° w kazdej ptaszczyznie kinety przeptywowe;.

2.6 Sieciowa przepompownia sciekow

rzepompownia wykonana w formie studni z kregéw zelbetowych o Srednicy @ 2000 mm ze
skosng wktadkg denng o nachyleniu 1:3 z zywic poliestrowych w celu zabezpieczenia przed
zaleganiem osadow. Przepompownia wyposazona w pompy + Kkolana sprzegajgce wraz z
podstawami (zeliwo epoxy), armature kpl: zasuwy odcinajgce, zawory zwrotne (korpusy zeliwne),
piony ttoczne ze stali kwasoodpornej (kotnierze aluminiowe powlekane), prowadnice pomp ze
stali kwasoodpornej, ztgcza Srubowe ze stali kwasoodpornej, konstrukcje stalowe ze stali
kwasoodpornej: witaz prostokagtny z zabezpieczeniem przed wlamaniem czujnikiem
wspotpracujgcym ze sterownikiem pracy pompowni z transmisjg sygnatu wlamania poprzez
system GSM Iub GPRS), wlaz zamykany na kidédke zabezpieczony przed przypadkowym
opadnieciem + krata bezpieczenstwa z tworzywa, pomost obstugowy uchylny, ze stali
nierdzewnej z azurowg kratg przeciwposlizgowg, drabina do zejScia na dno zbiornika, deflektor
ttumigcy naptyw, konstrukcje wsporcze, kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny ze stali
kwasoodpornej (zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni ciat statych oraz wyposazone w
filtr katalityczny do neutralizacji odorow o bardzo wysokim stezeniu siarkowodoru (H2S) i
amoniaku (NH3), nasada strazacka @52, tancuchy pomp i ptywakow ze stali kwasoodpornej, kpl.

Ukfad sterowania z rozdzielnicg umieszczong na fundamencie obok przepompowni.
Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej winno obejmowac:

- obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,

- sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny zgodny z systemem Zaktadu
Gospodarki Komunalnej w Konstancin Jeziorna umozliwiajgcy potgczenie monitoringu w systemie
GSM lub GPRS;

- wytgcznik gtowny; - wytgcznik przeciwporazeniowy roznicowoprgdowy;

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),

- zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

- zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym tzw. 1-2 (szeregowo potgczone w pompie
wytaczniki termiczne i wytacznik wilgotnosciowy);

- zabezpieczenie pomp przed pracg w ,suchobiegu’;

- gniazdo serwisowe 230V;

- gniazdo 400 V do podtgczenia agregatu pragdotwérczego;

- licznik czasu pracy oraz liczby zatgczen dla kazdej z pomp;

- sterowanie reczne lub automatyczne;

- sygnalizowana praca pomp;

- akustyczno swietlng sygnalizacje awarii;

- bezpotencjatowy zbiorczy sygnat o awarii wyprowadzony na listwe zaciskowa; Rozdzielnica
wspotpracuje z sondg hydrostatyczng zabezpieczong 2 ptywakowymi sygnalizatorami poziomu
typu MAC-3 wyznaczajgcymi:

1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);
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2. Poziom MIN (wytgczanie pomp);

3. Poziom MAX (wigczanie pomp),

4. Poziom ALARM (wigczenie sygnalizacji akustyczno-swietlnej). Uktad sterowania realizujgcy
nastepujgce funkcje:

- haprzemiennej pracy pomp;

- w przypadku jednoczesnego zatgczenia pomp, pompy zatgczajg sie z okreslonym
przesunieciem czasowym (na zyczenie blokada mozliwos$ci jednoczesnej pracy dwoch pomp),

- w momencie duzego naptywu witgcza sie automatycznie druga pompa (poz. ALARM);

- w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa;
- przy sterowaniu recznym jest mozliwos¢ spompowania sciekéw ponizej poziomu MINIMUM;

- przetaczenie pomp po 20 min. ciggtej pracy;

- chwilowe zatgczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie $ciekdw powyzej ,,suchobiegu”,

- po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez koniecznosci
ponownego ustawienia parametréw pracy. Dodatkowo w rozdzielnicy elektrycznej zabudowane
winno byc¢:

- gniazdo z przetgcznikiem do zasilania z agregatu prgdotwérczego 380 V,

- gniazdo serwisowe 230V,

- system monitoringu i wizualizacji kompatybilny z systemem uzytkowanym w Zaktadzie
komunalnym w Wieliczce.

W uktadzie technologicznym przepompowni zamontowany, sterowany recznie z poziomu podestu
obieg ptuczgcy umozliwiajgcy wzruszenie i odpompowanie osadéw dennych. Przepompownia
wraz wyposazeniem winna posiada¢ APROBATE TECHNICZNA stwierdzajgcg przydatnosc¢ do
stosowania w budownictwie. Szczegotowg charakterystyke wyposazenia przepompowni oraz
osiggi zastosowanych pomp dobra¢ zgodnie z zatgczonymi do projektu wykonawczego kartami
katalogowymi pomp i zbiornika przepompowni z dokonaniem korekty wynikajgcej z rzeczywistych
rzednych posadowienia. Zasilenie przepompowni; - podstawowe zgodnie z czescig elektryczng
projektu oraz warunkami przytgczenia Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Konstancin-
Jeziorna, rezerwowe stanowi¢ bedzie mobilny agregat prgdotworczy.

Lokalizacja przepompowni zgodnie z czescig graficzng projektu wykonawczego.

2.7. Zasuwy nozowe

Zasuwa nozowa do sciekow o srednicy 80 mm. Korpus zasuwy - zeliwo szare GG-25. Kolumna-
stal weglowa 1.05.80. Ochrona antykorozyjna-odporna na promieniowanie UV, powtoka z farby
epoksydowej min. 150 mikronéw. NoOz, trzpieh - stal kwasoodporna 1.4401. Uszczelnienie
obwodowe - guma NBR wzmocniona wktadkg stalowg. Trzpien niewznoszacy.

2.8 Wiazy kanatowe.
Wiazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone przed klawiszowaniem. Wiazy z
wypetnieniem betonowym. Wtaz typu D400. Zeliwo w.g. normy PE-EN 124. iewzn

2.9 Pospotka,zwir

Pospotka — mieszanina zwiru i piasku o uziarnieni granicznym od 0,075 mm do 63 mm,
posiadajgcy dobre wtasciwosci filtracyjne, mechaniczne i duzg nosnos¢ wspotczynnik filtracji > 8
m/dobe. Zwir — materiat pochodzenia rzecznego, jeziornego lub lodowcowego. Zwir o frakciji
5+10mm, 10 +20mm,

2.10 Studnia rozprezna

Studnia betonowa @ 1200 mm z elementem rozpreznym wykonanym w formie zwiekszenia
Srednicy rurociggu. Studnia wyposazona w podwitazowy filtr antyodorowy. Filtr wykonany z
polietylenu PEHD odpornego na diugi kontakt z substancjami agresywnymi wystepujgcymi w
kanalizacji sanitarnej. Wkitad filtracyjny wypetniony chemicznie impregnowanym ztozem wegla
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aktywowanego zdolnego do usuwania 95% odoréw lotnych zwigzkow siarki. Studnia wyniesiona
0,5 m ponad istniejgcy teren.

2.11 Komora zasuw

Studnia betonowa @ 1500 mm , H=2,5 m. W studni wystepuje rozdziat rurociggu ttocznego
wychodzgcego z przepompowni Sciekdw na dwa odrebne rurociggi ttoczne prowadzone sieci
kanalizacji sanitarne;j.

2.12 Ogrodzenie Ogrodzenie panelowe z drutu stalowego ocynkowanego gr.5 mm. Panel z
trzema przettoczeniami. Wysokosc¢ panelu 1,5 m. Stupki profil zamkniety 4cmx6cm. Rozstaw
stupkdw max. 2,5 m. Stupki z daszkiem. Brama dwuskrzydtowa, z siatki w ramie z profilu
zamknietego 4,0x4,0 cm. Wymiar bramy 2 x 1,5 x 1,5 m.

2.14 Geowioknina
Geowtoknina o gramaturze min.110g/m2 wsp. rozciggalnosci min. 7,1 kN/m

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robaot.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca przystepujgcy do wykonania
zadania powinien wykazac sie mozliwoscig dysponowania nastepujgcym sprzetem:

— koparka podsiebierna V=0,6 m3, V=0,4 m3,

— samochoéd samowytadowczy 5-10 T, — samochdd skrzyniowy 5-10 T,

— spycharka kotowa lub ggsiennicowa,

— sprzet do mechanicznego zageszczania gruntu,

— sprzet do recznego zageszczania gruntu,

— urzadzenie do przewiertow poziomych

— szalunki do umocnienia wykopow

— sprzet do odwadniania wykopdéw

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wkasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju
przewozonego materiatu i wytycznych producenta. Srodki transportowe muszg spemiaé
wymagania wynikajgce z obowigzujgce w Polsce przepisow, jak rowniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikow drég oraz pracownikOw na terenie budowy. Ponadto muszg
zapewni¢ warunki prawidtowego transportu materiatdw, gwarantujgce zachowanie wymaganej
jakosci.

4.2. Transport materiatéw budowlanych
Transport rur z tworzywa sztucznego powinien by¢ realizowany pojazdami odpowiedniej dtugosci,
tak aby wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowag nie byty dtuzsze niz. 1,0 m. Wykonawca
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zabezpieczy rury przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych podczas ruchu pojazdu. Przy uktadaniu
wielowarstwowym rur gorna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu o wiecej niz
1/3 srednicy zewnetrznej rury. Pozostate materiaty winy byC przewozone w sposob nie
powodujgcy ich uszkodzenia.

4.3. Transport kruszyw Kruszywa mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w
Sposob zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca ustali z Inwestorem miejsca do odktadania
ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca na wiasny koszt dokona wytyczenia trasy rurociggu i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

5.2. Roboty ziemne

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ metodg wykopu wasko- przestrzennego o scianach
umocnionych przy pomocy szalunkéw metalowych w formie boksow-klatek oraz grodzic
stalowych, przewiertem poziomym w miejscach tzw. ,trudnych” w ktérych nie mozna wykonac
wykopu otwartego (przewiert pod jezdnig), - wykopy sposobem recznym w zblizeniach i
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, w zblizeniach do istniejgcych drzew,
elementow zagospodarowania terenu oraz budowli. Zasady prowadzenia robét ziemnych:

1. wykop nalezy rozpoczg¢ od miejsca wtgczenia projektowanych sieci,

2. przy wykonywaniu wykopu nalezy zachowac nastepujgce warunki;

- zapewni¢ statecznos¢ scian wykopu albo przez nadanie odpowiedniego nachylenia sScian
wykopu, albo przez odpowiednie umocnienie

- $ciany wykopu umocnic¢ przy pomocy atestowanych systemowych klatek-boksow

3. dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej, wykop nalezy prowadzi¢ bez naruszenia materialnej struktury gruntu podtoza na
ktérym majg by¢ posadowione rurociggi i uzbrojenie sieci

4. przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci
dolnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego
( wodociagi, kanalizacja ) nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem,

5. zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi ( wodocigg, kanalizacja,
kable elektryczne ) powinno by¢ wykonane w sposéb wskazany przez przysztych uzytkownikdéw
tych urzadzen,

6. po zakonczeniu robot teren pasa drogowego doprowadzi¢ do stanu pierwotnego poprzez -
optymalne zageszczenie wykopu - wypetnienie miejsc po wykopach pospoétkg - wzmocnienie
gornej warstwy wykopu gruntem stabilizowanym cementem lub ttuczniem kamiennym.

5.3 Przygotowanie podtoza, zasypka wykopu, odtworzenie nawierzchni.

Przewody sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podtozu. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu. W miejscach wystepowania gruntéw nienosnych dokonac¢ ich wymiany na pospotke.
Podtoza wykonac z piasku gruboziarnistego o grubosci 20 cm. Zasypke rur w strefach bocznych i
nad rurami wykonac¢ piaskiem. Do zasypki wykopu ponad warstwg obsypkowg uzy¢ gruntu
dajgcego mozliwos¢ uzyskania stopnia zageszczenia wymaganego dla odpowiedniego fragmentu
pasa drogowego ( jezdnia, chodnik, pas zieleni ). Zasypywanie rur w wykopie nalezy wykonac
piaskiem warstwami grubosci 30 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i
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zageszczany po obu stronach przewodu. W miejscu wystepowania gruntow uptynnionych w celu
zabezpieczenia przed wzajemnym mieszaniem sie sasiednich réznych od siebie gruntow
(separacjg gruntu rodzimego oraz podsypki i obsypki rurociggu) wykonang podsypke i obsypke
nalezy rozdzieli¢ od gruntu rodzimego geowtdkning o gramaturze min.110g/m2. Po wykonaniu
zasypki i sprawdzeniu stopnia zageszczenia nawierzchnie odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

5.4 Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej

Rurociggi PVC-U nalezy uktada¢ odcinkami w linii prostej, bez zataman w planie i pionie. Rury
nalezy montowacC i uktadaC zgodnie z dokumentacjg techniczng, wytycznymi podanymi w
niniejszej ST, instrukcjg montazu dostarczong przez producenta i zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, wydanymi przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej 9 z 1996.r. Rury nalezy
uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +5° C. Przed zakonhczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce utozonego rurociggu przed zamuleniem. Szczegodtowe
warunki montazu poszczegodlnych ztgcz okreslajg instrukcje producentéw poszczegolnych
systemow rur. Potgczenia powinny zapewniaC trwatg szczelnoS¢ przy cisSnieniu roboczym i
probnym.

5.5 Roboty montazowe studni betonowej fi 1200 mm, 1000mm,600mm,425 nalezy wykonywac na
uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub Zzwiru) dnie wykopu lub przygotowanym
fundamencie betonowym ( piasek stabilizowany cementem R=2,5 MPa ), Pierwszg czes¢ studni
ustawionej na dnie wykopu stanowi krag z dnem i kinetg oraz tulejg przejscia szczelnego wiotu i
wylotu rurociggu. Krgg z dnem nalezy montowa¢ z zachowaniem projektowanej rzednej dna
kanatu oraz kierunkiem przebiegu trasy rurociggu. Kolejne kregi nalezy montowac¢ po zatozeniu
uszczelki gumowej na krag znajdujgcy sie pod spodem. Na ostatnim gornym kregu nalezy
umiesci¢ ptyte pokrywowsg, a na niej skrzynke witazowa. PrzejScia przez sciany kregow
betonowych za pomocg przejs¢ szczelnych systemowych do zastosowanych rur z uszczelkg
gumowg wklejanych na kleje zywiczne lub wbetonowanych w kregi na etapie ich wytwarzania ,
uniemozliwiajgc infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje sciekdw do gruntu. Uszczelnienie
pomiedzy kregami na uszczelke odporng na dziatanie Sciekow w zakresie pH 5,0-9,0. Plyty
przykrywajgce o Srednicy zewnetrznej 1400 mm,1000mm 2z betonu klasy B-45(C35/45)
okreslonego w normie PN-EN 206-1. Wodoszczelnos¢ betonu W-8 (ponizej 5%).
Mrozoodpornos¢ F-100. Wymiary ptyty; srednica zewn. 1400 mm, grubos¢ 140 mm (kI.C)

5.6 Roboty montazowe studni rozpreznej

Roboty montazowe studni SR1 wykonac¢ jak studni betonowej fi 1200 mm. Po wybudowaniu
studni z kregdéw betonowych zainstalowac element rozprezny i filtr przeciwodorowy jak opisano w
pkt. 2.10

5.7 Roboty montazowe studni zaworow S10.1
Roboty montazowe studni S10.1 wykonac jak studni betonowej fi 1200 mm. Po wybudowaniu
studni z kregow betonowych zainstalowac rurociggi i zasuwy nozowe jak opisano w pkt. 2.11

5.8 Roboty montazowe studni inspekcyjnej fi 425 mm. Studzienki nalezy wykonywac na
uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub Zzwiru) dnie wykopu lub przygotowanym
fundamencie betonowym ( piasek stabilizowany cementem R=2,5 MPa ), studzienki wykonywac
nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.
Pierwszg czesc¢ studni, ktérg nalezy ustawi¢ na wzmocnionym dnie wykopu stanowi kineta.
Kolejnym montowanym elementem studni jest rura karbowana ktora z kinetg tgczy sie przy
pomocy uszczelki. Do rury karbowanej instalowac rure trzonowg ktorg przykry¢ nalezy wtazem
zeliwnym. W przypadku gdy réznica rzednych dna kanatu doptywowego i dna w studzience
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przekracza 0,50 m witgczenie kanatu do studni nalezy realizowaé przy pomocy kaskady.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mieC witaz typu ciezkiego wg PNEN 124 . W innych przypadkach mozna
stosowacC witazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej
powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz wiazu powinna
znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

5.10 Roboty montazowe przepompowni sciekdw.

Przepompownia dostarczona w formie zbiornika z kregéw betonowych. Przed montazem nalezy
wykonac i odwodni¢ wykop. Zapewni¢ dzwig do roztadunku i ustawienia przepompowni. Zbiornik
przepompowni umiesci¢ w uprzednio zamontowanym kregu betonowym 2 x 1,0 m o srednicy
wewnetrznej 2000 mm zagtebionym metodg studniarskg. Na dnie zapuszczonych kregow
zamontowac ptyte o srednicy 2300 mm i grubosci min. 15 cm. Zbiornik docigzy¢ przed wyporem
wod gruntowych. Docigzenie wykona¢ w formie otuliny z betonu B20 na wysokosci min. 120 cm
wokot dolnego elementu przepompowni. Rozruch przepompowni wykona¢ zgodnie z instrukcjg
dostawcy urzadzenia. Teren o powierzchni ok. 3,0x3,0 m wokot przepompowni utwardzi¢ kostkg
brukowg gr. 8 cm na podbudowie ( piasek stabilizowany cementem o wytrzymatosci 2,5 MPa o
grubosci 20 cm, kamien naturalny 0-63 mm warstwa 20 cm, podsypka cementowo-piaskowa
grubosci 5 cm). Teren ogrodzi¢ elementami ogrodzenia panelowego z drutu ocynkowanego 5 mm,
wysokos¢ ogrodzenia 1,5 m. Panele ogrodzeniowe z 3 przettoczeniami. W ogrodzeniu
zabudowa¢ brame wejsciowg o szer. 2 x 1,0 m. Ogrodzenie na cokole betonowym
( prefabrykowanym lub wylewanym na miejscu z betonu B15) . Na terenie lokalizacji
przepompowni zamontowa¢ hydrant nadziemny oraz stup o wysokosci 4 m z oswietleniem.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. CzesC Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Do robdét stosowaC materiaty
okreslone w rozdz. 2. Materiaty.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- podsypka i osypka rurociggow,

- roboty montazowe rur i przytgczy,

- zasypany i zageszczony wykop.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

6.3. Odbidr koncowy robot
6.3.1. Zasady odbioru koncowego robot Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
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zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

6.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosS¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

6.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow zgodnie z ST,

5. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

6.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzadzen,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Normy

1. PN-EN 12201-2:2004 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody — Polietylen PE. Czes¢ 2: Rury

2. PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN558-1 Dtugos¢ zabudowy zasuw wodociggowych .

4. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

5. PN-EN 1092-2:1999 Potgczenia kotnierzowe

6. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

7. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow 12
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8. PN-B-10725:1977 Préby cisnienia sieci wodociggowych

9.PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogolne

10.PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

11.PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne

12.PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczgce elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

13.PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje

14.PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacji. Wymagania

15.PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego Poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwotania kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

16.PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

17.PN-EN 1401-01:1999 Rury i ksztattki PVC

18.PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

19.PN-EN 124: 2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
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