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1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:
- podktadow architektonicznych i budowlanych,
- uzgodnien z inwestorem,
- obowigzujacych norm i przepisoéw,
- przepisow 1 wytycznych w zakresie projektowania instalacji sanitarnych.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sa wewnetrzne oraz zewngetrzne instalacje sanitarne dla
budynku uzytecznos$ci publicznej zlokalizowanego w miescie Babimost, ul. M.J.
Pitsudskiego 2; Dziatka nr 861

W zakres opracowania wchodzg nastepujace instalacje:

— Instalacja centralnego ogrzewania,
— Instalacja wentylacji mechanicznej,
— Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna wewngtrzna i zewngtrzna,

3. Instalacja centralnego ogrzewania

Zatozenia do obliczen bilansu cieplnego

- Wspolczynniki przenikania ciepta ,,U” przegréd budowlanych spelniaja wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury Dz. U. nr 75 poz. 690-12.04.2002r.
wraz z pdzniejszymi zmianami

- Obliczenia strat ciepta wykonano w oparciu o norm¢ PN EN 12831

- Temperatury ogrzewanych pomieszczen zostaly przyjete zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 201 poz. 1238

3.1. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Bilans cieplny:
= Instalacja c.o. 26 kW

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie projektowana pompa ciepta powietrze - woda
zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku. Parametry
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego 70/50°C. Pompa
wyposazony w automatyke pogodowa.

Do ogrzewania budynku zaprojektowano instalacj¢ ogrzewania grzejnikowego.
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Projektuje si¢ grzejniki plytowe ze zintegrowanymi zaworami termostatycznymi
i podlaczeniem od dolu. Nalezy stosowac grzejniki posiadajace dopuszczenie do
stosowania decyzja COBRTI INSTALL.

Podlaczenie grzejnikéw nalezy realizowaé poprzez armature podtaczeniowa.

Regulacja ilosci czynnika grzewczego dopltywajacego do kazdego z grzejnikéw dokonana
zostanie poprzez ustawienie nastaw wstepnych w zaworach grzejnikowych.

Nastawiona pokrettem zaworu temperatura utrzymywana bedzie przez glowice
termostatyczne. Instalacja odpowietrzana bedzie przez odpowietrzniki stanowigce
wyposazenie standardowego grzejnika.

3.2. Pompa ciepla

3.2.1. Dane techniczne projektowanej pompy ciepla

Zaprojektowano pompe ciepta o mocy grzewczej 20 kW z wbudowanymi
grzatkami trzystopniowymi 3, 6. 9 kW. Pompa ciepta sklada si¢ z jednostki
wewnetrznej 1 zewngtrznej.

3.3. Materialy

Przewody gltowne CO rozprowadzajace czynnik grzewczy wykonaé z rur
PEX-AL.-PEX. Monterzy winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania instalacji w
systemie producenta rur i posiada¢ odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne.
Cata instalacja bedzie izolowana termicznie izolacjg z poliuretanu o grubosci:

— 9 mm dla rur o $rednicy wewng¢trznej do 22 mm,

— 13 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 mm do 35 mm.
Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkami.
Wspdtezynnik przewodnosci cieplnej dla izolacji nie powinien by¢ wigkszy niz 0,035
W/m’K. Montaz izolacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu oraz zaleceniem
wybranego producenta. Polaczenia wszystkich odcinkow nalezy skleja¢ doczotowo, a
nastepnie owing¢ tasma AF.

3.4. Proba instalacji C.O.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na zimno zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal czg¢$¢ 6: ,,Warunki techniczne wykonania 1
odbioru instalacji ogrzewczych”.

Cisnienie proby wyniesie 6,0 bar.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy wyptukaé calg instalacje. Nastgpnie
nalezy napehi¢ instalacje woda i dokona¢ doktadnych ogledzin instalacji przy statycznym
ci$nieniu stupa wody. Badanie szczelno$ci instalacji zimng woda mozna rozpoczac¢ co
najmniej po jednej dobie od momentu napetnienia i stwierdzeniu gotowosci instalacji (brak
wyciekow i roszenia).
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Po potwierdzeniu gotowosci do badania, nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za
pomoca pompy, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Co najmniej 3
godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica w
granicy +3K) 1 nie powinno wystgpowaé promieniowanie stoneczne. Po uzyskaniu
catkowitej szczelno$ci instalacji nalezy wykonaé probe szczelnosci na ,,gorgco” z udziatem
zrodla ciepta. Szczegdétowe informacje na temat prob szczelno$ci znajduja si¢ w
Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL cz. 6.

3.5. Wytyczne p.poz.

Wszystkie przej$cia przez przegrody pozarowe nalezy wykona¢ w klasie ochronno$ci
ogniowej takiej jak przegroda.

3.6. B.H.P

Roboty budowlano - montazowe przy realizacji modernizowanego obiektu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, a szczego6lnie zawartymi w:
— Rozporzadzeniu nr 93 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r (Dz.U. nr 13/72).
— Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych tom
II. Instalacje sanitarne

4. Analiza racjonalnego wykorzystania alternat. systemow
zaopatrzenia w cieplo

Budynek bedzie ogrzewany pompa ciepta. Budynek spetnia wymagania Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami.

4.1. Zalozenia projektowe

Przyjeto nastgpujace zalozenia projektowe:
- jako zrodio ciepta projektuje sie¢ pompe ciepta
- parametry czynnika grzewczego 70°C/50°C
- przygotowanie cieptej wody uzytkowej w pojemnosciowym podgrzewaczu cieplej
wody o pojemnosci 1001, ogrzewanym wezownicg zasilang z jednostki grzewczej
- parametry cieptej wody 10°C/60°C

4.2. Automatyka

Automatyka pracuje w systemie pogodowym. Czujnik temperatury zewngtrznej
umiejscowiony na péinocnej lub poétnocno- zachodniej $cianie budynku.
Kontrola temperatury wody na zasilaniu odbywa si¢ za pomoca czujnika temperatury.
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4.3. Opis rozwigzan

Do ogrzewania zaprojektowano instalacj¢ ogrzewania grzejnikowego w systemie
zamknigtym.

Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej odbywaé si¢ bedzie w podgrzewaczu
zasobnikowym zintegrowanym z pompa ciepta umieszczonym Ww pomieszczeniu
technicznym.

Przewody technologiczne wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych instalacyjnych,
taczonych za pomocg spawania lub za pomoca gwintow lub kotnierzy.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja podda¢ probie szczelno$ci na ci$nienie
0,6 MPa ( bez naczynia przeponowego i zaworow bezpieczenstwa ).

Probe na gorgco przeprowadzi¢ pod ci$nieniem pracy tj. 3 bary przez czas 72 h. Probe
uznaje si¢ za pozytywng jezeli nie stwierdzono przecieku

4.4. Izolacja

Rurociagi z rur stalowych czarnych oczysci¢, odtlusci¢ 1 pomalowaé¢ dwukrotnie farba
podktadowa i jednokrotnie farbg nawierzchniowa.

Rurociagi prowadzone do kotta nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej o
grubos$ci $cianki 30mm z plaszczem zewnetrznym z PCV (zgodnie z PN — B — 02421 z
2000r.). W celu odroznienia rurociaggdw nalezy je oznakowaé w zaleznosci od
przeplywajacego czynnika stosujac strzatki i barwne oznakowanie.

5. Wentylacja mechaniczna

W budynku w wigkszo$ci pomieszczen zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng z
odzyskiem ciepta, jedynie pomieszczenie techniczne(0.8) bedzie wentylowane
grawitacyjnie. Dla pomieszczen WC przewidziano osobng instalacj¢ wentylacyjna
wywiewng zakonczong wentylatorem dachowym.
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5.1. Zestawienie strumieni powietrza wentylacyjnego:

Nr. Pom | Vnawiew |Vwywiew
- [m’/h] [m’/h]
0.1 z 0.1 grawitac.
0.2 200 stolarka
0.3 z (.2 50
0.4 120 120
0.5 130 130
0.6 z0.2 stolarka
0.7 - -
0.8 z(0.2 graw
0.9 z0.2 80
0.10 130 130
1.1 130 -
1.2 360 360
1.3 200 200
1.4 z 1.1 50
1.5 z 1.1 50
1.6 z 1.1 30
1.7 z 1.1 -
1.8 - -
2.1 200 -
2.2 460 460
2.3 z2.1 110
2.4 z2.1 80
2.5 z2.1 przez WC
Razem 1930 1850

5.2. Centrala wentylacyjna

Zaprojektowano centralg wentylacyjng z wymiennikiem krzyzowym o parametrach:

o Strumien objetosci powietrza
nawiew: 1600 - 2000 m3/h
wywiew: 1600 - 2000 m3/h

e Sprez dyspozycyjny
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nawiew: 490 - 330 Pa
wywiew: 470 - 300 Pa
e Sprawnos$¢ temperaturowa

94 - 80 %

5.3. Wytyczne montazowe

Centrale nalezy zamontowa¢ na podktadkach antywibracyjnych oraz potaczy¢ z
kanatami za pomoca kro¢coéw elastycznych.

Od centrali nalezy wykona¢ zasyfonowany odpltyw skroplin. Odprowadzenie skroplin
do instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Woda sptywajaca odprowadzana jest przez rur¢ PCV o $rednicy zewngetrznej 22 mm do
instalacji kanalizacji sanitarnej. Centrale wywiewna nalezy wypoziomowaé, a przewody
odprowadzania skroplin ulozy¢ ze spadkiem( min. 5°) w taki sposob, aby zapewni¢
swobodny odptyw z centrali. Instalacj¢ odplywu skroplin zabezpieczy¢ przed
przymarzaniem oraz wykona¢ w niej syfon, ktory podczas pracy centrali powinien by¢
zalany woda.

5.4. Automatyka

Sterowanie praca centrali wentylacyjnej moze odbywac si¢ na dwa sposoby:

Automatyka  zabudowana  wewnatrz  urzadzenia  wyposazona w  uklad
przeciwzamrozeniowy wymiennika ciepta i1 regulator cyfrowy w pomieszczeniu wybranym
przez inwestora

5.5. Ochrona przed halasem

Za centrala, od strony instalacji zamontowa¢ tlumiki akustyczne o $rednicy kanatlu i
dhlugos$ci 1,2 m

5.6. Czerpnia i wyrzutnia

Doprowadzenie powietrza do ukladu wentylacji mechanicznej realizowane bedzie za
pomoca czerpni $ciennej. Usunigcie powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez wyrzutnie
$cienng. Lokalizacja czerni i wyrzutni zostala pokazana w czesci graficzne;.

Czerpni¢ nalezy umiesci¢ min. 2 m nad poziomem terenu( dét czerpni).

5.7. Rozprowadzenie powietrza

Rozprowadzenie powietrza nalezy wykona¢ z kanaléw z blachy stalowej ocynkowane;,
taczonych przy pomocy ksztattek z uszczelka gumowa. Kanaty nalezy zaizolowa¢ matami
z welny mineralnej o grubosci 50 mm.
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Srednice oraz trasy kanaléw przedstawiono w czesci graficzne;.

5.8. Elementy nawiewne i wywiewne

Nawiew i wywiew powietrza odbywat si¢ bedzie przy pomocy zaworéw nawiewnych/
wywiewnych umozliwiajacych regulacje przeplywu powietrza poprzez wkrecenie badz
,wykrecenie” anemostatu. Wydatek kazdego z nawiewnikow i wywiewnikéw oraz jego
$rednice podano w czesci graficzne;j.

W Sali zebran na poddaszu wywiew powietrza za pomoca kratek wywiewnych
zamontowanych w suficie podwieszanym, wyposazonych w przepustnice regulacyjne.
5.9. Regulacja instalacji
Kazdy element nawiewny i1 wywiewny bedzie umozliwial ustawienie wymaganego
wydatku powietrza.
5.10.Wytyczne branzowe

Do centrali wentylacyjnej oraz nagrzewnicy kanalowej nalezy doprowadzi¢ energi¢
elektryczng.

6. Instalacja wodociagowa

6.1. Obliczenie zapotrzebowania na wode¢

Zgodnie z Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody:

Ng = 1,1 nier6wnomiernos¢ dobowa

Nj = 2,0 nieréwnomierno$¢ godzinowa

Zuzycie wody dla pracownikow:

Qua =1, * qa = 160 1/os * 8os = 1280 dm’/d

Qumaxd = Ng * Qgrg = 1,1 * 1280 = 1408 dm’/doba =1,4 m*/doba
Qumaxh = Npp * Qg = 2%(1600/24) =106,7 dm’/h

6.2. Normatywny wyplyw z armatury czerpalnej

Budynek wyposazony jest w przybory sanitarne przedstawione w tabeli ponize;j:

Wyplhyw wody zimnej
L Rodzaj punktu [lo$¢ punktow Normatywny Razem
P czerpalnego czerpalnych wyptyw wody wyptyw wody
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dm’/s dm’/s
1 Umywalka 9 0,07 0,63
2 Zlew 3 0,07 0,21
3 Ptuczka ustepowa 5 0,13 0,65
4 Pisuar 2 0,13 0,26
5 Zmywarka 3 0,15 0,45
Razem (qn;) 2,2
Wyplhywy wody cieptej
N t R
Lp Rodzaj punktu [lo$¢ punktow w;prlmy\i/yv\vt)rzi}; wypl;l\i/eglo dy
czerpalnego czerpalnych dm’/s dm/s
1 Umywalka 9 0,07 0,63
2 Zlew 3 0,07 0,21
Razem (qnc) 0,84
> qn=qnz T qnc = 3,04 dm’/s
Qobi= 0,682 (X qn)™** — 0,14 = 0,682 (3,04)** - 0,14 = 0,98 dm’/s = 3,53 m’/h
6.3. Opomiarowanie zuzycia wody
Zgodnie z  powyzszymi  obliczeniami  dobrano  wodomierz  skrzydetkowy,
jednostrumieniowy w klasie metrologicznej C o cigglym strumieniu objetosci

Q3 < 4,0 m’/h i DN20. Wodomierz jest przygotowany do zabudowy systemu radiowego.

Lokalizacja w pomieszczeniu technicznym.

6.4. Zabezpieczenie antyskazeniowe

Zgodnie z PN-EN 1717:2003 po stronie instalacji za wodomierzem gtownym znajdowac

si¢ musi zawor antyskazeniowy.. Lokalizacja w pomieszczeniu technicznym.

6.5. Przylacze wodociggowe

Przylacze wodociggowe istniejace w40 wiaczone do istniejacego wodociggu wl10.

6.6. Instalacja wody zimnej

Instalacje wody zimnej projektuje si¢ z rur wykonanych z tworzywa PE-RT/AL/PE-RT
taczonych przez zaciskanie. Prowadzenie instalacji w poszczegdlnych pomieszczeniach

budynku, przewidziano w bruzdach $ciennych lub w warstwach podtogowych. Podejscia
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wody zimnej do umywalek, zlewozmywakow i misek ustgpowych nalezy zakonczy¢
zaworami odcinajacymi z mozliwo$cig podlaczenia wezyka elastycznego do baterii
czerpalnej. PodejScia pod urzadzenia wykonywaé przy pomocy systemowych z
mocowaniem podej$¢ do zaworkow odcinajacych i kolan instalacji.

6.7. Instalacja wody cieplej

Instalacje wody cieptej projektuje si¢ z rur wykonanych z tworzywa PE-RT/AL/PE-RT
taczonych poprzez zaciskanie, posiadajacych wymagania normowe dopuszczane w Polsce
oraz dopuszczajace do stosowania do wody pitnej. Prowadzenie instalacji
w poszczegblnych pomieszczeniach budynku przewidziano w bruzdach $ciennych.
Wymagane ci$nienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Na odgatg¢zieniach od piondow
instalacji do zasilania poszczegoélnej grupy urzadzen nalezy umiesci¢ zawory kulowe o
$rednicach takich samych jak odgalezienie. Instalacj¢ wodociaggowa tj. zasilanie wody
cieplej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody zimnej i cyrkulacji. Instalacj¢ wody cieple;j
nalezy izolowa¢ pianka poliuretanowg w celu uniknigcia wykraplania si¢ wody, i obnizenia
temperatury cieptej wody. Podejscia wody cieplej do umywalek, zlewozmywakow nalezy
zakonczy¢ zaworkami odcinajacymi z mozliwo$cig podlaczenia wezyka elastycznego do
baterii czerpalnej. Podej$cia pod urzadzenia wykonywaé przy pomocy systemowych z
mocowaniem podej$¢ do zaworkow odcinajacych i kolan instalacji.

6.8. Instalacja cyrkulacji

Instalacje cyrkulacji wody cieptej w budynku projektuje si¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT
taczonych za pomoca polaczen zaciskowych, posiadajagcych wymagania normowe
dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajace do stosowania do wody pitnej. Gtéwne ciagi
instalacji cyrkulacji nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody zimnej i ciepte;j.

Zostang zastosowane zawory przelotowe, kulowe z siedliskami teflonowymi na ci§nienie
10 bar. Pokretla zaworow ikurkow beda w kolorze odpowiednim do obstugiwanej
instalacji. Na armatur¢ zostang udzielone wszelkie gwarancje prawidtowego
funkcjonowania do cisnienia 10 bar. Ponadto armatura bedzie musiala posiada¢ znak
sprawdzianu akustycznego.

6.9. Montaz instalacji

W czasie robot montazowych nalezy przestrzega¢ wilasciwych przepisow branzowych i
zasad BHP. W trakcie montazu rurociggoéw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla
izolacji. Przewody nalezy ulozy¢ tak, aby odstgpy byty jednakowo duze. Rowniez dolna
krawedz wszystkich izolowanych przewoddéw powinna leze¢ na jednej wysokosci.
Wszystkie gldéwne przewody rozdzielcze i przewody odgatezne muszg by¢é oznakowane
tabliczkami informacyjnymi. W miejscach przej$¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone
tuleje przelotowe (z uwzglednieniem wymogoéw zabezpieczen ochronnych ppoz.), przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen stalych. Przestrzen migdzy tuleja a rurg
powinna by¢ wypelniona materiatem plastycznym. Tuleje przechodzace przez strop,
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powinny wystawa¢ przed zalaniem co najmniej 2cm. Niedopuszczalne jest wypelnienie
przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach
powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy przez otulenie izolacjg z pianki
PE. Dla $rednic znamionowych Dnl5 do Dn50 stosowane sa zawory mufowe PNIO.
Montaz zawordw i trojnikow mufowych przy zastosowaniu min. polsrubunkow
umozliwiajacych demontaz armatury lub trojnika.

Wymagane srednice tulei ochronnych.

DN Srednica Nieizolowana rura (mm) Izolowana rura (mm)
15 32 80
20 40 80
25 50 80
32 50 80
40 65 100
50 80 100
65 100 125
80 100 125
100 125 150
125 150 200
150 175 250

Wymagane odlegltos$ci pomigdzy podporami dla przewodéw poziomych wykonanych z rur
z tworzyw sztucznych zamieszczono w tabeli:

Rozstaw podparé:
Srednica nominalna rury DN (mm) Odlegtos¢ miedzy podporami (m)

15-20 1,5
25 2,2
32 2,6
40 3
50 3,5
65 3,8
80 4
100 4,5

Odleglosci pomigdzy podporami w pionach instalacyjnych mozna zwigkszy¢ o okoto 30%
w stosunku do przewodow poziomych. W miejscu rozgalezienia instalacji na
poszczegolnych kondygnacjach nalezy stosowa¢ rami¢ kompensacyjne. Jesli warunki
prowadzenia instalacji pozwalaja na wyboczenia przewodoéw od ich osi (np. przy pionach
zabudowanych w wydzielonych kanalach instalacyjnych, we wnekach lub bruzdach),
mozna nie stosowac¢ elementéw kompensacyjnych.
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Oproéznianie i odpowietrzanie instalacji:

Instalacja zainstalowana begdzie w taki sposob by umozliwi¢ ich grawitacyjne opréznianie.
Poziome odcinki instalacji wody uktadane beda ze spadkiem min. 2 mm/m w kierunku
punktéw odwadniajacych. Zamontowane zostang zawory spustowe w najnizszych
punktach instalacji.

Wykonanie:

tuleje i ostony zostang przewidziane i zainstalowane przez wykonawce, w przypadku
przechodzenia przez przegrody ppoz. wykonaé przejScia i uszczelnienia materialem
o wlasciwosciach zgodnym z materiatem, z ktérego wykonana jest Sciana (atest ppoz.),
rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatéw elastycznych,
wszystkie miejsca potaczen instalacji musza by¢ widoczne i dostgpne. W przypadku
prowadzenia rur rownolegle beda stosowane obejmy bliZzniacze,

rury przeznaczone do zabudowania beda chronione przed zgnieceniem przy wylewaniu
betonu, zapewni¢ wlasciwe podpory rurociggow, jak roéwniez ich prowadzenie i
zamocowywanie, podpory musza ogranicza¢ do minimum rozprzestrzenianie hatasu
(stosowac elastyczne pierscienie dla obejm, ostony, itp.), mocowania kotkami lub przebicia
w konstrukcji powinny uzyskaé¢ uprzednig zgode Generalnego Projektanta odpowiednich
Wykonawcow (branzy budowlanej, itd.).

6.10. Proby cisnieniowe i odbiory instalacji

Przed przystapieniem do prob cisnieniowych instalacji zaleca si¢ wykonanie plukania
instalacji. Przed rozpoczeciem proby trzeba odlaczy¢ od instalacji wszystkie elementy i
urzadzenia dopuszczone do pracy przy nizszym cis$nieniu, aby w jej trakcie nie ulegly
uszkodzeniu albo nie zaktocily jej przebiegu. Po zamontowaniu urzadzen w zasadzie nie
robi si¢ prob cisnieniowych.

Podczas proby szczelnosci instalacji wody zimnej temperatura powietrza wewnatrz
budynku musi by¢ wyzsza niz +5°C.

Do kontrolowania zmiany ci$nienia jest potrzebny manometr, ktory nalezy podtaczyé w
najnizszym punkcie instalacji. Powinien mie¢ dokladno$¢ odczytu 0,01 MPa.
Przygotowang do proby cisnieniowej instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢.
Cisnienie robocze w instalacji wynosi do 6 atm (0,6 MPa).

Cisnienie probne, czyli wytwarzane w instalacji podczas proby, powinno by¢ poitora raza
wieksze od ci$nienia roboczego. Nie moze by¢ jednak wigksze niz ci$nienie maksymalne
(dopuszczalne) dla poszczeg6dlnych elementow systemu poddawanych probie.

Proby cisnieniowe przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

Proba na zimno wodg o cisnieniu 0,9 MPa,

Préba na goragco eksploatacyjna tzn. przy max. parametrach mozliwych do uzyskania w
dniu préby w czasie 72 godzin, potaczona z regulacja parametréw pracy.

Proébe instalacji wody z rur alupex nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur
1 obowigzujacymi przepisami. Producent rur z tworzywa zaleca wykonanie proby
ci$nieniowej w nastepujacy sposob:
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odcig¢ urzadzenia bezpieczenstwa, napetnic i odpowietrzy¢ instalacjg, wytworzy¢ ci$nienie
(co najmniej 1,3 krotnos$ci catkowitego cisnienia w kazdym miejscu instalacji),

po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ ci$nienie, poniewaz mozliwy jest spadek
ci$nienia spowodowany rozszerzeniem si¢ rur, czas proby 24h godziny, instalacja jest
szczelna, kiedy w zadnym miejscu nie wyptyneta woda, a ci$nienie kontrolne nie spadto
wiecej niz o 1,5 bara

Proba ci$nieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm 1 przepisow
branzowych.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania termicznych i ci$nieniowych odksztatcen przewodow
probe przeprowadza si¢ w dwoch etapach. Pierwszy to proba wstepna, drugi — zasadnicza.
Proba wstepna. Podczas tej proby w ciggu 30 minut ci$nienie nalezy dwukrotnie — w
odstepach co 10 minut — podnie$§¢ do warto$ci probnej. W ciagu 30 minut po ostatnim
podniesieniu ci$nienia nie powinno si¢ ono obnizy¢ wiecej niz o 0,6 bara (0,06 MPa).
Proba zasadnicza. Przeprowadza si¢ ja bezposrednio po probie wstgpnej. Trwa dwie
godziny. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia (od warto$ci zanotowanej po zakonczeniu
proby wstepnej) nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bara (0,02 MPa). Podczas trwania proby
nalezy dodatkowo dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych wcze$niej potaczen.

6.11. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne

Po przeprowadzonych probach szczelno$ci, rurociggi wody zimnej nalezy izolowac
cieplnie izolacja odpowiadajacag wymaganiom. Przewody cieplej wody oraz wody zimnej
izolowaé otuling polietylenowa na temperature 90°C.

Zabezpieczenie ochronne rur:

Wszystkie elementy metalowe (podpory, itd.) zostang oczyszczone i zabezpieczone farba
antykorozyjng. W miejscach przej$¢ przez przegrody wszystkie rury beda prowadzone w
przewodach ostonowych wykonanych z rur stalowych. Srednica wewnetrzna przewodu
ostonowego bedzie wigksza od $rednicy prowadzonej w niej rury (1,5 D). Przestrzen wolna
pomiedzy rurg ostonowa i przewodowa wypetniona bedzie pianka poliuretanowg lub w
przypadku przejscia przez strefe ppoz. odpowiednim materiatem o odpowiedniej klasie
ppoz. Wszystkie przewody wodne, zaizolowaé przed stratami ciepta lub kondensacja
wilgoci. Izolacje po przeprowadzonej probie cisnienia — nalezy zatozy¢ bez przerw i
starannie zabezpieczy¢ przed przesunigciem. Izolacje wspolne sa niedozwolone. Izolacje
przewodoéw odkrytych nalezy zabezpieczy¢ zewngtrznie ptaszczem z szarej folii PVC na
catej dlugosci; wraz z zatozeniem trasy i trjnikami.

Przewody zimnej wody powinno si¢ izolowac¢ z nastepujacych wzgledow:

- ze wzgledu na skraplanie pary wodnej (roszenie) dotyczy przewodow instalacji wody
zimnej,

- ze wzgledu na obnizenie temperatury przesytanej wody - dotyczy przewodow instalacji
wody cieplej. Do izolowania instalacji wodociggowych mozna stosowa¢ wszystkie rodzaje
materiatéw izolacyjnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Izolacje przewodow projektuje si¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z12
kwietnia 2002r. wraz z p6zniejszymi zmianami.
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Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,038 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm {30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm |réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody 1 armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Niezaleznie od wymienionych powoddéw instalacja wodociagowa wraz z wbudowang
armaturg powinna zosta¢ zabezpieczona przed mozliwoscia powstawania i
rozprzestrzeniania si¢ hatasow 1 drgan. Poziom dzwigku nie powinien przekraczad
dopuszczalnych warto$ci okreslonych w normie PN 87/B 02151.02.

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony i podejécia do przybordéw sanitarnych wykona¢ z rur do kanalizacji wewngtrznej
sanitarnej - rury z PVC o potaczeniach kielichowych. Piony zakonczy¢ ponad dachem rura
wywiewna @110mm a takze @50mm . W dolnej czesci pionu zamontowac rewizjg.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do projektowanej studni kanalizacyjnej
@1000mm. Ilos¢ sciekow sanitarnych rowna zuzytej wodzie.

7.1. Proby cisnieniowe i odbior instalacji

Przed przystgpieniem do prob szczelnos$ci instalacji kanalizacji zaleca si¢ wykonanie
ptukania instalacji. Proba ci$nieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i
przepisow branzowych. Date i czas trwania proby cisnieniowej oraz przebieg cisnien
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi - COBRTIINSTAL
1 udokumentowac protokotem.

8. Odprowadzeni wod opadowych

Wody opadowe z dachu w ilosci 3,42 dm’/s odprowadzane beda za pomoca 6 pionow
deszczowych @120 do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej ©@1000
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9. Wytyczne wykonania robot

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 z
zachowaniem wszystkich $§rodkéw bezpieczenstwa. Wykopy nalezy wykonywaé recznie
lub koparka stosujac si¢ do zalecen zawartych w uzgodnieniach. Dno wykopu powinno
by¢ wolne od kamieni i korzeni. Prace nalezy prowadzi¢ w wykopie szalowanym. Grunt z
wykopu w obrebie jezdni powinien by¢ wywieziony, do zasypki nalezy dostarczy¢ piasek.
Po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu, w jakim istniat przed ich rozpoczgciem.

10.Wytyczne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

- zakres robot obejmuje wykonanie na terenie inwestycji prac instalacyjnych dotyczacych
wykonania instalacji sanitarnych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce

- brak

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- obiekt oraz elementy zagospodarowania dziatki i1 terenu nie stwarzaja zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajacych skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

- roboty montazowe s3 w cze$ci pracami na wysokosci. Zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
konieczne begdg przy wykonywaniu tych prac odpowiednie rusztowania i ruchome podesty
robocze, zapewniajace bezpieczenstwo ludziom.

- roboty spawalnicze nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci ze
wzgledu na zagrozenie pozarowe, w sposob okreslony w Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w sprawie  ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
121, poz. 1138, § 32).

- przygotowanie i wykonywanie projektowanych prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

- przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca obowigzany jest
sporzadzi¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich prac; obowigzek ten wynika z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r., Dz.U. Nr 47, poz. 401, § 2.
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- szkolenie pracownikow powinno si¢ odby¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U. Nr 62,
poz. 285.

- wszelkie prace moga by¢ prowadzone wytacznie przez odpowiednio wykwalifikowany i
przeszkolony personel legitymujacy si¢ odpowiednimi uprawnieniami.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

- przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien udzieli¢
instruktazu pracownikom w sprawie wystepowania zagrozen podczas prac budowlanych,
jak ich unika¢ oraz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami,
zdrowia pracownikow,

— obshlugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

- w/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopuscié
pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy,
stosownie do zakresu obowigzkow.

- osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,

— dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ §rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.
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- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

- $rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkéow powinny zapewnia¢ wystarczajagca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest zobowigzany informowaé pracownikéw o
sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

- teren robot musi by¢ zabezpieczony w podstawowy sprzet gasnic typu gasnice, koce,
wiadra, skrzynie z piaskiem, bosaki w ogo6lnodostepnych miejscach (na stanowiskach
pracy) musi znajdowac si¢ podstawowy sprzet medyczny w postaci apteczek.

- teren robot nalezy oswietli¢ w stopniu umozliwiajagcym prowadzenie prac,

- rusztowania na, ktérych prowadzone beda prace musza posiada¢ aktualne dopuszczenia
oraz aprobaty techniczne. Montaz rusztowan nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta oraz przepisami BHP.

Kierownik budowy powinien zadba¢ o:

- prawidlowo$¢ organizacji pracy na terenie budowy

- sprzet mechaniczny i1 spawalniczy uzyty do wykonywanych prac powinien by¢ sprawny i
mie¢ aktualne badania techniczne.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

- dokumentacja budowy w trakcie wykonywania rob6t - na placu budowy, w
pomieszczeniu

udostepnionym przez Inwestora na potrzeby kierownika budowy i pracownikow.

projektant : Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  upr. nr LOD/3001/PWBS/16
mgr inz. tukasz Konopka robotami bez ograniczen w specjalnosci w specjalnosci  nrizby £tOD/IS/0129/18
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych

Sprawdzit: Uprawnienia budowlane do projektowania bez upr.nr LOD/1374/PO0S/10
mgr inz. Wiktor Pecyna ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, nrizby tOD/IS/7989/07
instalacji  iurzadzen  cieplnych,  wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Fontis Inzynieria Budowlana
91-854 £6dz, ul. Lagiewnicka 54/56, lok. 401



