Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Budynek oceniany / rodzaj budynku: Budynek uzyteczno$ci publiczne;j
Inwestor: Gmina Babimost
' 66-110 Babimost ul. Rynek 3
) Miasto Babimost, ul. M.J. Pitsudskiego 2
Adres budynku: Dzialka nr 861
Calos¢/Czesé¢ budynku: Catos¢
Liczba lokali uzytkowych: 1
Powierzchnia uzytkowa (Ag, m?) 401,13
Kubatura budynku (m?) 2224,588
P1 POSADZKA NA GRUNCIE
1. Gres
2.  Wylewka betonowa 7cm
3. Izolacja 20cm
4. lzolacja
5.  Plyta zelbetowa
6. Izolacja
7. Chudy beton 10cm
8.  Podsypka stabilizowana cementem
Wspotczynnik przenikania ciepta U: 0,3 W/(m’K)
D1 DACH
1. Dachowka ceramiczna
2. Laty/kontrlaty
3. Warstwa wstepnego krycia
4. Deskowanie azurowe
5. Krokwie + taty
6. Plyty GKF w systemie REI 60
Wspdtezynnik przenikania ciepta U: 0,18 W/(m’K)
S7Z1 SCIANA ZEWNETRZNA
1. Pustak ceramiczny 25cm
2. Styropian 20cm
Wspotczynnik przenikania ciepta U: 0,23 W/(m’K)




OKNO

Wspolczynnik przenikania ciepta U: 1,1 W/(m’K)

Zapotrzebowanie energetyczne budynku: 26 kW

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie pompa ciepta.

Obliczenie wskaznika EP okreslajacego maksymalne obliczeniowe zapotrzebowanie na
nieodnawialng energi¢ pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania
cieplej wody uzytkowe;j.
EP = EPy.w+ AEPc + AEP;; [kWh/(m? - rok)]
gdzie:
— EPy.w— czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,
- AEP¢ — czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby chtodzenia,
- AEP| — czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby o$wietlenia.

1. Wskaznik obliczeniowy na nieodnawialng energie pierwotng dla ogrzewania,
wentylacji 1 przygotowania cieptej wody

Wskazniki wyliczone wynosza:

= EPy = 43,6 [kWh/(m® * rok)]

- EP,, = 13,6 [kWh/(m® * rok)]
EPysw =57.2 [kWh/(m® - rok)]
Wskaznik spetnia wymagania Rozporzadzenia z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

EPy + Wiax = 57,2 [kWh/(m” * rok)]

2. Wskaznik obliczeniowy na nieodnawialng energie pierwotng dla chlodzenia
AEPc =0 — brak instalacji klimatyzacyjne;j

3. Wskaznik obliczeniowy na nieodnawialng energie pierwotng dla o§wietlenia
Obliczeniowy wskaznika AEPL wynosi 0 [KWh/(m? - rok)]

4. Obliczeniowy wskaznik EP

EP = 57,2 [kWh/(m” - rok)]



Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z

pbézniejszymi zmianami.

Podsumowanie parametrow

energetycznych
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa przez system grzewczy i 17952 46
wentylacyjny do ogrzewania wentylacji Qk n ’
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa przez system do podgrzania cieptej 3313.73
wody Qg w ’
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa przez system oswietlenia 0.00
wbudowanego Ex . ’
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa dla budynku Qg 21266,19
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa dla budynku EK 111
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng dla budynku EP 57,2
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng dla budynku EP wg
, 60
wymagan WT2017 dla budynku nowego
Warunek zgodnosci wskaznika EP z wymaganiami WT2017 spetniony
projektant : Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania upr. nr LOD/3001/PWBS/16
robotami bez ograniczen w specjalnosci w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen nrizby £tOD/IS/0129/18

mgr inz. tukasz Konopka
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych




