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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
Nazwa PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
zamierzenia Nr 595009S ul. Dluga w m.Rzeniszow i w
budowlanego: m.Wojslawice
Adres obiektu: Rzeniszow, Wojstawice

jednostka ewid.;
obreb;
nr dziatek ewid.

ul. Dhuga

Koziegtowy — obszar wiejski
240902_5.0025 Wojstawice
827,918,828,829/1

Kategoria obiektu

budowlanego: XXV B
Gmina i Miasto Koziegtowy
Inwestor: Plac Moniuszki 14

42-350 Koziegtowy

Nazwa i adres
jednostki
projektowania

,OPTOVIA’"Maksymilian Sidorowicz
Ul.Ukryta 12/11
50-334 Wroctaw

Opracowat: i”21""’*?)'Szard Sjdorowicz
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

| Zakres robét dla catego zamierzenia.

Il Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Il Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki/terenu, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

IV Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji prac budowlanych.

V Informacje dotyczgce nadzoru nad pracownikami oraz ich
przygotowania do realizacji robot szczegoinie niebezpiecznych.

VI Wymagania dotyczace organizacji budowy i srodkéw technicznych
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie.
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| ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO.

Przedmiotem inwestycji jest:

,Przebudowa drogi gminnej ul. Dlugiej w m. Rzeniszéw i Wojstawice”
W ramach remontu przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
Roboty pomiarowe i obstuga budowy;

Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe; Podbudowy; Nawierzchnia;
Pobocza; Sciezka pieszo-rowerowa ; Zabezpieczenie istniejacych sieci.

Il WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W pasie drogowym wystepuja: droga gminna ul. Diuga w m. Rzeniszow i
Wojstawice wraz z siecig $wiattowodowsg oraz zabudowa jednorodzinna i
zagrodowa przy projektowanej drodze;

Il WSKAZANIE ELEMENTQW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZL.

Na przedmiotowych dziatkach w obrebie projektowanych prac nie

wystepujg zadne elementy zagospodarowania dziatek, ktére mogtyby
stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia.

Droga gminna przebiega przez tereny o zabudowie jednorodzinnej i
zagrodowej. Po istniejgcym odcinku poruszajg sie piesi, pojazdy
mechaniczne i rolnicze oraz rowerzysci.

IV INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH.

4.1 Potencjalne zrodta zagrozen:

- obstuga maszyn i urzadzen z napedem spalinowym - obstuga powinna
by¢ zgodna z instrukcjg obstugi i dokumentacjg techniczno-ruchowa,

- obstuga maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym - urzadzenia
(wiertarki, przecinarki, mtoty udarowe, reczne narzedzia udarowe) nie
powinny posiadaé rekojesci krétszej niz 15 cm oraz ostrych krawedzi,
peknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich
stosowania powinni stosowaé niezbedne srodki ochrony indywidualnej
(np. rekawice antywibracyjne, ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.)
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- stan techniczny maszyn i urzgdzen - nie wolno uzywac¢ narzedzi
uszkodzonych oraz nieodpowiadajgcych normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy bezzwtocznie wycofac z uzytku.

- warunki atmosferyczne - zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac
montazowych (o ile takie wystgpia) podczas wystepowania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tj. silnego wiatru,
intensywnych opadéw $niegu, deszczu, wystepowania gotoledzi oraz
podczas ograniczonej widocznosci.

- odziez i obuwie robocze - pracownicy przystepujgc do pracy winni by¢
odziani w odziez i obuwie robocze dostarczone im przez pracodawce lub
zleceniodawce (zabronione jest uzywanie przez pracownikéw odziezy i
obuwia wtasnego). Powyzsza odziez i obuwie powinny spetnia¢ wymogi
okreslone w polskich normach i posiadaé¢ odpowiednie atesty

- Srodki ochronne - przy stanowiskach pracy charakteryzujacych sie
szczegblnym zagrozeniem ze strony czynnikéw szkodliwych lub
niebezpiecznych nalezy zapewni¢ pracownikom wiasciwe $rodki ochrony
zbiorowej, a gdy jest to niemozliwe z przyczyn technicznych — wiasciwe
Srodki ochrony indywidualnej (np., przed upadkiem z wysokosci, przed
porazeniem pradem elektrycznym, przed urazami mechanicznymi itp.)

4.2 Wykopy liniowe i punktowe stwarzajgce nastepujgce zagrozenia;

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak
zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

-wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich
jak: energetyczne,

4.3 Obstuga maszyn drogowych w szczegélnosci:

- koparek w pasie drogowym z podziemnym uzbrojeniem przy wykopach
liniowych i punktowych wykonywanych pod utozenie studzienek
wpustowych i przykanalikow

- rozscietaczy przy uktadaniu nawierzchni z masy asfaltobetonowej
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- walcdw przy watowaniu nawierzchni

- tadowarek, dzwigdéw przy zatadunku i roztadunku materiatow
budowlanych

4.4 Nieprawidtowe sktadowanie urobku

4.5 Nieprawidtowe sktadowanie materiatéw budowlanych

V INFORMACJE DOTYCZACE NADZORU NAD PRACOWNIKAMI
ORAZ ICH PRZYGOTOWANIA DO PRACY.

- nadzér - wszelkie prace nalezy wykonywaé pod statym nadzorem
osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane;

- kwalifikacje - prace przy maszynach i urzadzeniach wymagajgcych
posiadania stosownych kwalifikacji moga wykonywaé wytgcznie osoby
do tego uprawnione

- szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy - nie wolno
dopuszczaé nowo zatrudnionych pracownikow do pracy przed odbyciem
wstepnego szkolenia ogbélnego w zakresie bhp oraz za kazdym razem
przy zajmowaniu przez nich nowych stanowisk pracy na budowie — bez
wstepnego szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp. Z powodu
szczegolnych zagrozen w Srodowisku pracy na budowie szkolenie
podstawowe w zakresie bezpieczennstwa i higieny pracy takze powinno
by¢ przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego
pracownika do pracy.

- profilaktyczna ochrona zdrowia - nie wolno dopuszczaé pracownikow
do pracy bez aktualnych orzeczen lekarskich potwierdzajacych brak
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na danym
stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdowa¢ sie apteczka,
tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracownikéw powinien by¢
indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

VI WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI BUDOWY.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ sprawdzone przed
rozpoczeciem robét budowlanych przez komisje, ztozong z inwestora,
kierownika budowy, przedstawicieli ew. firm wykonawczych. Komisyjne
sprawdzenie zagospodarowania terenu budowy powinno obejmowac w
szczegolnosci:
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- oznakowania terenu informujgce o wykonywanych pracach
budowlanych ze szczegblnym uwzglednieniem oznakowania wszystkich
niewydzielonych stref niebezpiecznych
- uktad komunikacyjny, ze szczegélnym uwzglednieniem drég
przeciwpozarowych
- doprowadzenie medidw, ze szczegbinym uwzglednieniem wody i
energii elektrycznej w sposéb zgodny z obowigzujgcymi normami i
przepisami
- urzadzenia higieniczno-sanitarne pracownikéw
- urzgdzenia socjalno-bytowe pracownikoéw
- Teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany.
Oznakowanie to nie powinno stwarzaé zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciggi
piesze na terenie budowy powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie
technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest sktadowanie
narzedzi i materiatow. Oprécz oznakowania miejsc niebezpiecznych
wymagane jest stosowanie daszkéw ochronnych nad przej$ciami, na
ktére istnieje mozliwo$¢ spadania narzedzi lub materiatéw budowlanych.
Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majgce na celu wykonanie
zgodnie ze sztukg budowlang poszczegdinych elementdéw inwestyc;ji
oraz wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegblnosci dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat: |

24



