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Widok wyposazenia komory wodociggowej







Stupek telemetryczny przy komorze wodociggowej na ul. Kosciuszki w Muszynie

Elementy wyposazenia:
- modut telemetryczny
- akumulator
- wylacznik kraricowy (z kétkiem)
- stupek telemetryczny #200
- tancuch z obcigznikiem
- sygnalizator ptywakowy
- przetwornik cisnienia niskonapieciowy
- rozbudowa systemu monitoringu i wizualizacji

Monitorowane sygnaty:
Otwarcie wtazu, otwarcie stupka, zalanie komory, ci$nienie na rurociggu, temperatura,

napiecie akumulatora, przeptyw z wodomierza.

Uwaga: Po stronie Zamawiajacego:

- przygotowanie krééca pomiarowego z zaworem pod przetwornik ci$nienia,

- dostawa i montaz studzienki wodomierzowej oraz wodomierza z naktadky impulsowg —
taktowanie co 100 |

- przeprowadzenie przepustu pomigdzy komora redukcyjng a stupkiem telemetrycznym,

- wiaz powinien by¢ z zawiasem, aby nie uszkodzié¢ kraficéwki.

Altuaing data

2021-08-02 11:07:56 ] |Prepiyw. 04 m*h |
Ostatnia htusizacie |P|zeplyw sum, 650.5 m® |
[ 120 min. 44 s ]

‘UU l 359% |Cignienie: .23 ber |
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Rys. Wizualizacja punktu pomiarowego na sieci wodociggowej

Wymagania dla punktéw pomiarowych zasilanych bateryjnie



Podstawowym elementem punktu pomiarowego jest stupek telekomunikacyjny
wykonany
z tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne. Stupek zabezpieczono przed
nieautoryzowanym otwarciem zamkiem z wkiadky patentowg z kluczykiem oraz
kontaktronowym czujnikiem zamknigcia, zabudowanym wewnatrz stupka. Kazdemu otwarciu
stupka towarzyszy informacja wystana do systemu monitoringu o otwarciu pokrywy
zewnetrznej. Pozwala
to zidentyfikowac czy otwarcie stupka telemetrycznego jest autoryzowane przez Uzytkownika.

System przekazuje informacje do systemu monitoringu w sposéb cykliczny lub
zdarzeniowy. Mozliwe jest takze powiadomienie SMS o osiagnietych progach alarmowych.
Modut telemetryczny zasilany jest z wymiennego pakietu baterii.

Wyposazenie punktu pomiarowego zasilanego bateryjnie:
* niskonapieciowy przetwornik cisnienia min. IP67,
e wodomierz z naktadkg impulsowa
* stupek telemetryczny z zamkiem,
¢ wytgcznik kraricowy stupka telemetrycznego,
¢ wytacznik krancowy wtazu komory pomiarowej,
e pakiet baterii i tadowarka,
* modut telemetryczny.

Punkt pomiarowy moze informowac Uzytkownika w czasie rzeczywistym o takich parametrach
jak:

* przeptyw sumaryczny,

* przeptyw chwilowy,

* ci$nienie w rurociagu,

» otwarcie wtazu i stupka,
* zasieg sygnatu GSM,

* stan baterii.

* stan zasilania.

Wymagania dla modutu telemetrycznego:

» transmisja pakietowa GSM/GPRS i SMS,

+ integralny modem GSM 850/900/1800/1900 z systemem autonomicznego logowania
sie do sieci GPRS,

* min. 5 wejs¢ dwustanowych/licznikowych z mozliwoécia podigczenia zestykdw
beznapieciowych (np. wyj$¢ impulsowych przeptywomierzy),

* min. 3 wejscia analogowe z konfigurowanymi progami alarmowymi i histereza,

» 2 wyjscia sterujace,

» czujnik otwarcia obudowy,

* opcjonalne Zrédto napiecia dla zewnetrznych przetwornikéw analogowych,

* inteligentny rejestrator danych,

* konfigurowane harmonogramy i zdarzenia inicjujgce pomiary i transmisje danych,

¢ zegar czasu rzeczywistego RTC,

 zasilanie bateryjne lub z ogniw fotowoltaicznych,



inteligentne zarzadzanie energia,
port USB do lokalnej konfiguracji,
obudowa IP-67,

ghiazdo antenowe typu SMA.



