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SPIS ZAWARTOSCI

1.Zatgczniki

e Warunki usuniecia kolizji PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu Bialystok Rejonu Energetycznego
tomza z dnia 17.08.2021; znak RWUK/37/2021

e Uzgodnienie projektu pierwotnego PGE Dystrybucja S.A. Oddzialu Bialystok Rejonu
Energetycznego tomza

e Plan przebudowy sieci energetycznych — Rys_1_Ark_1 (fragment) z projektu pierwotnego
e Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu Bialystok Rejonu Energetycznego tomza
2.0Opis techniczny
3.Tabela montazowa linii napowietrznej nn

*Plan przebudowy sieci energetycznych — aneks 1 rys. 1

»Schemat sytuacyjny przebudowy sieci energefycznych — aneks 1 rys. 2

Rozbudowa ciggu drogowego drég gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska — Stary Laskowiec, gmina Zambréw
PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa sieci elektroenergetycznych (usunigcie kolizji)-aneks 1



tomza dnia 17.08.2021

Nr RWUK/37/2021
Gmina Zambréw
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambréw

WARUNKI USUNIECIA KOLIZI

PGE Dystrybucja S.A. {,Spé6tka”) odpowiadajgc na wniosek nr RWUK/37/2021 dotyczacy usunigcia kolizji
istniejacej  sieci  elektroenergetycznej z inwestycja  okre$la  sie  nastepujgce  warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzefi  elektroenergetycznych  wchodzacych w  sktad  sieci
elektroenergetycznej PGE  Dystrybucja  S.A.,  kolidujacych  z  projektowang  inwestycja:
Budowa drogi gminnej.

1. Miejsce wystepujacej kolizji: m. Wola Zambrowska, Stary Laskowiec

2. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycjq, bedace
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

(nalezy okresli¢ parametry obiektow podlegajacych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ
linii, przekréj przewoddw oraz inne dane charakteryzujace obiekt):

- linia kablowa nN 0,4kV typu YAKXS4x120 relacji od stupa nr 27 do ZK-8148 zasil. 2 ST2-146

- linia napowietrzna nN 0,4kV typu AL4x50+35 wraz z przytaczami zasil. z ST2-146

- linia kablowa nN 0,4kV typu YAKX4x35 relacji od stupa nr 30 do ZK-8849 zasil. z ST2-146

- linia kablowa nN 0,4kV typu YAKXS4x120 relacji od stupa nr 32 do ZK-8679 zasil. 2 ST2-146

- linia napowietrzna SN 15kV typu AFL3x50 o nazwie eksploatacyjnej ,Jablonka Koscielna”

- linia kablowa nN 0,4kV typu YAKXS4x35 relacji od stupa nr 15 do ZK-7526 zasil. z ST2-891

— linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY4x70 relacji od stupa nr 4 do stupa nr 4/1 zasil. z ST2-891

- linia kablowa nN 0,4kV typu YAKXS4x70 relacji od stupa nr 2 do ZK-8786 zasil. z $T2-891

— linia napowietrzna nN 0,4kV typu AL4x50+25 wraz 2 przytaczami zasil. z ST2-981

- linia kablowa nN 0,4kV typu YAKXS4x35 relacji od stupa nr 23 do ZK-7994 zasil. z $ST2-891

— linfa kablowa nN 0,4kV typu YAKXS4x120 relacji od stupa nr 43 do ZK-8743 zasil. z ST2-891

- linia napowietrzna nN 0,4kV typu AL4x50+AsXSn2x25 wraz z przytaczami zasil. z ST2-1469

— linia kablowa nN 0,4kV typu YAKXS4x35 relacji od stupa nr 3 do ZK-7565 zasil. z ST2-1469

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcdw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wylacznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang lokalizacji
ww. urzadzen (projekt umowy wg wzoru nr 3 a).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przebudowad/przenieéé/odtworzyé urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac ,Wytyczne
do budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w nastepujagcym zakresie:
demontaz istniejacych sieci energetycznych bedzie moiliwy po wbudowaniu zastepczych
urzadzen energetycznych w miejsce niekolidujace z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

b) opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.
oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski:



b)

d)

e)

f)

h)

zwigzany 2z usunieciem kolizji istniejgcych urzadzer energetycznych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu —~ budowa drogi gminnej.

prace nalezy wykonaé w sposdb, ktdry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcow praytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci wytgczenia,
niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkdw wylaczenia. NaleZy
przewidziec koniecznos¢ zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektryczne;.

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawna (lit. b)) wraz
z kosztorysem inwestorskim z w Rejonie Energetycznym tomza w zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonac
zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2019
r. poz. 1186),

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spétce — wtasnym kosztem i
staraniem (lacznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dia ktérych to
mozliwe)  tytut  prawny do  nieruchomoéci, na  ktérej zlokalizowane  zostang
przenoszone/odtworzone urzgdzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunigciu kolizji
w postaci:

- decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, w sytuacji,
gdy przebudowywane urzadzenia po zakoficzeniu procesu usuniecia kolizji zostang w catosci
zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji za$, gdy przebudowywane urzadzenia
wykorzystywane s wytacznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, a takie na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt
usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spétka — zobowigzanie Inwestora do
nieodpfatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji
urzadzen elektroenergetycznych

- w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na ktorych
zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji administracyjnej wydanej w
oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65)
z wpisem do wiasciwych ksigg wieczystych.

- w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRiD)
wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegbinych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do
wiasciwych ksigg wieczystych.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiegach wieczystych po zakofczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze Spotka
umowy kaucji (wedtug wzoru ochowigzujacego w Spéice).

przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigciem kolizji,
zdemontowaé/przebudowad/przenieéé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigeciem kolizji,
rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen elektroenergetycznych
zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisaé protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spoice lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesigcznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tkg umowy okreslajacej sposob i warunki usunigcia
kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i 9 ponizej.



7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposob i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z inwestycjq urzgdzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz akceptuje, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktore podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu bgdz przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wilasno$¢ Spoétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej
zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na
istniejace urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw niz
pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spotki z chwilg
potgczenia z siecig elektroenergetyczng Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka
umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spétce do niezaktdconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w
tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie
wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie
po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje warunek, ze w
przypadku wspdétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdinotowych,
Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposéb, ktéry umoiliwi Inwestorowi wydanie
Spotce do niezaktéconego posiadania cze$é sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz z
nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po
usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 mieslace od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.
12. Osoba do kontaktu: Szymon Stomski, e-mail: Szymon.Stomski@pgedystrybucja.pl

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzgdzen elektroenergetycznych stanowigcych wtasnosé Spoétki nie stanowig podstawy do rozpoczecia
realizacji prac budowlano - montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z
projektowana inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A.
umowy okreélajacej sposéb i warunki usuniecla kolizji (umowa usuniecia kolizji).

Informujemy, ze w obreble projektowanego zagospodarowania znajdujq sie urzadzenia energetyczne nie
stanowigce majatku PGE Dystrybucja S.A.:

- linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY4x50 relacji od stupa nr 34 do 2G na budynku nr 40

- linia napowietrzna nN 0,4kV typu AsXSn2x25 od stupa nr 26 linii napowietrznej zasil. z ST2-1469

opracow zatwierdzit
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Bialystok
“oGE

Rejon Energetyczny t.omza

18-400 tomza, ul. Al. Legionéw 157

tel.: (85) 740 50 00

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: SekretariatREZ.ob@pgedystrybucja.pl

tomia, dn. 08.03.2022 .
L. dz. RE2/RM2/55/1314/2022

PROTECH Robert Arciszewski
ul. Konopnickiej 1¢/18
15-215 Bialystok

Dotyczy: projektu rozbudowy ciggu drogowego drég gminnych nr 1060238 i 2060328 Wola
Zambrowska — Stary Laskowiec — aneks 1.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21-02-2022r. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon
Energetyczny tomia przesyla 2 egz. uzgodnionego Projektu Wykonawczego: Przebudowa sieci
elektroenergetycznych (usunigcia kolizji) — aneks 1 w miejscowosci Wola Zambrowska.

Z powazaniem

PGE Dystrybucja S.A.
_ Oddziat Biatystok

er y Lomza
t: : Dyrektor

Mariusz Zapert

W przypadku uwag lub watpliwoéci prosimy o kontakt z Wydziatem Majatku Sieciowego
tel. 85 740 50 00 wybér tonowy sprawy 6264.

Zataczniki:
- projekt - 2 egz.

PGE Dystrybucja Spoika Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93.855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zi w pelni opiacony. Konto bankowe: Bank PEKAQO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5184, www.pgedystrybucja.pl



Zamierzenie budowlane /obiekt budowlany:

Rozbudowa ciggu drogowego drég gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska
- Stary Laskowiec, gmina Zambréw

inwestor : Gmina Zambrow
Ul. Fabryczna 3,
18-300 Zambroéw

Nazwa i adres jednostki Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymariski

projektowej:
Aleja Wojska Polskiego 27A, lok. 100
18-300 Zambrow
tel. 791 279 791,
e-mail: biuro@zbiks.pl
www.zbiks.pl
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OZNACZENIA:

- proj. slup sieci elektroeneregtycznej napowietrznej nN-0,4kV
- proj. sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN
- istn. sieé elektroenergetyczna napowietrzna nN
x - istn. sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna przeznaczona do rozbiérki
X x x x -istn. sieé elektroenergetyczna kablowa przeznaczona do rozbiérki
- proj. trasa istn. sieci napowietrznej nn-0,4kV
- proj. trasa istn. sieci napowietrznej nn-0,4kV (przewieszenle)
- proj. trasa przylacza napowietrznego nn-0,4kV
- proj. trasa istn. przylacza napowietrznego nn-0,4kV (przewieszenie)
- projektowane ograniczniki przepiec¢ wraz z uziemieniem R<100
@ - istn. oprawa o$wietleniowa
- proj. oprawa o$wietleniowa z demontazu

UWAGI:

1. Pelne istnlejgce | projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na planie zemleszonym w
projekcie budowlanym, kt6ry stanowi komplet z niniejezym opracowaniem .

2 Do przebudowy ujgto linle energetyczne wekozane w werunkach energetycznych wystawicnych
przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Blatystok

3. Zdemontowane odcinki linil energetycznych nalezy przekozaé Gestorowl sieci lub zutylizowat
zgodnie z przepisami za zgodq | w porozumieniu z Gestorem sleci.

PGE Dystrybuzja S.A.
) Oddziatl Bialystok
Rejon Energetyczny Lomza

18-400 Lomza, ul. Al Legionéw 157
lel. (85) 740 50 g
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Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymariski
18-300 Zambrow, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100
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OZNACZENIA:
- proj. stup sieci elektroeneregtycznej napowietrznej nN-0,4kV

- proj. sie¢ elektroensargetyczna kablowa nN

« 4XALS50 + 1xAL2J m;' - istn. sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN
(zas. z §T2-146) x - istn. sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna przeznaczona do rozbiérki
x x x x -istn, sie¢ elektroenergetyczna kablowa przeznaczona do rozbiérki

- proj. trasa istn. sieci napowietrznej nn-0,4kV
Armsmmnmreeemmnnecese- = DTO]. trasa istn. sieci napowietrznej nn-0,4kV (przewieszenie)
- proj. trasa przytgcza napowietrznego nn-0,4kV

- proj. trasa istn. przylgcza napowietrznego nn-0,4kV (przewieszenie)

- projektowane ogranicznlki przepigé wraz z uziemieniem R<10Q
@ - istn. oprawa o$wietieniowa

- proj. oprawa o$wietleniowa z demontazu

UWAGH:

1. Peine istnlejqce | projektowane zagospodarowanie terenu pokezano na planle zamieszonym w
projekcie budowlanym, ktbry stanowl komplet z niniejszym opracowaniem .

2. Do przebudowy ujeto linle energetyczne wskazene w worunkach energetycznych wyastawlonych
przez PGE Dystrybucjo S.A. Oddzist Blatystok

3. Zdemontowane odcinki linfi energetycznych nalezy przekazaé Gestorowl sieci lub zutylizowae
zgodnle z przepisaml za zgodq | w porozumieniu z Gestorem slecl.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy jest aneksem do projektu technicznego pierwotnego branzy elek-
trycznej, wchodzacym w sktad dokumentacji technicznej Rozbudowy ciagu drogowego
drég gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska — Stary Laskowiec, gmina Za-
mbrow. Projekt pierwotny Przebudowa sieci elektrycznej — usuniecie kolizji” opracowany
w 2021 roku, zostat uzgodniony w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energe-
tyczny Lomza.

W zwigzku z informacja otrzymang od Inwestora, podczas realizacji przedmiotowe-

go opracowania Inwestor otrzymat prosbe o zmiany w opracowaniu branzy elektrycznej.

2. Podstawa opracowania

a)Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia branzowe

b)Warunki techniczne usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu Biatystok
Rejonu Energetycznego tomza

c)Informacje uzyskane w Rejonie Energetycznym £omza o istniejgcych liniach energetycznych
d)Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

e)Robocze ustalenia zakresu robét z PGE Dystrybucja S.A. oraz Inwestorem

fYObowigzujgce przepisy, aktualne normy i katalogi

g)inwentaryzacja w terenie wykonana w |l kwartale 2021 r.

h)Projekt pierwotny branzy elektrycznej ,Przebudowa sieci elektrycznej — usunigcie kolizji’
opracowany w 2021 roku (projekt uzgodniony w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon
Energetyczny t.omza)

3. Zakres projektu

Zakresem projektu jest przebudowa istniejacego stupa nr 34. Dodatkowo
przedmiotowy aneks do projektu zmienia projekt pierwotny w taki sposéb, ze nie
przewiduje budowe stupa nr 33/1 (ujetego w opracowaniu pierwotnym) oraz przebudowe
istniejacego stupa nr 34,

Ww. zakres robét zostat pokazany w czesci rysunkowej dokumentacji projektowe;.

Wszystkie pozostate przebudowywane sieci sg wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. i sg
eksploatowane przez ww. zaktad.

4. Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentow materiatbw od podanych w
projekcie (rownowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych

Rozbudowa ciggu drogowego drég gminnych nr 1060238 i 106032B Wola Zambrowska — Stary Laskowiec, gmina Zambrow
PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa sieci elektroenergetycznych (usunigcie kolizji)-aneks 1
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- wylgcznie za zgoda Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatow, wyrobdw i urzgdzen
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich
zabudowaniu na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdw i elementéw, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzyé
sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatébw danego
producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybér, ktory powinien posiada¢ cechy (parametry
techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentac;i.

5. Przebudowa kablowych sieci elektroenergetycznych nN

W zwigzku z kolizjg z projektowanym zagospodarowaniem terenu (zmiany lokalizacyjne i
wysokosciowe) przewidziano przebudowe kablowych sieci elektroenergetycznych nN (zgodnie z
zatgczonymi rysunkami).

Zaprojektowano przetozenie istniejgcego odcinka linii kablowe;.

6. Przebudowa napowietrznych linii nn

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym zagospodarowaniem terenu przewidziano
przebudowe kolizyjnych odcinkow istniejacej napowietrznej sieci elektroenergetycznej
komunalno — oéwietleniowej nn. Przebudowane odcinki sg wykonane przewodami gotymi AL
oraz przewodami izolowanymi typu AsXSn.

Zakres przebudowy i demontazu pokazano na zatgczonych rysunkach.

W przebudowanych liniach zostanie zachowany istniejgcy ukfad potaczen.

Zgodnie z wymaganiami projektantem branzy drogowej i Inwestora, cze$¢ istniejacych stupow
linii napowietrznej nie zachowuje skrajni drogowej. W zwigzku z powyzszym w projekcie branzy
drogowej ww stupy linii napowietrznej zostaty specjalnie oznakowane.

8. Rozwiazania projektowe

8.1. Roboty kablowe

Kable nn uktada¢ recznie w ziemi na gtebokosci 0,7m w warstwie piasku grubosci
2x10cm. Kable nalezy uktadac¢ linig falista w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie.

Szeroko$¢ rowu na dnie wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m przy prowadzeniu
jednej linii kablowej; 0,6m przy rownoleglym uktadaniu dwéch linii kablowych. Wykopy nalezy
odpowiednio zabezpieczyé, a w miejscach przej$¢ przez rowy nalezy wykona¢ odpowiednie
pomosty.

Rozbudowa ciggu drogowego drég gminnych nr 1060238 i 106032B Wola Zambrowska - Stary Laskowiec, gmina Zambréw
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Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szeroko$ci
oznaczona folig perforowang o trwatym kolorze: niebieskim (kable nn). Grubo$¢ folii perforowane;j
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5mm. Folia powinna sie znajdowa¢ nad utozonym kablem na
wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm. Szeroko$¢ pasa foli nie moze by¢
mniejsza niz 0,2m (przyjeto 0,4m). Krawedzie pasa folii powinny siegaé co najmniej do
zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli. W przypadku gdy szeroko$¢ rowu kablowego jest
wigksza niz szerokos¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawaé poza
krawedzie skrajnych kabli réwnomiernie po obu stronach.

Oznaczniki linii kablowych zastosowaé zgodne z zaleceniami Gestora sieci za pomocg
trwatych oznacznikéw nakiadanych na kabel na jego catej diugosci co 10m. Ponadto oznaczniki
nalezy umiesci¢ na stupie linii napowietrznej. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy,
zawierajagce miedzy innymi symbol i oznakowanie kabla, potgczenie od...do, dtugos¢, rok
utozenia, znak uzytkownika.

Projektowane linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E 004.
Nowe kable podlegajg odbiorowi technicznemu przed wiaczeniem ich do sieci energetyki
zawodowej. Kazda budowana linii kablowa w momencie uktadania powinna podlega¢ odbiorowi
wstepnemu kabla przed zasypaniem przez upowaznionego pracownika Wiasciciela sieci.

Projektant dopuszcza nie wykonywanie demontazu odcinkéw linii, ktérych likwidacja jest
utrudniona i nieoptacalna (za zgodg uprawnionego Przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A)). W
tym przypadku na mapach geodezyjnych ww. odcinki powinny by¢ wykazane jako nieczynne.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej (branzy drogowej) oraz oceny
warunkdéw gruntowych. W przypadku koniecznosci utozenia kabla przed wykonaniem
docelowego uksztattowania terenu gieboko$¢ utozenia kabla nalezy ustali¢ na podstawie danych
o projektowanych rzednych terenu zawartych w niniejszej dokumentacji oraz projekcie branzy
drogowe;.

W przypadku stwierdzenia podczas prac ziemnych, ze odlegtosci poziome projektowanej
linii kablowej od uzbrojenia podziemnego jest mniejsza niz:

- 0,1 m od kabli elektroenergetycznych do 1 kV,
- 0,25 m od kabli elektroenergetycznych 15 kV,
- 0,5 m od kabli i studzienek telekomunikacyjnych,
- 0,5 m od rurociagow $ciekowych, cieplnych, gazowych PE,
- 1,0 m od rurociggéw gazowych stalowych.
linie kablowg nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych na odcinku zblizenia.

Kabel na stupie linii napowietrznej ostoni¢ rurg HDPE sztywng odporng na

promieniowanie UV, a jej zakonczenie zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wilgoci.

Rozbudowa ciagu drogowego drég gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska - Stary Laskowiec, gmina Zambrow
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8.2 Przebudowa sieci napowietrznych nN

Projektowane przebudowy istniejgcych linii napowietrznych wykonac¢ wykorzystujgc zerdzie
wirowane typu E. Linie z przewodami izolowanymi wykona¢ zgodnie z albumami Lnni tom |, tom
[I; z przewodami gotymi wykona¢ zgodnie z albumem Lnn tom |.

Przed odkopaniem stupa nalezy odtaczy¢ wszystkie przewody potaczone ze stupem,
zdemontowac¢ oprawe i wysiegnik. Po przestawieniu stupa zamocowac istniejace przewody. W
razie potrzeby nalezy ,przewigzac” przewody na sasiednich stupach.

Przekroje istniejgcych przewoddéw przyjeto na podstawie inwentaryzacji w terenie i
informacji uzyskanych w Rejonie Energetycznym tomza. Przed zakupem materiatéw zwigzanych

z przebudowa linii istniejgcych (odgatezienia) zaleca sie potwierdzenie ich parametréow w terenie.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek oceny
warunkéw gruntowych oraz sprawdzenia zgodnos$ci rzednych terenu z docelowa niwelacjg
realizowang w zakresie wykonawcy robdt drogowych. Fundamentowanie stupa podlega
odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika PGE Ilub wykonawca przedstawi na to
dokumentacje fotograficzng.

Wszystkie stupy powinny byé w czesci podziemnej abizolowane. Przew6d AsXSn z linig nie
izolowang nalezy tgczy¢ poprzez zaciski izolowane jednostronnie przebijajace izolacje. Przewody
AsXSn taczy¢ ztgczkami izolowanymi.

Przy sprowadzaniu przewodu wigzkowego ze szczytu stupa oraz przy zakonczeniu linii
napowietrznej nalezy stosowac uchwyt dystansowy z taSma stalowa.

Zyte PEN z ptaskownikiem (uziemienia) tgczy¢é na stupie z wykorzystaniem koncowek
kablowych.

Na stupach zgodnie z zatgczonymi rysunkami (stupy z kablami, krancowe) zainstalowac
odgromniki. Rezystancja uziemienia odgromnikéw nie powinna przekracza¢ 10Q. W tych samych
miejscach uziemi¢ przewody PEN linii komunalnych i o$wietleniowych. Do wykonania uziemien
nalezy stosowac¢ uziomy pionowe miedziowane, kute @17,2. Kable nalezy wpina¢ do trzonu linii
za posrednictwem odgromnikdéw. Ptaskownik ocynkowany na stupach wirowanych mocowac za

pomocg tasmy stalowej. Ptaskownik pomalowac lub trwale oznaczyé kolorem zétto - zielonym.

Na koncach linii na przewodach przymocowaé specjalne tabliczki z numerami obwodow
zgodnie z systemem przyjetym w PGE Dystrybucja S.A.

W liniach przebudowywanych (z pozostawionymi istniejacymi przewodami) nalezy
zachowacé istniejgce naprezenie przewodéw. W liniach projektowanych (nowych) naprezenie
przyjac¢ na podstawie ww. zestawienia.

Istniejgce napowietrzne przytgcza wykonane sg przewodami izolowanymi typu AsXSn
oraz gotymi typu AL. Istniejace przytacza z przewodami gotymi wymieni¢ na nowe wykonane z
przewoddw izolowanych typu AsXSn. Projektowane (wymieniane) przytacza taczy¢ z istniejgcymi

wlz-tami przy pomocy zaciskow odgateznych obustronnie przebijajacy izolacje lub wykonac w

Rozbudowa ciggu drogowego drdg gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska — Stary Laskowiec, gmina Zambréw
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puszce hermetycznej. Sposob podtgczenia powinien zosta¢ wybrany w zaleznosci od mozliwosci
technicznych w porozumieniu z przedstawicielem PGE Dystrybucja S.A.

Istn. przytacza z przewodami izolowanymi przewiesi¢ na nowe stupy. Przed
przystapieniem do wykonania przebudéw przytgczy do budynkéw wykonawca jest zobowigzany
do uzgodnienia z Wiascicielem lub Zarzadca nieruchomosci terminu robét. Kable wprowadzane
na projektowane stupy nalezy ostonic rurg ostonowg sztywng (HDPE) odporng na
promieniowanie UV o dtugosci 2,5m ponad teren.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

W rejonie objetym niniejszym projektem istniejagcym systemem ochrony dodatkowe;
(ochrona przy uszkodzeniu) w sieci nn jest samoczynne wytgczenie zasilania w ukiadzie
sieciowym TN.

Do wykonania uziemien nalezy stosowaé uziomy pionowe miedziowane, kute @ 17,2. W
przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganej rezystancji uziom rozbudowac o kolejne uziomy
pionowe. Nowe uziomy przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez uprawnionego pracownika
PGE Dystrybucja S.A.

W przypadku wszystkich nowych linii nn Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary
skuteczno$ci samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiary opornosci izolacji, pomiary opornosci
instalacji uziemiajacej i standardowe przeglady. Pomiary i przeglady powinny by¢ wykonane tylko

przez uprawnione osoby oraz zosta¢ potwierdzone pisemnymi protokotami.

10. Wytyczne realizacji

® Projektowane roboty elektryczne wykonywaé w terminie wg harmonogramu generalnego
wykonawcy drogi. Wykonywanie robdt wymaga $cistej koordynacji z pozostatymi
wykonawcami branzowymi.

® Projektowane przebudowy wykonywaé réwnolegle z robotami zwigzanymi z niwelacjg
terenu wg projektu drogowego.

e Rozebrane nawierzchnie (poza zakresem robot drogowych) przywréci¢é do stanu
pierwotnego.

e Doktadng lokalizacje istniejacych kabli ustali¢ wykonujgc wykopy kontrolne.

e W przypadku, gdy czes¢ istniejacych kabli opisano na rysunku jako nieczynne, zapis ten
nie zwalnia wykonawcow od prowadzenia rob6ét w poblizu kabla z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Istniejgce linie energetyczne mozna uznaé za nieczynne dopiero
po potwierdzeniu tego przez odpowiednie stuzby PGE Dystrybucja S.A.

® \Wszystkie projektowane roboty wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci.
Zachowaé szczegoing ostrozno$é przy wykonywaniu prac w poblizu istniejacego
uzbrojenia.

Rozbudowa ciagu drogowego drég gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska - Stary Laskowiec, gmina Zambréw
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® Czas i okres wylgczen przebudowywanych linii kablowych ograniczy¢ do niezbednego
minimum i uzgodni¢ z odpowiednim wyprzedzeniem z PGE Dystrybucja S.A.

® Materialty zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu, ktére nie utracity
wartosci uzytkowe] (zgodnie z zestawieniem podstawowych materiatéw z demontazu)
nalezy dostarczy¢ w miejsce wskazane przez PGE Dystrybucja S.A.

o Materialy zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu i nie nadajgce sie do
powtérnego uzycia (zgodnie z zestawieniem podstawowych materiatéw z demontazu)
nalezy zutylizowa¢ na koszt wykonawcy robé6t zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami i normami.

e Trasy projektowanych linii wytyczy¢ geodezyjnie. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacije
powykonawcza.

® Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami PBUE oraz

aktualnymi wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
SA

e Przy wykonywaniu projektowanych prac zastosowaé sie do wymagan BHP,
uwzgledniajgcych  bezpieczenstwo pracownikow oraz o0séb  postronnych. W
szczegdlnosci, przebudowe linii wykonywa¢ po ich doktadnym zlokalizowaniu,
obustronnym odtgczeniu, uziemieniu oraz dopuszczeniu do wykonywania prac. Wykopy
powinny byé wydzielone i oznaczone tasmg ostrzegawcza.

® Roboty elektryczne powinna wykonac¢ instytucja (osoba) uprawniona. Zgodnie z
instrukcjami obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.

® Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatéw od podanych w
projekcie (rébwnowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i
jakosciowych - wytgcznie za zgodg Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz uzgodnieniu zmian w PGE Dystrybucja S.A. Oddziatem Biatystok
Rejonem Energetycznym tomza. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora
lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej trzy
tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie roboty z
wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatéw, wyrobéw i urzgdzen Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich
zabudowaniu na budowie. Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdéw i elementow, ktdre
wskazujg lub moglyby kojarzyé sie z producentem lub firmg nie majg na celu
preferowania wyrobu lub materiatéw danego producenta lecz wskazanie na przyktadowy
wybor, ktéry powinien posiada¢ cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny) nie
gorsze od zatozonych w dokumentaciji.

® Prace zanikowe na kablach, zwigzane z budowg ustojow i budowg uziemierr podlegajg
odbiorowi przez uprawnionego pracownika PGE Dystrybucja S.A.
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Nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w niniejszym projekcie oraz do uwag
zawartych w projekcie budowlanym.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac winien uaktualni€ mape o

nowozaprojektowane oraz wybudowane sieci uzbrojenia terenu (kable energetyczne itd.).

Wykonawca robét elektrycznych winien zapewnié cigglo$é dostaw energii elektrycznej
poprzez zapewnienie agregatu pradotworczego w celu zasilenia odbiorcédw na czas
przebudowy urzadzen elektroenergetycznych zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja
S.A. Oddziatu Biatystok. Obiekty do zasilenia z agregatu (dane na czas sporzadzania
dokumentacji projektowej) nie posiadajace mozliwosci rezerwowego zasilania z innej linii
kablowe;.

Wykonawca robét elektrycznych przed przystgpieniem do prac winien uzyska¢ z PGE
Dystrybucja S.A. aktualny wykaz odbiorcéw wymagajacych zasilania z agregatu (aktualne
schematy eksploatacyjne).

Przed przystapieniem do niwelacji tereny (prac ziemnych) Generalny Wykonawca ma
obowigzek wykonania "odkrywek" i zidentyfikowania wszystkich istniejgcych kabli
elektryczny.

11. Uwagi konncowe

*Opis techniczny jest integralng czescia projektu.

eNalezy zastosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do niniejszego

projektu.

*\Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia sieci i urzgdzen poniesie

wykonawca.

*Nalezy zastosowac sie do wszystkich uwag i wytycznych zawartych w projekcie pierwotnym

ePrzedmiotowy projekt (zastosowane rozwigzania techniczne, typy kabli, osprzet itp.) zostat

uzgodniony i sprawdzony w Rejonie Energetycznym tomza

OPRACOWAL.:
mgr inz. Tomasz Potapczyk

/)L/
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