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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami oswiadczamy:

Projekt architektoniczno-budowlany dobudowy budynku
gospodarczego usytuowanego na dzialce nr 213/2 w Brgswaldzie, gm.
Dywity, sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

inZ. Henryk Tomaszewski _
. bud. nr 167/80/OL "
upr. bud. nr 167/80/0 USLUGH PROJEKTOWE
inz. Henryk Tompaszewski
upr. bud. rtlr ‘67,’ 8G/0OL
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-FR1-PZR-X96 *

Pan Henryk Tomaszewski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/2770/01

adres zamieszkania Réinowo 61 i, 11-001 Dywity

jest czfonkiem Warminsko-Mazurskiej Okrggowej Izby iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie cd cdpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Ckregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodrnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania eiektroniczne] formy czynnoéci prawnej wystarcza zioienie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zzswiadczenia na
stranie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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A. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt jest budynkiem pomocniczym — gospodarczym,
dobudowanym do istniejacej remizy strazackiej.
Kategoria obiektu III.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ
PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek gospodarczy przeznaczony do sktadowania sprzetu gasniczego, czesci
zamiennych do wozow strazackich oraz sprzetu ratownictwa technicznego.
Duzy i ciezki sprzgt sktadowany bedzie na parterze a lekki i o mniejszych
gabarytach na poddaszu projektowanego budynku.

- parter — pomieszczenie gospodarcze - 84,40 m’
- poddasze — pomieszczenie gospodarcze - 56,25 m®
Razem - 140,65 m’

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA

Budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji stalowej, szkieletowej dostawiony
do szczytu istniejgcej remizy strazackiej. Sciany ostonowe z plyt warstwowych
z rdzeniem PIR koloru szarego, dach dwuspadowy o pochyleniu 30° kryty ptyta
warstwowg z pokryciem dachéwka ceramiczng w kolorze czerwonym.
Elementy wykonczeniowe — obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe w
kolorze szarym, stolarka okienna biata, brama segmentowa, podnoszona w
kolorze czerwonym jak wrota do istniejacych garazy. Projektowana dobudowa
zgodna jest z wytycznymi zawartymi w miejscowym planie i harmonizuje z
istniejaca zabudowa.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

- pow. zabudowy istniejgca - 381,00 m*
dobudowy - 90,60 m”

- pow. uzytkowa - projektowana - 140,65 m®

- kubatura - 623,95 m’

- wys. budynku -8,97 m

- ilos¢ kondygnacji -2

- odlegtos¢ od najblizszego budynku -19,23 m

- szeroko$¢ budynku - 8,00 m

- dtugos¢ budynku - 12,03 m
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S. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie technicznego badania podtoza gruntowego wykonanego swidrem
recznym do gtebokosci 3,0 m  stwierdzono: pod warstwg ziemi roslinnej o
migzszosci 0,15 m zalegaja nasypy niebudowlane przechodzgce na glebokosci
ok. 0,55 m w gliny twardoplastyczne o I, =0,25. Woda gruntowa do
gtebokosci wiercen nie wystgpita. Poziom przemarzania gruntu na danym
terenie wynosi 1,0 m. Warunki gruntowe okreslono na proste a grunt zaliczono
do pierwsze] kategorii geotechniczne;.

Sa to sprzyjajace warunki do bezposredniego posadowienia budynku.
Dobudéwke posadowiono na tawach zelbetowych wylanych na poziomie taw
istniejacych (na warstwie betonu podktadowego) na glebokosci ponizej poziomu
przemarzania.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH

Nie dotyczy

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA
OSOB NIEPEXNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DLA
OSOB NIEPEX.NOSPRAWNYCH

Nie dotyczy

9. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

a) — zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekow oraz wod opadowych:

Woda do celéow bytowych z wodociaggu gminnego — w czesci projektowane;

— nie dotyczy.

Odprowadzenie Sciekow - nie dotyczy

Woda opadowa z terendw utwardzonych i dachéw odprowadzana
powierzchniowo na teren wtasnej dziatki. Teren uksztattowano tak aby woda nie
sptywatla na dziatki sasiednie i na droge.

b) — emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig:




Projektowana dobudowa jako budynek gospodarczy nie emituje
zanieczyszczen gazowych, wszelkich zapachow zaréwno pylowych jak i

ptynnych.

¢) —rodzaj i illo$¢ wytwarzanych odpadow:

Scieki bytowe, ptynne z czesci istniejace] odprowadzane do kanalizacji
sanitarnej. Z czesci projektowanej — nie dotyczy. Odpady komunalne, state
segregowane 1 mieszane wywozone przez specjalistyczne przedsigbiorstwo
wskazane przez Gming. Projektowana dobudowa nie zwieksza ilosci odpadow.
d) — wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen oraz zakres ich
rozprzestrzeniania \

7, projektowanego budynku ( gospodarczego) nie emituje sie nadmiernych
hatasow, nie powstaja zjawiska drgan, promieniowania jonizujacego, pola
elektromagnetycznego oraz inne czynniki szkodliwe dla ludzi

e) — wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe 1 podziemne

Wszelkie zanieczyszczenia i odpady zostang usuniete -

segregowane i wywozone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo.
Kolidujace z dobudowg cztery drzewa zostang usuniete. Poza ta wycinka
inwestycja nie wywiera negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnig ziemi oraz stosunki wodne ( wody powierzchniowe i podziemne).

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I
CIEPLO

Projektowana dobudowa jest nieogrzewana Jedyna energig dostarczona do
projektowanych pomieszczen jest energia elektryczna, oswietleniowa
doprowadzona z istniejacej rozdzielnicy.

Zainstalowano moc 3,0 kW. (istniejaca moc jest wystarczajaca do zasilenia
projektowanego budynku ).

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja
temperature w poszczegolnych pomieszezeniach

Z uwagi na brak ogrzewania w projektowanym pomieszczeniu — nie dotyczy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem
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Projektowane pomieszczenia gospodarcze nie wymagja ogrzewania, instalacji
wodociagowe]j i kanalizacyjnej. Projektuje sie instalacje elektryczna
oswietleniowa i wentylacyjng — grawitacyjna.

a) elektryczna- oswietleniowa- zasilanie z istniejgcej rozdzielni przewodem
YDY(p) 3x1,5 mm®

b) wentylacyjna- zaprojektowano dwa wywietrzaki dachowe @ 160 w ptycie
warstwowe;j.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 17.09.2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu pod wzgledem zgodnosci
z wymogami ochrony przeciwpozarowej, budynek gospodarczy nie wymaga
uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Projektowana dobudowa stanowi oddzielna strefe pozarowa.

a) dane podstawowe

- pow. zabudowy - 90,60 m’
- pow. wewnetrzna - 140,65 m®
- wys. budynku - 897m
- ilos¢ kondygnacji - 2

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego
- wystepowanie materialéw niebezpiecznych pozarowo — nie wystepuja
- zagrozenie wybuchem — nie wystepuje
- zagrozenie wynikajace ze sposobu uzytkowania — nie wystepuje
¢) klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Rodzaj obiektu z uwagi na przeznaczenie i uzytkowanie - PM
- pow. strefy pozarowej - 140,65 m’
Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej —,,E”
d) kategoria zagrozenia ludzi
- nie dotyczy
e) podzial na strefy pozarowe
Caty budynek gospodarczy stanowi jedng strefe pozarowa
f) max. gestosé obcigzenia ogniowego
- ponizej 500 MJ/m*
g) klasa odpornosci pozarowej, odporno$ci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania sie ognia
- kl. odpornosci pozarowe;j ,,E”
- kl. odpornosci ogniowej — bez wymagan
- dach — nie okresla sie
- materiaty wbudowane — NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia)
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h) zagrozenie wybuchem
- wystepowanie mat. wybuchowych — nie wystepuja
- pomieszczenia zagrozone wybuchem- nie wystepuja
i) warunki i strategia ewakuacji ludzi
- nie dotyczy
j) dobor urzadzen przeciwpozarowych i zabezpieczen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu
- w kazdym pomieszczeniu zawiesi¢ gasnice proszkowa o masie 2kg
srodka gasniczego
k) przygotowanie obiektu do dzialan ratowniczych
- dojazd do budynku bezposrednio z drogi publicznej
- woda do gaszenia z wodociaggu gminnego,
hydrant w odlegtosci 59.0 m od budynku.
1) usytuowanie obiektu
- dojazd do budynku bezposrednio z drogi publicznej, asfaltowe;
- najblizszy budynek na sgsiedniej dzialce w odlegtosci 19,0 m.
spetnia wymogi p.poz.
- Sciany 1 dach budynku wykonane z materiatéw NRO.
m) rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony p.pozarowe;j
- brak rozwiazan zamiennych




