Szlachecka v2

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Remont ul. Szlacheckiej w miejscowosci Sucha w gminie Bialobrzegi.
1 Droga
1.1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe m
d.1.1/0111-01
727 m 727,00
RAZEM 727,00
2|KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m
d.1.1/0111-01
poz.1 m 727,00
RAZEM 727,00
1.2 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 1-2 cm z wy- |m2
d.1.2|0102-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km (frezowanie korekcyjne w miejscu
naktadki
30%*1777 m?2 533,10
RAZEM 533,10
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.1.2|0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2530 m?2 2 530,00
RAZEM 2 530,00
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z ptyt betonowych gr. 12-15 cm m2
d.1.2{0801-03
2530 m?2 2 530,00
RAZEM 2 530,00
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - do zagospoda-
rowania we wtasnym zakresie
2530*0,15 m3 379,50
RAZEM 379,50
1.3 D.02.00.00. Roboty ziemne
7/KNNR 1 Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.1.3|0202-08 60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku sam.samowytad. - 95% mechanicznie
1000*0,95 m3 950,00
RAZEM 950,00
8|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt kat. 1V) - 5%recznie m3
d.1.3/0301-03
1000*0,05 m3 50,00
RAZEM 50,00
1.4 D.03.00.00. Regulacja wysokosciowa i przestawienie kolidujacej infrastruktury
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.4{1406-03
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
10|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.4/1406-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
11|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.4{1406-04
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
1.5/45233000-9 |D.03.00.00. Wymiana studzienek deszczowych oraz udroznienie kanatu deszczowego
1.5.1/45111000-8 |Roboty ziemne dla montazu studzienek i przykanalikow
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0202-08 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o na-
5.1|0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
30,8 m3 2,40
RAZEM 2,40
13/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV z recznym wydobyciem urobku
5.1
0,2*3 m3 0,60
RAZEM 0,60
14/KNNR 1 Zasypanie materiatami sypkimi wykopéw fundamentowych podtuznych, punk- |m3
d.1./0214-04 towych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
5.1 nicznym ubijakami - kat. gruntu |-
) m3 2,50
RAZEM 2,50
1.5.2|/45232410-9 |Roboty montazowe studzienek i przykanalikow
15|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm m3
d.1./0511-03
5.2
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
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16|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm. Obsypka nad ru- |[m3
d.1.|0511-04/03 |rg
52
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR-W 2-18 |Obsypka wokot rury z materiatow sypkich grub. 20 cm , rury DN 200 m3
d.1./0511-03
5.2
15*0,3 m3 4,50
RAZEM 4,50
18/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne z kregéw betonowych o $r.500 mm z osadnikiem |stud.
d.1.|1424-02 bez syfonu o gieb. 3,0m.
52
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
19|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
5.2
15 m 15,00
RAZEM 15,00
20|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
52
15 m 15,00
RAZEM 15,00
21|/KNR 4-05II |Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.40 m m
d.1./0103-04 wypetnionych osadem do 2/3 wysokos$ci kanatu wraz z wywozem materiatu z
5.2 czyszczenia (udroznianie kanatu deszczowego)
295 m 295,00
RAZEM 295,00
1.6 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni - naktadka
22|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.6{1004-06
poz.24 m?2 1904,00
RAZEM 1.904,00
23|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg m2
d.1.6{1004-07
poz.24 m?2 1.904,00
RAZEM 1904,00
24|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.6/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) AC11S KR3
1904 m?2 1904,00
RAZEM 1904,00
1.7 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni - nowa
25|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.1.7/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.32+613*0,49 m?2 2 830,37
RAZEM 2 830,37
26|KNNR 6 Warstwa mrozoochronna gr.15,0cm mieszanka zwigzana cementem 0/22,4 kl. |m?2
d.1.7|0111-02 C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytworniach stacjonarnych
poz.32+613*0,49 m?2 2 830,37
RAZEM 2 830,37
27|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (mieszanka niezwigzana C90/ |m?2
d.1.7|0113-01 3) o grubosci po zageszczeniu 10 cm - kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe
15 cm x 0,6667 (krotno$¢)=10 cm
Krotnos¢ = 0,6667
poz.32+613*0,34 m?2 2738,42
RAZEM 2738,42
28|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych (mieszanka niezwigzana m2
d.1.7|/0113-05 C90/3) o grubosci po zageszczeniu 10 cm - kruszywo kwarcytowe i dolomitowe
poz.32+613*0,19 m?2 2 646,47
RAZEM 2 646,47
29|KNR 2-31 Skropienie podbudowy emulsjg m2
d.1.7{1004-07
poz.30 m?2 2 585,17
RAZEM 2 585,17
30|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.7/0308-02 zageszczeniu 5 cm (warstwa wigzgca) AC16W
poz.32+613*0,09 m?2 2 585,17
RAZEM 2 585,17
31|/KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg m2
d.1.7{1004-07
poz.32 m?2 2 530,00
RAZEM 2 530,00
32|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.7|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) AC11S
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2530 m?2 2 530,00
RAZEM 2 530,00
1.8 D.06.00.00. Pobocze na odcinku 0+318 - 0+727 str. P
33|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1.8/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
306 m?2 306,00
RAZEM 306,00
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.8/0114-03 niu 10 cm
Krotnos¢ = 1,25
poz.33 m2 306,00
RAZEM 306,00
35|KNR 2-31 Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 - grubo$é po zageszczeniu 15 cm m2
d.1.8{0204-03 Krotnos¢ = 1,5
poz.33 m2 306,00
RAZEM 306,00
1.9 D.06.00.00. Pobocze na odcinku 0+523 - 0+727 str. L
36|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1.9/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
153 m?2 153,00
RAZEM 153,00
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.9/0114-03 niu 10 cm
Krotnos¢ = 1,25
poz.36 m2 153,00
RAZEM 153,00
38|KNR 2-31 Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 - grubo$é po zageszczeniu 15 cm m2
d.1.9/0204-03 Krotnos¢ = 1,5
poz.36 m2 153,00
RAZEM 153,00
1.10 D.08.00.00 Organizacja ruchu
39|KNNR 6 Demontaz progéw podrzutowych. Prég do ponownego montazu. szt.
d.1.|0702-08
10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40|KNNR 6 Montaz progu - prog z rozbidrki szt.
d.1.|0702-05
10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1./0702-05 pow. ponad 0.3 m2
10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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