Przekroj normalny A-A Prrekréi
j normalny C-C
km 0+0,00 - 0+318,00 km 0+523,00 - 0+727,00

chodnik szerokosc zmienna [~6,00] chodnik pobocze jezdnia pobocze
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| warstwa Scieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC
warstwa wigzgca gr. 5cm - beton asfalfowy AC

- T /I

warstwa Scieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC 11 S

pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5, gr. 15cm pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5, gr. 15cm

istnigjgca nawierzchnia zfrezowana, oczyszczona i spryskana emulsja

Podbudowa gr. 20cm - z migszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu
0/31,5, na na powierzchni E 22160 MPa

Warstwa gr. 15cm - poabudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2, na powierzchni E 22100 MPa

Przekrdj normalny B-B

km 0+318,00 - 0+523,00
chodnik Jezdnia pobocze
~6,00 0,75

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

3, 00 L 3, 00 %{ BIURO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski

tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.bilw.pl

/‘ ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zmienn

Remont ul. Szlacheckiej w miejscowosci Sucha
w gminie Biatobrzegi

INWESTOR

Burmistrz Miasta i Gminy Biatobrzegi
Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi

BRANZA FAZA PROJEKTU
| warstwa Scieralna gr. 4cm - beton asfaltowy AC Drogowa PROJEKT WYKONAWCZY
| warstwa wigzgca gr. 5cm - beton asfaltowy AC PROJEKTOWAL NUNER UPRAWNIER PODPIS
| e - mer inz. Lukasz Widalski RSB 4hoonr2
Poabudowa gr. 20cm - z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu NUMER UPRAWNIER FODPIS
- - obocze utwardzone kruszywem 0/31,5, gr. 15cm SPRAWDZL -, .
0/31,5, na na powierzchni E 22160 MPa P 44 2 g mgr inz. Michat Bodych u‘:ﬁ’;’;ﬁ’:ﬁgg&}

Warstwa gr. 15cm - podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej TR
cementem C1,5/2, na powierzchni E :2100 MPa Przekroje poprzeczne typowe
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