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SPECYFIKACJA MATERIALOWA i TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT

STOLARKA OKIENNA

a.

= ¢

Nowe okna powinny by¢ wykonane z PCV, wzmocnione stalowo, bezotowiowe o profilu

sze$ciokomorowym zaréwno w skrzydle, oscieznicy jak i stupku.

Okna powinny by¢ tych samych wymiaréw i ksztattéw co okna demontowane, oraz taki

sam podziat na kwatery.

Okna powinny posiadaé aktualny certyfikat zgodnosci lub aktualng deklaracje zgodnosci z

Normg Europejska.

Profile okienne powinny posiada¢ aktualny atest higieniczny.

Szyby powinny posiada¢ aktualng deklaracje zgodnosci CE

Okna powinny charakteryzowac sie o wspoétczynnikiem przenikania ciepta nie wiekszym

niz Uw <0,9 W/m? K

Okna powinny posiada¢ klase profili ,A” zgodnie z normg PN-EN 12608:2004.

Okucia obwiedniowe z funkcjg mikrowentylacji w nozycy i regulacji w min. 3

ptaszczyznach.

Okna powinny posiada¢ wbudowang wentylacje nawiewng w gérnej czesci ramiaka lub w

przypadku okien tukowych w poziomej poprzeczce.

Nalezy przyjgé¢ nawiewnik spetniajgcy parametry:

— Cisnieniowy

— Samoregulujgcy

—  Przeptyw powietrz > 33 m3/h przy rdznicy ci$nieri 10Pa)

—  Minimum 3 m3/h — 20-30 % wydajnosci maksymalnej

— Ttumienie akustyczne > 34 dB

— zapewniajgcy wymiane powietrza zgodnie z normg wentylacji w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — PN-83/B-03430-
Az3 §155 ust.3 wraz ze zmianami Az3-200

nawiewniki zastosowac¢ we wszystkich oknach i drzwiach balkonowych,

Podokiennik wewnetrzny PCV, zewnetrzny z blachy ocynkowanej fabrycznie wykonczony,

malowany proszkowo.

Klamki z aluminium anodowanego lub metalowe.

m. W oknie dwuskrzydtowym w zaleznosci od szerokosci okna — do 1,30 m (wfacznie)

montowac stupek ruchomy, powyzej 1,30 stupek staty.

POMIARY | MONTAZ
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Wymiary okien w wykazie dla przygotowania oferty podane sg w swietle oscieznicy
okiennej (wewnatrz mieszkania). Rzeczywistych pomiaréw do montazu dokonuje
Wykonawca).

Szczegdlne warunki realizacji zgodnie z: Instrukcjg producenta, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych — TOM |
Budownictwo ogdlne — ¢z 4 rozdz. 28 — wydawnictwo ARKADY, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz przepisami BHP.

Wszystkie drewniane elementy znajdujace sie pod nadprozem okiennym nalezy usunggé,
Elementy zelbetowe nadprozy okiennych o szerokos$ci mniejszej niz grubos¢ muru nalezy
po osadzeniu okna dociepli¢ styropianem do zlicowana z elewacjg oraz otynkowaé na
siatce,
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5. Nowe okna powinny miec¢ tg samg gtebokos¢ osadzenia co istniejgce, za wyjgtkiem okiem
montowanych w licu $ciany. W tym przypadku nowe okna nalezy osadzi¢ w potowie
grubosci muru.
6. Podczas wymiany prace nalezy prowadzi¢ tak by nie uszkodzi¢ elewacji budynku.
7. Zakres robét obejmuje:
e Transport materiatu na miejsce montazu
e Zabezpieczenie miejsca pracy — podtoga, grzejnik znajdujacy sie pod oknem,
wygrodzenie terenu na zewnatrz budynku itp.
e Demontaz istniejgcej stolarki bez odzysku materiatu,
e Montaz nowej stolarki zgodnie ze sztukg budowlang
e Montaz podokiennikdéw wewnetrznych i zewnetrznych
e Wszelkie podmurdéwki wynikajgce z réznic pomiedzy demontowanym a
montowanym oknem.
e Docieplenia wegarkow jezeli takie powstang
e Tynkowanie wewnetrznych osciezy okiennych i uszkodzonych podczas demontazu
stolarki okiennej tynkéw $cian (tynk cem — wap kat IV lub gipsowy)
e Uzupetnienie tykdéw zewnetrznych (z dostosowaniem do istniejgcego tynku
tacznie z odtworzeniem kolorystyki elewacji).
e Wywoz i utylizacje zdemontowanej stolarki i wszystkich innych odpadéw
budowlanych,

Zasady doboru materiatéw i wyrobow budowlanych

Zastosowany materiat, wyrdb musi posiada¢ dopuszczenie do powszechnego stosowania

w budownictwie wydane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Uwaga: w przypadku braku okreslenia przez producenta wymaganej cechy technicznej, produkt
nie moze byé zastosowany.

Ostateczne faktury i kolory materiatéw wykonczeniowych do uzgodnienia z inwestorem na
budowie.



