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OBREB 0001 MUROWANA GOSLINA
NR DZ. EWID. |422/4, 455, 421, 418/3, 422/2, 417/1, 416, 413, 412/1,
412/2, 411, 381, 410
ADRES UL. SPOKOJNA, M. MUROWANA GOSLINA
01 Konstrukcja nawierzchni z MMA; KR3
grubosé . moddt
warstwy onis warstwy odksztat.
4 cm |warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 50/70 =
5 cm |warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 11
7 cm |warstwa podbudowy zasadnicznej z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 =
30 cm warstwa _po_dbuc_jowy z_asadnicmej petniac a role warstwy mrozooc hronnej z 100 MP3
mieszanki niezwiazanej z kruszy wem C50/30 o frakcji 0/45 mm
20 cm |warstwa podbudowy pomocniczej zwigzane] z betonu cementowego C3/4 | 50 MPa
9 grunt rodzimy, wyprofilowany | zgeszczony do Is=0,97 25 MPa
02 Konstrukcja nawierzchni z KB; KR2
grubosé . moddt
warstwy onis warstwy odksztat.
8 cm |warstwa scieralna z kostki betonowej - kolor szary =
3 cm |podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 -
30 cm warstwa _po_clbudowy z_asadnicznej petniac a role warstwy mrozooc hronnej z 100 MP3
mieszanki niezwiazanej z kruszy wem C50/30 o frakcji 0/45 mm
20 cm |warstwa podbudowy pomocniczej zwigzanej z betonu cementowego C3/4 | 50 MPa
0 grunt rodzimy, wyprofilowany i zaeszczony do 1s=0,97 25 MPa
03 |Konstrukcja zjazdu publicznego/indywidualnego
grubosé . moddt
warstwy onis warstwy odksztat.
8 cm |warstwa scieralna z kostki betonowej - kolor grafitowy =
3 cm |podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 -
50 cm warstwa _po_clbudowy z_asadnicznej petniac a role warstwy mrozooc hronnej z 50 MPa
mieszanki niezwiazanej z kruszy wem C50/30 o frakcji 0/45 mm
20 cm |warstwa podbudowy pomocniczej zwigzane]j z betonu cementowego C3/4
0 grunt rodzimy, wyprofilowany i zaeszczony do 1s=0,97 25 MPa
04 |Konstrukcja chodnika
grubosé i ara moddt
warstwy odksztat.
8 cm |warstwa scieralna z kostki betonowej - kolor szary + grafitowa obwadka n
3cm |podsypka cementowo-piaskowa 1:4 S
20 cm |warstwa podbudowy pomocniczej zwigzane] z betonu cementowego C3/4 | 50 MPa
] grunt rodzimy, wy profilowany | zgeszczony do Is=0,97 25 MPa
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