GMINA MUROWANA GOSLINA
INWESTOR | pLAC POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 9
62-095 MUROWANA GOSLINA
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INWESTYCJA BUDOWA ULICY SPOKOINEJ W MUROWANEJ GOSLINIE
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
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OBREB 0001 MUROWANA GOSLINA

“INR DZ. EWID. |422/4, 455, 421, 418/3, 422/2, 417/1, 416, 413, 412/1,
412/2, 411, 381, 410
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ADRES UL. SPOKOINA, M. MUROWANA GOSLINA
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Numery dziatek do podziatu
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Projektowany kraweznik betonowy 20x 30 x 100 cm na tawie betonowej z oporem
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Projektowany kraweznik betonowy najazdowy 20x 22 x 100 cm na fawie betonowej z oporem
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Projektowany kraweznik betonowy zatopiony 20x 30 x 100 cm na fawie betonowej z oporem
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=0 2 Projektowany opornik betonowy 8 x 30 x 100 na fawie betonowej z oporem
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Projektowany opornik betonowy 12 x 30 x 100 na fawie betonowej z oporem

Projektowane pobocze nieutwardzone
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Projektowana nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej

Projektowana nawierzchnia chodnikow z kostki betonowej
typu STAROBRUK, kolor jasny szary, gr. 8 cm
Projektowana nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej
typu STAROBRUK, kolor jasny szary, gr. 8 cm
Projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej ;
typu STAROBRUK, kolor grafitowy, gr. 8 cm
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Projektowane mury oporowe z elementdw prefabykowanych typu L
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Projektowane ogrodzenie z siatki wys. 1,8 m
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Projektowany drenaz francuski z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej
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Projektowany wpust kanalizacji deszczowej
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Projektowany wylot wéd opadowych
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Projektowane skarpy nasypow/wykopow o nachyleniu 1:1,5
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Projektowane oswietlenie do przebudowy

Drzewa do wycinki

Odwodnienie liniowe
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F rufma.project@gmail.com
l ' tel. 695 620 488

FUNKCIA IMIE I NAZWISKO PODPIS

OPRACOWAL |mgr inz. Konrad Furman

i INAZWA RYSUNKU

PLAN SYTUACYINY
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DATA 2022-04-04 NR RYS

SKALA 1:500 dr.02
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