
mgr inż. arch. Bartłomiej Bąbiński
KPOKK IA 18/2005

mgr inż. arch. Jarosław Pudliński
UA-V-7342-5/84/92 Wk

mgr inż. Paweł Gerba
KUP/0105/PWOK/14

Budowa Centrum Integracji Społecznej
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
przewidzianego do realizacji na działkach

o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
położonych w miejscowości Kruszyn
(obręb ewidencyjny 0012 Kruszyn)

- gmina Włocławek
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
 skala 1:500
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- dojście od wyjścia ewakuacyjnego do drogi pożarowej

H

w

e
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- zieleń izolacyjna (wg projektu technicznego)

H I

- oświet len ie  terenu (wg pro jek tu  techn icznego )

w 2 5 0

88.72
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- projektowany budynek

L E G E N D A :

- rzędna poziomu posadzki projektowanego budynku
- wejście do projektowanego budynku

- rzędna projektowanego utwardzenia terenu

- nachylenie projektowanych utwardzeń terenu

- istniejące budynki na działkach sąsiednich

- działki objęte opracowaniem (dz.nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63)AB...J

S - pomieszczenie na pojemniki na odpady stałe

- istniejący hydrant ppoż

- istniejąca droga pożarowa w ciągu drogi powiatowej 2909C

- czerpnia wentylacji mechanicznej (wg projektu technicznego)

- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej (wg projektu technicznego)

- istniejące ogrodzenie do demontażu (wg projektu technicznego)

- istniejące budynki do rozbiórki (wg odrębnego opracowania)

- istniejąca instalacja wodociągowa do demontażu (wg projektu technicznego)

- chodniki utwardzone kostką betonową (wg projektu technicznego)

- granice między działkami objętymi opracowaniem

- tereny zielni urządzonej - pow.biologicznie czynna 100%

- projektowane złącze kablowe (wg projektu technicznego)

- stojaki na rowery (wg projektu technicznego)

- projektowana instalacja energii elektrycznej (wg projektu technicznego)

- projektwane zjazdy (wg odrębnego opracowania)

- dojazdy utwardzone kostką betonową (wg projektu technicznego)
- dojazd i plac manewrowy OSP utwardzony kostką betonową (wg projektu technicznego)

- projektowany hydrant ppoż dn80

- projektowana instalacja wody bytowej (wg projektu technicznego)

- istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej do demontażu (wg projektu technicznego)

- drzewa do wycinki

- istniejąca sieć wodociągowa do przebudowy (wg projektu technicznego)

- istniejąca instlacja kanalizacji sanitarnej do przebudowy (wg projektu technicznego)

- tereny utwardzone kratami ażurowymi - pow.biologicznie czynna 85% (wg projektu technicznego)

- stanowiska postojowe (wg projektu technicznego)
- st. postojowe dla niepełnosprawnych utwardzone kostką beton.(wg projektu technicznego)

- projektowana instalacja wody ppoż (wg projektu technicznego)

- projektowane ogrodzenie (wg projektu technicznego)
- mur oporowy na granicy z dz.nr 61/11 (wg projektu technicznego)

- kierunek spadku projektowanych chodników o nachyleniu 1% (wg projektu technicznego)

- projektowana przebudowa sieci wodociągowej (wg odrębnego opracowania)

- nieprzekraczalna linia zabudowy

N

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
 skala 1:500

UWAGA:
Wszystkie wymiary podano w metrach.
Wszystkie rzędne podano w metrach.
Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym obiektu.

Z011:500

Projekt zagospodarowania terenuZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) poświadcza,
że zagospodarowanie terenu, zostało sporządzone na kopii aktualnej mapy do celów projektowych


