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budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajagcym wszystkich specjalnosci
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O
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

EUTAWSEKO. FOMORSEA ()KRL(Q()WA IZUA ARCHITEXTOW
OKREEGOWA KOMISIA KWAL IFIKACYINA

OKK/Upfi/ 1605 Bydgosziz, 2005 0603

DECYZJA KPOKK IA 18/ 2005

Nis podstawie art 12 ust 1 pkt 1§ ust 2, ot 13 wust. 1 pkt 1 1art 14 ust 1 pkt 1 ustawy 7 doia 7 lipca
1994 1.~ Prawo fludowtane (Dz. U, z 2003 . N 207, poz. 2016, 2 2004 1. Nr 6, por 41, Nr 92, poz
881, Nr 93, poz 885 i Ny 90, poz. 959), art 11424 ust 1 Pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o
samorzadach zawodowych architektdw, in2ynierdw budownictwa oz tarhnistdw (D2 L), 2 2001 ¢, My
5. poz. 42, 1 2002 1 N 23, poz. 221, Nr 153, poz. 12710 Nr 240, poz. 2052, z 2003 Nr 124, poz
Y1520 Nr 190, poz, 1864 oraz 7 2004 r. Ne 141, poz. 1492), art. 104 § 107 § 1§ 4 ustawy 2 dnia 14
Czenwea 1060 v, - Kodehs pastepowonio administ seyjeyu (D2 U, 2 2000 1. Nr 98, poz. 1071, 2 2001
r.Ne 49, poz 5097 2002 ¢ Nr 113, Poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003¢. Nr 130,
POz 1188 i Nr 170, poz 1660 oraz z 2004 1. Nr 162, poz. 1692),

stwierdza sig, ze

Pan marinZ,_arch. Bartlomie] Bahinaki

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowy
i nadaje si¢ Mu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninejsza jako uwzgledniajica w caloldal 2adanie strony nie wymaga urasadmena
Od decyzi niniejszn) przystuguie Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Lrby Architekiow

3 potrednictwemn okiggowej komisji kwaldfkacyjnej, Ko wydala decyzjq. Odwolanie wnosi sig w
terminke 14 dni od dnia darezenia niniejszej decyzji

i. Adam Popielewshi - przewodniczacy OKK T —\)
————
2. Robert Wwalowski sekretarz OKK . . !;’;197!1’ A\
r

"

Bapumi Goybioh- crionek O1¢

O Iymuia

1) Suony ( wisoskodswe A ) Bartlamw) Babinski 87.£00 Wioctawek, . Promeenna 1//54
) Bnster wlasciwy do sprow archiektury | budowtuctwa,

1) Gidwny Inspekior Nadroeu Budowlanego,

4)  Okrggowa Rady 1:by Archaehtow

J) a2

3 ]

RS-208 DBydgosrer. o) Garbiae oo TN Hae g0 521 263 s er omedt bugemshe pomsniba o bssrbnchine p
00 y ¢ ¢ 01562 0019 2 Mm

MU S6T 00 55208 Bapon 0118609 00110 Keoaw PEONT 5 A 1O emrum » Dydpoaacry N33 1020 1462 e 1567 0019 74
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

@ POLSKA
I Z B A

\\
-
—F INZYNIEROW

Q\%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6EG-EAE-7KZ *

Pan Pawet Gerba o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0039/15

adres zamieszkania ul. Krzemowa 7, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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IZBA ARCHITEKTOW

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Jan PUDLINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr UA-V-8342-5/84/92 WK,

jest wpisany na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0040.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0040-118A-4337-67C1-B474

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zraswiadcza, fe:

mgr inz, arch. Bartlomiej Daniel BABINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia semodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specialnosci architektanicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr 18,2005,

jest wplsany na liste czlonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem; KP-0210.

Crlonek czynny od: 06-07-2005 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-09-2021 r. Bydgoszcz.,
Zadwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2022 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia;

KP-0210-DDBB-2BA5-DDDC-EF86

Dane zawarte w ninlejgzym zadwiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr wendfikacyiny
zaswiadczania w publicznym serwisie internetowym [zby Architektdw: www.izhaarchitekbow_pl
lub kontaktufac sie bezpadrednio z whascwa Okrggowa lzia Architektaw RP,
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3. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, autorzy projektu zagospodarowania terenu dotyczgcego zamierzenia
budowlanego ,Budowy Centrum Integracji Spotecznej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
przewidzianego do realizacji na dziatkach o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63 potozonych
w miejscowosci Kruszyn (obreb ewidencyjny 0012 Kruszyn) - gmina Wioctawek”, oswiadczamy, ze
wyzej wymienione opracowanie sporzgdzone zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej / Zgodnie z trescig ustawy z
dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) a dokumentacja
jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

ZESPOL IMIE | NAZWISKO SPEC‘iJAPLSEV\S/SIIIENNUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
A do projektowania bez ograniczen A
Gh')wny mgr inz. w specjalnosci Branza 12.10.2021r
Projektant Pawet Gerba konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjna o ’
KUP/0105/PWOK/14
R do projektowania bez ograniczen s
Projektant mgr in2. arch. .. . | wspecjalnosci architektonicznej Bran;a . 12.10.2021r.
Jarostaw Pudlinski UA-V-7342-5/84/92 Wk architektoniczna
. mgr inz. arch. do projt.aktom{ar.\ia be_z ograqiczeﬁ Branza
I hitek .10. .
Sprawdzajacy Barttomiej Babinski v s"“‘,fpng,iﬁ' s:clé,t;oégmcznej architektoniczna 12.10.2021r
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Il. Czes$¢ opisowa
1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora.
e Mapa do celéw projektowych.
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego z dnia 07.07.2021r.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami.
2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy Centrum Integracji Spotecznej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng przewidzianego do realizacji na dziatkach o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 62/3,
61/8, 63 potozonych w miejscowosci Kruszyn (obreb ewidencyjny 0012 Kruszyn) - gmina Wioctawek.
Obiekt zaliczany jest do IX kategorii obiektéw budowlanych.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, stuzy¢ bedzie jako obiekt uzytecznosci publicznej o

funkcji osrodka kulturalnego dla mieszkahcow Kruszyna i okolic.
3. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Wiekszosc¢ terenu objetego opracowaniem jest niezagospodarowana. W potudniowej czesci terenu, na
dziatkach nr 61/8 oraz 62/3 znajdujg sie parterowe budynki o funkcji ustugowej, przeznaczone do rozbiérki.
W podtnocnej czesci obszaru objetego projektem, na dzialce nr 61/6 zlokalizowana jest przepompownia
Sciekow.

Teren objety opracowaniem potozony jest okoto 40cm ponizej terenu dziatek drogowych nr 64/2, 120/4 i
120/5. Uksztaltowanie dziatki jest ptaskie ze spadkiem w strone podtnocng. Potudniowa czesé dziafki
potozona na rzednej 88,3, natomiast p6tnocny kraniec na rzednej 87,2.

W wyniku prac budowlanych, istniejgce nieczynne wewnetrzne instalacje zlokalizowane w gruncie na
terenie objetym opracowaniem przeznaczone zostang do demontazu. Wszelkie istniejgce sieci i instalacje,
ktéore wchodzg w kolizje z projektowanym budynkiem zostang przebudowane. W przypadku kolizji z
nieoznaczonymi na mapie instalacjami czynnymi, nalezy je zinwentaryzowac¢ i podda¢ przebudowie.

Na obszar objety projektem prowadza dwa zjazdy z drogi nr 317 (dz.nr 120/4). Zjazd na dz. nr 61/10 w
okolicy skrzyzowania drég nr 317 i 265 oraz zjazd z drogi nr 317 na dz. nr 61/6.

W potudniowej czesci terenu objetego opracowaniem, na dz. nr 62/3, 61/8 oraz na czesci dziatki 61/10,
znajdujg sie budynki, ktére przeznaczone zostang do rozbidrki.

W pétnocnej czesci obszaru opracowania, na ogrodzonej dz. nr 61/6, znajduje sie przepompownia sciekow.

Ogrodzenia tej dziatki zostanie rozebrane.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w centralnej czesci terenu objetego opracowaniem. Na
pétnocy oddalony bedzie od dz. nr 47 o 22,5m. Od strony wschodniej oddalony bedzie od granicy z
dziatkami drogowymi o minimum 8,0m. Od strony potudniowej oddalony bedzie od granicy z dziatkami
drogowymi o minimum 14,30m, a od strony zachodniej odlegto$é do granicy z dz. nr 61/11 wynosi¢ bedzie
7,50m.

Istniejgca na dz. nr 61/6 przepompownia sciekdéw zyska nowe ogrodzenie z systemowych paneli z drutu
powlekanego. Podobne ogrodzenie powstanie roéwniez dookota podziemnego zbiornika gazu,

projektowanego w pétnocno -wschodnim rejonie terenu objetego opracowaniem.
4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Zapotrzebowanie w wode — projektowane przytgcze, w odrebnym opracowaniu.

Zapotrzebowanie w energie elektryczng — projektowane przytacze, w odrebnym opracowaniu.
Zapotrzebowanie w energie cieplng — pompy ciepta powietrze-woda i powietrze-powietrze.

Odpady state — utylizacja odpadéw statych odbywa sie do projektowanego $mietnika, wydzielonego w
budynku.

Odprowadzenie wod deszczowych jako wody opadowe czyste, powierzchniowo na teren zamierzenia
inwestycyjnego.

Tereny zielone dziatki nr 63 oraz wzdtuz drogi dojazdowej — wzdtuz granicy dziatek nr 61/10 i 61/11
zaprojektowano w konstrukcji tzw. ogrodoéw deszczowych. Zastosowany system warstw o réznej chtonnosci
i przepuszczalnosci wody pozwala na bardziej efektywne i sprawniejsze wchtanianie wéd opadowych i
roztopowych. Niniejsze powierzchnie zielone, wykonane w systemie ogrodéw deszczowych,
charakteryzujg sie znacznie lepszymi wtasciwosciami retencyjnymi.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu projektowanego budynku oraz z powierzchni
utwardzonych w obrebie budynku zostang odprowadzone powierzchniowo na wyzej wspomniane
powierzchnie zielone. Spadki dachu budynku oraz powierzchni utwardzonych zaprojektowano w kierunku
przedmiotowych powierzchni biologicznie czynnych.

Zastosowanie efektywnego systemu ,ogrodéw deszczowych” na czesci powierzchni biologicznie czynnych
w granicach przedsiewziecia (powierzchnia 390m?), pozostate powierzchnie zieleni urzadzonej oraz
powierzchnie utwardzone kratami azurowymi, stanowigce w 85% pow. biologicznie czynna, stanowi¢ beda
wystarczajgcg powierzchnie chtonng do odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z terenu inwestyc;ji

w sposob powierzchniowy.

4.2. Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekéw:
Odprowadzenie sciekdéw — projektowane przytgcze do sieci gminnej, w odrebnym opracowaniu.
4.3. Uklad komunikacyjny:

Na dzialce projektuje sie budowe ciggéow komunikacji pieszej i jezdnej. Utwardzenia wykonane bedg z

kostki betonowej prefabrykowanej oraz z gzurowych elementéw z tworzyw sztucznych z wypetnieniem
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biologicznie czynnym, ktére stanowi 85% powierzchni tego typu utwardzenia. Szczegotowe rozwigzania
przedstawiono w projekcie technicznym.

W obrebie terenu inwestycji projektowanych jest 17 stanowisk postojowych wykonanych z azurowych krat
z tworzywa sztucznego oraz 2 stanowiska postojowe dla oséb niepetnosprawnych wykonane z kostki

betonowe;.
4.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej:

Dostep do drogi publicznej bezposredni, teren zamierzenia budowlanego przylega od strony potudniowe;j
do drogi powiatowej nr 265, dz. nr 64/2, ul. Kazimierza Wielkiego oraz od strony wschodniej do drogi nr
317, dz. nr 120/4, ul. Jana Pawia Il. Z terenu objetego opracowaniem projektowany jest jeden zjazd, z ulicy

Jana Pawta Il (wg odrebnym opracowaniu).
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4.5. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu:

Instalacja wody pitnej wraz z przebudowg przylgcza wykonana zostanie wg projektu technicznego.
Istniejgca sie¢ wodociggowa, przebiegajgca przez teren inwestycji zostanie przebudowana wg odrebnego
opracowania.

Przytgcze pradu — projektowane w odrebnym opracowaniu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowg przytgcza wykonana zostanie wg projektu
technicznego. Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej, przebiegajgca przez teren inwestycji zostanie
przebudowana wg odrebnego opracowania.

4.6. Uksztaltowanie terenu i ukladu zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu:

Projektowane rzedne terenu w obrebie inwestycji zawierajg sie w granicach 87,65mnpm w poétnocnej czesci
terenu, poprzez 88,72 w srodowej czesci, do 88,58mnpm przy potudniowej granicy. Budynek w centralnegj
czesci obszaru inwestycji wyniesiony bedzie do poziomu 88,74mnpm.

Projektowane tereny biologicznie czynne to zielen niska — trawniki z nasadzeniami ozdobnymi oraz

szpalerem zieleni izolacyjnej wzdtuz zachodniej granicy dziatki.

5. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia Zajecie w stosunku do
Nr dziatki Rodzaj zagospodarowania powierzchni [m?] powierzchni catkowitej
(%]
Projektowany budynek 1597,5 32,72
61/10 Tereny utwardzone kostkg betonowg 1892,6 38,77
g;ﬁ :63 Tereny utwardzone 15% - krata azurowa 52,7 1,08
61/8 Tereny biologicznie czynne 100% — zielen niska 1040,3 21,31
63 Tereny biolog. czynne 85% - oka kraty azurowe;j 298,9 6,12
¥ 4882,00m? z100
6. Wymagania stawiane w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
1 | Powierzchnia zabudowy - 1600,00 m?
Powierzchnia zabudowy - 1597,50 mZ
2 | Szerokosé elewaciji frontowej - do 30,00m
Szerokosc¢ elewacji frontowej -24,92m
3 Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej - do 10,00m
Wysokos$¢ goérnej krawedzi elewacji frontowej -5,72m
4 Wysokos¢ kalenicy -10,00m
Wysoko$¢ kalenicy - 8,00m
S | Geometria dachu - pfaski do 15°
Geometria dachu - ptaski do 1,72°(3%)
6 | Budowa miejsc parkingowych - do 22mp
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Budowa miejsc parkingowych -19mp
7 Powierzchnie utwardzone - do 2300,00 m?
Powierzchnie utwardzone - 1945,30 m2

Ponadto wyznaczono nieprzekraczalng linie zabudowy 8m od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej.

Projektowany budynek oddalony jest od krawedzi jezdni o minimum 10,4m.
7. Informacja o ograniczeniach i zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji nie naktada dodatkowych
ograniczen i zakazéw poza wynikajgcymi z przepisow Prawa Budowlanego i Warunkow technicznych jakim
odpowiadajg budynki i ich usytuowanie.

Projektowane zamierzenie budowlane znajduje sie w zasiegu powierzchni ograniczajgcych przeszkody dla
lotniska kruszyn k/Wioctawka. Wysokos¢ istniejacego budynku nie spowoduje ograniczen dla niniejszego

lotniska.
8. Ochrona zabytkéw.

Teren dziatki objetej inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, ani nie znajduje sie w strefie ochrony
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, ujetych w ewidencji Kujawsko-Pomorskiego
Konserwatora Zabytkéw, bedgcych pod ochrong konserwatorskg. Inwestycja umieszczona jest poza

obszarem majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Dziatka nie jest zlokalizowana na szkodach gérniczych.

10. Wplyw na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw zamierzenia budowlanego.

Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na srodowisko naturalne, w tym takze na swiat zwierzecy i roslinny.
Procesy zachodzgce w budynku nie emitujg czynnikdéw szkodliwych dla srodowiska, w zwigzku z tym nie
ma koniecznosci stosowania urzgdzen chronigcych srodowisko.

Inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikéw jak i
okolicznych mieszkancéw.

Teren objety inwestycjg znajduje sie poza granicami obszaréw chronionych Natura 2000.
11. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Informacje o obiekcie

Obiekt objety opracowaniem, to budynek uzytecznosci publicznej.
Budynek bedzie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Catkowita powierzchnia uzytkowa obiektu — 1422,47m?2.

Wysokos¢ obiektu — 8,0m (obiekt zaliczany do budynkéw niskich (,N”).



1YDROPROJEKT

WEOCLAWEK Sp.zo.0.
Strona 15

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany bedzie na dziatkach nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63 potozonych w
miejscowosci Kruszyn (obreb ewidencyjny 0012 Kruszyn) - gmina Wioctawek.

Obiekt jest wolnostojgcy. Granice sgsiednich dziatek sg w odlegtosci powyzej 4m.

Budynki sgsiednie znajdujg sie okoto 34,9m od projektowanego obiektu.

Od strony wschodniej, w odlegtosci ok. 9,5m przebiega droga wojewddzka.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W garazu OSP przewiduje sie do 10dm? zapasu paliwa do sprzetu ratowniczego w kanistrze. Garaz nie
bedzie przeznaczony do prac remontowych, a jedynie do okresowej obstugi pojazdéw. W garazu OSP
przechowywane bedg ubrania bojowe oraz sprzet i Srodki ratownicze.

W pozostatych pomieszczeniach w budynku jest typowe wyposazenie uzytkowe, natomiast nie wystepuja

substancje palne niebezpieczne pozarowo.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W czesci budynku ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Pomieszczenie garazowe

zakwalifikowane jest do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w pomieszczeniach.

Budynek w czesci wielofunkcyjnej zakwalifikowany bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

W gtéwnej sali wielofunkcyjnej przebywac¢ bedzie mogto do 460 oséb. Oprécz opisanej sali wielofunkcyjne;j
nie bedzie w budynku pomieszczenia, w ktérym przebywaé bedzie powyzej 50 oséb, fgcznie w reszcie
pomieszczen przebywac bedzie do 100 osob. W czasie imprez odbywajgcych sie na sali wielofunkcyjnej o
powierzchni 427,8m?, reszta pomieszczen wielofunkcyjnych bedzie nieuzywana.

W budynku znajdowaé sie bedzie rowniez bedg pomieszczenia przeznaczone dla OSP. W

pomieszczeniach tych przebywaé bedzie do 20 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuije.

Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt podzielono na dwie strefy pozarowe: czes¢ kwalifikowang do kategorii ZL | oraz czes¢ dla
Ochotniczej Strazy Pozarnej PM z garazem dla wozéw strazackich. Strefy budynku oddzielone s3g od siebie
Scianami z pustakoéw ceramicznych o klasie odpornosci ogniowej minimum REI 60.

W czesci wielofunkcyjnej wydzielono réwniez Scianami El 60 z drzwiami EI 30 pomieszczenie techniczne.
Na $cianach pomiedzy strefami oraz pomieszczeniami wydzielonymi, wyznaczony bedzie pas 2,0m
szerokosci, bez otworéw okiennych i drzwiowych, ocieplony wetng mineralng.

Stropodachy z ptyt zelbetowych zapewniajg ochrone w klasie pozarowej RE 30.

Pomiedzy strefami nie bedzie otworéw drzwiowych
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Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementow budowlanych
Dla budynkéw niskich, jednokondygnacyjnych, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL |,
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej B. Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci
pozarowej do klasy D, w budynku jednokondygnacyjnym ZL I. Dla budynku PM niskiego z garazem o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2, wymagana jest klasa odpornosci ogniowej E. Z uwagi na
potaczenie konstrukcji caty budynek w klasie D.
Zatem, budynek powinien by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej D, a wiec dla poszczegdlnych jego
elementéw wymagane sg nastepujgce klasy odpornosci ogniowe;j:

e gtéwna konstrukcja nosna — R 30;

e konstrukcja dachu — nie dotyczy;

e stropy — REI 30;

e Sciany zewnetrzne — EI 30;

e Sciany wewnetrzne — nie dotyczy;

e przekrycie dachu — nie dotyczy
Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.
Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

Z czesci ZL | na zewnatrz prowadzi¢ bedag cztery wyjscia ewakuacyjne. Z gtéwnej sali wielofunkcyjnej
bedzie bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku poprzez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 2,0m z
gtéwnym skrzydtem szerokosci 1,0m. Z sali tej ewakuacja moze by¢ rowniez prowadzona przez hall i dalej
na zewnatrz drzwiami dwuskrzydiowymi o szerokosci 1,8m z gtdwnym skrzydtem 0,90m oraz przez
komunikacje szerokosci 1,9m oraz 1,8m do wyjscia na zewnatrz w kierunku zachodnim, drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,4m z gtéwnym skrzydtem 0,9m. Wszystkie wyzej opisane drzwi oraz drzwi
z sali wielofunkcyjnej na drogi ewakuacyjne, wyposazone bedg w urzgdzenia przeciwpaniczne.

Czwarte wyjécie ewakuacyjne prowadzi¢ bedzie z komunikacji o szerokosci 1,6m, przy pomieszczeniu
technicznym i zapleczu z garderobami dla sali wielofunkcyjnej, poprzez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci
1,2m, na zewnatrz budynku.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych mierzona od wyjscia z pomieszczen czesci wielofunkcyjnej do wyjsé
ewakuacyjnych nie przekroczg dopuszczalnej dtugosci dla co najmniej dwoch dojsé w strefie ZL I.

Drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacyjne wyposazone bedg w samozamykacze lub otwiera¢ sie bedg w
sposéb nie zawezajgcy szerokosci dojscia ewakuacyjnego.

Czes¢ budynku przeznaczona dla OSP ewakuowana bedzie przez komunikacje o szerokosci 1,4m na
zewnatrz budynku przez drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,2m, z nieblokowanym gtéwnym skrzydtem
szerokosci 0,9m.

Hall z uwagi na szatnie ma wysokos¢ powyzej 3,3m i drzwi ewakuacyjne powyzej 1,8m.

Sala oraz drogi ewakuacyjne w czesci ZL | wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
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Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Budynek bedzie ogrzewany za pomocg pomp ciepta powietrze-woda oraz powietrze-powietrze,
umieszczonych w pomieszczeniu technicznym oraz na dachu budynku.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje piorunochronng w wykonaniu podstawowym.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczng z przeciwpozarowym wylgcznikiem prgdu w szafce
na scianie zewnetrznej przy wejsciu do budynku od strony zachodniej. Przycisk przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu zlokalizowany bedzie na potudniowej elewac;ji przy wejsciu gtéwnym do budynku.

W obiekcie nie przewiduje sie stosowania instalacji kontroli dostepu.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowanych do wymagan wynikajacych z
przepisow ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.
W obiekcie nie sg wymagane: state urzgdzenia gasnicze, system sygnalizacji pozaru, dzwigckowy system
ostrzegawczy, urzgdzenia i dzwigi dla ekip ratowniczych.

Budynek wyposazony bedzie w wewnetrzng sieé¢ hydrantowg. W czesci wielofunkcyjnej umieszczone beda
dwa hydranty dn25 o dlugosci weza 30,0m. W czesci dla OSP bedzie ponadstandardowo jeden hydrant
dn33 o dtugosci weza 30,0m.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838, PN-EN 50172

Poziome drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne przedstawiono na rysunku kondygnacji w projekcie technicznym.

Natezenie odwietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosic¢ nie mniej
niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci — 0,5 IX.

Oprawy kierunkowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2,0m nad podtogg. Oprawy kierunkowe przy wszystkich
wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ rozmieszczone, aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego wskazania powinien
by¢ umieszczony oswietlony znak kierunkowy (lub szereg znakéw).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy os$wietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjSciowych
oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwré6ci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub
umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy powinny byé umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrebie 2 m) schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

c) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) nazewnagtrz budynku do miejsca bezpiecznego,
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h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby warto$¢ pionowego natezenia oswietlenia
5 Ix byta na tym elemencie,

i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby warto$¢
pionowego natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

j)  w poblizu sprzetu dla ewakuacji oséb niepetnosprawnych,

k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla oséb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych. Zalicza sie
réwniez do tych miejsc toalety dla oséb niepetnosprawnych z punktami alarmowymi w systemie
dwukierunkowej komunikacji.

Na powierzchni przyciskow, sprzetu i punktéw pierwszej pomocy natezenie oswietlenia powinno wynosic
€O najmniej 5 Ix.

Na drodze ewakuacyjnej, 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s,
a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s.

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny
poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60s.

Natezenie oswietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na

niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy obwodowego

pasa o szerokosci 0,5m.

Oprawy awaryjne jak i ewakuacyjne kierunkowe pracujg w trybie Autotestu, rodzaj pracy awaryjne ,na
ciemno”, ewakuacyjne ,na jasno”. Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w
celach ewakuacji powinien wynosi¢ 1h.

Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy LL kontroli obecnosci napiecia.

Przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych, od strony zewnetrznej, nalezy zainstalowac oprawy o$wietlenia

awaryjnego przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

Wszystkie zastosowane oprawy muszg spetnia¢ wymogi dopuszczenia przez CNBOP.
Wyposazenie w gashnice
Obiekt bedzie wyposazony w gasnice proszkowe w ilosci co najmniej 2kg na kazde 100m? strefy pozarowe;j

budynku.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20dm?3/s. Woda zapewniona bedzie z
istniejacego hydrantu dn80 na gminnej sieci hydrantowej, oddalonego o okoto 59,9m od projektowanego
budynku oraz z projektowanego hydrantu dn80 zlokalizowanego 7,0m od budynku, w pétnocnej czesci
dziatki.

Drogi pozarowe
Budynek niski, ZL | wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Droge pozarowg dla projektowanego

budynku, stanowi¢ bedzie droga publiczna, przebiegajgca w odlegtosci od okoto 9,5m od budynku.
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12. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych.

Obiekt wykonany bedzie w technologii tradycyjnej. Obiekt nie zalicza sie do obiekiéw skomplikowanych

konstrukcyjnie.
13. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji zostat wyznaczony na podstawie §12 i §60 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami. Projektowana inwestycja oddziatuje na
teren dziatek nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63 potozonych w miejscowosci Kruszyn (obreb ewidencyjny 0012

Kruszyn) - gmina Wioctawek.
14. Uwagi koncowe.

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikow i otoczenia. Nalezy jg przeprowadzi¢
zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami ppoz.,
bezpieczenstwa i higieny pracy. Do realizacji nalezy uzywa¢ materiatéw posiadajgcych wymagane atesty.

Roboty prowadzone muszg by¢ przez osobe uprawniona.



