Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 Kanalizacja sanitarna 0,000
W1 0,000 0,000
11 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi
' 0,25 m3 na odktad. Grunt kategorii III (B.L.nr 8/96)-przyjgto 90% m3 467,215
(P1) ]0217-0400 ,
wykopow dla rur
T1 A
T2 rury
W1 (221,5-20,0)*1,0%2,11%0,9 m3 382,649
w2 (226,0-221,5)*0,9*%2,11*0,9 m3 7,691
S1 Wynik czastkowy m3 390,340
T3 B
T4 studnie
W3 2,5%2,5%2,05%6 m3 76,875
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i
1.2 |KNR2-01 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub m 48792
(P2) |0317-0500 wyciagiem recz.o gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4-przyjeto 10% ’
wykopdow dla rur
Tl poz.1A
W1 390,34/0,8*0,1 m3 48,792
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
1.3 |KNR 2-01 . . . .
®3) 0322-0200 1,0m i glgb.do 3,0m palaml szatunkowymi/wypraskami/w m2 869,320
gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat.IT1I-IV
Wil (221,5-20,0)*2,11*2 m2 850,330
w2 (226,0-221,5)*2,11*2 m2 18,990
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdow liniowych szer.do
1.4 |KNR 2-01 . . . .
(P4) 0322-0200 1,0m i gleb.do 3,0m palami szatlunkowymi/wypraskami/w m2 123,000
gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat.IT1I-IV
Wl (2,5+2,5)*2*2,05%6 m2 123,000
Petne umocnienie pion.$cian wykopow liniowych palami
1.5 |KNR2-01 szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek za 2 123.000
(P5) ]0322-0800 kazdy dalszy 1m szer.,gl¢b.do 3m.Grunt I-IV ’
Krotno$¢= 1,50
Tl poz.jw
W1 123,0 m2 123,000
16  |kNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55
(f’ 6) [0230-0100 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt m3 360,671
kategorii I-1II (B.L.nr 8/96)
T1 poz.1+2
Wil 467,215+48,792 m3 516,007
T2 minus
w2 -(221,5-20,0)*1,0*0,65 m3 -130,975
W3 -(226,0-221,5)*0,9*0,61 m3 -2,471
w4 -1,766*2,05%6 m3 -21,722
W5 -0,138*1,22 m3 -0,168
17 KNR 2-01 Regczne zasypywanie wykopow liniowych o §cianach
(1;7) 0320-0200 pionowych,glgbokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m3 1,766
m.Grunt kategorii [II-IV-obsypanie studni.
Wil 3,14%1,5%0,5%0,5%0,5*3 m3 1,766
1.8 KNR 2-01 Zageszeczenie wykopow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty m3 360.671
(P8) 0236-0200 kategorii III-IV (B.Lnr 8/96) ’
Tl poz.6
W1 360,671 m3 360,671
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier.0,25m3,spycharkami
1.9 KNR 2-01 75KM z transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi m 153.570
(P9) 0212-0300 w hatdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96)-wyw6z nadmiaru na ’
odl.1km+sktadowanie
T1 jak potracenie poz.6
Wil 155,336 m3 155,336




T2 minus
T3 poz.7
w2 -1,766 m3 -1,766
Naktady uzupet. za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
1.10 |KNR 2-01 samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt m 153.570
(P10) ]0214-0400 kat.III-IV(B.Lnr 8/96)-doptata za dalsze 4km ’
Krotnosé= 8,00
Tl poz.jw
W1 153,57 m3 153,570
1.11 |KNR-W 2-18 |Montaz elementéw konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m typu Kol 2.000
(P11) |0901-0100 lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych P ’
Wl 2,000 kpl 2,000
1.12 |KNR-W 2-18 |Demontaz elementow konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m typu Kol 2,000
(P12) |0901-0600 lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych P i
Wil 2,000 kpl 2,000
1.13 |KNR 2-28 . T L.
(P13) |0501-0500 Podtoza pod rurociagi z piasku o grubosci 15 cm m2 205,550
Wil (221,5-20,0)*1,0 m2 201,500
w2 (226,0-221,5)*0,9 m2 4,050
1.14 |KNR 2-28 . - Lo
(P14) [0501-0900 Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem m3 94,463
Wil (221,5-20,0)*1,0*0,5 m3 100,750
w2 (226,0-221,5)*0,9%0,46 m3 1,863
T1 minus
W3 -(221,5-20,0)*0,04 m3 -8,060
w4 -(226,0-221,5)*0,02 m3 -0,090
1.15 |KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o srednicy nominalnej 160 m 4500
(P15) 10503-0100 mm ’
Wl 226,0-221,5 m 4,500
1.16 |KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o $rednicy nominalnej 200 m 221.500
(P16) 10503-0200 mm ’
Wil 221,5 m 221,500
1.17 |KNR 2-28 Przecisk pneumatyczny rura stalowa o $rednicy 323,9x8,0 mm,w m 20.000
(P17) |0402-0800 gruntach kategorii III-IV ’
W1 20,000 m 20,000
1.18 |KNR 2-28 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $rednicy 200 mm w m 20.000
(P18) |0403-0500 rurach ochronnych ’
Wil 20,000 m 20,000
1.19 |KNR 2-28 Zamknigcie koncowek rur ochronnych,rury przewodowe o Kol 1.000
(P19) |0405-0500 srednicy 200 mm,rury stalowe ostonowe o $rednicy 300 mm P i
W1 1,000 kpl 1,000
1.20 |KNR 2-01 L .
(P20) 10520-0100 Umocnienie dna rowu ptyta bet.wielootworowa 70x50x10 cm m2 0,350
Wil 0,7%0,5 m2 0,350
1.21 |KNR 2-18 Zabezpieczenie rurociagéw tupkami styropianowymi EPS100- m 6.000
(P21) |0722-0600 Dw=200mm,grub.-B=50mm -analogia ’
Wil 6,000 m 6,000
1.22 |KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy roba 1.000
(P22) 0706-0200 nominalnej 200 mm P ’
W1 1,000 proba 1,000
1.23  |KNR 2-19 . N
(P23) 10219-0100 Oznakowanie trasy w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m 206,000
Wil 226,0-20,0 m 206,000
1.24 |KNR 2-28 . . .
(P24) [0315-0200 Stupek z tabliczka informacyjna kpl 1,000
Wil 1,000 kpl 1,000
1.25 |KNR 2-20 Przejscia przez $ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla zeidcic 13.000
(P25) |0113-0300 rurociagdw-tuleje ochronne D==200(analogia) prz) g
Wil 13,000 przejscie 13,000




Studnie rewizyjne glgbokosci 2,0 m z krggéw betonowych o

1.26 |KNR 2-28 . . :
) $rednicy 1200 mm w gotowym wykopie,bez murowania podstawy|  szt. 6,000
(P26) |0406-0500 studni
Wl 6,000 szt. 6,000
127 |RNR 2-28 Dodatek za kazde nastgpne 0,5 m réznicy gleb.ponad 2,0 m studni
(1;27) 0406-0600 rewizyjnych z krggdw betonowych o $red.1200 mm w gotowym szt. 2,000
wykopie,bez murowania podstawy studni
W1 2,000 szt. 2,000
1.28 |KNR 2-31 Nawierzchnie z brukowca - utwardzenie nawierzchni wokoét mo 3140
(P28) |0205-0300 studni ’
Wl 3,14*1,25%1,25-3,14*0,75*0,75 m2 3,140
1.29 |KNR 2-28 Studzienki rewizyjne glgbokosci do 2,0 m z rury karbowanej o szt 1.000
P29) |0408-0100 $rednicy 425 mm 7 ’
y
Wil 1,000 szt. 1,000
1.30 |KNR 2-25 Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych pelnych o 2 200.000
P30) |0408-0600 owierzchni ponad 3,0 m2 ’
p p
Wil 200,0 m2 200,000
(IP?;ll) gﬁ)g_(z)ﬁ)% Wykonanie podsypki piaskowej m2 200,000
W1 200,0 m2 200,000
1.32  |KNR 2-25 Budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni 2 200.000
(P32) |0408-0400 ponad 3,0 m2-bez kosztu ptyt ’
W1 200,000 m2 200,000
133 |KNR 231 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé¢ dla
(1')33) 0815-0200 pieszych. Plyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m2 4,500
piaskowej
Wl 4,5 m2 4,500
134 |KNR 231 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na
(1;3 4) [0502-0500 podsypce piaskowej z wypeklieniem spoin zaprawg cementowa- m2 4,500
bez kosztu ptyt
Wil 4,5 m2 4,500
1.35 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki prefabrykowanej na podsypce o 2.000
(P35) |0810-0200 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin ’
Wi 2,000 m2 2,000
1.36 |KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubo$¢ warstwy po o 2.000
(P36) |0109-0300 zaggszczeniu 12 cm >
W1 2,000 m2 2,000
137 |KNR 231 Podbudowy betonowe bez dylatacji. Potracenie za kazdy dalszy 1
: ) cm m2 2,000
(P37) |0109-0400 Krotnogé= 2,00
W1 2,000 m2 2,000
138 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki prefabrykowanej o grubosci 8 cm
(1'338) 0511-0300 uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn m2 2,000
Informacyjny nr 8/96)-bez kosztu kostki
Wil 2,000 m2 2,000
1.39 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- 2 3.000
(P39) ]0803-0300 bitumicznych o grubosci 3 cm ’
W1 3,000 m2 3,000
140 |kNR 231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
(f’ 40) |0803-0400 bitumicznych. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2 3,000
Krotno$¢= 4,00
W1 3,000 m2 3,000
1.41 |KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 2 3.000
(P41) |0804-0100 nawierzchni 15 cm ’
W1 3,000 m2 3,000
Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego. Dodatek
(11:222) OKZQI)E-S;;)B za kazdy dalszy 1 cm m?2 3,000
Krotnos¢= 5,00
W1 3,000 m2 3,000
1.43  |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m 1.000
(P43) |0108-1100 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km+sktadowanie ’




Wil 1,000 m3 1,000
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
(lpji) OKII:I)I;AI‘;())%) samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1 km m3 1,000
Krotnos¢= 4,00
Wl 1,000 m3 1,000
1.45 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos$¢ 2 3.000
(P45) |0114-0500 warstwy po zaggszezeniu 15 cm ’
Y po zag
Wil 3,000 m2 3,000
146 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za
(I') 46) |0114-0600 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm m2 3,000
Krotnosé= 5,00
Wil 3,000 m2 3,000
147 |KNR 231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
(I" 47y 10311-0100 zwirowych, asfaltowa. Warstwa wiazaca o grubosci po m2 3,000
zaggszczeniu 4 cm
Wil 3,000 m2 3,000
148 |KNR 231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
(1') 48) 10311-0500 zwirowych, asfaltowa warstwa $cieralna o grubosci po m2 3,000
zaggszczeniu 3 cm
Wl 3,000 m2 3,000
1.49 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na m 3.000
(P49) ]0813-0300 odsypce cementowo-piaskowej ’
podsyp 1% )
Wil 3,000 m 3,000
1.50 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m 3.000
(P50) J0403-0300 podsypce cementowo-piaskowej-bez kosztu krawgznika >
W1 3,000 m 3,000
1.51 |KNR2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm,wplukiwane w grunt bezposrednio ozt 200.000
(P51) J0607-0100 bez obsypki do glebokosci 4,0 m-ilo§¢ przyjgto orientacyjnie. ’ ’
Wil 200,000 szt. 200,000
1.52 |KNR 2-01 Pompowanie wody-przyjeto orientacyjnie(faktycznag ilosé me 300.000
- pompowania ustali¢ na budowie
P52) |0605-0100 i li¢ na budowi & ’
W1 300,000 m-g 300,000
1.53 |KNR 2-01 Rurociagi stalowe spawane tymczasowe o $rednicy nominalnej m 20.000
(P53) |0615-0100 80-125 mm. ’
Wl 20,000 m 20,000
1.54
(P54) Kalk.indyw Inspekcja tv kanalizacji 226,000
% . .
Wil 226,000 226,000
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