EcoProjekt Ustugi Projektowe 07-405 Troszyn, ul. Piekna 26
mgr inz. Arkadiusz Ortowski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekdw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Troszyn - Rabedy gm. Troszyn
ADRES INWESTYCJI : droga gminna Troszyn - Rabedy gm. Troszyn

INWESTOR : GMINA TROSZYN

ADRES INWESTORA : 07-405 Troszyn ul. Stowackiego 13

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Arkadiusz Ortowski

DATA OPRACOWANIA : styczen 2023 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W DRODZE GMINNEJ TROSZYN - RABEDY

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Rury PVC typ S (lite ) o $ér. 200 mm - 632,8M
Studnie kanalizacyjne z tworzywa o $r. 1000 mm - 15 kpl

Wykopy w gruncie kat. I-Il - 100 % ; wykonywane mechanicznie 95% ; wykonywane recznie 5% o $cianach pionowych umocnionych
na catej diugosci.

W cenie robét ziemnych nalezy ujg¢ koszt zajecia pasa drogowego. Roboty rozbiérkowe i odtworzenie nawierzchni drég w ramach kosztory-
su branzy drogowej

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31185 Uzytkownik: A.O.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Troszyn - Rabedy msc.Troszyn
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ w drodze gminnej Troszyn - Rabedy msc.Troszyn
11 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki do 0.60 m3 w|m3
d.1.1]0210-02 gr.kat. I-1l na odkfad
analogia Cena pozycji obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i
zajecia pasa drogowego oraz zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.
1666,30 m?3 1 666,30
RAZEM 1 666,30
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 2,5 m o $cianach piono- |m3
d.1.1/0307-05 wych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
analogia Cena pozycji obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i
zajecia pasa drogowego oraz zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.
87,7 m?3 87,70
RAZEM 87,70
3|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 2m3
d.1.1|0318-05 z.0. |m w gr.kat. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4. 9911-| Cena pozycji obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i
02 zajecia pasa drogowego oraz zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
analogia podziemnego.
87,7 m?3 87,70
RAZEM 87,70
4/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopoym3
d.1.1/0214-03 - obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr.
analogia z.o. |warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-ll - wspotczynnik zageszczenia
2.11.4. 9911-|Js=0.98)
02 Cena pozycji obejmuje koszty zwigzane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i
analogia zajecia pasa drogowego oraz zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.
1260,62 m?3 1 260,62
RAZEM 1260,62
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr, m3
d.1.1/0206-02 - kat. I-Il w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
analogia mochodami samowytadowczymi na sktadowisko
54,83 m?3 54,83
RAZEM 54,83
6|kalkulacja Umocnienie $cian wykopow liniowych obudowami stalowymi systemowymi w gry m?2
d.1.1|wlasna na tach suchych; wykopy gteb.do 3.5 m; grunt kat. I-1l
podstawie
KNR-W 2-01
0801-01
3207 m?2 3 207,00
RAZEM 3 207,00
7|kalkulacja Roboty pomiarowe - tyczenie trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i wykonan km
d.1.1|wlasna inwentaryzacji powykonawczej
0,633 km 0,63
RAZEM 0,63
8|kalkuklacja |Podtoza z kruszyw naturalnych o gr. 15 cm z kruszyw naturalnych pozyskanychms3
d.1.1|wlasna wykopu
98,37 m?3 98,37
RAZEM 98,37
9|kalkulacja Obsypka rur z tworzyw sztucznych gr. 25 cm z kruszyw naturalnych pozyskanyclm3
d.1.1|wlasna z wykopu
307,31 m?3 307,31
RAZEM 307,31
10|KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z PVC typ S ( lita ) o $r. 200 mm m
d.1.1/0502-02 Pozycja obejmuje wykonanie proby szczelnosci oraz sprawdzenie prawidtowosci
utozenia rurociggu kamera.
632,8 m 632,80
RAZEM 632,80
11 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 100(szt.
d.1.1/0406-05 + mm o $redniej gtebokosci 1,8 m z pierscieniem odciagzajgcym i wlazem klasy
0406-06 D400 z wypetnieniem betonowym
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
12|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 m szt
d.1.1]1321-03
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mn szt
d.1.1/1322-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
14|kalkulacja Wigczenie doprojektowanej studni kanalizacyjnej kpl.
d.1.1\wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej utozonej w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.1/0102-01 sztucznego
632,8 m 632,80
RAZEM 632,80
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