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Pracownia ustug budowlanych i projektowych

mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba
ul. Warszawska 26, 47-400 Racib6rz
606 288 040 / scyb@poczta.onet.pl

Racib6rz dn. 19.07.2021r.

Magdalena Sczyrba
Nr ew. upr.: 478/01
Nr czt. SI.OIA: SL-0154

Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj.
Dz.U.2017.0.1332 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, iz dokumentacja pod tytutem:

» Projekt architektoniczno-budowlany kolorystyki elewacji budynku ,, B”
wraz z robotami towarzyszgcymi, zlokalizowanego w Raciborzu,
ul. Kozielska 19, dz. nr 1711/139”

sporzadzona w lipcu 2021r. dla:

Zespotu Szkdt Ogolnoksztafcgeych Mistrzostwa Sportowego
im. Janusza Kusocinskiego
47-400 Raciborz, ul. Kozielska 19

zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

projektant: mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba
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Pracownia ustug budowlanych i projektowych
mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba

ul. Warszawska 26, 47-400 Racib6rz

606 288 040 / scyb@poczta.onet.pl

Racib6rz dn. 19.07.2021r.

Andrzej Kuc

Nr ew. upr.: 422/01
Nr czt. SI.OIIB: SLK/B0O/3029/01

Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj.
Dz.U.2017.0.1332 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, iz dokumentacja pod tytutem:

» Projekt architektoniczno-budowlany kolorystyki elewacji budynku , B”
wraz z robotami towarzyszgcymi, zlokalizowanego w Raciborzu,
ul. Kozielska 19, dz. nr 1711/139”

sporzadzona w lipcu 2021r. dla:

Zespotu Szkdt Ogolnoksztafcgeych Mistrzostwa Sportowego
im. Janusza Kusocinskiego
47-400 Raciborz, ul. Kozielska 19

zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

projektant: mgr inz. Andrzej Kuc
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WOJEWODA SLASKI Katowice 17 wrzeénia 2001 r.
AG.ILA/AZ/7131/478/01

DECYZJA 478/01
Na podstawie art.18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r.),w zwigzlku z
art. 104 § 11 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 1. poz. 1071),po rozpatrzeniu wniosku Pani
Magdaleny Sczyrba na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wylksztalcenie oraz
praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisjs egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.
stwierdza sie, ze :
Pani magister inZzynier architelit Magdalena SCZYRBA
ur. dnia 9 lutego 1971 r. w Raciborzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczesn
do projektowania

w specjalnosci: architektonicznej

Uzasadniemie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Sla,skiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Panig mgr inz. arch. Magdaleng
Sczyrba wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architelktury w zakresie Architelktury
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnoéci i po

uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pani Magdalena Sczyrba
ul.Warszawska 26, £7-400 Racibérz
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.a/a
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA MARIA SCZYRBA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 478/01,

jest wpisana na liste cztonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0154.

Cztonek czynny od: 03-10-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-04-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0154-EAEB-Y13C-9AB6-961D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Katowice 17 wrzednia 2001 r.

WOJEWODA SLASKI
AG.ILA/AZ/7181-2/422/01

DECYZJA 422/01
Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r. ), w zwigzku z
art. 104 § 11 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Andrzeja Kuca na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wylksztalcenie oraz praktylce
zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed Komisja egzaminacyjna powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.,stwierdza
si¢, ze:
Pan magister inzynier budovwnictwa Andrzej KUC
ur. dnia 15 stycznia 1971 r. w Raciborzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA  BUDOWLANE
bez ogramiczesn
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnosei: konstrukeyjno-budowlanej

Uzasadnienic
W zwigzlu z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolang przez Wojewode Sla,sln‘ego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz.Andrzeja Kuca
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa na kierunlku Budownictwo w
zakresie Konstrulkcji Budowlanych i Inzynierskich oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku

egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
podrednictwem Wojewody Sla,skiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Andrzej Kuc
ul. Wiejska 12, 47-470 Bojanéw
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42,
00926 Warszawa
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SHZ-83I-PHJ *

Pan Andrzej Kuc o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/3029/01
adres zamieszkania ul. Wiejska 12, 47-470 Bojanéw

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Pracownia ustug budowlanych i projektowych
mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba

ul. Warszawska 26, 47-400 Racib6rz

606 288 040 / scyb@poczta.onet.pl

Racib6rz dn. 19.07.2021r.

Andrzej Kuc

Nr ew. upr.: 422/01
Nr czt. SI.OIIB: SLK/B0O/3029/01

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Inwestor:  Zespot Szk6t Ogoéinoksztatcgcych Mistrzostwa Sportowego
im. Janusza Kusocinskiego
47-400 Raciborz, ul. Kozielska 19

Obiekt: Budynek ,B” Szkoty Podstawowej zlokalizowany w Raciborzu
przy ul. Kozielskiej 19, dziatka nr 1711/139

Po przeprowadzonej wizji lokalnej i wizualnego przegladu stanu technicznego (w
zakresie opracowania) stwierdzam, ze konstrukcja budynku ($ciany zewnetrzne,
wewnetrzne oraz stropy) w budynku ,B” szkoty podstawowej zlokalizowanego w
Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19, sg w stanie technicznym nadajgcym sie do zmian
zawartych w projekcie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokona¢ przegladu
technicznego konstrukcji w obecnosci kierownika budowy i autora oceny stanu
technicznego. Powyzsze prace kontrolne wykazg potrzebe ewentualnych wzmocnien lub
dokonania dalszych ekspertyz.

Nalezy wykona¢ ekspertyze $cian piwnicznych pod wzgledem poziomu ich
wilgotnos$ci oraz ewentualnie wykona¢ prace zwigzane z ich osuszeniem oraz
hydroizolacja.

Prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
sztukg budowlang. Jednoczesnie celem niniejszego opracowania nie sg opinie,

analizy, ekspertyzy i ocena stanu technicznego dotyczace pozostatej czesci
konstrukcji budynku.

Autor oceny: mgr inz. Andrzej Kuc

Strona 9


mailto:scyb@poczta.onet.pl

OPIS TECHNICZNY
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1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Podstawy opracowania:
- Podstawe formalng na wykonanie niniejszego projektu stanowi umowa
z Inwestorem oraz uzgodniona koncepcja architektoniczna.
Podstawy materialnoprawne:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami).

1.2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
kolorystyki elewacji budynku ,B” wraz z robotami towarzyszacymi w Zespole Szkoét
Ogodlnoksztatcgcych Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Lokalizacja  projektowanego obiektu jest zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Racibérz zatwierdzonego uchwatg nr
Uchwata Nr XLIII/648/2006 Rady Miasta Racibérz z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego obszar w
jednostce strukturalnej Proszowiec-Stara Wies w Raciborzu (teren o symbolu F2UP -
tereny zabudowy obiektéw publicznych) i zostata pokazana na zatgczonym planie
sytuacyjnym - rys. nr AB-01.

Celem opracowania jest uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz zgtoszenie rozpoczecia
prac  budowlanych, zapewnienia  odpowiednich  warunkéw  funkcjonowania
projektowanego lokalu oraz okreslenie wytycznych dla projektow wykonawczych i
wykonawcy rob6t budowlanych.

1.3. Charakterystyka obiektu:

Jest to budynek wolnostojgcy, o regularnym rzucie zabudowy. Obiekt o trzech
kondygnacjach nadziemnych oraz poddasze nieuzytkowe, czesciowo podpiwniczony.
Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej - $ciany murowane z cegty
ceramicznej, stropy miedzykondygnacyjny ceramiczne. Konstrukcja dachu drewniana,
dach wielospadowy o kgcie nachylenia potaci ok. 30°. Dach kryty papg termozgrzewalng.

1.4. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia:

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym zagrozenia dla
uzytkownikdw i otoczenia. Nalezy wykona¢ go zgodnie z projektem, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami przeciw pozarowymi, bezpieczenstwa
i higieny pracy majgc szczegoélnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawarte w Prawie Budowlanym.

1.5. Obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywanie obiektu, o ktorym mowa w art.28 ust 2 ustawy Prawo budowlane,

nie wykracza poza dziatke wskazang jako teren inwestycji i nie obejmuje dziatek

sgsiednich. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan

srodowiska w rozumieniu przepisow Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.Nr

2213 poz. 1397 z p6zn. zm.). Obszar oddziatywanie obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust

2 ustawy Prawo budowlane, zostat przedstawiony na zagospodarowaniu terenu (rys. AB-

01). Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z p6zn.
zm.);

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
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U. Nr 75, poz. 69 z p6zn, zm.);

rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z
pézn. zm.);

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

1.6. Pozostate informacje:

- przedmiotowy budynek nie znajduje sie w zasiegu obszaréw goérniczych;

- przedmiotowy budynek znajduje sie w miejskiej strefie ochrony konserwatorskiej
zabytkow;

- przedmiotowy budynek nie znajduje sie w zadnej wyznaczonej strefie technicznej;

- istniejgcy obiekt jest wyposazony we wszystkie niezbedne do funkcjonowania
media;

- nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych przytgczy mediow;

- obiekt posiada uregulowang gospodarke nieczystosciami - nie przewiduje sie
wytwarzania ani przerabiania zadnych srodkéw szkodliwych dla srodowiska, obiekt
nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko ani go nie wykorzystuje;

- projekt nie wprowadza zmiany w zagospodarowaniu terenu (patrz rys. AB-01) oraz
nie stanowi zagrozenia dla otaczajgcego srodowiska — w zaden spos6b nie wptywa
ujemnie na srodowisko, glebe oraz drzewostan;

- projektant nie dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe w zakresie nieistotnych
odstepstw w zwigzku z art. 36a, ust. 6 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
(tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z p6zn. zm.);

- miejsca postojowe dla pracownikéw w obrebie utwardzonego podwdrza w obrebie
dziatki, pozostate miejsca postojowe w obrebie dziatki i ulic oraz parkingéw
ogolnodostepnych;

- teren inwestycji posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego
obejmujgcego obszar w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wies w
Raciborzu uchwalony przez Rade Miasta Racib6rz (uchwata nr XLIII/648/2006 z
dnia 24 maja 2006r.) z przeznaczeniem pod tereny obiektow publicznych (F2UP).

2.0 DANE OGOLNE
Obiekt: Budynek oswiaty
Adres: 47-400 Raciborz, ul. Kozielska 19, dziatka nr 1711/139
Inwestor: Zespot Szkot Ogolnoksztatcgeych Mistrzostwa Sportowego
im. Janusza Kusocinskiego
47-400 Racibo6rz, ul. Kozielska 19
3.0 PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU (wg PN-70/B-02365)
Powierzchnia zabudowy: - 48352 m?
Wysokos$¢ budynku: - 1444 m
Wysokosc¢ scian zewnetrznych do okapu dachu: - 11,50m
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40 WYKAZ ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

- Zdemontowanie wszystkich elementow i urzgdzen mocowanych do elewacji (krat, lamp,
kamer. Istniejgce na elewaciji instalacje natynkowe poprowadzi¢ w bruzdach.

- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej.

- Rozbiorka istniejgcych schodoéw na elewacji frontowej oraz wykonanie nowych
zelbetowych wraz z oktadzing granitowa.

- Wzmocnienie konstrukcji murowej scian podtuznych.

- Rozbidrka istniejgcego zsypu na elewaciji tylnej, czesciowe zamurowanie otworu
drzwiowego z piwnicy do wysokosci terenu wraz z montazem okna oraz kraty stalowej,
catkowite zamurowanie drugiego otworu, skucie i odtworzenie tynku cementowego sciany
piwnicznej w obrebie likwidowanego zsypu wraz z wykonaniem hydroizolacji.

- Zabezpieczenie instalacji przechodzgcych przez zsyp za pomocg pokryw tupinowych na
tawie betonowej, uzupetnienie terenu po zsypie wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki
betonowej prostokgtnej wraz z zabezpieczeniem instalacji zewnetrzne;.

- Wymiana obrobek blacharskiej w obrebie okien/gzymsu |l pietra oraz zadaszenia nad
wejsciem gtbwnym na tytanowo-cynkowe.

- Likwidacja istniejgcych krat okiennych i zabezpieczen na parterze i pietrze, montaz
nowych zabezpieczen we wszystkich oknach parteru i pietra (poza klatkg schodowg) w
postaci dwdch profili prostokgtnych 40x20 ze stali nierdzewne;.

- Renowacja elewaciji frontowej - oczyszczenie wstepne z kurzu i zabrudzen
powierzchniowych, ocena stanu tynku, skucie luznych i odspojonych tynkéw, czyszczenie
cisnieniowo-scierne elewacji, uzupetnienie ubytkéw tynku oraz istniejgcego ocieplenia na
$cianach szczytowych.

- Malowanie farbami silikonowymi oraz powtokg antygraffitowg scian zewnetrzych
elewacji zgodnie z zawartg dokumentacja.

- Montaz elementow uprzednio zdemontowanych.

5.0 PROJEKTOWANY SPOSOB REMONTU

Prace przygotowawczo-zabezpieczajgce — po ustawieniu na catej dtugosci rusztowania
i wydzieleniu strefy bezpieczenstwa nalezy zabezpieczyé daszkami wejscia do budynku
oraz otwory okienne folig mocowang do stolarki.

Prace rozbiorkowe — demontaz obrdébek blacharskich, elementéw mocowanych do
elewaciji itp. a nastepnie skucie odspojonych tynkow elewacji itp.

Rozbidrka istniejgcego zsypu na wegiel (strop do rozbidrki typu Kleina, sciany murowane
ceramiczne) oraz istniejgcych schodéw zewnetrznych na elewacji frontowej wraz z
wykonaniem nowych schodoéw zelbetowych zgodnie z rysunkiem (AB-13) w oktadzinie
granitowej.

W obrebie zsypu wykonaé zabezpieczenie istniejgcych sieci stosujgc pokrywy tupinowe
(beton klasy C35/45) na fawie betonowej. Skucie i odtworzenie tynku cementowego
Sciany piwnicznej w obrebie likwidowanego zsypu wraz z wykonaniem hydroizolacji (min.
2x lepikiem bitumicznym).

Remont elewacji — przed malowaniem elewacji z istniejgcego podtoza nalezy usungc
wszelkie nieréwnosci, nieczystosci oraz odparzenia i ruchome czesci tynku. Spekania
tynkowanych powierzchni zostang zatarte, ubytki uzupetnione a gtuche tynki odkute i
odtworzone. Usuniecie zabrudzen atmosferycznych bedzie polegato na recznym
natozeniu Srodka czyszczgcego i1 szczotkowaniu do czasu odzyskania pierwotnej
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czystosci elewacji, nastepnie nalezy zmywa¢ wodnym agregatem wysokosciowym pod
cidnieniem ze srodkiem Sciernym. Malowanie elewacji nalezy wykonac¢ zgodnie farbami
silikonowymi, zgodnie z opracowaniem kolorystyki zawartym w projekcie. Obrdbki
blacharskie wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowe;.

6.0. DANE KONSTRUKCYJNE

6.1. Wzmocnienie konstrukcji murowanej scian podtuznych:

Nalezy wykonac¢ $ciggi stalowe w czterech poziomach scian podtuznych. Montaz nalezy
wykona¢ w nastepujgcych po sobie etapach:

1) wykucie bruzdy i wneki w miejsca sytuowania $ciggéw i gniazd oporowych;

2) zamontowanie wszystkich sciggow i elementow oporowych w jednym poziomie sciany i
wstepne skrecenie;

3) przystgpienie do Sciggania termicznego rozpoczynajgc od najnizszego sciggu w
obrebie $ciany - w tym celu nalezy podgrzewaé palnikiem gazowym réwnomiernie $cigg
na catej dlugosci (oprécz nagwintowanych koncoéwek) tak dtugo, az wydtuzenie wyniesie
co najmniej 6mm, jednoczesnie w trakcie podgrzewania nalezy sukcesywnie skrecac
nakretki;

4) zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych poprzez powlekanie zestawem
antykorozyjnym;

5) zamurowanie bruzd i wnek, otynkowanie zniszczonych elementow sciany;

6) przystgpienie do prac zwigzanych remontem elewac;ji.

UWAGA:

Przyjeto srednice wszystkich $ciggdw jednakowg @25mm z koncéwkami gwintowanymi
@27mm przyspawanymi do odcinkow prostych $ciggéw. Na koncach zastosowaé
nakretke + kontre z podktadka.

Wszystkie elementy stalowe $ciggéw wykona¢ ze stali spawalnej St3S-b. Prety stalowe
pospawac ze sobg na odpowiednig dtugos¢ poprzez spoiny czotowe na petny przetop z
dodatkowym wzmocnieniem z rury stalowej grubosciennej Srednicy wew 25 mm i
grubosci scianki min 5 mm. Przed zamurowaniem $ciggéw i elementéw oporowych
nalezy wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

6.2. Schody zewnetrzne:

Zelbetowe, monolityczne, jednobiegowe, grubos$¢ ptyty 15 cm, zbrojone pretami @10 stal
AllIN (BSt500S), otulenie 25 mm, beton C20/25 (B25). Schody wykona¢ na deskowaniu
traconym. Zbrojenie poprzeczne schodow z pretéw @10 stal AllIN (BSt500S) co 25 cm,
na zbrojeniu dolnym spocznika zbrojenie rozdzielcze zagesci¢ do potowy. Oparcie
schodéw na $cianie piwnicznej. Schody wykonczy¢ ptytami granitowymi gr 3 cm
ptomieniowanymi.

6.3. Nawierzchnie zewnetrzne:

Projektuje sie uzupetnienie w miejscu likwidowanego zsypu nawierzchni utwardzonej
chodnika z kostki betonowej prostokagtnej (tzw. Holland) w kolorze szarym. Kostke
uktada¢ na podbudowie (od dotu) z 10cm warstwy odsgczajgcej z piasku, 25cm
podbudowie z kruszywa tamanego oraz 5cm podsypce cementowo-piaskowej (1:4).

6.4 Zabezpieczenie okien:

Likwidacja istniejgcych krat okiennych i zabezpieczen na parterze i pietrze, montaz
nowych zabezpieczen we wszystkich oknach parteru i pietra (poza klatkg schodowg) w
postaci dwaéch profili prostokgtnych 40x20 ze stali nierdzewnej, kotwionych do osciezy.
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7.0. DANE ARCHITEKTONICZNE

7.1. Tynki zewnetrzne:

Sciany: cementowo—wapienny istniejgcy, uzupetnienie wykonaé zgodnie ze
wskazéwkami producenta oraz oznaczeniami zgodnie z cze$cig rysunkowg dokumentacii
technicznej. Na elewacjach szczytowych uzupetnienia istniejgcego ocieplenia wraz z
odtworzeniem tynku cienkowarstwowego.

Kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowg projektu — ostateczny odcien koloréw nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem lub Projektantem wg palety barw producenta wybranego przez
Wykonawce.

7.2. Stolarka:
Okno piwniczne: nietypowe PVC w kolorze biatym, o wspétczynniku przenikalnosci
cieplnej Uw<0,9W/m?K, szklenie pakietem tr6jszybowym.

drzwiowa: istniejgca, bez zmian.

7.3. Parapety:
Zewnetrzne istniejgce, w projektowanym oknie piwnicznym z blachy ocynkowanej
powlekanej, analogicznie do pozostatych parapetéw w obiekcie.

7.4. Cokot:
Tynk cementowy istniejgcy.

7.5. Malowanie:
Powierzchnie zewnetrzne scian malowane 2x farbg elewacyjng sylikonowsg, po
wczesniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu podtoza.

7.6. Obrébki blacharskie:
Wszystkie roboty blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej potgczonej za
pomocg lutowania.

8.0 PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Niniejszy projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
obszaru potozonego w Raciborzu, przyjetego uchwatg Nr XLIII/648/2006 Rady Miasta
Racib6rz z dnia 24 maja 2006r. (teren o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowe
ustug publicznych, teren oznaczony na rysunku planu symbolem F2 UP).

Zakres prac objetych opracowaniem nie wptywa na parametry zabudowy okreslone w
zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z czym
odstgpiono od opracowania bilansu projektowanego zagospodarowania terenu.

9.0. UWAGI KONCOWE

1) Prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z
projektem, przepisami i obowigzujgcymi w Polsce Normami oraz Przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy majagc szczegdblnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa
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Budowlanego. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z
prawidtowg realizacja budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w
budownictwie normami i sztukg budowlang. Wszelkie materialy, wyroby i urzgdzenia
zastosowane w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiadac
obowigzujgcymi w Polsce Normom, Normom Branzowych, Specyfikacjom Technicznym
Rob6t, odnosnym przepisom ich wykorzystania i stosowania.

2) Wszelkie wyjasnienia dodatkowe do projektu oraz ewentualne zmiany sg mozliwe w
ramach nadzoru autorskiego.

3) Wielkos¢ i rodzaje robot wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robo6t i kosztorysie
ofertowym. Sposéb wykonania robét oraz wymagania dla poszczegélnych rodzajow
robét przedstawiono w "Specyfikacji technicznej rob6t" bedgcej elementem dodatkowym
do niniejszego opracowania. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii
budowy, zastosowania materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegodlnienia w dokumentacji nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektéw. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu
prac, ilosci materiatdbw i urzadzeh zgodnie z Dokumentacjg na etapie wytonienia
wykonawcy prac.

4) Przed przystgpieniom do malowania przygotowac probki koloréw na fragmencie $ciany
i skontaktowac sie z Inwestorem lub Projektantem w celu akceptaciji

Opracowata:
mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba

Wszelkie Prawa zastrzezone

Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub
fragmentow projektu bez zgody projektanta zabronione. Ustawa z dn. 4.02.1994r. (tekst jednolity Dz. U. 80/2000 poz. 904)
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Pracownia ustug budowlanych i projektowych

mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba
ul. Warszawska 26, 47-400 Racib6rz
606 288 040 / scyb@poczta.onet.pl

Racib6rz dn. 19.07.2021r.

Magdalena Sczyrba
Nr ew. upr. 478/01
Nr czt. SLOIA-SL-0154

INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat: Projekt budowlany kolorystyki budynku ,,B” wraz z robotami
towarzyszacymi
Lokalizacja: 47-400 Raciborz,

ul. Kozielska 19, dziatka nr 1711/139,

Inwestor: Zespot Szkot Ogolnoksztatcgeych Mistrzostwa Sportowego
47-400 Racibo6rz, ul. Kozielska 19

Projektant
sporzadzajgcy mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba
informacije:

Wszelkie Prawa zastrzezone
Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub
fragmentow projektu bez zgody projektanta zabronione. Ustawa z dn. 4.02.1994r. (tekst jednolity Dz. U. 80/2000 poz. 904)
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1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Zakres robot dla catego zamierzenia obejmuje roboty budowlane i instalacyjne.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dziatka jest zabudowana.

1.3 WSKAZANIE ELE_MENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementow zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
brak.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Zagrozenie wystepujgce przy realizacji robot:
- upadek pracownika lub osoby postronnej,
- upadek pracownika z wysokoséci, uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej,
porazenie prgdem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne.

1.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przy wykonywaniu rob6t szczegdlnie niebezpiecznych pracownik musi przejsé

szkolenie okresowe w zakresie BHP nie rzadziej niz 1 raz w ciggu roku. ROwniez

kazdy pracownik powinien zapoznac si¢ z zagrozeniami wystepujgcymi na tym

stanowisku oraz metodami bezpieczenstwa wykonywanej pracy na tym stanowisku.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
Wykaz srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:
Strefy prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych beda wydzielane
i odgradzane od czynnej czesci posesji taSmami i oznakowane stosownymi tablicami. W
razie zagrozenia pozarowego zostanie wykorzystany podreczny sprzet gasniczy oraz
pozostajacy na wyposazeniu. Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi
ogélnie zasadami, przy wspétudziale pracownikéw wykonujacych prace budowlane.

2.0 WSKAZANIE ELE_MENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI,

Jako prace szczegolnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy), ktére wystgpig
przy realizacji przedmiotowej inwestycji sg:

- prace przy uzyciu materiatow niebezpiecznych,

Oprécz tego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn.
10.07.2003r.) § 6 podaje zakres robot budowlanych:

- ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci:

- przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

Ponizej podano elementy zagospodarowania, ktére w czasie budowy moga powodowac w/w
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.0 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA;

3.1 Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg0lnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegolnosci zasypania ziemig
lub upadku z wysokosci:
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- zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie wodg, wystepujgce przy prowadzeniu robét w
poblizu kabli elektroenergetycznych, przewoddw gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Wystepuje
przez caly okres prowadzenia rob6t w poblizu tych sieci,

3.2 Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

4.0 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH,;
4.1 Przez prace szczegOlnie niebezpieczne rozumie sie prace, o ktérych mowa
w rozdziale 6 ,Prace szczegolnie niebezpieczne” Rozporzgdzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej dn. 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz prace okreslane jako szczegdlnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy lub i instrukcjach eksploatacji urzgdzen i instalacji, a takze inne prace o
zwiekszonym zagrozeniu lub wykonywane i utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawce jako
szczegolnie niebezpieczne.
4.2 Kierownik budowy jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac w szczegélnie
niebezpiecznych wystepujgcych na danej budowie.
4.3 Kierownik budowy powinien okresla¢ szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:

a) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osoéb:

b) odpowiednie $rodki zabezpieczajace;

c) instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegoélnosci:

> imienny podziat pracy,

> kolejnosé wykonywania zadan,

> wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach.
4.4, Do robét szczegélnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej dn. 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy zaliczono:
4.5.a) Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymywania ruchu w
miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych
urzadzen technicznych powinny by¢ organizowane w spos6b nie narazajgcym pracownikéw na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robo6t z jednoczesnym zastosowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci.
4.5.b) Prace przy uzyciu materiatldw niebezpiecznych a w szczegolnosci substancje
i preparaty chemiczne zaliczane do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji
chemicznych stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub zycia.
4.5.c) Pracg na wysokosci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysokos$ci co
najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na
powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:
- ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokos$ci co najmniej 1,5 m petnymi Scianami lub $cianami z
oknami oszklonymi;
- wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika przed upadkiem z
WySoKOSci.

5.0 WSKAZANIE SRODKOW TECNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWNIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM ZABEZPIECZAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACZA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

5.1 Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem roboét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”, odprowadzania lub utylizacji
sciekow.

b) Urzadzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

¢) Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego.

d) Zapewnienia wtasciwej wentylacji.

e) Zapewnienia tgcznosci telefonicznej.

f) Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

5.2 W szczegélnosci nalezy wykonac i zastosowac:

a) Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowac¢ w spos6b uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Strefe niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogrodzic¢
balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny

Strona 19



obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wys., z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6 m.

Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75
m, a dwukierunkowego-1,2 m. Pochylenie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie
powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%."

b) Wyjscia z magazyndw oraz przejscia miedzy budynkami wychodzgce na droge zabezpieczy¢ poreczami
ochronnymi umieszczonymi na wys. 1,1 m lub w inny sposéb.

c) Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczac¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

d) Nad przejsciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowa¢ daszki ochronne na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i 0 nachyleniu 45° w kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez padajgce przedmioty,
szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢
przejscia lub przejazdu.

e) Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania materiatéw i
wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobow urzgadzen technicznych wykona¢ w sposoéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen.

f) W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy informacje
o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na
terenie budowy nalezy przechowywac i uzytkowaé zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i
preparaty niebezpieczne przechowywac na terenie budowy w opakowaniach producenta.

g) Przechowywanie i sktadowanie materiatow na budowie winno sie odbywac

w taki sposob, aby zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy ich bedg uzywac.

h) Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepis6w przeciwpozarowych. Drogi i wyj$cia ewakuacyjne, wymagajgce oswietlenia, zaopatrzy¢, w
przypadku awarii oswietlenia og6lnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne
natezenie oswietlenia.

i) Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych tras mediow i zapoznac z
symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

j) Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz,

w zaleznosci od potrzeb w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarow i
sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci
substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osoéb.

5.3. Catos¢ robot nalezy prowadzié przestrzegajgc i stosujgc srodki techniczno- organizacyjne opisane w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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