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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową instalacji oświetlenia boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza  szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  podstawę  opracowania dokumentów  przetargowych 
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót dla inwestycji:

„BUDOWA BOISKA PRZYSZKOLNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ WE WŁODZIMIERZOWIE 
W RAMACH ZADANIA "SPORTOWA POLSKA - PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ”.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  budowy 
oświetlenia na boisku piłkarskim i wielofunkcyjnym w m. Włodzimierzów.
Oświetlenie boisk wykonać na 6 masztach oświetleniowych aluminiowych wysokości 12m zlokalizowanych symetrycznie po 
obu  stronach  płyty  boiska  w  miejscach  wskazanych  na  projekcie  zagospodarowania  terenu.  Na  każdej  konstrukcji  
wierzchołkowej  zainstalować  po  3  naświetlacze  o mocy  219W.  Planowane  oświetlenia  płyty  boiska  na  poziomie 
treningowym o średnim natężeniu około 78,2 lx.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Maszt oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, za pomocą fundamentu służąca do  
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości większej niż12m.
a) poprzeczka - element rurowy na którym mocowane s a naświetlacze,
b) naświetlacz - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło  
światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną,
c) kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i 
nad ziemią,
d) fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa lub szafy oświetleniowej w pozycji  
pracy.
1.4.2. Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje
oświetleniowe.
1.4.3. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na 
nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
1.4.4. Nazwy i kod robót
CPV 45231400-9- roboty w zakresie energetycznych linii kablowych nn 
CPV 45316110-9- instalowanie sprzętu oświetleniowego
1.4.5.   Rozdzielnica – urządzenie rozdzielcze zasilające linie kablowe, wyposażone w rozłączniki, wyłączniki nadprądowe 
i aparaty sterujące

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robóT

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Prawem  Budowlanym  oraz 
określeniami podanymi w SST ,,Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą:

- Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący zgodność z kryteriami technicznymi określonymi  na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

- Posiadać certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polska Norma lub z aprobata techniczna – w odniesieniu do 
wyrobów nie objętych certyfikacja określona w lit. a), mających istotny wpływ na spełnienie,  co najmniej  jednego z 
wymagań podstawowych,

- Być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami  dokonano oceny zgodności 
ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub 
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krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za 
zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- Być wpisane do określonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

3. SPRZĘT

Prace zostaną wykonane ręcznie oraz sprzętem mechanicznym przeznaczonym adekwatnym do zakresu prac, 
dopuszczonym do użytku przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość  
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji 
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz za  jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać tego będzie  Inspektor  
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.01  Wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT

Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robot budowlanych. Jednostką obmiaru dla wymiany oświetlenia 
jest (szt,mb).

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbioru robót podano w ST 00.01  Wymagania ogólne”

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady dotyczące ustalenia podstawy płatności podano w ST 00.01  Wymagania ogólne”

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy i przepisy związane podano w ST 00.01  Wymagania ogólne”.
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