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KONSTRUKCJA PIŁKOCHWYTÓW BOISKA
Skala 1:---

+6,00

Stopa fundamentowa skrajna  550x550x1100 [mm] wykonana z betonu C20/25

Stopa fundamentowa pośrednia   450x450x1100 [mm] wykonana z betonu C20/25

Słup stalowy 80x50x4 [mm]

Zastrzał stalowy 80x50x4 [mm] - stosowany dla usztywnienia słupów narożnych i pośrednich w
stosowany w odległosci co mak. 25 do 30m
Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych).
- średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm].
- średnica drutu pionowego: 6 [mm].
- wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
- szerokość panela: 2500 [mm].
- zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].
- wysokość panela  2030 [mm].
Siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymałości  - wysokość siatki 3,90m,  grubość siatki 4-4,5mm o
oczkach 100x100 [cm]
Stalowa linka montażowa ok Ø6 [mm] powlekana PVC
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Stopa fundamentowa skrajna i przy bamowa  500x500x1100 [mm] wykonana z betonu C20/25

Stopa fundamentowa pośrednia   400x400x1100 [mm] wykonana z betonu C20/25

Słup stalowy   80x50x4 [mm]

Zastrzał stalowy   80x50x4 [mm] - stosowany dla usztywnienia słupów narożnych i pośrednich
w stosowany w odległosci co mak. 25 do 30m
Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych).
- średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm].
- średnica drutu pionowego: 6 [mm].
- wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
- szerokość panela: 2500 [mm].
- zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].
- wysokość panela  2030 [mm].
Siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymałości  - wysokość siatki 1,90m,  grubość siatki 4-4,5mm o
oczkach 100x100 [cm]
Stalowa linka montażowa ok Ø6 [mm] powlekana PVC

Zaślepki  PVC Zaślepki  PVC

Słup stalowy  przybramowy i przry furtkowy 100x100x4 [mm]
Brama dwuskrzydlowa wraz z kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydło bramy w
konstrukcji zamkniętej z profili 60x60x3 [mm].  Wypełnienie skrzydła panelen  zgodnym z opiem
pkt.5 - dolnej części piłkochwytu
Furtka  jedoskrzydłowa  wraz z kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydło furtki w
konstrukcji zamkniętej z profili 60x60x3 [mm].  Wypełnienie skrzydła panelen  zgodnym z opiem
pkt.5 - dolnej części piłkochwytu
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Projektował:

Budowa boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą we Włodzimierzowie w ramach
 zadania "Sportowa Polska - program rozwoju

lokalnej infrastruktury sportowej"

Architektura

mgr inż. arch. Zbigniew Doktór 227/KL/72

Sprawdził: mgr inż. arch. Janusz Socha 5/PKOKK/2012

PIŁKOCHWYTY
WYSOKOŚCI 4 m i 6 m


