Pitkochwyt wysokosci 6,0m
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Oznaczenia - pitkochwytu 6,0m

Stopa fundamentowa skrajna 550x550x1100 [mm] wykonana z betonu C20/25

Stup stalowy 80x50x4 [mm]

stosowany w odlegtosci co mak. 25 do 30m
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- $rednica drutu pionowego: 6 [mm].
- wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
- szerokos¢ panela: 2500 [mm].

- zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].

- wysokos$¢ panela 2030 [mm].

Siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci - wysokos¢ siatki 3,90m, grubos¢ siatki 4-4,5mm o

oczkach 100x100 [cm]
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Zaslepki PVC

Stalowa linka montazowa ok @6 [mm] powlekana PVC

Stopa fundamentowa posrednia 450x450x1100 [mm] wykonana z betonu C20/25

Panel zgrzewany z pretéw stalowych (poziomych podwéjnych i pionowych pojedynczych).
- $rednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm].

Zastrzat stalowy 80x50x4 [mm] - stosowany dla usztywnienia stupéw naroznych i posrednich w

@ Stopa fundamentowa skrajna i przy bamowa 500x500x1100 [mm] wykonana z betonu C20/25

Oznaczenia - pitkochwytu 4,0m

@ Stopa fundamentowa posrednia 400x400x1100 [mm] wykonana z betonu C20/25
@ Stup stalowy 80x50x4 [mm]

@ Zastrzat stalowy 80x50x4 [mm] - stosowany dla usztywnienia stupéw naroznych i posrednich
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w stosowany w odlegtosci co mak. 25 do 30m

Panel zgrzewany z pretéw stalowych (poziomych podwéjnych i pionowych pojedynczych).

- $rednica drutu poziomego (podwdéjny): 2 x 8 [mm].

- $rednica drutu pionowego: 6 [mm].

- wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

- szerokos$¢ panela: 2500 [mm].

- zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
- wysokos$¢ panela 2030 [mm].

Siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci - wysokos¢ siatki 1,90m, grubos¢ siatki 4-4,5mm o

oczkach 100x100 [cm]
Stalowa linka montazowa ok @6 [mm] powlekana PVC

Zaslepki PVC
Stup stalowy przybramowy i przry furtkowy 100x100x4 [mm]

Brama dwuskrzydlowa wraz z kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydto bramy w
konstrukcji zamknietej z profili 60x60x3 [mm]. Wypelnienie skrzydta panelen zgodnym z opiem

pkt.5 - dolnej czesci pitkochwytu

Furtka jedoskrzydiowa wraz z kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydto furtki w
konstrukcji zamknietej z profili 60x60x3 [mm]. Wypelnienie skrzydta panelen zgodnym z opiem

pkt.5 - dolnej czesci pitkochwytu
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lokalnej infrastruktury sportowej"
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