PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa
inwestycji

Budowa boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca we Witodzimierzowe w ramach
zadania "Sportowa Polska - Program Rozwoju

Lokalnej Infrastruktury Sportowej"

Adres
inwestycji

Jednostka ewidencyjna: 101009_5 Sulejow
Dziatka nrewid. 392/12,712/1,714/5 obreb 0022 gm. Sulejéw

Inwestor

nn
i

Gmina Sulejow

ul. Konecka 42

97-330 Sulejéw

tel.: 44 610 25 00, fax 44 616 25 51, um@sulejow.pl

Jednostka
projektowa

PRB Consulting Jarostaw Bachorek
ul. Sandomierska 26A

27-400 Ostrowiec Sw.

tel. 601 695 077; 41 248 00 04, fax 41 243 62 06
biuro@prb-consulting.pl

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VIII

ZESPOL PROJEKTOWY

Branza

Imig i nazwisko Data Podpis

Architektura

Projektant

mgr inz. arch. Zbigniew Doktér
227/KL/72- architektoniczna do
projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Janusz Socha
5/PKOKK/2012 - architektoniczna do
projektowania bez ograniczen

Drogowa

Projektant

mgr inz. Przemystaw Loranty
SWK/0047/POOD/11 - drogowa do
projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy

mgr inz. Pawet Nepelski
SWK/0050/POOD/11 — drogowa do
projektowania bez ograniczen

30.09.2023

Instalacje
elektryczne/
niskoprgdowe

Projektant

mgr inz. Marek Kolatorowicz
SWKJ/0171/POOE/11- inst.
elektrycznych do projektowania bez
ograniczen

Sprawdzajgcy

mgr inz. Karol Kasinski
SWK/0124/PWBE/17- inst.
elektrycznych do projektowania bez
ograniczen



mailto:biuro@prb-consulting.pl
mailto:um@sulejow.pl

Spis tresci

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH......oooevieeieeeeeeeeeeeeseeesee e eeteeesesenes s ssese s eaeseeseeeessssssnes 3
L INWESTOR......cocvveeeetieeteeeteteeae e eee s sae s seesesae s s st es e s esssasseseae s et eses et e s et et et et et eseses s es st s asasasssassessastesesetesesesesesesesneas 4
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. .......oovuvereeeeeeeeseseseseseesessessssessssssssssssssssssasssssesssasesssssssasasssasassssssssssssesssssesasaseses 4
3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO........cevieeieieieeeeeeseeeseseeessesseesesesesesesesasesesssssssssssesssessssssssessens 4
4. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY .....ovvieieeeeeeietseeeeeeseseeeseeeesesesesesesesesesssesssssssssssssenssnans 4
5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO........ovuiveeeeereeeeeeeeesesesesesesesesesssesesssesasssssssseees 5
6. OPINIA GEOTECHNICZNA . .....ovveeeeveteeeeeeeteeeeee et tsas s e sesses st es et es s es s sanssesessssesesesetesssstesssesssasessnasennananas 5
7. WARUNKI DOSTEPNOSCI TERENU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH. ....c.cvovvivieeeieeeeeeeeeeerereeeeeeesesesseseesesnens 6
8. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO — PARAMETRY TECHNICZNE.........oevreereeereeeeeeeeeeeeennae. 6
9. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO............co.e...... 7
10. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN......coveevveceerreeeeseesesseeeseeesesessesesasasssassesssssesssesesesesesssesesssesasesasesesessasans 7
10.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | NIWELACIA TERENU......cuvvieeveeeeeeeeieseeeesesesssesesesasessessaesesssesssesssssesssesessssnans 7
10.2 BOISKO PItKARSKIE O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY .....ovveieieeeieceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesessesssesssenenenenennanenens 8
10.3 BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEL.......vvieieieeeeeieeteeeeeesseeeeeeeneesesesesseeneeseas 11
10.4 BOISKO DO PHKI SIATKOWES PLAZOWEL.........vveeeeeeeeeeceseeseseesesesessesesesesesesesssssssasasesssassssssssesssssssssssssssssasans 13
10.5 OGRODZENIE.........cuveieeieeeeeeeeeeeseeseeeeses st sesssassse s sesesessesesesseesesssstesssesesssesasas s s s asasasesesssseseseteseessessesssssseas 13
10.6 ODWODNIENIE BOISK.......ucvveeureeeereeesessesesaesessssesssesessesssesesesesesessssasssssssssassesesesesesesesesesesssesesasesssssssssasaes 14
10.7 OSWIETLENIE BOISKA.......ocvvereeereesreeseseeeesessssessssassssessssssssssasssasessessassesesasssssesssasssssesasesssassssssssssssssssesnsnsas 14
10.8 MONITORING. .....ooveeieeeeceeeeeieeteseeeeses e sesees s esaseseseesesstetesseesesssesse st et et st esasesesesesesese et esstesesstessessesseesenananas 15
10.9 BUDOWA CHODNIKA Z BARIERKAMI ORAZ BEZPIECZNEGO WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH......15
10.10 WYPOSAZENIE BOISK SPORTOWYCH......ovuveeceieeisecesesesssessesesessesssesasssassssesssssssssssssssesssesesssesssssassssasans 18
10.11 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY ......vuvieeieeeeeeeee s eseseseseese s sesesesesessssssesssesssssssssesssssssssessnasessnsssananens 18
10.12 DROBNE ROBOTY ZIEMNE PROFILUJACE, ZALOZENIE TERENOW ZIELONYCH......c.cvvireeeereiieeeeeeeneennens 18
11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL........cuvveeeeeeereeeseseseessssesesssesesesesssasssesasesssssssssssessssssssssssssssesssans 19
CZESC GRAFICZNA ...t sese e e et ea e e e eeeaaeseua et eaenteaeneeeees e esaseeseseesese et esanseaenteaenssaens et eseesenenneneneans 21



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

w trybie art. 34 ust 3d pkt. 3,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE

my nizej podpisani o$wiadczamy, ze: projekt architektoniczno-budowlany

Budowa boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
we Wtodzimierzowe w ramach zadania "Sportowa Polska - Program
Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowe;j"

na dziatce nr ewid. 392/12, 712/1, 714/5 obreb 0022 Wtodzimierzéw gm. Sulejéw
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inZ. arch. Zbigniew Doktor
Projektant 227/KL/72- architektoniczna do

Architektura projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Janusz Socha
Sprawdzajacy | 5/PKOKK/2012 - architektoniczna do
projektowania bez ograniczen

mgr inZ. Przemystaw Loranty
Projektant SWK/0047/POOD/11 - drogowa do

projektowania bez ograniczen
30.09.2023

Drogowa
& mgr inz. Pawet Nepelski

Sprawdzajacy | SWK/0050/POOD/11 - drogowa do
projektowania bez ograniczen

mgr inz. Marek Kolatorowicz
Projektant SWK/0171/POOE/11- inst. elektrycznych
Instalacje do projektowania bez ograniczen

elektryczne/

. mgr inz. Karol Kasinski
niskoprgdowe

Sprawdzajacy | SWK/0124/PWBE/17- inst. elektrycznych
do projektowania bez ograniczen




INWESTOR
Gmina Sulejow
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Gming Sulejéw,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

e obowigzujgce przepisy i normy,

e uchwata nr Uchwata LX/508/2018 z dnia 2018-09-24 Rady Miejskiej w Sulejowie, w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wtodzimierzowie dla terenu po-
tozonego przy skrzyzowaniu ul. teczynskiej z ul. Ks. Kardynata Stefana Wyszynskiego.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
we Witodzimierzowie w ramach zadania "Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruk-
tury sportowej" na dziatce nr ewid. 392/12, 712/1, 714/5 obreb 0022 Wtodzimierzéw gm. Sule-
jow. Przedsiewziecie zalicza sie do V kategorii — obiekty sportu i rekreaciji.

SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek ewid. 392/12, 712/1, 714/5 obreb
0022 Wtodzimierzow gm. Sulejow bedacych wiasnoscia Gminy Sulejéw. Teren obecnie jest nie-
urzadzony, zalesiony. Gmina posiada aktualng decyzje zezwalajgcg na trwate wytgczenie z pro-
dukcji gruntéw lesnych. Wycinka drzew i krzewdw nie jest elementem opracowania.

W zakres inwestycji wchodzi budowa boiska do gry w pitke nozng o nawierzchni z trawy synte-
tycznej, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w koszykdwke i siatkow-
ke, boiska do gry w siatkdwke plazowa. Boiska maja charakter obiektédw treningowych z mozli-
woscig rozgrywania zawodow pitkarskich oraz prowadzenia zajec¢ szkolnych.

Projektowane boiska sg uzupetnieniem istniejgcej funkcji sportowej Szkoty Podstawowe]. Obiekt
zaprojektowano jako dostepny dla réznych grup wiekowych oraz dla oséb niepetnosprawnych.
Zastosowanie nawierzchni syntetycznych daje mozliwos¢ korzystania z boiska praktycznie przez
caty rok. Instalacja oswietlenia spowoduje wydtuzenie okresu uzytkowania boisk o godziny wie-
czorne, szczegdlnie w okresie jesienno-zimowym.

Infrastruktura towarzyszaca:

e ogrodzenie terenu i budowa pitkochwytéw,

e oswietlenie boiska,

e budowa miejsc postojowych dla samochoddw osobowych, wg. odrebnego opracowania
i postepowania administracyjnego,

e budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej,

e budowa bezpiecznego przejscia dla pieszych,

e okablowanie dla monitoringu terenu.

Uktad przestrzenny, forma architektoniczna, zgodnosc z MPZP

Wedtug zatozenn MPZP przedmiotowy teren oznaczony jako US1 — tereny sportu i rekreacji (dz.

ewid. nr 392/12), KDD1 - tereny drég publicznych klasy D (dz. ewid. nr 712/1).
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Przeznaczenie terenu

Wedtug zatozenn MPZP przedmiotowy teren oznaczony jako US1 — tereny sportu i rekreacji (dz.
ewid. nr 392/12), KDD1 - tereny drég publicznych klasy D (dz. ewid. nr 712/1)
Dla terenu oznaczonego symbolem US1 ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny sportu i rekreacji — warunek spetniony,
2) przeznaczenie uzupetniajgce — zabudowa ustug kultury, nauki i oswiaty — warunek spetniony,
3) nastepujace parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zwymiarowane na rysunku planu — nie dotyczy,
b) maksymalng intensywnos¢ zabudowy — 0,1 — nie dotyczy,
c¢) minimalng intensywnos¢ zabudowy — 0,01 — nie dotyczy,
d) wielkos$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki maksymalnie na 0,1
— nie dotyczy.
4) nastepujgce parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:
a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych — nie dotyczy,
b) wysokos$¢ zabudowy 9m — nie dotyczy,
c) dachy ptaskie lub wielospadowe o nachyleniu potaci do 40° — nie dotyczy,
d) udziat powierzchni biologicznie czynnej na minimum 10% — nie dotyczy.
5) minimum 1 miejsce do parkowania na kazde rozpoczete 100m? powierzchni uzytkowej
obiektéw ustugowych zapewnione w obrebie terenu KS1 — warunek spetniony,
6) minimum 1 miejsce do parkowania pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowg zapewnio-
ne w obrebie terenu KS1 — warunek spetniony,
7) obstuge komunikacyjng z drogi KDD1 oraz z drogi wojewdédzkiej znajdujacej sie poza planem
— warunek spetniony.
Dla terenu oznaczonego symbolem KDD1 ustala sie:
1) przeznaczenie — tereny drog publicznych dojazdowych klasy D — warunek spetniony,
2) szerokos¢ w liniach rozgraniczjgcych zmienng od 00,1m do 10 m — warunek spetniony.
Projekt nie zaktada budowy obiektéw kubaturowych. Projekt nie koliduje z zapisami MPZP.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Boisko do pitki noznej wymiary: 56 m x 30m powierzchnia: 1680 m?
Boisko wielofunkcyjne wymiary: 30 m x 19m powierzchnia: 570 m?
Boisko do siatkdwki plazowej wymiary: 22 mx 14m powierzchnia: 308 m’
Ogrodzenie niskie wysokos¢: 2,0m dtugosc: 121 mb
Ogrodzenie - pitkochwyty wysokos¢: 4,0m dtugosc: 135 mb
Ogrodzenie - pitkochwyty wysokos¢: 6,0m dtugosé: 98 mb
Utwardzenie terenu powierzchnia: 191,5 m?
Chodnik szerokos$é: 2,5m powierzchnia: 331,0 m?
Bezpieczne przejscie dla pieszych powierzchnia: 30,0 m’

OPINIA GEOTECHNICZNA

Do ponizszego opracowania dokonano okreslenia gruntu na podstawie badan gruntéw na tere-
nie inwestycji. Pozyskane dane zawarte zostaty w opracowaniu ,Opinia geotechniczna” ktéra
stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentacji projektowej.



Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463), warunki grun-
towe nalezy zakwalifikowac¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechniczne;j.

Grunty organiczne stanowigce glebe sg gruntami nieno$nymi wymagajgcymi catkowitego usunie-
cia. Naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajagcym piaskom drobnym zaglinionym
a od gtebokosci 0,8 — 1,0m piaskom drobnym, warstw geotechnicznych nr la i Ib sg gruntami no-
Snymi wymagajgcymi ewentualnie powierzchniowego dogeszczenia do wymogdw projektowych.
Warunki gruntowo-wodne

Powierzchnia badanego terenu pokryta jest warstwg gruntéw organicznych o sktadzie piaskéw
drobnych humusowych stanowigcych glebe o grubosci ~0,30m. Gtebiej wystepujg naturalne
grunty piaszczyste wyksztatcone jako piaski drobne zaglinione w stanie srednio zageszczonym o
stopniu zageszczenia 1,=0,48 —0,59. Ponizej nich do badanej gteb. 1,5m zalegajg piaski drob-
ne genezy wodnolodowcowe] w stanie $rednio zageszczonym zblizonym do zageszczonego o Ip=
0,56 — 0,66. Do badanej gteb. 1,5m nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej.
Warunki geotechniczne

Wystepujace podtoze gruntowe zgodnie z zaleceniami PN-81/B-03020 wydzielono w warstwy
geotechniczne. Podziat przeprowadzono uwzgledniajgc geneze gruntéw, wyksztatcenie facjalne
i litologiczne oraz wartosci parametréw geotechnicznych. Jako parametry wiodgce przyjeto sto-
pien zageszczenia dla gruntéw piaszczystych.

W warstwe geotechniczng nr la wydzielono zalegajace pod glebg do gteb. 0,8 — 1,0m piaski drob-
ne zaglinione o usrednionym stopniu zageszczenia 1,=0,50.

W warstwe geotechniczng nr Ib wydzielono zalegajace ponizej 0,8 — 1,0m piaski drobne genezy
wodnolodowcowej w stanie srednio zageszczonym zblizonym do zageszczonego o uogdlnionym
stopniu zageszczenia lp= 0,60.

WARUNKI DOSTEPNO§CI TERENU DLA OSOB NIEPELtNOSPRAWNYCH

Projektowany kompleks boisk jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych, w tym dla oséb
poruszajacych sie na wodzkach inwalidzkich. Dostep jest mozliwy dzieki istniejacej i projektowanej
infrastrukturze komunikacyjnej — istniejgcym miejscom postojowym obstugujacym istniejgce obiekty na te-
renie dziatki oraz istniejgcym i projektowanym ciggom komunikacyjnym.

Projektowany teren nie bedzie posiadat zadnych barier architektonicznych i jako taki bedzie w catosci do-
stepny dla 0s6b z réznymi rodzajami niepetnosprawnosci.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO — PARAMETRY TECHNICZNE

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie
jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan sSrodowiska naturalnego lub moggcego spowodowac
jego zachwianie.

Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco, ani potencjalnie zna-
czaco oddziatywac na $rodowisko. Zaréwno istniejgce jak i projektowane zagospodarowanie te-
renu nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowa-
nego obiektu i ich otoczenia, w tym dla jakosci wod, gruntéw oraz klimatu akustycznego.
Przedsiewziecie nie narusza interesdw oséb trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do
drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, Srodkéw tgcznosci.
Inwestycja nie wprowadza ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elek-
trycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.



Na terenie inwestycji nie przewiduje sie budynkéw lub obiektéw budowlanych generujacych za-
potrzebowania na wode i scieki bytowe.

Wody opadowe odprowadzane zostang poprzez naturalng infiltracje wody w chtonne warstwy
podbudowy i gruntéw rodzimych oraz na tereny zielone dziatki przeznaczonej pod inwestycje.
Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

Odpady gromadzone w koszach na $mieci rozmieszczonych na terenie inwestycji. Kosze oproz-
niane okresowo na warunkach obowigzujgcych na terenie gminy.

Projektowany obiekt bedzie kolidowat z istniejgcymi drzewami. Zgodnie z decyzjg zezwalajaca na
trwate wytgczenie z produkcji gruntéow lesnych, drzewa nalezy wycigé, korzenie wykopac a teren
oczyscié z pozostatosci po drzewach. Wycinka drzew wedtug osobnego postepowania, nie jest
elementem niniejszego opracowania.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powo-
dujg negatywnego wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

9. INFORMACIJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Zakres robd6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej:
e prace przygotowawcze i niwelacja terenu,
e korytowanie pod planowane obiekty sportowe,
e wykonanie podbudowy pod planowane obiekty sportowe,
e wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego,
e wykonanie nawierzchni boiska pitkarskiego ze sztucznej trawy,
e budowa boiska do pitki siatkowej plazowej o nawierzchni piaskowej,
e montaz urzadzen sportowych,
e montaz elementdw matej architektury,
e budowa oswietlenia boisk wyposazonego w 6 masztéw oswietleniowych wysokosci 12m,
e budowa kablowej linii energetycznej nN zasilania oswietlenia,
e budowa kablowej linii monitoringu zewnetrznego,
e budowa chodnika z kostki betonowej przy drodze gminnej wraz z barierkami,
e budowa zjazdu z drogi gminnej
e budowa bezpiecznego wyniesionego przejscia dla pieszych w okolicy wejscia do szkoty,
e budowa ogrodzenia terenu — niskie 2,0m — wysokie (pitkochwyty) 4 mi6 m,
e odtworzenie terendw zielonych.

10. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
10.1 Prace przygotowawcze i niwelacja terenu
Przed przystgpieniem do robot budowy nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zabezpieczy¢ instalacje znajdujace sie w zasiegu prowadzonych prac przed uszkodzeniem,
- uzyskac pozwolenia Wtascicieli sgsiadujgcych dziatek na ewentualne czasowe wejscie i zaje-
cia terenu
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robdt rozbidrkowych zgodnie z ustalenia-
mi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650).



Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roboét, np.:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne,

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdéw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw pod budowe obiektéw nalezy sprawdzi¢ zgod-
nos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny po-
miar sytuacyjno — wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie wa-
runkéw gruntowych.

Ze wzgledu na rdéznice wysokosci nalezy dokonac niwelacji terenu. Poziom zero boisk zaprojekto-
wany jest na wysokosci 172,00m npm.

Korekte terenu wykona¢ po geodezyjnym tyczeniu geometrii nowych elementéw zagospodaro-
wania. Z powierzchni przeznaczonej pod boisko wielofunkcyjne nalezy zdjg¢ warstwe humusu
(gleby) na catg gtebokos¢ zalegania. Grunt w postaci humusu zgromadzi¢ na terenie budowy
i wykorzysta¢ do uksztattowania wierzchniej warstwy skarp oraz profilowania terenu przeksztat-
conego w wyniku robét budowlanych. Teren wyprofilowany i uksztattowany obsiac trawa.
Pozostaty grunt nie nadaje sie jako materiat do budowy boiska i nalezy wywiezé go poza teren
budowy. Grunty nasypowe oraz naruszone wykopami wasko - przestrzennymi nalezy odpowied-
nio zagesci¢, aby unikng¢ pdzniejszego osiadania i deformacji nawierzchni w czasie eksploatacji.
Po wykonaniu koryta pod dane nawierzchnie nalezy dno wykopu wyprofilowaé i uwatowad.
Przed tym nalezy wykonad tawy betonowe pod krawezniki i obrzeza a nastepnie uktadac¢ poszcze-
gblne warstwy podbudowy, odpowiednio je profilowaé i zageszczaé. Po zatozeniu kraweznikow,
zageszczeniu i wyprofilowaniu podbudowy - nalezy utozy¢ poszczegdlne warstwy nawierzchni wg
projektu.

Podbudowe nalezy ukfadac i zageszczaé¢ warstwowo z jednakowg gruboscig na catej szerokosci.
Przyjeta technologia zageszczania nie powinna niekorzystnie oddziatywaé na podtoze pod projek-
towane obiekty oraz kolidujgce z nimi sieci infrastruktury.

10.2 Boisko pitkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy

W ramach inwestycji projektuje sie boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wy-
miarach pola gry 26x50 m z liniami do pitki noznej o szerokosci 10 cm, powierzchnia catkowita
z wybiegami 1680m>. Nawierzchnia obramowana obrzezami betonowymi na tawie betonowe;j.
Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez naturalna infiltracje wod przez przepuszczalne
warstwy boiska i chtonne grunty rodzime. Montaz nawierzchni wg wytycznych dostawcy trawy.
Trawe syntetyczng nalezy zasypac suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granula-
tem gumowym EPDM z recyklingu w ilosci zgodnej z zaleceniami producenta. Na przygotowang
podbudowe nalezy roztozy¢ trawe syntetyczng wykoriczong liniami w kolorze biatym.

Konstrukcja ptyty boiska

Nawierzchnia ptyty boiska projektowana jest jako spadkowa, z nawierzchnig przepuszczalng.
Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez naturalna infiltracje wdd przez przepuszczalne
warstwy boiska i chtonne grunty rodzime.

Uktad warstw konstrukcyjnych:

- istniejgce grunty rodzime wg dokumentacji badan podtoza (teren po korytowaniu),



- nasyp budowlany z pospétki piaskowo-zwirowej 0,075-63mm, o gr. 0-100 cm zageszczany
warstwowo do 1s>0,98 /grunt rodzimy dogeszczony do 1s>0,98

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm) o gr. 15cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 4-31,5mm) o gr. 7cm,

- warstwa wyréwnawcza z kruszyny kamiennej (fr.2 -4mm) 3cm.

Wszystkie powyzsze warstwy podbudowy i warstwe odsgczajgca zagescic do min. 1s>0,98

Nawierzchnie ptyty boiska zaprojektowa¢ jako spadkowg z podbudowg przepuszczalna.

Podbudowa musi by¢ wykonana w sposéb doktadny z wyprofilowang powierzchnig, zas odchytki

na tacie o dtugosci 2m nie mogg by¢ wieksze niz 2mm. Podtoze pod warstwy trawy musi by¢ wol -

ne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, bfota, piasku oraz bez jakichkolwiek plam olejowych.

Podbudowa z kruszywa powinna by¢ uwatowana w taki sposdb aby nie wystepowato wykrusza-

nie sie warstwy gdrnej. Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym

8x30x100cm na lawie betonowej. Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez naturalng infil-

tracje wéd przez przepuszczalne warstwy podbudowy boiska w nizej potozone warstwy chtonne

gruntéw nasypowych i rodzimych.

Nawierzchnia ptyty boiska

Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem i granulatem gumowym, przeznaczona do wykonywania
nawierzchni sportowych na boiskach pitkarskich. Trawe syntetyczng nalezy zasypac suszonym
i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym EPDM z recyklingu w ilosci zgod-
nej z zaleceniami producenta.

Na przygotowang podbudowe nalezy roztozy¢ trawe syntetyczng wykorczong liniami w kolorze
biatym. Klejenie nalezy wykonywac¢ na tasmach tgczeniowych, przy pomocy kleju poliuretanowe-
go rozktadanego na tasmie. Linie boisk nalezy wykona¢ przez wklejanie trawy o innym kolorze.
Dopuszcza sie inne rozwigzania wg zalecen dostawcy i rozwigzan systemowych pod warunkiem
zapewnienia poprawnosci wykonania robdt. Wyposazenie sportowe boiska stanowi¢ powinny
petnowymiarowe bramki do pitki noznej.

Nalezy przewiedzie¢ trawe syntetyczng zasypywang piaskiem i granulatem gumowym. Zastoso-
wacé trawe syntetyczna przeznaczong do wykonywania nawierzchni sportowych na profesjonal-
nych boiskach pitkarskich.

Proponowane parametry trawy:

o wysokos$¢ widkna min 45 max 47mm,

o ilos¢ peczkdw min. 9400/m2,

o ilo$é witdkien min 132.000/m2,

e grubos¢ kazdego wtdkna min. 360 mikrondw

e dtex min 13.300,

e wytrzymatosc taczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm,
e wyrywanie peczka po starzeniu min 78N,

e przepuszczalnos¢ wody przez kompletny system min. 1600 mm/h,
e typ trawy: monofil prosty o jednym ksztatcie wtéka diamentu lub X lub S,
e rodzaj trawy: polietylen,

e trawa tuftowana,

e podktad: lateksowy,



wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilosci zgodnej z badaniem, la-
boratoryjnym,
trawa musi by¢ zamontowana na macie prefabrykowanej o grubosci min 12mm max 14mm.

W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane spetniajg okreslone przez zamawiajgce-

g0 wymagania, cechy i kryteria, Zamawiajgcy wymaga przedtozenia wraz z ofertg nastepujgcych

przedmiotowych srodkéw dowodowych:

a)

b)

d)

e)

f)
g)

h)

raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy oferowanego systemu (nawierzchni, wypetnienia
EPDM recyklingu i maty), potwierdzajgcy zgodnos¢ jej parametréw z FIFA Quality Program-
me for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajgcy mi-
nimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiajacego (dostep-
ny na www.FIFA.com),

raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez niezalezne, akredytowane laborato-
rium dla systemu sztucznej trawy (nawierzchnia wraz z wypetnieniem EPDM z recyklingu
i matg), potwierdzajacy zgodnos¢ z aktualng normg EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-
02,

karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta, potwierdzajg-
ca wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktéry
nie zostat objety raportem z badan zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf
(edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality lub z aktualng normg EN 15330-1:2013/PN-
EN 15330-1:2014-02,

aktualny certyfikat potwierdzajgcy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP),

atest PZH dla poszczegdlnych elementdw tj. oferowanej nawierzchni, maty i EPDM z recy-
klingu. Atesty muszg potwierdzaé, ze oferowana nawierzchnie, mate i EPDM z recyklingu
mozna stosowac w obiektach zamknietych i otwartych,

autoryzacja producenta trawy, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje,
raport z badan testu Lisport na min. 200.000 cykli dla widkna oferowanej trawy syntetycznej
przeprowadzony przez niezalezne laboratorium zgodnie z normg EN 15306 , Nawierzchnie
do otwartych terenéw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania” potwierdzajacy, ze
wtdékno trawy syntetycznej po min. 200.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzen. Bada-
nie musi by¢ wystawione przez laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC
17025:2018 i wprost potwierdzac brak widocznych uszkodzen wtdkna oferowanej trawy syn-
tetycznej,

raport z badan przeprowadzony przez akredytowany Instytut, dotyczacy oferowanego gra-
nulatu gumowego EPDM recykling, potwierdzajacy zgodnos¢ z wymogami w zakresie zawar-
tosci WWA (wielopierscienowych weglowodoréw aromatycznych) w odniesieniu do rozpo-
rzagdzenia REACH,

badanie potwierdzajace, ze caty system tj. nawierzchnia wraz z wypetnieniem EPDM recy-
kling i mata, spetnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiatéw podtogo-
wych klasy min Cfl-s1 jako materiat trudno zapalny,
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j) dokument potwierdzajacy, ze trawa syntetyczna nadaje sie w 100 % do recyklingu. Doku-
ment ma byé wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC
17025:2018,

k) ksztatt wtdkna musi by¢ potwierdzony przez laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie
z ISO/IEC 17025:2018

10.3 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne na nawierzchni poliuretanowej o wymiarach catkowitych
19x30m z liniami do gry w koszykéwke i siatkdwke. Boisko wyposazy¢ w kompletne zestawy
sprzetu do koszykowki i siatkdwki. Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, nie prefabrykowa-
na, przepuszczalna dla wody, przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia
dwuwarstwowa typu ,,25” o tacznej grubosci 16 mm na podbudowie elastycznej tzw. ET o grubo-
$ci 35 mm. Na przygotowanej warstwie ET uktadana jest baza w formie maty gumowej wykona-
nej z granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwe uzytkowg stanowi warstwa syste-
mu poliuretanowego, wypetniona granulatem EPDM. Dolna warstwa gr. 8 mm, gérna warstwa —
rowniez 8mm. Wody opadowe odprowadzane beda poprzez naturalna infiltracje wod przez
przepuszczalne warstwy boiska.

Konstrukcja ptyty boiska

Nawierzchnia ptyty boiska projektowana jest jako spadkowa, z nawierzchnig przepuszczalna.

Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez naturalna infiltracje wod przez przepuszczalne

warstwy boiska i chtonne grunty rodzime.

Uktad warstw konstrukcyjnych:

- istniejgce grunty rodzime wg dokumentacji badan podtoza (teren po korytowaniu),

- nasyp budowlany z pospétki piaskowo-zwirowej 0,075-63mm, o gr. 0-100 cm zageszczany
warstwowo do 1s>0,98 /grunt rodzimy dogeszczony do 1s>0,98

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm) o gr. 15cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 4-31,5mm) o gr. 7cm,

- warstwa wyréwnawcza z kruszyny kamiennej (fr.2 -4mm) 3cm.

Wszystkie powyzsze warstwy podbudowy i warstwe odsgczajgca zagesci¢ do min. 1s>0,98.

Nawierzchnie ptyty boiska zaprojektowa¢ jako spadkowg z podbudowg przepuszczalna.

Podbudowa musi by¢ wykonana w sposdéb doktadny z wyprofilowang powierzchnig, zas odchytki

na tacie o dtugosci 2m nie mogg by¢ wieksze niz 2mm. Podtoze pod warstwy trawy musi by¢ wol -

ne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, bfota, piasku oraz bez jakichkolwiek plam olejowych.

Podbudowa z kruszywa powinna by¢ uwatowana w taki sposdb aby nie wystepowato wykrusza-

nie sie warstwy gdrnej. Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym

8x30x100cm na lawie betonowej. Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez naturalng infil-

tracje wéd przez przepuszczalne warstwy podbudowy boiska w nizej potozone warstwy chtonne

gruntéw nasypowych i rodzimych.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i po-

przeczny-mi, odchytki mierzone tatg o df. 4m nie powinny by¢ wieksze niz 8mm. Podtoze powinno

by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (pla-

my nalezy usungé). Warstwy podbudowy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji

projektowe]. Na przygotowanym i wyprofilowanym podtozu utozy¢é nowg nawierzchnie poliureta-

nowg wWg opisu ponizej.
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Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej
Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, nieprefabrykowana, przepuszczalna dla wody, prze-

znaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia dwuwarstwowa typu ,,2S” o tgcznej

grubosci 16mm na podbudowie elastycznej tzw. ET o grubosci 35mm. Na przygotowanej war-

stwie ET ukfadana jest baza w formie maty gumowej wykonanej z granulatu SBR oraz lepiszcza

poliuretanowego. Warstwe uzytkowg stanowi warstwa systemu poliuretanowego, wypetniona

granulatem EPDM. Dolna warstwa gr. 8 mm, gérna warstwa — rdwniez 8mm.

Nawierzchnia musi posiadaé parametry nie gorsze GS niz opisane w tabeli:

Grubosé nawierzchni 16 mm— 16,5 mm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,58- 0,62 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu 56%-58 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 239C 1,2-1,4 mm
Ttumienie energii w temp. 239C 39%—-41%
Poglizg (EN 13036-4) 88-90
— Nawierzchnia sucha

. . 55-57
- Nawierzchnia mokra
Odpornos¢ na $cieranie 1,35-1,40g

Nawierzchnia musi by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartos¢ zwigzkéw chemicznych musi

miescic sie w granicach opisanych w tabeli ponizej:

parametr wartosci
DOC - po 24 godzinach <7,0mg/l
otow (Pb) < 1,0 ug/l
kadm (Cd) <0,2 pg/l
chrom (Cr) <1,0 pg/l
rte¢ (Hg) < 1,0 g/l
cynk (Zn) 0,12 mg/|
cyna (Sn) < 0,02 mg/l

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

1.

6.
7.
8.

Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 potwierdzajgce parametry
oferowane]j nawierzchni.

Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez produ-
centa nawierzchni.

Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizo-
wang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg na-
wierzchnie.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizo-
wang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg na-
wierzchnie.

Aktualny Certyfikat FIBA potwierdzajacy przydatno$¢ nawierzchni do gry w koszykéwke.
Badania potwierdzajgce bezpieczeristwo ekologiczne.

Badanie na obecnos¢ wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA).

W/w dokumenty nalezy dotaczyé do oferty przetargowej w formie kopii potwierdzonych za

zgodnos¢ z oryginatem.
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10.4 Boisko do pitki siatkowej plazowej
Planowane boisko do pitki siatkowe]j plazowej wykona¢ z nawierzchni piaszczystej o wymiarach
catkowitych 14,00 x 22,00m wraz z niezbednym wyposazeniem w postaci kompletu stupkéw
z siatkg. Pole gry boiska o wymiarach 8,00 x 16,00m wydzielone taSmami systemowymi. Kon-
strukcje boiska wykonaé nalezy poprzez wykorytowanie istniejagcego terenu oraz wykonanie na-
wierzchni boisk z piasku naturalnego ptukanego grubosci warstwy 30cm. Pod warstwg piasku
roztozy¢ geowtdknine. Nastepnie wysypac piasek iwygtadzi¢ teren. Teren boiska ograniczyé
obrzezami betonowymi z naktadkami bezpiecznymi.
Konstrukcja podtoza pod boisko:
- grunt rodzimy zageszczony,
- geowtdknina separujagco—wzmacniajaca,
- nawierzchnia piaszczysta (piasek ptukany drobno lub Srednioziarnisty, nie pylisty) 30cm
W odlegtosci 0,7-1 m od linii bocznych przy srodku boiska zamontowac stupki, na ktérych zawie-
szona zostanie siatka. Dla stupkow zaprojektowano fundamenty betonowe 40x40x70cm z beto-
nu C16/20. Wierzch bloku fundamentowego powinien by¢ przysypany 30cm warstwa piasku.
Boisko wydzielone z terenu poprzez obrzeza betonowe bezpieczne 60x25x100 na fawie betono-
wej z betonu C12/15. Odprowadzenie wdd opadowych poprzez naturalng infiltracje w grunty ro-
dzime. Boisko wyposazone w zestaw stupki + siatka + tasmy do wydzielenia pola gry. Piasek nie
moze by¢ gruboziarnisty oraz nie moze zawiera¢ kamieni i innych niebezpiecznych czgsteczek.
Piasek nie moze byc¢ rowniez zbyt drobny i miatki, aby nie przyklejat sie do skory zawodnikow.
10.5 Ogrodzenie
Na projektowanym terenie przewiduje sie budowe ogrodzenia o zréznicowanej wysokosci —
2,0m, 4,0m i 6,0m. Ogrodzenie od strony pdtnocnej oraz pomiedzy boiskami wysokosci 4m.
Ogrodzenie od strony drogi gminnej i wojewddzkiej wysokosci 6m. Od strony strony zachodniej i
potudniowo-zachodniej projektuje sie ogrodzenie wysokosci 2 m bez pitkochwytow z furtkg szer.
1,5m. Ogrodzenia o wysokosci 4 i 6m wykonaé w postaci pitkochwytéow zbudowanych ze stalo-
wych stupéw zabetonowanych w gruncie z naciggnietymi siatkami polipropylenowymi wysokosci
4,0m i 6,0m mocowanymi do linek stalowych rozpietych na stupach pitkochwytu. Rozstaw stu-
pow fundamentowych co 3 m. Kolor ogrodzenia ciemna zielen — RAL 6024 — mozliwa zmiana ko-
lorystyki ogrodzenia na wniosek inwestora i za zgodg projektanta.
Lokalizacja poszczegdlnch elementéw ogrodzenia wykonac zgodnie z rysunkiem PZT.
Nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe ogrodzenia tworzace jednolitg forme architektury
ogrodzenia, bramy i furtki, wyposazone w komplet akcesorii montazowych zapewniajgcych trwa-
tos¢, zabezpieczenie i estetyke wykonanych robét.
Dtugosé pitkochwytéw boiska:
1) wys. 4,0m =135 mb +1 brama wjazdowa 5m x 2,4 m + 1furtka 1,5x 2,4
2) wys.6,0m= 98 mb
3) wys.2,0m =121 mb + 1furtka1,5x2,0
Na boisku, za bramkga od strony potudniowej, zamontowa¢ pitkochwyt o wysokosci 6m za bram-
kami w odlegtosci 3m od linii korncowej boiska. Dtugos¢ pitkochwytu 30m. Siatka pitkochwytéw -
polipropylenowa, bezweztowa, wysokiej wytrzymatosci, oczko 10x10cm, grubos¢ splotu 4 mm,
kolor zielony. Wzdtuz granicy dziatki, po stronie pétnocnej, zamontowac¢ ogrodzenie panelowe
petnigce funkcje pitkochwytu wyskosci 6m. Po stronie wschodniej wzdtuz drogi wojewddzkiej

13



oraz potudniowo-zachodniej wzdtuz drogi gminnej zamontowaé ogrodzenie panelowe petnigce
funkcje pitkochwytu wysokosci 4m z brama wjazdowa szerokosci 5m oraz furtki wejsciowej o sze-
rokosci 1,5m. Od strony wschodniej zamontowac ogrodzenie panelowe wysokosci 2 m z furtka.

10.6 Odwodnienie boisk
Ze wzgledu na sprzyjajace warunki gruntowo-wodne oraz zastosowanie przepuszczalnych na-
wierzchni boisk nie projektuje sie instalacji odwadniajacej. Projektowane boiska nie powodujg
zmian w naturalnym sptywie wéd opadowych. Wody opadowe nie zostaty skierowane na teren
sgsiednich nieruchomosci i nie zachodzi obawa ich zalewania. Wody opadowe odprowadzane
bedg poprzez naturalng infiltracje wod w przepuszczalne warstwy podbudowy boiska w nizej po-
tozone warstwy chtonne gruntéw nasypowych i rodzimych.

10.7 Oswietlenie boiska

Oswietlenie boisk wykonaé¢ na 6 masztach oswietleniowych aluminiowych wysokosci 12m zlokali-
zowanych symetrycznie po obu stronach ptyty boiska w miejscach wskazanych na projekcie zago-
spodarowania terenu. Na kazdej konstrukcji wierzchotkowej zainstalowa¢ po 3 naswietlacze
o0 mocy 219W. Planowane oswietlenia ptyty boiska na poziomie treningowym o srednim nateze-
niu okoto 78,2 Ix. Zasilanie wykonac¢ kablem YAKXS 4x25 mm2 i uktadang réwnolegle z nim tasma
stalowg ocynkowang FeZn 30x4mm z nowoprojektowanej rozdzielni zlokalizowanej w budynku
szatniowo-sanitarnym. Zasilanie docelowe, w ramach istniejgcej mocy, ze Szkoty Podstawowej
przy ul. Wyszynskiego. Zasilanie oswietlenia boisk oraz sterowanie odbywac sie bedzie z nowo-
projektowanego ZKP usytuowanego przy ogrodzeniu w granicy dziatki od strony drogi gminne;j
oraz przytacze kablowe z RG w Szkole Podstawowe;j.

Ukfadanie kabla

Projektowang linie o$wietleniowg wykonaé kablem ziemnym typu YAKXS 4x25mm?®. Wykona¢
przytgcze kablowe o dtugosci 41,0m, czeSciowo w wykopie otwartym a czesSciowo przeciskiem
sterowanym pod drogg gminng. Kabel doprowadzi¢ z nowoprojektowanego ZKP do kolejnych
stupéw oswietleniowych usytutowanych zgodnie z planszg zagospodarowania terenu.

Kable nalezy uktada¢ w ziemi w wykopie linig falistg (z zapasem 1-3% dtugosci wykopu) po trasie
jak na planie, na gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z przykryciem 10 cm
warstwg piasku, nastepnie warstwa rodzimego gruntu grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie
przykry¢ folia PCW koloru niebieskiego. Promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-
krotnej Srednicy kabla. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwa-
te oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m. Na oznacznikach nalezy umie-
$ci¢ trwate napisy zawierajace, co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika
kabla, rok utozenia.

W poblizu urzadzen podziemnych prace wykonywacé recznie. Pod nawierzchniami utwardzonymi
kable prowadzi¢ w rurach ochronnych. Kable w miejscach skrzyzowan nalezy chronié¢ rurami
ostonowymi typu DVK. Odtworzy¢ rozebrane nawierzchnie po wykonaniu robét.

Typy kabli i trasy ich utozenia wykona¢ wg rys. A-4. Roboty wykonywaé zgodnie z N-SEP-E-004 i
PN-76/E-05125. Linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac geodezyijnie.

Dobor opraw

Nalezy zastosowaé naswietlacze asymetryczne ze zrédtem swiatta np. typu Luxon LED - Skylight
LED 4.0 VII 70x120 4000K 320xLM301B o mocy 219W. Na kazdym maszcie nalezy zamontowac
po 3 naswietlacze.

14



Zapotrzebowanie mocy — 3,94 kW 18 opraw X 219W =3942 W

Dla oswietlenia boiska zaprojektowano naswietlacze o parametrach technicznych:

e  7rddto swiatta: LED

e mocopraw: 219 W

e obudowa: aluminium

e stopien szczelnosci oprawy: IP65

e stopien szczelnosci oprawy: IP65

e temperatura barwowa: 4000K

e waga naswietlacza: ok.6 kg.

Ochrona odgromowa i potgczenia wyréwnawcze

Wszystkie stupy potgczy¢ za pomocg ptaskownika FeZn 25x4. W przypadku zblizenia sie stupdw
do metalowego ogrodzenia, wykona¢ potgczenia wyrdwnawcze pomiedzy nimi za pomocg pta-
skownika FeZn 25x4. Wymagana rezystancja uziomu mniejsza niz 10Q.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie na-
piecia zasilania. Podstawowg ochrone (przed dotykiem bezposrednim) od porazen zapewnia za-
stosowanie odpowiednich izolacji roboczych i ochronnych kabli, przewoddw i urzgdzen o stopniu
ochrony co najmniej IP2X.

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zapewniona zostanie poprzez uziemienie
ochronne, ochronne potaczenia wyréwnawcze oraz samoczynne wytgczenie zasilania.

10.8 Monitoring
Dla zapewnienia bezpieczenistwa i wiekszej kontroli nad obiektem, teren boisk sportowych zosta-
nie wyposazony w system monitoringu wizyjnego, powigzanego z systemem obstugujgcym Szko-
te Podstawowa.
System monitoringu zostanie wykonany wedtug osobnego opracowania i postepowania admi-
nistracyjnego.
W trakcie realizacji inwestycji bedgcej przedmiotem niniejszego opracowania nalezy wykona¢ ka-
nalizacje kablowg pomiedzy Szkota Podstawowg a stupami oswietleniowymi boisk sportowych.
Kable ziemne typu UTP kat. 5e nalezy utozy¢ w rurze ochronnej, w ziemi, na gtebokosci min.
0,7m po tej samej trasie jak kable energetyczne oswietlenia boisk na podsypce z piasku. Uktada-
ny rurocigg powinien by¢ zasypany najpierw warstwag piasku lub miatkiej ziemi o grubosci co naj-
mniej 10 cm nad powierzchnie rur. Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci
wykonany rurociag kablowy powinien by¢ szczelny w kazdym punkcie, niedostepny dla zanie-
czyszczen statych i ptynnych, zaréwno w czasie budowy, jak i w eksploatacji. Szczelnos¢ powinna
by¢ zapewniona przez zastosowanie odpowiednio szczelnych materiatéw i przez doktadny mon-
taz z uzyciem srodkdéw uszczelniajgcych.

10.9 Budowa chodnika z barierkami oraz bezpiecznego wyniesionego przejscia dla pieszych
Istniejgca ulica Wyszyriskiego posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci okoto 4,5m. Wzdtuz
jezdni na krotkim odcinku zlokalizowany jest chodnik obustronny chodnik szerokosci okoto 1,5m,
ktéry pdzniej przechodzi w jednostronny. Droga odwadniana jest powierzchniowo. Wzdtuz drogi
zlokalizowana jest Szkota Podstawowa, zabudowa jednorodzinna oraz obszar lesny. Jezdnia po-
siada spadek poprzeczny jednostronny.
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Zakres robot objetych opracowaniem drogowym na terenie inwestycji obejmuje:

- ewentualne poszerzenie istniejgcej jezdni celem spetnienia wymagan jak dla drogi klasy D -
jezdnie nalezy poszerzy¢ do 4,5m z uwagi na trudne warunki,

- wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokosci 2,48m,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,

- montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu w postaci wygrodzenia U-11a oddzielajacych chod-
nik od jezdni,

- wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych,

- wykonanie zjazdu z drogi gminnej na teren rekreacyjno-sportowy.

Przeznaczenie obiektu, cel i zaktadany efekt inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie prawidtowego uktadu komunikacyjnego umoz-

liwiajgcego bezpieczng i wygodng obstuge nowobudowanego obiektu

Ponadto celem niniejszego opracowania jest:

- zapewnienie prawidtowych warunkéw ruchu kotowego i pieszego na terenie inwestycji,

- zapewnienie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu,

- dostosowanie nosnosci konstrukcji nawierzchni do przewidywanego ruchu.

W efekcie realizacji powyzszych celéw w sposéb bezpieczny zapewni sie obstuge komunikacyjng terenu.

Rozwigzanie sytuacyjne

W ramach inwestycji zaprojektowano ewentualne poszerzenie drogi do 4,5m chodnik szer.
2,48m oraz wyniesione przejscie dla pieszych, ktérego zasadniczym celem jest poprawa bezpie-
czenstwa ruchu pieszego oraz zredukowanie predkosci w rejonie pobliskiej szkoty. Nowoprojek-
towany chodnik nalezy oddzieli¢ od jezdni wygrodzeniem U-11a, ktdre nalezy zlokalizowa¢ 0,5m
od lica kraweznika, w celu zapewnienia prawidtowej skrajni. To samo dotyczy oznakowania pio-
nowego. Wyniesione przejscie dla pieszych w celu zwiekszenia jego widocznosci dodatkowo be-
dzie oznakowane znakami aktywnymi D-6 oraz punktami odblaskowymi i posiada¢ bedzie na-
wierzchnie koloru czerwonego. Ponadto przejscie dla pieszych dodatkowo bedzie oswietlone
lampami led. Projektowany chodnik zapewni réwniez prawidtowg komunikacje z nowoprojekto-
wanym parkingiem wykonanym wg odrebnego opracowania.

Zjazd objety przedmiotowgq inwestycjg zaprojektowano o szer. 5,0m wyokraglony promieniem
R=5,0m

Obramowanie jezdni nalezy wykona¢ z kraweznika betonowego 20x30x100 wystajacego ponad
poziom nawierzchni h=12cm. Natomiast w miejscu zaprojektowanego przejscia dla pieszych kra-
weznik nalezy obnizy¢ do h=0cm. Spadek poprzeczny chodnika 2% nalezy skierowaé w strone
jezdni. Przy zjezdzie kraweznik wyniesiono ponad jezdnie na wysokos¢ h=3cm.

Na wysokosci przejscia dla pieszych nalezy utozy¢ ptytki z wypustkami oddalone o 0,5m od lica
kraweznika.

Wyniesione przejscie dla pieszych zgodnie z przekrojem A-A nalezy zacza¢ w odlegtosci 0,1m od utozonego
kraweznika.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni wykonano w oparciu o rozpoznane warunki gruntowe przedstawione
w opinii geologicznej.

Zaprojektowano nastepujace rodzaje konstrukcji:
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konstrukcja nr 1 (wyniesione przejscie dla pieszych)

- warstwa scieralna z kostki betonowej gr.8cm koloru czerwonego,
- podsypka cem-piaskowa gr. min. 5cm,

- istniejgca konstrukcja nawierzchni po sfrezowaniu.

konstrukcja nr 2 (chodnik)

- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr.8cm (przyjeto kolor szary — ostateczny wybor nalezy
do inwestora),

- podsypka cem-piaskowa gr. min. 3cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 15,0 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 o gr. 15cm.

konstrukcja nr 3 (zjazd)

- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr.8cm (przyjeto kolor grafitowy — ostateczny wybér
nalezy do inwestora),

- podsypka cem-piaskowa gr. min. 5cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20,0 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 o gr. 15cm.

konstrukcja nr 4 (ewentualne poszerzenie jezdni)

- warstwa Scieralnaz AC 11 S gr 4cm,

- warstwa wigzgca z AC16 W gr 5cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 23,0 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 o gr. 23 cm.

Odwodnienie

Ze wzgledu na zaprojektowanie chodnika oddzielonego od jezdni kraweznikiem w celu odprowa-
dzenia wody na teren zielony objety granicami inwestycji zaprojektowano cieki mulda, ktére
beda przechodzi¢ w poprzek chodnika i odprowadzac¢ wode na teren zielony.

Doswietlenie bezpiecznego przejscia dla pieszych

Inwestycja zaktada montaz doswietlenia i urzadzen bezpieczenstwa ruchu w postaci swietlnych
linii krawedziowych oraz pulsaréw. W ramach zadania nalezy wykona¢ doswietlenie ww. przej-
Scia w celu polepszenia warunkéw oswietleniowych, poprzez zamontowanie asymetrycznych
opraw dedykowanych dla przejs¢ dla pieszych wykonanych w technologii LED. System bedzie wy-
posazony w detekcje pieszego.

System aktywnego przejscia dla pieszych bedzie funkcjonowac przez catg dobe.

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostang nastepujace prace:

- posadowienie 2 szt. stupéw stalowych ocynkowanych dla lamp doswietlajacych,

- instalacja na stupach doswietleniowych detektoréw dla pieszych,

- instalacja w chodniku swietlnych linii krawedziowych typu S-Line,

- instalacja pulsaréow, aktywnego oswietlenia barwy z6ttej nad znakami D-6,

- instalacja mat z fakturami bezpieczenstwa przed przejsciami dla pieszych,

- zamontowanie sterownika.

Projektowany sterownik aktywnego oznakowania ST-A na przedmiotowym przejsciu dla pieszych
bedzie zasilany z nowoprojektowanego ZKP usytuowanego przy ogrodzeniu w granicy dziatki od
strony drogi gminnej oraz przytacze kablowe z RG w Szkole Podstawowe;j.
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10.10 Woyposazenie boisk sportowych
Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:
- dwa zestawy do koszykéwki, jednostupowe z tablicg epoksydowg o wymiarach 180 x 105 cm -
z regulowang wysokoscig, osadzane w tulejach montazowych,
- komplet stupkéw aluminiowych z siatkg do siatkdéwki, wys. 3m, osadzane w tulejach montazo-
wych.
Wyposazenie boiska pitkarskiego:
- dwie bramki do pitki noznej siatkami — szer. 5m, wys. 2m, osadzane w tulejach montazowych.
Wyposazenie do pitki siatkowe] plazowej:
- komplet stupkdw i siatka do siatkdwki plazowej, osadzane w tulejach montazowych.
10.11 Elementy matej architektury
Wyposazenie w elementy matej architektury:

- tawki parkowe bez oparcia—5 szt,—
- kosze na $mieci — 5 szt, wysokosc 54,5 cm, szerokos¢ 38 cm, wyposazony w cynkowany wkfad,
- stojak na rowery szesciostanowiskowe — 1 szt,_ysokos’é ok 30

cm, konstrukcja w catosci spawana i ocynkowana.

10.12 Drobne roboty ziemne profilujgce, zatozenie terenéw zielonych
Na terenach nieprzewidzianych do utwardzenia przewiduje sie zatozenie i odtworzenie terenéw
zielonych. Humus pozyskany z korytowania pod nowo projektowane elementy zagospodarowa-
nia rozscieli¢ w strefach przeznaczonych na trawniki a nastepnie obsia¢ trawg. Obszarem robét
objg¢ caty teren przeksztatcony w wyniku robét budowlanych.
Na terenie inwestycji wystepujg réznice poziomdéw. Wahajg sie pomiedzy 0,5 a 1,2m i s3 wygene-
rowane poprzez naturalne uksztattowanie terenu. Dodatkowe réznice mogg wynikac z koniecz-
nosci wycinki drzew i usuniecia karpin. Teren zostanie wyréwnany poprzez uzupetnianie nierow-
nosci ziemig pozyskang w wyniku korytowania pod obiekty sportowe.
Grunt w postaci humusu zgromadzi¢ na terenie budowy i wykorzysta¢ uksztattowania wierzch-
niej warstwy skarp (zastosowaé grubosé¢ humusu min. 20cm) przeznaczonych do obsiania trawa.
Skarpy terenowe wyprofilowac¢ o spadku 1:1,5.
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11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji
Powierzchnia terenu objetego zakresem opracowania: 7098,47m?
Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych
Obiekty budowlane (nie bedace budynkami) bez magazynowania materiatéw palnych. Potozenie
obiektéw nie wptywa na powierzchnie strefy bgdz zachowanie odlegtosci miedzy obiektami pod
wzgledem pozarowym. Lokalizacji pod wzgledem pozarowym nie ustala sie.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Na terenie obiektu nie bedg wykorzystywane materiaty niebezpieczne pozarowo w mysl § 2 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2010 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.2010 nr 109, poz. 719 ze zm.).

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszcze-
niach, w ktorych przebywa¢ moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Nie okresla sie kategorii zagrozenia zycia ludzi. Jest to obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem
przeznaczony na potrzeby uzytecznosci publicznej. Przewiduje sie, ze jednorazowo obiekt moze
by¢ wykorzystywany przez mniej niz 50 osdb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie przewiduje sie stref ani pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Podziat obiektéw na strefy pozarowe
Nie dotyczy. Projektowany obiekt nie jest budynkiem lub otwartym sktadowiskiem, w ktédrym
magazynowane sg materiaty palne.

Klasa odpornosci pozarowej budynkéw oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrze -
niania ognia przez elementy budowlane

Nie dotyczy. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej wyznaczana jest dla bu-
dynkow. Wszystkie elementy bedg posiadaty parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Nie dotyczy — obiekt sportowy w postaci kompleksu boisk.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentyla-
cyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

Nie dotyczy — obiekt sportowy w postaci kompleksu boisk. Dla potrzeb obiektu projektuje sie in-
stalacje elektryczna oswietlenia terenu ktéra nie wymaga zabezpieczenia pozarowego.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiektach: statych urzadzen gasniczych, systemu sygna-
lizacji pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpo-
zarowej, urzadzen oddymiajgcych, diwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych,
o ile to mozliwe z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej

Nie dotyczy — obiekt sportowy w postaci kompleksu boisk.

Dla obiektu nie jest wymagane zapewnienie urzadzen przeciwpozarowych.
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Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Nie dotyczy — obiekt sportowy w postaci kompleksu boisk. Dla obiektu nie jest wymagane wypo -
sazenie w gasnice lub inny sprzet gasniczy

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Nie dotyczy — obiekt sportowy w postaci kompleksu boisk. Dla obiektu nie jest wymagane zaopa-
trzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Drogi pozarowe

Nie dotyczy — obiekt sportowy w postaci kompleksu boisk. Dla obiektu nie jest wymagane wy-
magana droga pozarowa.

Sprawdzit: Projektowat:
mgr inz. arch. Janusz Socha mgr inz. arch. Zbigniew Doktor
nr upr. 5/PKOKK/2012 nrupr. 227/KL/77
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