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Teren inwestycji i jednocześnie teren oddziaływania inwestycji -
część działek 392/12; 712/1; 714/5 obr. 0022 gm. Sulejów
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SKALA 1:500
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat rys.

Inwestor

Projekt

Lokalizacja

Nr rys. A-1

Inwestycja

nr upr. podpis

Skala 1: 500

Działka nr ewid.  392/12; 712/1; 714/5
 obręb 0022 Włodzimierzów gm. Sulejów 

PRB CONSULTING
JAROS£AW B¥CHOREK

ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec �wiêtokrzyski
tel. 601 695 077, fax 41 243 62 06

ul. Konecka 42
97-330 Sulejów

Gmina Sulejów

Projektował:

Budowa boiska przyszkolnego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodzimierzowie
w ramacha zadania "Sportowa Polska - program rozwoju

lokalnej infrastruktury sportowej"

Architektura

mgr inż. arch. Zbigniew Doktór 227/KL/72

Inst. elektryczna

Projektował:

5
6

5.00

projektowana ławka parkowa  i  kosz na śmieci
projektowany stojak na rowery

Sprawdził:

Sprawdził:

mgr inż. Marek Kolatorowicz

mgr inż. Karol Kasiński

SWK/0171/POOE/11

     SWK/0124/PWBE/17

mgr inż.  arch. Janusz Socha 5/PKOKK/2012

projektowana brama dwuskrzydłowa szer. 5,0m

projektowana furtka szer. 1,5m

projektowane ogrodzenie wysokości 2,0m
projektowany pilkochwyt wysokości 6,0m

projektowany piłkochwyt wysokości 4,0m

projektowany kabel zasilający oświetlenie boisk

projektowany kabel instalacji monitoringu

balustrady zabespieczające ruch pieszych

10.00

8.
30

5.00 14.00 9.30

Inst. monitoringu

Projektował: mgr inż. Marek Kolatorowicz SWK/0171/POOE/11

projektowane skarpy terenowe

projektowane maszty oświetleniowe boisk

projektowane kablowe przyłącze elektryczne w rurze ochronnej
wg. odrębnego opracowania i postępowania administracyjengo

projektowane kablowe przyłącze monitoringu w rurze ochronnej
wg. odrębnego opracowania i postępowania administracyjengo

ZKP projektowane złącze kontrolno pomiarowe oświetlenia boisk
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Projekt parkingu i zjazdu wg.
odrębnego opracowania
i postępoawania administracyjnego 

Projektował:

Drogi

mgr inż. Przemysław Loranty

Sprawdził: mgr inż.  Paweł Nepelski

SWK/0047/POOD/11

     SWK/0050/POOD/11

miejsce włączenia instalacji
elektrycznej oświetlenia boisk
i monitoringu
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projektowane rzędne terenowe

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

projektowane słupy doświetlenia prejścia dla pieszych


