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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

w trybie art. 34 ust 3d pkt. 3,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE

my nizej podpisani oSwiadczamy, ze: projekt zagospodarowania terenu

Budowa boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
we Wtodzimierzowe w ramach zadania "Sportowa Polska - Program
Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowe;j"

na dziatce nr ewid. 392/12, 712/1, 714/5 obreb 0022 Wtodzimierzéw gm. Sulejéw
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania ,,Budowa bo-
iska przyszkolnego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg we Wtodzimierzowie gm. Sulejow”.

OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar w granicach opracowania okolony ulicg teczynska, zabudowaniami Szkoty Podstawo-
wej i ulicg Wyszynskiego oraz obszarem lesnym.

W MPZP teren oznaczony jako US1 — tereny sportu i rekreacji (dz. ewid. nr 392/12), KDD1 - tere-
ny drég publicznych klasy D (dz. ewid. nr 712/1) oraz dziatka ewid. nr 714/5 obejmujaca teren
Szkoty Podstawowej nie objeta MPZP.

Teren zalesiony, niezagospodarowany przeznaczony do wycinki drzew zgodnie z decyzjg o wyta-
czeniu z produkcji lesnej, droga gminna o nawierzchni asfaltowej oraz teren szkolny.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje zlokalizowane sg nastepujgce elementy infrastruktury
technicznej: sie¢ wodociggowa, linia telekomunikacyjna, linia energetyczna nN.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres projektowanych robét budowlanych

Ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo Szkoty Podstawowej bedzie wykorzystywany do prowa-
dzenia zajec szkolnych. Zagospodarowanie terenu pod ustugi sportowo-rekreacyjne zwiekszy do-
stepnos¢ miodziezy do obiektéw sportowych. W wyniku projektowania i robdt budowlanych
obecnie nieuzytkowany teren zostanie przeksztatcony w ogélnodostepny teren sportowo-rekre-
acyjny. Obiekt bedzie przeznaczony dla dzieci, mtodziezy i oséb dorostych.

Obiekt i teren wokdt niego winien nawigzywac do istniejacych rzednych terendéw przylegtych, np.
ciggi komunikacyjne, stopnie, pochylnie. Zapewnia¢ dostep oséb niepetnosprawnych itp. Plano-
wane obiekty bedg stuzy¢ jako obiekty do zaje¢ sportowo-rekreacyjnych dla dyscyplin: pitka noz-
na, koszykéwka, siatkéwka oraz siatkdwka plazowa.

W ramach inwestycji powstanie kompleks sportowo-rekreacyjny:

e  boisko do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy,

e  boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w koszykéwke i siatkdwke,
e boisko do pitki siatkowej plazowe],

e ogrodzenie terenu,

e bezpieczne przejscie dla pieszych ze Szkoty Podstawowej,

e oswietlenie boiska,

e okablowanie pod monitoring terenu

e pitkochwyty,

e elementy matej architektury: tawki z koszami na smieci, stojak na rowery.

Zakres robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej:

e niwelacja terenu,

e korytowanie pod planowane obiekty sportowe,

e wykonanie podbudowy pod planowane obiekty sportowe,

e wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego,

e wykonanie nawierzchni boiska pitkarskiego ze sztucznej trawy,

e budowa boiska do pitki siatkowej plazowej o nawierzchni piaskowej,

e montaz urzadzen sportowych,

e montaz elementdw matej architektury,

e budowa oswietlenia boisk wyposazonego w 6 masztow oswietleniowych wysokosci 12m,
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e budowa kablowej linii energetycznej nN zasilania oswietlenia,

e budowa kablowej linii monitoringu zewnetrznego,

e budowa parkingu i zjazdu na parking wg. (odrebnego opracowania)

e budowa chodnika z kostki betonowej przy drodze gminnej wraz z barierkami,

e budowa zjazdu z drogi gminnej,

e budowa bezpiecznego wyniesionego przejscia dla pieszych w okolicy wejscia do szkoty,
e budowa ogrodzenia terenu — niskie 2,0 m — wysokie (pitkochwyty) 4 mi 6 m,

e odtworzenie terendw zielonych.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Na terenie zlokalizowane sg nastepujace istniejgce elementy infrastruktury technicznej: sie¢ wo-
dociggowa, sieé¢ telekomunikacyjna, linia eN. Teren inwestycji, przylega do drogi wojewddzkiej
ul. teczyniska i drogi gminnej ul. Wyszynskiego. Dla potrzeb realizacji robdt nalezy opracowacd
projekt obstugi komunikacyjnej budowy i uzgodnic z Inwestorem Urzedem Miasta w Sulejowie.
Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanym:

e nowoprojektowane oswietlenie boisk,

e nowoprojektowane okablowanie do systemu monitoringu terenu,

e nowoprojektowne ogrodzenie terenu,

e nowoprojektowany chodnik,

e nowoprojektowane bezpieczne przejscie dla pieszych.

Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie budynkéw lub obiektéw budowlanych generujacych
Scieki bytowe. Wody opadowe z obiektow sportowych odprowadzane zostang poprzez naturalng
infiltracje wody w chtonne warstwy podbudowy i gruntéw rodzimych oraz na tereny zielone
dziatki przeznaczonej pod inwestycje.

Uktad komunikacyjny

Kompleks sportowo-rekreacyjny bedzie obstugiwany przez nowoprojektowany zjazd od ul. Wy-
szynskiego oraz furtke z nowoprojektowanego chodnika przy ul. Wyszyriskiego nowoprojektowa-
nego bezpiecznego, wyniesionego przejscia dla pieszych od Szkoty Podstawowej.

Teren inwestycji przylega do drogi publicznej gminnej (ul. Wyszynskiego), zlokalizowanej na
dziatce nr ewid. 712/1 oraz do drogi publicznej wojewddzkiej (teczyriska). Nie przewiduje sie ko-
munikacji od strony drogi wojewddzkiej.

Nowoprojektowany chodnik z barierkami przy ul. Wyszynskiego, potgczy miejsca postojowe z te-
renem sportowo-rekreacyjnym.

Wewnetrzna komunikacja odbywac sie bedzie po nowoprojektowanym terenie utwardzonym.
Miejsca postojowe zapewnione na terenie nowoprojektowanego parkingu — wedtug odrebnego
opracowania i postepowania administracyjnego.

Sposdb dostepu do drogi publicznej

Teren pofaczony zostanie z drogg gminng poprzez nowoprojektowany zjazd oraz nowoprojekto-
wane bezpieczne, wyniesione i oznaczone przejscie dla pieszych do Szkoty Podstawowe].
Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Instalacja wody — nie dotyczy.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — nie dotyczy.

Instalacja kanalizacji deszczowej - nie dotyczy.

Instalacja zewnetrzna zasilajgca energii elektrycznej — kabel YAKXS 4x25 mm?dt. ok. 238,50mb.
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3.7

Instalacja kablowa systemu monitoringu — kabel zasilania YKY3x2.5 mm?i kabel sygnatowy UTP
kat. 5e -dt. ok. 238,50mb.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Na terenie inwestycji wystepujg réznice poziomdéw. Wahajg sie pomiedzy 0,5 a 1,2m i s3 wygene-
rowane poprzez naturalne uksztattowanie terenu. Dodatkowe réznice mogg wynikac z koniecz-
nosci wycinki drzew i usuniecia karpin. Teren zostanie wyréwnany poprzez uzupetnianie nierow-
nosci ziemig pozyskang w wyniku korytowania pod obiekty sportowe.

Na terenie inwestycji wystepujg drobne samosiejki krzewdw i drzew wysokich przeznaczone do
usuniecia zgodnie z decyzjg Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasdw Panstwowych w todzi, zezwa-
lajgcg na trwate wytgczenie z produkcji gruntéw lesnych na dziatce 392/12. W zakresie projektu
przewidziano tereny zielone w postaci trawnikow.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e teren objety inwestycjg obejmuje: 6625,00m?,

e boisko wielofunkcyjne poliuretanowe 570,00m?,

e boisko do pitki noznej z trawa sztuczng 1680,00m?,

e boisko do pitki plazowej z piaskiem naturalnym 308,00m?,

e projektowane powierzchnie utwardzone z kostki betonowej 191,50 m?,
e projektowany chodnik 331,00 m?,

e projektowane bezpieczne przejscie dla pieszych 30,0 m?,

e powierzchnia biologicznie czynna (trawa + piach naturalny) 3875,50 m>.

INFORMACIE | DANE

Ograniczenia wynikajace z MPZP

Obszar inwestycji

Teren inwestycji i jednoczesnie obszar oddziatywania inwestycji stanowi teren dziatek nr ewid.
392/12, 712/1 obreb 0022 Wtodzimierzéw gmina Sulejéw.

Przeznaczenie terenu

Wedtug zatozen MPZP przedmiotowy teren oznaczony jako US1 — tereny sportu i rekreacji (dz.
ewid. nr 392/12), KDD1 - tereny drdg publicznych klasy D (dz. ewid. nr 712/1)
Dla terenu oznaczonego symbolem US1 ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — tereny sportu i rekreacji — warunek spetniony,
2) przeznaczenie uzupetniajgce — zabudowa ustug kultury, nauki i oSwiaty — warunek spetniony,
3) nastepujgce parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zwymiarowane na rysunku planu — nie dotyczy,
b) maksymalng intensywnos¢ zabudowy — 0,1 — nie dotyczy,
c¢) minimalng intensywnos¢ zabudowy — 0,01 — nie dotyczy,
d) wielkos$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki maksymalnie na 0,1
— nie dotyczy.
4) nastepujace parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:
a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych — nie dotyczy,
b) wysokos$¢ zabudowy 9m — nie dotyczy,
c) dachy ptaskie lub wielospadowe o nachyleniu potaci do 40° — nie dotyczy,
d) udziat powierzchni biologicznie czynnej na minimum 10% — nie dotyczy.
5) minimum 1 miejsce do parkowania na kazde rozpoczete 100m? powierzchni uzytkowej
obiektéw ustugowych zapewnione w obrebie terenu KS1 — warunek spetniony,

6



5.2

5.3

5.4

5.5

6) minimum 1 miejsce do parkowania pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa zapewnio-
ne w obrebie terenu KS1 — warunek spetniony,

7) obstuge komunikacyjng z drogi KDD1 oraz z drogi wojewddzkiej znajdujacej sie poza planem
—warunek spetniony.

Dla terenu oznaczonego symbolem KDD1 ustala sie:

1) przeznaczenie — tereny drog publicznych dojazdowych klasy D — warunek spetniony,

2) szerokos¢ w liniach rozgraniczjgcych zmienng od 00,1m do 10 m — warunek spetniony.

Dane informujace o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Przedmiotowe dziatki nie lezg w strefie konserwatorskiej i w zwigzku z powyzszym projekt nie

podlega uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gérniczego a zatem realizowane

obiekty budowlane nie podlegajg wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. -

Prawo Geologiczne i Gérnicze (t.j. Dz.U. 2023 poz. 633 i 1688).

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagroien dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco, ani potencjalnie oddziatywac

na Srodowisko. Zaréwno istniejgce jak i projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje

zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich

otoczenia, w tym dla jakosci wdd, gruntéw oraz klimatu akustycznego. Dobdr urzadzen uwzgled-

nia zachowanie poziomu emisji hatasu przez te urzagdzenia w granicach dopuszczalnych wartosci,

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska i obowigzujgcymi normami.

Przedsiewziecie nie narusza interesdw oséb trzecich. Inwestycja nie ogranicza osobom trzecim

dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srod-

kow tacznosci. Inwestycja nie wprowadza ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakté-

ceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Uciazliwos¢ wnioskowanego zamierzenia zamyka sie w granicach nieruchomosci, do ktérej Inwe-

stor ma tytut prawny.

Warunki lokalizacyjne i geotechniczne

o |strefa wiatrowej wg PN-EN 1991-1-4,

e |l strefa sniegowa wg PN-EN 1991-1-3,

e | kategoria geotechniczniczna, warunki gruntowe proste,

e strefa przemarzania gruntu h,=1,2m.

Do ponizszego opracowania dokonano okreslenia gruntu na podstawie badan gruntéw. Pozyska-

ne dane zawarte zostaty w zatgczniku do niniejszej dokumentacji projektowej — Opinia Geotech-

niczna Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego.

Obiekty zalicza sie do | kat. geotechnicznej obiektéw budowlanych. Ze wzgledu na wystepowanie

w podtozu gruntdw chtonnych (piaski) nie zachodzi koniecznos¢ budowy drenazu dla boisk. Od-

wodnienie poprzez naturalng infiltracje wody w grunty chtonne.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Odlegtosc od obiektow sgsiadujacych

Obiekty budowlane (nie bedace budynkami) bez magazynowania materiatéw palnych. Potozenie
obiektéw nie wptywa na powierzchnie strefy bgdZz zachowanie odlegtosci miedzy obiektami pod
wzgledem pozarowym. Lokalizacji pod wzgledem pozarowym nie ustala sie.



Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Na terenie obiektu nie bedg wykorzystywane materiaty niebezpieczne pozarowo w mysl § 2 ust.

1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2010 r.,

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.

U.2010 nr 109, poz. 719 ze zm.).

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszcze-

niach, w ktérych przebywa¢ moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Nie okresla sie kategorii zagrozenia zycia ludzi. Jest to obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem

przeznaczony na potrzeby uzytecznosci publicznej.

Przewiduje sie, ze jednorazowo obiekt moze by¢ wykorzystywany przez mniej niz 50 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie przewiduje sie stref ani pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Podziat obiektéw na strefy pozarowe

Nie dotyczy. Projektowany obiekt nie jest budynkiem lub otwartym sktadowiskiem, w ktdrym

magazynowane sg materiaty palne.

Klasa odpornosci pozarowej budynkow oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrze -

niania ognia przez elementy budowlane

Nie dotyczy. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej wyznaczana jest dla bu-

dynkdéw. Wszystkie elementy bedg posiadaty parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Nie dotyczy — obiekt sportowy w postaci kompleksu boisk.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentyla-

cyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

Nie dotyczy — obiekt sportowy w postaci kompleksu boisk. Dla potrzeb obiektu projektuje sie in-

stalacje elektryczna oswietlenia terenu ktéra nie wymaga zabezpieczenia pozarowego.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiektach: statych urzagdzen gasniczych, systemu sygna-

lizacji pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpo-

zarowej, urzadzen oddymiajgcych, diwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o

ile to mozliwe z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej

Nie dotyczy — obiekt sportowy.Nie jest wymagane zapewnienie urzgdzen przeciwpozarowych.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Nie dotyczy — obiekt sportowy w postaci kompleksu boisk. Dla obiektu nie jest wymagane wypo -

sazenie w gasnice lub inny sprzet gasniczy

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Nie dotyczy — obiekt sportowy w postaci kompleksu boisk. Dla obiektu nie jest wymagane zaopa-

trzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Drogi pozarowe

Nie dotyczy — obiekt sportowy w postaci kompleksu boisk. Dla obiektu nie jest wymagane wy-

magana droga pozarowa.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa opracowania

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., w sprawie warunkdéw technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690 z p.z.).
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych po-
ziomdw hatasu w Srodowisku (D.U. 2007 nr 120 poz. 826 z p.z.).
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w przypadku lokalizacji budynku z oknami w odle-
gtosdci wiekszej lub réwnej 4m granicy dziatki budowlanej - obszar oddziatywania inwestycji nie
obejmuje dziatki sgsiedniej. Zakres inwestycji nie przewiduje budowy budynkdw.
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia Srodowiska w zakresie ochrony wéd, ziemi oraz
powietrza, jak réwniez nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sgsiadow.
Zgodnie z istniejgcym stanem zabudowy - teren inwestycji sgsiaduje z zabudowa w postaci bu-
dynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, stanowigcych najblizsze bezposrednie sgsiedztwo pro-
jektowanej inwestycji. Dopuszczalny poziom hatasu w wynosi 50dB.
Projektowana inwestycja nie przewiduje budowy systemu nagtosnienia. Wystepowanie hatasu
wynikajace z uzytkowania obiektu przez ludzi bedzie okresowe w chwilach organizacji zawodéw
sportowych, uzytkowania urzadzen lub meczy i generowane przez zgromadzonych uzytkowni-
kow. Projektowany obiekt nieuzywany przez osoby nie generuje emisji hatasu.
W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach terenu obszaru
oddziatywania inwestycji oznaczonych na mapie i obejmuje dziatki terenu inwestycji tj. 392/12,
712/1 obreb 0022 Wtodzimierzéw gm. Sulejéw.

INFORMACJE KONCOWE

e  Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie projektem budowlanym i pod nad-
zorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do kierowania danym zakresem robot.

e Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

e  Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak
B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wy-
dang przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Sprawdzit: Projektowat:
mgr inz. arch. Janusz Socha mgr inz. arch. Zbigniew Doktor
nr upr. 5/PKOKK/2012 nrupr. 227/KL/77
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