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Szczegół  "A"   krawężnik bet. 15x30x100 na ławie z oporem -

skala 1:20

Podsypka cem-piask 1:4
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z oporem C12/15
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Szczegół  "B"   krawężnik bet. 20x30x100 na ławie z oporem -

skala 1:20

Podsypka cem-piask 1:4

Ława bet.

z oporem C12/15

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C 90/3 0/31,5 mm gr. 23 cm

Σ=55 cm
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warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C 90/3 0/31,5 mm gr. 15 cm

warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej  gr. 8.0 cm

podsypka grysowa 4-8 mm gr. 3.0 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 1.5/2 gr.15 cm
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warstwa ścieralna z AC 11 S gr 4cm

warstwa ścieralna z AC 16 W gr. 5cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 1.5/2 gr.23 cm
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Szczegół  "C"   krawężnik bet. 20x30x100 na ławie z oporem -

skala 1:20

Podsypka cem-piask 1:4

Ława bet.

z oporem C12/15

K
O

N
S

T
R

U
K

C
J
A

 
n

r
 
1

warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8.0 cm koloru ceglanego

podsypka grysowa 4-8 mm gr. 5.0 cm
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 Szczegół "F" Balustrada U11a szczeblinkowa - wygrodzenie niskie

ława bet. C12/15
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 Szczegół "H"  - korytko betonowe 60x15x100
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3. Przekrój  konstrukcyjny przez zjazd

szczegół "I"

Proj. zjazd

szczegół "J"
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warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C 90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8.0 cm

podsypka grysowa 4-8 mm gr. 5.0 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 1.5/2 gr.15 cm

Σ=48 cm
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Szczegół  "I"   krawężnik bet. 20x30x100 na ławie z oporem -

skala 1:20

Podsypka cem-piask 1:4
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z oporem C12/15
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