BOISKO DO PILKI NOZNEJ
Skala 1:250
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY BOISKA

obrzeze betonowe 8x30cm

(trawa gztuczna)

(trawa naturalna)
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Trawa sztuczna wraz z wypetieniem piaskiem

3,0cm

Warstwa wyréwnawcza kruszyna kamienna (fr 2-4mm)

7.0cm

Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr.4-31,5mm)

15,0cm

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.31,5-63mm)

0-100cm

Nasyp budowlany z pospéiki piaskowo-zwirowej 0,075-63mm
zageszczanej warstwowo do 1s>0,98 /grunt rodzimy
dogeszczony do 1s>0,98

Oznaczenia:

@ ptyta boiska do pitki noznej o polu gry 26x50m

N nawierzchnia sztuczna trawa
(AN

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Inwestycja

Budowa boiska przyszkolnego wraz z infrastruktura
towarzyszaca we Wiodzimierzowie
w ramach zadania "Sportowa Polska - program
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej"

Lokalizacja

Dziatka nr ewid. 392/12; 712/1; 714/5
obreb 0022 Wiodzimierzéw gm. Sulejéw

Temat rys.

Skala 1: 250

BOISKO PILKARSKIE

Nrrys. A-2

Inwestor

Gmina Sulejow
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

Projekt

ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
tel. 0601 695 077, fax 41 243 62 06
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