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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONIE
ZDROWIA

1. DANE OGÓLNE 

Przedsięwzięcie:       Budowa  boiska  przyszkolnego  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  we
Włodzimierzowe w ramach zadania  "Sportowa Polska -  Program Rozwoju
Lokalnej Infrastruktury Sportowej"

Adres inwestycji:       Dz. nr ewid. 392/12, 712/1, 714/5 obręb 0022 Włodzimierzów gm. Sulejów

Inwestor: Gmina Sulejów
ul. Konecka 42
97-330 Sulejów

Jednostka projektowa:  PRB Consulting Jarosław Bąchorek
                            ul. Sandomierska 26A. 27-400 Ostrowiec Św.

                             Tel.  601 695 077; 41 248 00 04, fax. 41 243 62 06
                           biuro@  prb-consulting.pl  

Projektant: mgr inż. arch. Zbigniew Doktór 

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r  (Dz. U. nr 120, poz. 1126)
 Dokumentacja projektowa inwestycji - opracowanie PRB Consulting  wrzesień 2023r.

3. WYKAZ REALIZOWANYCH OBIEKTÓW
 boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, 
 boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w koszykówkę i siatkówkę,
 boisko do piłki siatkowej plażowej, 
 ogrodzenie boiska, 
 oświetlenie boiska,
 okablowanie pod monitoring terenu,
 piłkochwyty,
 bezpieczne przejście dla pieszych,
 chodnik przy drodze gminnej,
 elementy małej architektury: ławki z koszami na śmieci, stojak na rowery.

4. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Opracowanie w swym zakresie obejmuje koncepcję  w zakresie robót:
 niwelacja terenu,
 korytowanie pod planowane obiekty sportowe,
 wykonanie podbudowy pod planowane obiekty sportowe, 
 wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego,
 wykonanie nawierzchni boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy,
 budowa boiska do piłki siatkowej plażowej o nawierzchni piaskowej,
 montaż urządzeń sportowych,
 montaż elementów małej architektury,
 budowa oświetlenia boisk wyposażonego w 6 masztów oświetleniowych wysokości 12m, 
 budowa kablowej linii energetycznej nN zasilania oświetlenia,  
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 budowa kablowej linii monitoringu zewnętrznego, 
 budowa chodnika z kostki betonowej przy drodze gminnej wraz z barierkami,
 budowa zjazdu  z drogi gminnej, 
 budowa bezpiecznego wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy wejścia do szkoły,
 budowa ogrodzenia terenu – niskie 2,0 m – wysokie (piłkochwyty) 4 m i 6 m,
 odtworzenie terenów zielonych. 

5. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT
Realizacja  robót  powinna  przebiegać  w  kolejności  uzgodnionej  przez  Wykonawcę  Robót
Budowlanych 

6. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
    Planowana inwestycja zlokalizowana jest  na terenie obecnie istniejącego urządzonego terenu

Klubu  Ogródek.  Na  terenie  inwestycji  zlokalizowane  jest  obecnie  boisko  wielofunkcyjne  o
nawierzchni  asfaltowej,  budynek siedziby klubu,  plac zabaw. Tren inwestycji  posiada zielenią
niską  i  wysoką  w postaci  krzewów,  drzew  wysokich,  terenów  trawiastych  oraz  lokalne
utwardzenia terenu z kruszywa. Na terenie działki istnieje infrastruktura techniczna uzbrojenia w
postaci: niskiego napięcia energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i sieci ciepłowniczej.
Dostęp do terenu  zapewniony ciągami pieszo jezdnymi. Teren ogrodzony ogrodzeniem niskim tj.
wysokości około 1,50m z lokalnymi przewyższeniami pełniącymi funkcję piłkochwytów.

7. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCYCH STWARZAĆ ZAGROŻE-
NIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.
 zewnętrzne instalacje elektryczne  (w przypadku ich awarii), 
 źle zabezpieczone włazy studzienek kanalizacyjnych, 
 instalacja gazowa w chwili jej uszkodzenia.

8. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT
 roboty wykonywane przy użyciu maszyn wibracyjnych  
 praca niesprawnych maszyn,
 niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Przy robotach budowlanych zachodzi konieczność wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebez-
piecznych oraz umieszczenie napisów ostrzegawczych, zabezpieczenie przed upadkiem z wysoko-
ści, zabezpieczenie przed upadkiem narzędzi z wysokości, drabiny należy zabezpieczyć przed po-
ślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność, stanowiska pracy powinny umożliwiać
swobodę ruchu niezbędną do wykonywania pracy, maszyny i inne urządzenia techniczne oraz na-
rzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z in-
strukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oce-
ny zgodności.

9. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
9.1 Instruktaż ogólny – powszechny
Należy przeprowadzić instruktaż w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrożeń dla bez-
pieczeństwa i zdrowia ludzi w stosunku do każdego pracownika przed wprowadzeniem na plac
budowy z odebraniem pisemnego potwierdzenia odbycia instruktażu od każdego pracownika.
Potwierdzenia należy przechowywać w dokumentacji robót budowlanych do czasu zakończenia
budowy i udostępniać przedstawicielom uprawnionych organów nadzoru inwestorskiego i pań-
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stwowej inspekcji  pracy na każde żądanie. Za przeprowadzenie instruktażu i  przechowywanie
oświadczeń pracowników o przeszkoleniu czyni się odpowiedzialnym kierownika budowy. 
9.2 Prace na wysokości
9.2.1 Pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości, co naj-
mniej 1m od poziomu ziemi, powinny być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości poprzez
wykonanie balustrady z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczo-
nej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypeł-
nić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Alternatywnym rozwią-
zaniem jest zabezpieczenie będące w instrukcji użytkowania określonego systemu rusztowań.
9.2.2 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumenta-
cją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę;
9.2.3 Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z in-
strukcją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę. 
9.2.4 Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych
podestów roboczych powinni posiadać stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem
do pracy na wysokości.
9.2.5 Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozbiórki lub uprawnioną osobę.
9.2.6 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przezna-
czeniem.
9.2.7 Pracownicy dokonujący montażu i demontażu rusztowań są obowiązani do stosowania
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.
Przy korzystaniu z linek bezpieczeństwa należy przestrzegać zasad:
1) W trakcie przemieszczania się pracowników w poziomie stanowisko pracy powinno być za-

pewnione mocowanie  końcówki  linki  bezpieczeństwa do pomocniczej  liny  ochronnej  lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony
krawędzi przejścia.

2) Wytrzymałość  i  sposób  zamocowania  prowadnicy,  o  której  mowa  w  pkt.  1,  powinny
uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby.

3) W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej
za pomocą urządzenia samohamującego.

4) Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m.
5) Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli  linki asekuracyjne są mocowane do linek

urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spa-
dania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych.

6) Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na koszu pod-
nośnika.

7) Prowadnica pionowa, o której mowa w ust. 1, powinna być naciągnięta w sposób umożliwia-
jący przesuwanie w górę aparatu samohamującego.

8) Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym,
nie powinna przekraczać 0,5m.
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9.3 Instruktaż dla robót szalunkowych, zbrojarskich i betonowych 
Roboty powinny być prowadzone przez wyspecjalizowanych w tym zakresie pracowników. Nale-
ży unikać przebywania postronnych – niezaangażowanych w montaż, nieprzeszkolonych pracow-
ników w obrębie zagrożenia stwarzanego przez prace szalunkowe, zbrojarskie i betonowe. 
9.4 Instruktaż dla prowadzenia wykopów poza obrębem wykopu fundamentowego – w zakre-

sie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi, wodociągowymi i gazowymi obejmujący omó-
wienie sposobu wykonania wykopów, rozpoznawania kolizji i postępowania w wypadku po-
dejrzenia lub stwierdzenia kolizji lub odsłonięcia niewypałów oraz ochrony wykopów przed
wodą opadową.

10. WSKAZANIE  ŚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH  ZAPOBIEGAJĄCYCH
NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYCH  Z  PROWADZENIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA.
10.1 Ogólne obowiązki Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca zobowiązany jest:

 Utrzymać  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności  związane
z budową i  nienaruszalność ich mienia służącego do pracy,  a także zabezpieczy Plac Budowy
przed dostępem osób nieupoważnionych. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy,
zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:
bariery ochronne, oświetlenie,  znaki  ostrzegawcze i  wszelkie inne niezbędne do zapewnienia
bezpieczeństwa Robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w
sposób uzgodniony  z  Zamawiającym,  oraz  przez  umieszczenie  tablic  informacyjnych,  których
treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Ponadto  Wykonawca  umieści  na  terenie  budowy  ogłoszenie  zawierające  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

 Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawców winni posiadać aktualne szkolenia BHP
oraz aktualne badania lekarskie.

 Prace należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadającej odpowiednie
kwalifikacje  -  uprawnienia  budowlane,  oraz  doświadczenie  w  zakresie  właściwym  dla
prowadzonych prac.

 Na terenie budowy winien stale znajdować się niezbędny sprzęt ochrony osobistej -apteczka
pierwszej  pomocy,  linki  asekuracyjne,  kaski,  gaśnice,  itp.  –  cały  sprzęt  musi  posiadać  ważne
świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie.

 Pracownicy  winni  być  wyposażeni  w  sprawne  technicznie  narzędzia  i  urządzenia  nie
powodujące dodatkowych zagrożeń.

10.2 Wymagania szczególne ze względu na zakres robót
 Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest sporządzić Plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zakres planu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, zawierać powinien takie informacje jak:
- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,
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- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,
- plan działania w przypadku nagłych wypadków,
- plan działania w związku z organizacją ruchu,
- działania przeciwpożarowe,
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP,
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku,
- działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami

atmosferycznymi,
- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót.

 Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby
personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Teren  budowy  należy  oddzielić  szczelnym  nieprzeziernym  ogrodzeniem  od  strony
zewnętrznego  otoczenia  w  całym  okresie  prowadzenia  robót.   Obszar  zajęcia  terenu  należy
uzgodnić z Inwestorem. 

 Roboty należy prowadzić niewielkimi brygadami robotników. Brygady nie mogą  realizować
zadań, które w tym samym czasie stanowiłyby wzajemne utrudnianie lub zagrażanie.

 Należy  stosować  środki  łączności  radiowej,  szczególnie  między  operatorami  sprzętu,
a obsługą naziemna, przed użyciem sprzęt winien być sprawdzany.

 Należy  zabezpieczyć  wszystkie  wykopy na  terenie  budowy przed możliwością  wpadnięcia
pracowników  a  wykopy  głębokie  –  przed  możliwością  obsunięcia  się  i  zalania  wodami
opadowymi.

 Należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  wszystkie  odkryte  w  czasie  robót  ziemnych
elementy uzbrojenia terenu.

 W czasie prowadzenia robót żelbetowych, rozładunku i  robót montażowych przy pomocy
dźwigów oraz podczas montażu i  demontażu rusztowań i  dźwigów należy szczególnie unikać
przebywania  postronnych  –  niezaangażowanych  w  roboty,  nieprzeszkolonych  pracowników
w obrębie  zagrożenia  stwarzanego  przez  manewrowanie  elementami  i  możliwość  upadku
nieumocowanych elementów.

Ostrowiec Świętokrzyski  wrzesień  2022r.
                     Projektant

 mgr inż. arch. Zbigniew Doktór 
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