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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowa instalacji o$wietlenia boiska pitkarskiego i wielofunkcyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentéw przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét dla inwestycji:

-BUDOWA BOISKA PRZYSZKOLNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA WE WLODZIMIERZOWIE
W RAMACH ZADANIA "SPORTOWA POLSKA - PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ".

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem budowy
o$wietlenia na boisku pitkarskim i wielofunkcyjnym w m. Wiodzimierzéw.

Oswietlenie boisk wykonaé na 6 masztach o$wietleniowych aluminiowych wysoko$ci 12m zlokalizowanych symetrycznie po
obu stronach piyty boiska w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu. Na kazdej konstrukcii
wierzchotkowej zainstalowaé po 3 naswietlacze o mocy 219W. Planowane o$wietlenia piyty boiska na poziomie
treningowym o $rednim natezeniu okoto 78,2 Ix.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Maszt owietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, za pomocg fundamentu stuzaca do
zamocowania oprawy os$wietleniowej na wysokosci wiekszej niz12m.

a) poprzeczka - element rurowy na ktdrym mocowane s a naswietlacze,

b) naswietlacz - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietlnego wysytanego przez zrédto
Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacjq elektryczna,

c) kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowaé pod i
nad ziemig,

d) fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub szafy o$wietleniowej w pozyciji
pracy.

1.4.2. Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje

o$wietleniowe.

1.4.3. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na
nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.4. Nazwy i kod robét

CPV 45231400-9- roboty w zakresie energetycznych linii kablowych nn

CPV 45316110-9- instalowanie sprzetu o$wietleniowego

1.4.5. Rozdzielnica — urzadzenie rozdzielcze zasilajgce linie kablowe, wyposazone w roztaczniki, wytaczniki nadpradowe
i aparaty sterujace

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6T

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Prawem Budowlanym oraz
okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza;

- Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

- Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub z aprobata techniczna — w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacja okreslona w lit. a), majacych istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednego z
wymagan podstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci
ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
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krajowa specyfikacja techniczna paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.
3. SPRZET
Prace zostang wykonane recznie oraz sprzgtem mechanicznym przeznaczonym adekwatnym do zakresu prac,
dopuszczonym do uzytku przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robdt i wtadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.01 Wymagania ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawa przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robot budowlanych. Jednostkg obmiaru dla wymiany oswietlenia
jest (szt,mb).

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w ST 00.01 Wymagania og6ine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w ST 00.01 Wymagania ogéine”.
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