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1. Informacje ogéine.
1.1. Nazwa zaméwienia.
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wykonania i odbioru robdt nawierzchni  poliuretanowych
przy realizacji zaméwienia publicznego pod nazwa BUDOWA BOISKA PRZYSZKOLNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA WE WLODZIMIERZOWE W RAMACH ZADANIA "SPORTOWA POLSKA - PROGRAM ROZWOJU
LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ"

1.2. Przedmiot i zakres ninigjszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni trawy syntetycznej boiska.

1.2.2. Zakres robét objetych SST.

Zakres, ktorego dotyczy niniejsza SST, obejmuje roboty i czynnosci wykonania nawierzchni trawy syntetycznej i poliuretanowe;

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélna ST.

1.4. Ogébine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt
zwigzanych z wykonaniem nowej nawierzchni poliuretanowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét
oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej ST.
2.2. Ogblne szczegblowe dotyczace materiatow

WYKONANIE NAWIERZCHNI BOISKA

PODBUDOWA

Podbudowa z kruszyw tamanych wg. dokumentacji projektowe;.
NAWIERZCHNIA PLYTY BOISKA

Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem i granulatem gumowym, pozwala na osigganie wysokiego poziomu gry. Trawa
syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na boiskach pitkarskich GS. Trawe syntetyczng nalezy
zasypa¢ suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym EPDM z recyklingu w ilosci zgodnej z
zaleceniami producenta. Na przygotowang podbudowe nalezy roztozy¢ trawe syntetyczng wykonczona liniami w kolorze biatym.
Klejenie nalezy wykonywac na tasmach faczeniowych, przy pomocy kleju poliuretanowego rozktadanego na tasmie. Linie boisk
nalezy wykonac¢ przez wklejanie trawy o innym kolorze.

Parametry trawy :
1. wysoko$¢ widkna min 45 max 47 mm

2. ilos¢ peczkow min. 9400/m?

3. ilo¢ wiokien min 132.000/m?

4. grubo$¢ kazdego widkna min. 360 mikronow

5. dtex min 13.300

6. wytrzymato$¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm

7. wyrywanie peczka po starzeniu min 78 N

8. przepuszczalno$¢ wody przez kompletny system min. 1600 mm/h

9. typ trawy: monofil prosty o jednym ksztatcie wtdka diamentu lub X lub S

10. rodzaj trawy: polietylen

11. trawa tuftowana

12. podktad: lateksowy

13. wypetienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w iloSci zgodnej z badaniem laboratoryjnym

14. trawa musi by¢ zamontowana na macie prefabrykowanej o grubos$ci min 12mm max 14mm

Dokumenty dotyczace nawierzchni;

a) raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat),
dotyczacy oferowanego systemu ( nawierzchni, wypetnienia EPDM z recyklingu i maty ), potwierdzajacy zgodno$¢ jej
parametréw z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajacy
minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiajacego (dostepny na www.FIFA.com)
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b) raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla  systemu sztucznej trawy
( nawierzchnia wraz z wypetnieniem EPDM z recyklingu i matg ), potwierdzajacy zgodnos¢ z aktualng normg EN 15330-
1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02
c) karta techniczna oferowanej nawierzchni poswiadczona przez jej producenta
d) aktualny dokument potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA
LICENCEE PRODUCER (FLP)
e) atest PZH dla poszczegoinych elementéw tj. oferowanej nawierzchni, wypetnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z
recyklingu) i maty
f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie
g) raport z badan testu Lisport na min. 200.000 cykli dla widkna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez
niezalezne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normg EN 15306 ,Nawierzchnie do otwartych terendw
sportowych — narazenie trawy na oddziatywania” potwierdzajacy, ze nawierzchnia po min. 200.000 cykli nie wykazuje
powaznych uszkodzen

NAWIERZCHNIA BIEZNI

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm - wersja podstawowa, wymagajaca podbudowy
asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego lepiszczem
poliuretanowym.

Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw
i rozbiegéw konkurencji technicznych zawoddw la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych. Nawierzchnia Posiada Certyfikat
produktu IAAF, Certyfikat Class 1 IAAF, Atest Higieniczny PZH, Badania na obecno$¢ WWA, spetia wymagania normy PN-EN
14877.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa no$na to mieszanina granulatu gumowego i
lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak
wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynnos¢ ta wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu
mieszaniny sa malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane:

Grubo$¢ nawierzchni - Min. 13 mm

Wydtuzenie przy zerwaniu 48% - 50%
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0.56 - 0.58 MPa
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C 38 - 39%
Wspo6tczynnik tarcia kinetycznego 0.60 — 0.61
Odksztatcenie pionowe 1,9 - 2.0 mm

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawarto$¢ zwigzkéw chemicznych powinna
by¢ nie wieksza niz opisana w tabeli ponizej:

parametr warto$ci w mg/|
DOC - po 24 godzinach 39

otéw (Pb) < 0,001
kadm (Cd) <0,0002
chrom (Cr) < 0,001
chrom VI (CrVI) < 0,008
rte¢ (Hg) < 0,001
cynk (Zn) 0,3

cyna (Sn) <0,02

Wymagane dokumenty do przetargu dotyczace nawierzchni:
1. Certyfikat produktu IAAF
2. Certyfikat Class 1 IAAF
3. Aktualne badania laboratorium posiadajace akredytacje IAAF potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni a
wymaganej przez Zamawiajacego
4.  Atest Higieniczny PZH
5. Aktualne badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877
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Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Badania na bezpieczerstwo ekologicznie nawierzchni DIN 18035-6:2014
Badania na obecno$¢ WWA

NAWIERZCHNIA BOISKA WIEOFUNKCYJNEGO

Rodzaj nawierzchni:

Bezposrednio na warstwe wyréwnawczg z kruszywa utozy¢ warstwe szczepng ET gr 3,5 cm wykonang z mieszanki kleju
poliuretanowego , granulatu gumowego i zwirku ptukanego suszonego frakcji 2-6mm zgodnie z instrukcjg producenta. Na tak
wykonana nawierzchnie utozy¢ warstwe wierzchnig, uzytkowa.

Nawierzchnia uzytkowa poliuretanowa bezspoinowa, nie prefabrykowana, przepuszczalna dla wody, przeznaczona do wykonania
na terenie budowy. Nawierzchnia dwuwarstwowa typu ,2S” 0 tacznej grubosci 16 mm uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy uzyciu rozktadarki do mas poliuretanowych na podbudowie elastycznej tzw. ET o grubosci 35 mm, asfaltobetonie lub
betonie. Na przygotowanej warstwie ukfadana jest baza w formie maty gumowej wykonanej z granulatu SBR oraz lepiszcza
poliuretanowego. Warstwe uzytkowa stanowi warstwa systemu poliuretanowego, wypetniona granulatem EPDM. Dolna warstwa
gr. 8 mm, gérna warstwa — réwniez 8 mm.

Nawierzchnia musi posiada¢ parametry nie gorsze (mieszczace sie w przedziale) niz opisane w tabeli:

© o ~N»

Grubos¢ nawierzchni 10. 16 mm - 16,5 mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 11. 0,58- 0,62 MPa
WydtuZzenie wzgledne przy rozcigganiu 12. 56%-58 %

13. 1,2-1,4mm

Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C

Ttumienie energii w temp. 23°C 14. 39%-41%

Poslizg (EN 13036-4)

X . 15. 88-90
— Nawierzchnia sucha
) . 16. 55-57
- Nawierzchnia mokra
Odpornos¢ na $cieranie 17. 1,35-140¢g

Nawierzchnia musi by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawarto$¢ zwigzkdw chemicznych musi miescié
sie w granicach opisanych w tabeli ponizej:

parametr 18. warto$ci w mg/l
DOC - po 48 godzinach 19. =< 75

oféw (Pb) 20. <0,005

kadm (Cd) 21. <0,0005
chrom (Cr) 22. <0,008

rte¢ (Hg) 23. <0,0002

cynk (Zn) 24, 11

cyna (Sn) 25. <0,005

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Aktualne badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014-02 potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni,
Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez producenta nawierzchni,
Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni,

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Aktualny Certyfikat FIBA potwierdzajacy przydatno$¢ nawierzchni do gry w koszykéwke

Badania potwierdzajgce bezpieczehstwo ekologiczne

Badanie na obecnos¢ wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA)

W/w Dokumenty nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej w formie kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem.
Montaz nawierzchni.

Roboty wykonane wg. technologii i zalecer dostawcy nawierzchni.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegoinych robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem. 3 Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakos$ciowych rob6t i
przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢ i witadciwosci przewozonych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jako$ci moga by¢ wykonywane tylko przez autoryzowanego (przeszkolonego
przez producenta) wykonawce potwierdzajacego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta
nawierzchni (wykonawca powinien dotaczyé stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w
wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami poswiadczajacymi wykonanie obiektow
0 powierzchniach nie mniejszych niz projektowane.
Wykonawca powinien zataczy¢ karte techniczna oferowanej nawierzchni (potwierdzona przez producenta nawierzchni) lub inne
dokumenty okre$lajace jednoznacznie jej parametry techniczne oraz dokumenty zaswiadczajace mozliwo$¢ ich wykorzystania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami
Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiatow i elementéw robdt musza byé oparte na wymaganiach
zawartych w Umowie, DP i ST. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez \Wykonawce na wtasny koszt.
Przed montazem nawierzchni :

e  sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podfoza,

e odchylenia ptaszczyzny

e  podioze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

e nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usunac),

e prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujacej w granicach 40-90% i

temperaturze podtoza wyzszej o co najmniej 3°C od panujacej w tym miejscu temperatury punktu rosy,
e  sprawdzi¢ ilo8¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Charakterystyka podtoza.

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta i powinno by¢
suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, ubytkow, spekan. Odchytki mierzone na facie 4m nie powinny przekracza¢ 6mm.
Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

WYKONANIE MONTAZU TRAWY SYNTETYCZNEJ | NAWIERZCHNI POLIURETANOWYCH
Montaz nawierzchni wg wytycznych dostawcy trawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie
zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét rozbiorkowych z projektem organizacii rob6t i przepisami BIOZ.
Trawa syntetyczna

Kontrola w czasie wykonywania nawierzchni:

- rowno$¢ i prawidtowos¢ wykonania podtoza,

- rowno$¢ roztozonej nawierzchni ,

- parametry techniczne i fizyczne nawierzchni,

- zgodno$ci nawierzchni z ustaleniami dokumentaciji projektowe;,

- prawidtowo$¢ potaczen poszczegdlnych paséw nawierzchni,

6.2. Kontrola podbudowy.
Powierzchnia podktadu z betonu asfaltowego winna by¢ wykonana z dopuszczalna odchylenia ptaszczyzny powierzchni
mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogélnej ST. Podstawa dokonywania obmiardw, okre$lajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Wymagany wykaz badan i atestow

1. Kompletny raport z badan na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulat EPDM szary recykling, piasek) wykonany
przez stosowne laboratorium posiadajace akredytacje FIFA (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajace
zgodno$¢ z wymaganymi parametrami okre$lonymi powyzej w punktach od a do k.

2. Kompletny raport z badan potwierdzajacy spetnienie wymagan normy EN 15330-1:2013 przez oferowany system nawierzchni
z trawy syntetycznej (trawa, granulat EPDM szary recykling, piasek), wykonany przez akredytowane laboratorium (np.
Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajacy pozostate wymagane norma parametry.

3. Atest PZH na oferowang nawierzchnie oraz wypetnienie (granulat EPDM, piasek)

4. Karta techniczna okreslajaca technologie produkcji podpisana przez producenta z okre$leniem przeznaczenia (nazwa
inwestycii).

5. Autoryzacja dla wykonawcy

6. Gwarancja na oferowang nawierzchnie

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi s jednostki przyjete dla poszczegolnych robdt w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.
Ogolne zasady odbioréw robot. Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukciji, opisanych w niniejszej SST
tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikow badan laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robét jw. Okre$lono w ST ogoine;.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1 Zalecane normy
Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem obowigzujace normy.
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