Zatacznik nr 1 do umowy nr DCRO.DI-.../.../2023

Opis przedmiotu zamdwienia

Kod CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
32323500-8 Urzadzenia do nadzoru wideo

Przedmiotem zamdwienia jest:

1) Zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowe na rozbudowe istniejgcego monitoringu
o dodatkowe obszary opisane ponizej,

2) wykonanie instalacji zewnetrznej iwewnetrznej monitoringu wizyjnego na podstawie
opracowanej dokumentac;ji projektowe;j.

Teren objety dokumentacjg projektowg (dziatka wg ewidencji gruntow 10/6, obr. Kamienna Géra-8)
znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdéw na podstawie decyzji Dolnoslgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr WRiD.5150.16.2022.KM z dnia 17.10.2022 r. pod nr
A/6228 z dnia 17.10.2022 r.

Budynek Pawilonu 1A objety jest ochrong konserwatorskg na podstawie wpisu do rejestru zabytkow
pod nr 886/J/1-6 (decyzja z dnia 02.02.1987 oraz decyzja nr 222/97 z 09.09.1997).

Rozwigzania projektowe wymagajg uzyskania zezwolenia konserwatora zabytkow na prowadzenie
prac przy zabytku oraz na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

Teren prowadzenia prac (dziatka wg ewidencji gruntéw 10/6, obr. Kamienna Gdra-8) nie jest objeta
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Obszary monitorowane:

Zamawiajgcy przedstawia ponizej opis obszaréw objetych monitoringiem oraz proponowang ilos¢
i lokalizacje kamer. Lokalizacje usytuowania kamer przedstawiono na Rys. 1 (oznaczenia
w pomaranczowym kolorze wraz z zaktadanym obszarem obserwacji). Wykonawca winien miec
Swiadomos¢, iz zaproponowane przez Zamawiajgcego ilosci ilokalizacje kamer nie sg dla niego
wigzgce. Celem zamodwienia jest wykonanie przez Wykonawce instalacji monitoringu wizyjnego
(a doktadnie rozbudowa istniejacej instalacji) i objecie podgladem wizyjnym nowych, wskazanych
ponizej obszaréw. Wykonawca winien ostatecznie dobrac ilo$¢ i lokalizacje kamer tak, aby zapewnic
osiggniecie zdefiniowanego celu.

Opis obszaréw do objecia monitoringiem wizyjnym wraz z propozycjg lokalizacji kamer:

K1 - Wejscie gtdwne do Pawilonu IA - monitoring placu przed wejsciem. Dwie (2) kamery
monitorujgce w dwadch kierunkach.
K2 - Przy drodze prowadzacej z wejscia gtéwnego Pawilonu IA na parking trzy (3) kamery na lampie
oswietleniowej:
- jedna (1) kamera monitorujgca droge w kierunku parkingu ponizej budynku oraz wejscie
do budynku IB,
- jedna (1) kamera monitorujgca wejscie do pracowni rezonansu magnetycznego,
— jedna (1) kamera monitorujaca parking przy drodze i cze$¢ drogi w kierunku ronda.
K3 - Parking za Pawilonem IA dwie (2) kamery:
- jedna (1) monitorujgca wjazd na parking,
- jedna (1) monitorujgca gtéwng droge obok parkingu ,,w dot” oraz czes¢ przejazdowa
parkingu.
K4 - Parking za Pawilonem IA dwie (2) kamery:
- jedna (1) monitorujgca wyjazd z parkingu,
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- jedna (1) monitorujgca teren ,w gtgb” parkingu.

K5 - Parking za Pawilonem IA dwie (2) kamery:
— jedna (1) monitorujgca lewg czesé, wiekszej czesci parkingu,
- jedna (1) monitorujgca prawg strone.

K6 - Parking za Pawilonem IA — jedna (1) kamera monitorujgca parking po drugiej stronie placu.

K7 - Istniejaca 1 kamera na rogu budynku Pawilonu IA.

K8 - Patio przy Pawilonie IA. Monitoring wewnetrznej czesci patio oraz otoczenia wraz z drogg
dojazdowa do ronda. Szacowana przez Zamawiajacego ilos¢ kamer - szes¢ (6). Lokalizacja i ilos¢
kamer do ustalenia na roboczo z wytonionym Wykonawca.

Zaproponowana przez Zamawiajgcego lokalizacja kamer na terenie parkingdw (za Pawilonem IA
i wzdtuz dogi przy Pawilonie |A) zaktada umieszczenie ich na stupach oswietleniowych. Ostateczna
lokalizacja oraz ilos¢ kamer do uzgodnienia na roboczo z wytonionym Wykonawcg zadania.

Prace projektowe obejmujg doprowadzenie instalacji monitoringu z terenu parkingu za Pawilonem IA
do rejestratora zlokalizowanego w serwerowni (przyziemie Pawilonu IA) z kamer zewnetrznych
(Rys. 2). Przewody w budynku nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach miedzy stropowych, a tam gdzie one
nie wystepujg — podtynkowo w rurze ostonowej. W miejscach gdzie instalacja bedzie prowadzona
podtynkowo nalezy przywrdci¢ poprzedni stan wykona¢ malowanie, jezeli to bedzie konieczne catej
Sciany. Instalacja monitoringu - parking za Pawilonem IA - powinna by¢ poprowadzona z serwerowni
Swiattowodem, co oznaczono kolorem czerwony na Rys. 2. W pomieszczeniu przyziemia, gdzie
zlokalizowane sg wyjscia rur Arota nalezy zamontowac szafke rozdzielajgca sygnat izasilanie do
monitoringu. W ocenie Zamawiajgcego nalezy przewidzie¢ doprowadzenie przewoddw do siedmiu (7)
kamer (wyjscie z budynku sieci do kamer zaznaczono kolorem niebieskim), ktére obejmag monitoring
catego parkingu. Proponowana przez Zamawiajgcego trasa prowadzenia sieci monitoringu zostata
naniesiona na Rys. 3. W utozonych wczesniej rurach Arota.

Do kamer oznaczonych K2 nalezy doprowadzi¢ sie¢c monitoringu wykorzystujgc przejscie piwnicg
Budynku IA w przyziemiu budynku, w przestrzeniach miedzy stropowych. Tam gdzie one nie wystepuja
— podtynkowo w rurze ostonowej lub korytach PCV. Do uzgodnienia w podczas projektu doktadna trasa
i sposéb prowadzenia sieci zZamawiajgcym. Przejscie pomiedzy piwnicg alampa oswietleniowg
w wykopie ziemnym odcinek okoto 3 m - oznaczono na Rys. 3 kolorem pomarariczowym. Po
wykonaniu prac konieczne przywrdcenie poprzedniego stanu.

Zamawiajgcy wymaga objecie monitoringiem terenu przed wejsciem gtéwnym do Pawilonu IA —
szacowana ilos¢ kamer: 2 szt. Sygnat do kamer nalezy prowadzi¢ przewodowo z serwerowni,
zlokalizowanej w Pawilonie |A; sie¢ nalezy poprowadzi¢ w przyziemiu budynku w przestrzeniach
miedzy stropowych, a tam gdzie one nie wystepujg — podtynkowo w rurze ostonowej lub korytach PCV.
W miejscach gdzie instalacja bedzie prowadzona podtynkowo nalezy przywréci¢ poprzedni stan
wykona¢ malowanie i skoloryzowanie z kolorem $ciany/sufitu, jezeli to bedzie konieczne catej $ciany.
Szczegbdtowy przebieg trasy kablowej do uzgodnienia na roboczo podczas wykonywania projektu.
W projekcie nalezy uwzgledni¢ podtaczenie do rejestratora w serwerowni Pawilonu IA istniejgcej
kamery na rogu budynku, naniesionej takze w zatgczniku (Rys. 1) K7. Jezeli to bedzie mozliwe nalezy
wpigc¢ do rejestratora wykorzystujac istniejgcg potaczenie do aktualnego rejestratora na portierni lub
wykonaé nowa instalacje.

Sie¢ prowadzona do kamer zpatio (Rys. 1) K8 powinna by¢ prowadzona w rurze ostonowej
odpowiednio zamocowanej. Sie¢ z serwerowni do kamer K8 nalezy poprowadzi¢ w przyziemiu
budynku, w przestrzeniach miedzy stropowych, a tam gdzie one nie wystepujg — podtynkowo w rurze
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ostonowej lub korytach PCV. Szczegétowy przebieg trasy kablowej do uzgodnienia podczas
wykonywania projektu. Umieszczenie elementdow sieci oraz szafek nalezy takze uzgodni¢ podczas
projektowania.

Urzadzenia wymagane do osiggniecia celu zamodwienia, ktdre dostarcza Zamawiajacy:

e rejestrator 16 kanatéw 1 szt. Network Video Recorder BCS NVR320225ME — I,
e kamery 8 szt. IP Camera BCS-P-414RWSM-II zasilana POE 48V 0,25A 4.0mm,

e ponadto Zamawiajacy wykorzystuje w istniejacej instalacji monitoringu switch Netgear
ProSafe 24 porty 10/100/1000 Mbps Smart Switch GS724T.

Minimalne wymagania do kluczowych urzadzen dostarczanych przez Wykonawce:

e Switch/-e o parametrach technicznych nie gorszych od ww. switcha uzywanego przez
Zamawiajgcego (Netgear ProSafe 24 porty 10/100/1000 Mbps Smart Switch GS724T),

e Rejestrator 32 kanatéw wraz zdyskami do rejestracji okres rejestracji 30 dni 1 szt.,
o parametrach technicznych nie gorszych od Network Video Recorder BCS NVR320225ME,
wyposazony w dyski zapewniajgce dtugotrwatg prace (dyski dedykowane do monitoringu
z technologig ograniczajagcg wypadanie klatek wideo, do pracy ciagtej 24/7 w systemach
monitoringu DVR i NVR, przeznaczone do pracy w wysokiej temperaturze w stale wtgczonych
systemach monitoringu, o srednim okresie bezawaryjnej pracy (MTBF) do 1 miliona godzin,
min. 3 lata gwarancji). Pojemnos$¢ dostosowana do zarejestrowania 30 dni nagran ciggtych
z wszystkich kamer (maks. 32 kamery podtgczone do rejestratora),

e Kamery o parametrach technicznych nie gorszych od posiadanych przez Zamawiajgcego (IP
Camera BCS-P-414RWSM-II zasilana POE 48V 0,25A 4.0 mm).

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wramach niniejszego zamdwienia  wykonania
zainwentaryzowania geodezyjnego instalacji zewnetrznych po wykonanych robotach.

Zamawiajgcy oczekuje, aby nagrania monitoringu pozwalaty na zidentyfikowanie w przypadku zdarzen
(kolizji, uszkodzern samochoddéw parkujgcych, dewastacji itp.) numeru rejestracyjnego oraz
rozpoznanie twarzy sprawcy.



