PRZEDMIAR

Budowa wiaty i miejsca postojowego wraz z elementami matej architekturyna czesci dziatki nr 244,

na terenie lesnictwa Winiary, Nadlesnictwo Dobieszyn, gm. Grabow nad Pilica.

L.p.

Nazwa grupy asortymentowe;j
/elementu scalonego/
Opis pozycji kosztorysowej
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8

Roboty pomiarowe w tym:

1.Wykonanie przez urawnionego geodete:

a)tyczenia lini rozgraniczenia placu i jego poszczegdélnych elementéw,

b)sporzadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikacjg tech.,

2.Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidtowej
realizacji robot.

ha

0,070

Roboty pomiarowe w tym:

1.Wykonanie przez urawnionego geodete: a)sporzadzenie w 3 egzeplarzach inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanego placu i wykonanych obiektéw (kraweznikéw, wiaty oraz obiektéw matej
architektory itp.)

b)sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej w wersji elektronicznej zgodnie ze specyfikacjg
techniczna,

c)przeniesienie kolidujgcych puntkéw geodezyjnych.

kpl.

1,000

ROBOTY ROZBIORKOWE — CPV 45110000-1

3

Karczowanie pni drzew o $rednicy 26-35cm z wywiezieniem materiatu poza teren budowy.
Materiat z karczowania przejmuje i zagospodarowuje Wykonawca.

szt.

10,00

4

Karczowanie krzakéw wraz z wywiezieniem pozostatosci po karczowaniu. Materiat przejmuje
i zagospodarowuje Wykonawca.

ha

0,032

5

Rozebranie betonowej nawierzchni utwardzonej przy pamigtkowym gtazie. Materiat z rozbiérki
przejmuije i utylizuje Wykonawca.

3,00

6

Rozebranie istn. ogrodzenia pamigtkowego gtazu. Materiat nadajgcy sie do ponownego
wykorzystania, zostanie poddany renowaciji.

17,00

ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

Wykonanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne miejsca postojowego, strefy wypoczynkowej oraz
dojs¢ z wywozem urobku (gruzu, gruntu) poza teren budowy (miejsce wywozu ustala Wykonawca).
30 x (150+180+20)

105,00

Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwami konstrukcyjnymi.
150+180+20

350,00

9

Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku sredniozarnistego gr. min 10cm wraz
z profilowaniem i zageszczeniem.
150+180+20

350,00

KRAWEZNIKI, OBRZEZA — CPV 45233220-7

10

Ustawienie obrzeza betonowego o wym. 8x30cm na podsypce piaskowej gr 10 cm oraz tawie
z betonu C12/15 z oporem.

60,00

11

Ustawienie kraweznika betonowego wibroprasowanego (wtopiony/wystajgcy) o wym. 15x30x100cm
na podsypce cement.-piask. gr. 3-5cm wraz z tawg betonowg z oporem z betonu C12/15.

65,00

PODB

UDOWA — CPV 45111200-0

12

Wykonanie warstwy podbudowy (miejsca postojowe, strefa wypoczynkowa oraz dojscia)
z kruszywa tamanego 31,5/63mm gr. 18cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem.
150+180+20

350,00

NAWIERZCHNIE — CPV 45233220-7

13

Wykonanie nawierzchni (miejsca postojowe, strefa wypoczynkowa oraz dojscia) z kruszywa
tamanego 4/31,5mm miatowanej miatem 0/4mm, gr. 9cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem.
150+180+20

350,00

WIATA 4.0 x 3.0 x 3.3 m — CPV 45223800-4

Robot

y ziemne

14

Wykonanie wykopu pod funadmenty stupdw wiaty,
6 x (0,50x0,50x0,80)

1,20

Fundamenty

15

Wykonanie fundamentéw wiaty o wym. 50 x 50 x 111
6 x (0,50x0,50x1,1)

1,65

Konst

rukcja drewniana wiaty (drewno strugane)

16

Konstrukcja drewniania wiaty (klasa drewna sosnowego C24, drewno strugane):
- stupy: 16x16 - 12mb

- ptatwie P1: 16x20 - 14mb

- krokwie: 8x16 - 32mb

- miecze: 10x10 - 6mb

1,2248

17

Kotwy stalowe stupow

Szt.

6,00




Pokrycie dachu

18 |Deskowanie petne z desek struganych jednostronnie gr. 2,5cm o pow. 16,5m? m 0,4125
19 |Pokrycie dachu z gontu bitumicznego gr. min 3mm w kolorze brgzowym m? 16,50
Impregnacja elementow drewnianych
Impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna elementéw drewnianych preparatem Fobos M-2
20 |(lub innym o podobnych wtasciwosciach) m?2 51,50
8+10+15+2+16,5
Montaz konstrukcji
21 |Montaz konstrukcji drewnianej wiaty kpl. 1,00
22 |Montaz pokrycia dachowego kpl. 1,00
ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY (drewno strugane i zaimpregnowane) — CPV 45233293-9
Drewniany stot + dwie tawki (wraz z metalowymi kotwami i fundamentem, blat stotu oraz siedzisko tawki wykonane
z drewna lisciastego w uzg. z inwestorem, 1 kpl. pod wiatg, 2 kpl. na zewnatrz), wymiary:
23 |st6:2,0x0,9x0,8m kpl. 3,00
fawki: 2,0 x0,5x0,5m
o4 Drewniane stojaki na rowery (wykonany z drewna w uzg. z inwestorem) szt 200
wym. dt. 4,0 m, Srednica pala nie mniejsza niz 50cm : ’
Drewniany kosze na smieci z metal. Kotwami wym. 0,7 x 1,8 (3x0,6m) x wys. 1,3m
25 (1,3m wys. faczna: wys. ponad gruntem 0,8m + kotwa 0,5m) kpl. 2,00
Drewniane elementy ogrodzenia z metal. Kotwami
26 |3 x stupek 0,16x0,16 wys. 0,8m (wys. nad gruntem) potaczone belka dt. 2,5m kpl. 4,00
ROBOTY WYKONCZENIOWE — CPV 45111200-0
Ustawienie i renowacja metalowego ogrodzenia, usuniecie rdzy, nietrwatych starych powtok
27 L ; . m 17,00
malarskich i dwukrotne pomalowanie farbg antykorozyjna.
Humusowanie i obsianie trawg trawnikéw na szer. 1m poza roboty (humus-czarnoziem dowieziony 5
28 do miejsca wbudowania przez Wykonawce ). Grubo$¢ humusowania 10cm. m 70,00
29 |Wykonanie przeswietlenia i redukcji koron drzew Szt. 20,00
ORGANIZACJA RUCHU — CPV 45233290-8
30 |Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych @50mm bez wzgledu na diugosé. szt. 1,00
Montaz tarczy znaku drowego, grupa D,
31 | wielkosé M, typ foli 1). szt. 1,00
Montaz tablic znakéw drogowych, grupa T,
32 szt. 1,00

0 pow. do 4,50m? - (typ foli 1).




