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- Inslalacje Wentylacji i Klimatyzacji opis techniczny Instalacje — zeszyt

Dane ogdlne

. DANE OGOLNE

Przedmiolem opracowania jest Projekt Wykonawczy Biblioteki Raczynskich w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 19.
Zakres opracowania obejmuje instalacje wentylacji i klimatyzacji.

1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuije:
instalacjg wentylacji poZarowej
instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

I_2 ) _F’C_JDSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia;

Projekt Budowlany,
Wymagania Inwestora,
Koordynacja migdzybranZowa,
Normy i przepisy.

.3 WYKAZ PODSTAWOWYCH NORM | PRZEPISOW (Z UWZGLEDNIENIEM POZNIEJSZYCH ZMIAN).

131  PRZEPISY
{i.}  Ustawazdnia7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

{i.}  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

{ii.}  Rozporzadzenie Ministra Infrastruklury z dnia 2 wrzesnia 2004 . w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZytkowego.

{iv}  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpoZarowej budynkaw, innych obiekiow budowlanych i terenow.

{v}  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

{vi.}  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwylszych dopuszczalnych steZen i nateZen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w érodowisku
pracy.

{vii.}  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
shuZacych do ochrony przeciwpoZarowej, ktre moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci,

132  NORMYIWYTYCZNE

{vii.} ~ PN-B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczef w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu d2wieku w pomieszczeniach.

{ix}  PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnstrznego.
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Projekt Przetargowo- Wykonawczy Instalacji Mechanicznych

— Instalacje Wentylacji i Klimatyzacji opis techniczny Instalacie - zeszyt
Wymagania w stosunku do instalacji wentylacji i klimatyzacji wynikajace z warunkow ochrony
przeciwpoZarowej

{x}  PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

{xi}  PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uZytecznosci
publicznej. Wymagania,

{xii.}  PN-ISO 5149 Mechaniczne instalacie zighnicze do ozigbiania i ogrzewania. Wymagania
bezpieczensiwa,

!ff UWAGI OGOLNE

Wszelkie instalacje wykonano zgodnie z Prawem Budowlanym, Szczegolowa Specyfikacja Techniczna, “Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie”, innymi obowiazujacymi przepisami,
odnosnymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej, Projekcie
Wykonawczym, Projekcie Budowlanym, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” poszczegélnych instalacji
oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

Wykonawca instalacji jest dostarczyl wymagane, aktualne Aprobaty Techniczne ilub Certyfikatow Zgodnosci
wszystkich zastosowanych materialow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia sa oznaczone znakiem CE.

W czasie prac zapewniono spelnienie wymagan przepisbw bezpieczenstwa | higieny pracy, przepisow
sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpoZarowej, przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach
elektrycznych, etc.

Wszelkie prace prowadzono jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie odpowiednimi uprawnieniami.

Il WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
WYNIKAJACE Z WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Zgodnie 2 1.3.1 {ii.}, §267.1. Przewody wentylacyjne wykonano z materialow niepalnych.
2. W budynku nie stosowano palnych izolacji termicznych badz akustycznych na przewodach instalacyjnych.

3. Zgodnie z 1.3.1 {i.}, §267.3. Odleglos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wykladzin i powierzchni
painych wynosi co najmniej 0,5 m.

4. Zgodnie z 1.3.4 {ii}, §267.4. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanalach i przewodach wentylacyjnych sg
wykonane z materiatéw niepalnych.

5. Zgodnie z 1.3.1 {ii.), §267.6. 1 §267.7. Elastyczne elementy taczace przewody wentylacyjne z elementami instalacji
lub urzadzeniami s wykonane z materiatow trudno zapalnych, nie s prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpoZarowego a ich diugosé nie przekracza 0,25 m przy wentylatorach oraz
4 m przy innych elementach instalagii.

6. Zgodnie z 131 {ii}, §268.1. Przewody wentylacyjne sa wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku poZaru nie oddzialywaly sitg wigksza niZ 1 kN na elementy budowlane, a takZe aby przechodzlly przez
przegrody w sposéb umoZliwiajacy kompensacje wydiuZen przewodu. Zamocowania przewodow do elementow
budowlanych sg wykonane z materiaiéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku
poZaru w czasie nie krotszym niZ wymagany dla kiasy odpomosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.
W przewodach wentylacyjnych nie prowadzono innych instalacji. Filtry i thumiki sg zabezpieczone przed
przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek.

7. Zgodnie z 1.3.1 {ii}, §212.9. maszynownia wentylacyjna jest wydzielona $cianami o klasie odpomosci ogniowsj
co najmniej E1120 i zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

8. Zgodnie z 1.3.1 {ii}, §268.3. wentylatory oraz urzadzenia uzdatniania powietrza zainstalowane w przewodach
wentylacyjnych sg obudowane w klasie odpornosci ogniowej EI 60.
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Instalacja wentylacji poZarowej

10.
1.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zgodnie z 1.3.1 i}, §268.4. Przewody wentylacyjne i kiimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy
oddzielenia  przeciwpoZarowego lub inne  oddzielenia stref polarowych sa  wyposaZone w
przeciwpoZarowe kiapy odcinajace o klasie odpomosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementy
oddzielenia przeciwpoZarowego.

W projektowanym budynku naleZy instalowa Klapy poZarowe w klasie odpomosci ogniowej minimum EI 120.

Zgodnie z 1.3.1 {ii.}, §268.5. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe poZarowa, ktorej
nie obstuguja, 53 obudowane elementami o klasie odpomnosci ogniowej, wymaganej dla elementow
oddzielenia przeciwpoZarowego tych stref poZarowych, badz teZ sg wyposaZone w przeciwpolarowe klapy
odcinajace.

Zgodnie z 1.3.1 {ii}, §268.6. Wszystkie klapy poZarowe w budynku wyposaiono w silowniki i sterowane 552
systemu alarmowania poZaru,

Zgodnie z 1.3.1 {ii.}, §234.1. z zastrzeZeniem 1.3.1 {ii}, §234.2. przepusty inslalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpoZarowego majg klase odpomosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Zastosowano
odpowiednie do rodzaju i $rednicy przewodu przejécia instalacyjne (manszety), posiadajace aktualne aprobaty,
dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci. MontaZ przejs¢ instalacyjnych nalely wykonano zgodnie z odnosnymi
instrukcjami montaZu.

Zgodnie z 1.3.1 {ii}, §234.3. przepusty instalacyjne o $rednicy powylej 4cm w $cianach istropach nie
stanowiacych oddzielen przeciwpoZarowych, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej
EI60 lub REIB0, majg klasg odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.

Zgodnie z 1.3.1 {ii}, §259.3. na drodze ewakuacyjnej zabronione jest wykonywanie w podiodze podniesionej
otwordw do wentylacji lub ogrzewania.

Wszystkie klapy poZarowe wyposaino w wylaczniki krancowe umoZliwiajace monitorowanie obu poloZe klapy
(klapa zamknigta oraz klapa otwarta) i stanu awarii.

Wszelkie klapy poZarowe powinny zostaé zainstalowane zgodnie z odno$nymi instrukcjami montaZu, z
zastosowaniem ognioochronnych mas uszczelniajacych, posiadajacych wymagane aprobaty i certyfikaty.

W wypadku zaistnienia alarmu pozarowego instalacje wentylacji ogdinej (bytowej) w stosunku do ktérych nie ma
wymogu dzialania w czasie pozaru powinny zostaé zatrzymane a wszystkie kiapy poZarowe tgj instaladi,
powinny zosta¢ zamknigte,

Wymagania dotyczace oddymiajace] wentylacii poZarowej podano w rozdzialach 1111 1.2,

WAZNE:

Przed wykonaniem zabezpieczefi przeciwogniowych instalacji w budynku sporzadzono projekt warsztatowy tych
zabezpieczen. Przy opracowywaniu tego projektu uwzgledniono wymagania w stosunku do konkretnych,
zastosowanych wyrobow wynikajace zaprobat technicznych i certyfikatow oraz wytyczne i instrukcje montaZu
opracowane przez producentow zastosowanych wyrobow.

INSTALACJA WENTYLACJI POZAROWE,

Jako podstawe dla zaprojektowania systemu wentylacji poZarowej przyjgto nastepujace zaloZenia.:

1.
2

W podziemnym garaZu nie jest wymagane oddymianie (zgodnie z £.3.1 {ii}, § 2774)

W holu wejsciowym - lgczniku pomiedzy istniejacym budynkiem biblioteki a projektowanym budynkiem
zastosowana zostala mechaniczna wentylacja poZarowa.

W polaczonej przesirzeni giéwnego holu na kondygnacjach 0, +1 i +2 projektowanego budynku zastosowana
zostala mechaniczna wentylacja poZarowa.
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Instalacja wentylacji poZarowej

4. W ewakuacyjnych klatkach schodowych K1 i K2 zainstalowane zostaly automatycznie otwierane klapy dymowe
w dachu o powierzchni po 1 m2. Zapewniono takZe mechaniczny nawiew zapevniajacy uzupetnianie powietrza
przy oddymianiu.

5. W szybie diwigu osobowego W1 zastosowano mechaniczne napowietrzanie i oddymianie polaczone z
mechanicznym uzupelnianiem powietrza wywiewanego przy oddymianiu.

6. W szybie dzwigu osohowego W2 zastosowano mechaniczne uzupelnienie powietrza podczas usuwania dymu w
windzie przez zastosowanie klapy dymowej.

lIl.1 WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJ WENTYLACUI POZAROWEJ (ZGODNIE Z 1.3.1 {n}, §270.).

1. Przewody wentylacji oddymiajacej maja co najmniej klase odpornosci ogniowej (EI) stropu zgodnie z 1.3.1
{ii.}, §216. W projektowanym budynku zastosowano przewody wentylacji oddymiajacej wraz z klapami
poZarowymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej, niZ E1120.

2. Na przewodach oddymisjacej wentylacii polarowej zastosowano klapy poZarowe, w wykonaniu
specjalnym do instalacji oddymiania {w klasie odpornoéci ogniowej E1S120). Wszystkie klapy na przewodach
wentylacji polarowej wyposazone sy w silowniki oraz po 2 wylaczniki krafcowe, pozwalajace na
monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamkniecia i awarii.

3 Wentylatory instalacji oddymiajace] sq odpomne na dzialanie temperatury 400°C przez co najmnigj
120 minut,
.2 POzOSTALE WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI WENTYLACJI POSAROWE.;

1. Podwieszenia kanalow instalacji oddymiajacej wentylacji prarowej posiadajg atesty potwiérdzajqce kiase
odpornosci ogniowej réwna klasie odpornosci ogniowe] wymaganej dla kanatow.

2. W instalacji oddymiajacej wentylacji poZarowej sq zastosowane kratki wywiewne pozbawione wszelkich
elementow plastikowyeh,
3. Wszelkie zastosowane w budynku urzadzenia i materialy zwiazane z ochrong przeciwpoZarows, posiadat

aktualne certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszezenia iflub aprobaty techniczne wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoZarowej w
Jozefowie k. Otwocka.

.3 Oris SYSTEMU UZUPELNIANIA POWIETRZA W KLATKACH EWAKUACYJNYCH
Instalacja nawiewa powietrze do klatek ewakuacyjnych K1 K2,

Oddymianie tych klatek odbywa sie przez klapy dymowe zainstalowane w dachu kaZdej z klatek. Powierzchnia kaZdej
Z klap wynosi 1 m2.

Instalacja skiada sie z 2 wentylatorow nawiewnych (nawiew do kaZdej z klatek odbywa sie przy pomocy oddzielnego
wentylatora).

Powietrze zewnglrzne czerpane jest przez czerpnie Scienne, zainstalowane na poziomie parteru. Wentylatory
zawieszono pod stropem parteru. Wentylatory wyposaZone sq obudowy w klasie odpornoéci ogniowej EI60. Nawiew
do klatek schodowych odbywa sie na poziomie parteru.

llos¢ powietrza napowietrzajacego klatki schodowe: odpowiednio 7 700 m3h i 6 500 m3/h.

14 OPis SYSTEMU ODDYMIANIA SZYBU DZWIGU OSOBOWEGO W1
Szyb dzwigu osobowego W1 nie ma bezposredniego polaczenia z dachem budynku,

Usuwanie dymu z szybu windy W1 odbywa sie dzieki zastosowaniu wentylatora oddymiajacego ODD5 o wydatku
2700m3/h. Uzupelnianie powietrza przy oddymianiu odbywa sie poprzez wentylator NAP.1 z reguiatorem przeplywu
powietrza, kiory spefnia jednoczesnie funkcie utrzymania nadcisnienia w szybie windy W1. Wentylator NAP.1
Zlokalizowany jest na poziomie -1 0 wydatku 7500 m3/h.
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Wytyczne dla innych branZ wynikajace z ochrony przeciwpoZarowej

Instalacja wentylacji cddymiajacej sklada si¢ z kanalu wywiewnego izolowanego o odpornosci ogniowej rownej
przegrodzie budowlanej, ktory 1o lgczy kubaturg szybu windowego z dachem zakonczony wentylatorem oddymiajacym
dachowym.

L5 OPIS SYSTEMU ODDYMIANIA HOLU WEJSCIOWEGO POMIEDZY ISTNIEJACYM A PROJEKTOWANYM
BUDYNKIEM

Oddymianie 3- kondygnacyjnego holu wejciowego zlokalizowanego w laczniku pomiedzy budynkiem istniejacym a
budynkiem projektowanym odbywa sig dzigki zastosowaniu czterech wentylatorow oddymiajacych WODD 4.1, WODD
4.2, WODD 4.3, WODD 4.4 kaZdy zlokalizowany na dachu o wydajnosci 8 000 m3/h. Hosé powietrza obllczono przy
zaloZeniu poZaru o mocy 0,5 MW,

1.6 OPIS SYSTEMU ODDYMIANIA GLOWNEGO HOLU W PROJEKTOWANYM BUDYNKU

Obszar glownego holu obejmuje glowne schody wejsciowe na parterze i 1 pietrze oraz pomieszczeni; katalogu
na 2 pietrze.

Usuwanie dymu z glownego holu odbywa sie dzigki zastosowaniu wentylatoréw odymiajacych WODD1.1,
wOoDD1.2, WODD1.3, WODD14, WODD1.5, WODD1.6, WODD2.1, WODD2.2, WODD2.3, WODD24,
WwODD2.5, WODD2.6, WODD3.1, WODD3.2, WODD3.3, WODD3.4, WODD3.5, WODD3.6 kaZdy o wydatku
5000m3/h, ktore to zlokalizowane na dachu zasysaja zadymione powielrze przez 3 studnie polaczone wspéing
kubaturg z przesfrzenig oddymianag,

llos¢ powietrza obliczono przy zatoZeniu poZaru o mocy 2,5 MW i obwodzie 9 m. Otrzymano wynik 46 750 m3/h
w Zwiazku z czym pozostawiono ilos¢ powietrza jak w projekcie budowlanym: 90 000 m3/h.

Uzupelnianie powietrza wywiewanego przy oddymianiu odbywa sig przez automatycznie otwierane drzwi
wejsciowych do holu pomigdzy istniejacym budynkiem biblioteki a projektowanym budynkiem.

Hol faczacy istiejacy budynek biblioteki z projektowanym budynkiem wyposaZony jest w otwierane
automatycznie okna zainstalowane pod dachem (patrz projekt architektoniczny).
[II.7 ZAKRES MONITOROWANIA INSTALACJ!: .
KlapypoZarowe: monitorowanie stanu otwarcia, monitorowanie stanu zamkniecia, monitorowanie awarii,

Urzadzenia instalacii wentylacji przeciwpoZarowej: monitorowanie stanu gotowosci, monitorowanie stanu pracy,
monitorowanie standw niewlasciwych .

IV.  WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZA WYNIKAJACE Z OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Zgodnie z 1.3.1. {2} §212.9 pompownia instalacji przeciwpoZarowych, maszynownle wentylacji do celow
przeciwpoZarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilajace, niezbedne w czasie poZaru, instalacie i
urzadzenia, stanowig odrebna sirefg poZarows,

2. W wywiewnych kanalach wentylacyjnych zainstalowano czujki dymu podiaczone do centralki systemu
alarmowania poZaru.

3 Zapewniono rezerwowe zasilanie w energie elekiryczng  wszystkich elementéw  instalacji
wykorzystywanych w ochronie przeciwpoZarowej,

4, Szafy zasilajace odbiorniki, ktore maja pracowat w specjalny sposob w czasie zagroZenia poZarowego
s, skonstruowane w sposéb zapewniajacy automatyczne przefaczenie sterowania po otrzymaniu sygnalu
zewnetrznego. Szafy te wyposaino w przelacznik z kluczykiem umoZliwiajacym reczne przelaczenie
szafy w stan alarmu poZarowego dla dokonania prab.
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5, Zapewniono sterowanie klapami poZarowymi, Klapami wentylacji poZarowej i wentylatorami wentylacji
polarowej z osprzetem w ramach systemu alarmowania poZaru przy pomocy central sterujacych
posiadajacych aktualny certyfikat CNBOP.

6. Zapewniono monitorowanie poloZenia klap poZarowych oraz stanu urzadzen wykorzystywanych w
ochronie przeciwpoZarowsj.

V.  WENTYLACJA, KLIMATYZACJA | OGZEWANIE

V.1 DaANE WYJSCIOWE
Temperatura powietrza zewnetrznego w zimie: t; = - 18°C

Wilgotnosé powietrza zewnetrznego w zimie: ¢ = 100%
Temperatura powielrza zewnetrznego w lecie: t; = +30°C
Wilgotnoé¢ powietrza zewnetrznego w lecie: ¢ = 45%

Parametrypowietrzawpomieszczeniachklimatyzowanych:

Temperatura i wilgotno$é
Strefa okres zimowy okres letni
i Zakres 13°C + 16°C, 45% + 55%
Skarbiec!
Nastawa 15°C; 5,3 gfkg = 50%
o ] Zakres 15°C + 18°C; 45% + 55%
Magazyn zbiorow specjainych’
Nastawa 17°C; 6,1 g/kg = 50%
o Zakres 16°C + 18°C; 55% + 65%
Magazyn zbioréw nowych’
Nastawa 17°C; 7,3 ghkg = 60%
20°C + 23°C; 21°C = 24°C;
i 45% + 55% 45% + 55%
Czytelnia zbioréw specjalnych
Nastawa A A
8,3 glkg = 50% 8.9 g/kg = 50%
20°C + 24°C; 22°C + 26°C;
S e 40% + 60% 40% + 60%
elnie, wypoZyczalnia, katalog
Nastawa (e LI
7.5g/kg = 45% 9.4 gfkg = 50%
. Zakres 1 g;g : 23"00; 22°OC : 26‘;0;
Biblioteka dla dzieci i miodzieZy, b+ 60% 35% + 60%
klub, biura i zaplecze Yy s
Nastawa 21 (_: 0 2 (_: 0
6,2 glkg = 40% 9.4 g/kg = 50%
18°C + 22°C; 22°C + 28°C;
I 35% + 60% 35% + 60%
Hol giowny T e
AL 5,9 glkg = 40% 9.4 glkg = 44%
Pomieszczenia techniczne 5°C + 40°C; bez wymagan wilgotnosciowych

POL-CON Consulting

2009-04-20
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min. +5°C; bez wymagan

Podziemny garaZ wigotnosciowych

bez wymagan

! wymagania Inwestora

llo$épowietrzazewnetrznegowposzczegdinychpomieszczeniach;
Czytelnie, biura: min. 30 m¥hfos.

Toalety: 80 m3h na przybor (wywiew)
Toalety dla niepeinosprawnych: 100 m¥h (wywiew) / 80 m¥/h (nawiew);
Dopuszczalny poziom hatasu w poszczegdinych pomieszczeniach: zgodnie z1.3.2 {viii.}.

V.2 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW INSTALAC.I

-Projektowany budynek wyposaZony jest w instalacie wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i ogrzewania, ktorych
zadaniem jest wymiana w pomieszczeniach $wieZego powielrza w ilosciach wymaganych ze wzgledéw higienicznych
oraz utrzymanie zadanej temperatury, zaréwno w okresie letnim jak i w sezonie grzewczym.

Powietrze zewnetrzne czerpane jest przez poziomg czerpnie $cienng zlokalizowang pod podcieniem od strony
poinocnej. Czerpnia polaczona jest dwoma pionami powietrza zewngtrznego z  pomieszczeniem wentylatorni
2lokallzowanym w piwnicy.

W wentylatorni zainstalowane sg blokowe centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne wyposalone w przepustnice
odcinajace, rotacyine wymienniki odzysku ciepla, nagrzewnice wstepne, chlodnice wodne 2z odkraplaczem
i nagrzewnice wtéme. W centralach nawiewnych, ze wzgledu na nawillanie powietrza nawiewanego zostang
zainstalowane filtry klasy F6. W centralach wywiewnych, ze wzgledu na zastosowanie wymiennikéw odzysku ciepta
zostang zainstalowane filtry klasy G4. Przed i za kaZdym z wentylatoréw zostana zainstalowane tumiki akustyczne.

Przy centralach nawiewnych zlokalizowane bgda parowe nawilZacze powietrza z lancami zainstalowanymi w kanalach
nawiewnych,

Ze wzgledow higienicznych, z zastrzeZeniem uwarunkowan wynikajacych z warunkéw ochrony przeciwpoZarqwej, w
czasie, gdy dana instalacja wentylacyjna nie pracuje, wszystkie przepustnice odcinajace ilub klapy poZarowe
wyposaZone w silowniki, zainstalowane w tej instalacji, powinny zosta¢ zamkniete.

Podgrzewanie powietrza nawiewanego w sezonie zimowym bedzie realizowane w 100% przez nagrzewnice pierwotne,
ktore beda zasilane wodq grzewcza o parametrach 70/50°C z wezla cieplhego zlokalizowanego w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym na poziomie -1 (wezet cieplny stanowi przedmiot odrebnego projektu).

Temperatura powiefrza nawiewanego w sezonie zimowym réwna bedzie projeklowanej temperaturze powietrza w
pomieszczeniy.

Przyjelo, Ze ogrzewanie w sezonie zimowym pomieszczenia beda ogrzewane przy pomocy konwektorow podiogowych
wyposaZonych w wentylatory oraz grzejnikéw plytowych (zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarych,
technicznych i pomocniczych).

Wyjatek stanowia pomieszczenia magazynowe i czytelnia ogdina, w kidrych powietrze wentylacyjne bedzie czesciowo
wykorzystywane do ogrzewania pomieszczen,

Chiodnice wodne w centralach nawiewnych zasilane sa woda lodowa z instalacji chiodniczej klimatyzacji.

W systemach nawiewu do magazynéw ze wzgledu na konieczno¢ utrzymania niskiej temperatury i wilgotnosci
powietrza nawiewanego w sezonie letnim zastosowano 2 stopnie chiedzenia. W pozostatych systemach zastosowano
1 stopien chlodzenia.

Chlodnice | stopnia zasilane sg woda lodowg o parametrach 7/12°C. Chlodnice Il stopnia zasilane sg czynnikiem
chiodniczym o parametrach 2/7°C.

Przygotowanie wody lodowej odbywa si¢ w agregatach chlodniczych, chlodzonych ciecza, zlokalizowanych w
maszynowni chiodniczej znajdujacej sie w wentylatorowni,
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Powietrze nawiewane w sezonie letnim bedzie mialo temperature nizszg od projektowanej temperatury wewnetrznej w
pomieszczeniach. Projekluje sie czesciowe chiodzenie pomieszczen powietrzem wentylacyjnym. Drugim systemem
chlodzacym pomieszczenia bedzie uklad konwektoréw podiogowych, klimakonwektorow wentylatorowych oraz szafy
chlodnicze obstugujace skarbiec i serwerownie.

W pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi przyjelo obficzeniow réZnice temperatury pomiedzy
powielrzem w pomieszczeniu a powietrzem nawiewanym do pomieszczenia rowng 6°C w systemach, w ktorych
nawiewniki zlokalizowano pod sufitem oraz 3°C w systemach, w kiorych nawiew odbywa sie nad podioga,
Temperatura powietrza nawiewanego do magazynéw wynika z potrzeb ogrzewania/chiodzenia tych pomieszczen.

Nagrzewnice wiome, podgrzewajace przechiodzone w celu osuszenia powietrze zasilane bedg woda podgrzewana w
systemie odzysku ciepla jednego z agregatow chtodniczych.

V.21 MAGAZYNYZBIOROWNOWYCH

Magazyny zwarte zbiorow nowych zlokalizowane sa na kondygnacjach +5 i +4. Sa to pomieszczenia nieposiadajace
okien ani Swietlikow.

Ogrzewanie magazynow bedzie realizowane dzigki zastosowaniu elektrycznych paneli grzewczych zainstalowanych w
pasach pod sufitem i nad podiogg na $cianach zewnegtrznych oraz przy pomocy instalacji wentylacyjnej.

Dodatkowe ogrzewanie, chodzenie, wyréwnywanie rozkiadu temperatury oraz regulacja wilgotnoéci powietrza w
magazynach zapewnione jest przez system wentylacji nawiewno-wywiewnej NW1. Powietrze bedzie nawiewane przez
nawiewniki klimatyzacyjne zainstalowane na przewodach rozprowadzajacych powietrze wentylacyjne, zawieszonych
pod stropem pomieszczen. Wywiew odbywa sie punktowo

Ze wzgledu na ostre wymagania temperaturowe i wilgotnosciowe, ktorych spelnienie nie jest moZliwe przy pomocy
chlodnicy wodnej |-go stopnia zainstalowanej w centrali nawiewnej, zastosowano chlodnicy drugiego stopnia,
zainstalowanej  szeregowo, za chiodnica wodna. Chlodnica drugiege  stopnia  bedzie  zasilana
niezamarzajacym czynnikiem chiodniczym o temperaturze +2°C przygotowywanym w oddzielnym agregacie
chlodniczym, chlodzonym ciecza, Agregat ten zostanie zlokalizowany w maszynowni chiodnicze;.

Na przewodzie nawiewnym do biur magazynu zlokalizowanych na IV pigtrze zainstalowano nagrzewnice elekiryczng
{pracujgca tylko w okresie, w ktdrym magazyny sa chlodzone)

V22  MAGAZYNICZYTELNIAZBIOROWSPECJALNYCH
Magazyn i czyteinia zbiorow specjalnych zlokalizowane sa na kondygnacji +3.

Magazyn zbiorow specjainych jest pomieszczeniem nieposiadajacym okien ani Swietlikow. Jego ogrzewanie,
chlodzenie i wentylacja rozwigzane sq analogicznie jak magazynu zbiordw nowych na kondygnacji +4 i +5,

Ogrzewanie oraz czesciowe chtodzenie czytelni zbioréw specjalnych realizowane jesl przez konwektory podiogowe
wyposaZone w wentylatory, zasilane 2 systemu grzewczo-chlodniczego Klimatyzacji.

Wentylacja oraz czgsciowe chlodzenie realizowane sa przez system wentylacji nawiewno-wywiewnej. W czytelni
zastosowano nawiewniki klimatyzacyjne zainstalowane na kanatach rozprowadzajacych powietrze, zawieszonych pod
stropem. Wywiew odbywa sie punkfowo.

Na przewodzie nawiewnym do czytelni zbiorow specjainych zainstalowano nagrzewnice elekiryczng (pracujaca
zarbwno w lecie jak i w zimie).

Magazyn i czytelnia zbioréw specjalnych obslugiwane sa przez system wentylacji nawiewno-wywiewnej NW2, W
Centrali N2, podobnie jak w centrali N1 zastosowano 2-stopniowe chlodzenie powielrza.

V.23  POMESZCZENIAZAPLECZAIBIUROWE

Pomieszczenia zaplecza i biurowe, korytarze oraz czesciowo przedsionki pomieszczen sanitamych (tylko w zakresie
nawiewu) Zlokalizowane na kondygnacjach 0, +1, +2 i +3 obslugiwane sg przez instalacje wentylacji nawiewno-
wywiewnej NW3,
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Ogrzewanie oraz czesciowe chiodzenie tych pomieszczen realizowane jest przez konwektory podliogowe wyposaione
w wentylatory, zasilane z systemu grzewczo-chlodniczego Klimatyzacii.

Wenlylacja oraz czgéciowe chlodzenie realizowane sa przez system wenlylacii nawiewno-wywiewnej. W
pomieszczeniach zaplecza i biurowych zastosowano nawiewniki klimatyzacyjne sufitowe, zainstalowane w stropie
podwieszonym. Wywiew odbywa sig z poszczegdinych pomieszczed. llost powietrza wentylacyjnego w instalacji NW3
zostata zbilansowana z instalacjami wywiewnymi obstugujacymi sasiednie pomieszczenia sanitame i techniczne.

V.24  CZYTELNIENAZPIETRZE

Pomieszczenia czytelni zlokalizowane na kondygnacji +2 {czytelnia ogdina, czytelnia multimediaina i czytelnia
czasopism) obsfugiwane sg przez instalacj¢ wentylacji nawiewno-wywiewnej] NW4.

Ogrzewanie oraz czesciowe chiodzenie czytelni realizowane jest przez konwektory podiogowe wyposalone w
wentylatory, zasilane z systemu grzewczo-chlodniczego klimatyzacii.

Wentylacja oraz czesciowe chiodzenie realizowane sg przez system wentylacji nawiewno-wywiewnej.
W wentylacji poszczeg6lnych pomieszezen zostang zastosowane nastepujace typy nawiewnikow:

Czytelniaogdlna:

1. nawiewniki dyszowe, $cienne, zainstalowane w betonowej okladzinie $ciany w osi H. Szczeliny te nawiswajg
powietrze do wysokiej (dwukondygnacyjnej) czesci czytelni. Doprowadzenie powietrza do szczelin odbywa sie
przez $cianie magazynu zbiorow specjalnych na 3 pietrze i dalej w przestrzeni pomiedzy betonows oktadzing a
$ciang konstrukoyjna.

2. nawiewniki dyszowe zainstalowane w obudowach slupéw fasady budynku, nawiewajacych powietrze na szyby.
Doprowadzenie powietrza do tych dysz odbywa sig w podiodze podniesionej czytelni i dalej w obudowach
slupdw.

3. nawiewniki wirowe, podiogowe, zainstalowane miedzy regatami. Doprowadzenie powietrza do tych nawiewnikow
odbywa si¢ w podiodze podniesionej czytelni .

4. Wywiew odbywa si¢ punklowo, pod stropem 3 pietra, z przestrzeni pomigdzy betonowq okladzing a $ciang
konstrukcyjng w osi H.

Czytelniamultimedialna:

Nawiew do pomieszczenia odbywa sig za pomoca nawiewnikéw podiogowych wirowych, zainstalowane przejéciach
miedzy stolikami

Wywiew odbywa sie punkiowo, w Scianie przy wejsciu do windy i z podwdjnej $ciany zlokalizowanej przy sanitariatach

Czytelniaczasopism:

Szczeliny nawiewne, Scienne, zainstalowane pod sufitem z 2 stron czytelni. Doprowadzenie powietrza odbywa sig w
przesirzeni stropu podwieszonego nad pomieszczeniami zaplecza.

Wywiew odbywa sie punktowo, przez 2 kraty Scienne.

V.25 KATALOGIHOLL ACZACYBUDYNK)

Katalog znajdujacy sig na 3 pigtrze i 3-pigtrowy hol faczacy istniejacy budynek Biblioteki Raczyriskich z nowym
budynkiem obslugiwane sg przez instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej NWS5.

Ogrzewanie oraz czgéciowe chlodzenie tych pomieszczen realizowane jest przez konwektory podiogowe wyposaZone
w wenlylatory, zasilane z systemu grzewczo-chiodniczego klimatyzagji.

Wentylacja oraz czgsciowe chlodzenie realizowane sa przez system wentylacji nawiewno-wywiewnej,
Projektuje sig zastosowanie w wentylacji poszczegoinych nastepujgeych typow nawiewnikow:
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Katalog:

1. nawiewniki wirowe, podiogowe, zainstalowane réwnomiernie na calej powierzchni, Doprowadzenie powietrza do
tych nawiewnikow odbywa si¢ w podlodze podniesionej.

Wywiew odbywa sig punklowo, przez 1 kraly Scienne i przez $wietliki instalacjg rozprowadzong po dachu budynku.

Hollaczacybudynki:

nawiewniki dyszowe, zainstalowane w pod stropem lacznikiem na granicy pomiedzy holem a projektowanym
budynkiem. Doprowadzenie powietrza do tych dysz odbywa sig na poz 03 kanalem prowadzonym w podwajnej Scianie
pomieszczenia czytelni zbioréw specjalnych,

Wywiew odbywa si¢ punktowo, pod stropem 3 pigtra, z przestrzeni pomigdzy betonows okladzing a $ciang
projektowanego budynku.

V28  WYPOzYCZALNIA
Wypolyczalnia znajdujaca sig na 1 pigtrze obslugiwana jest przez instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej NW8.

Ogrzewanie oraz czgéciowe chliodzenie tych pomieszezen realizowane jest przez konwektory podiogowe wyposaZone
w wentylatory, zasilane z systemu grzewczo-chlodniczego klimatyzacji.

Wentylacja oraz czesciowe chlodzenie realizowane sg przez system wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Powietrze bedzie nawiewane przez nawiewniki szczelinowe rurowe zainstalowane na przewodach rozprowadzajacych
powistrze wentylacyjne, zawieszonych pod stropem wypoZyczalni. Wywiew odbywa sie punktowo, nad podioga,

V.27 BIBLIOTEKADLADZIECIIMEODZIESYIKLUB

Pomieszczenia biblioteki dzieci i miodzieZy zlokalizowane na parterze budynku sg obslugiwane przez instalacje
wentylacji nawiewno-wywiewnej NW7, NW8 | NW9.

Pomieszczenia biblioteki dzieci i miodzieZy obstugiwane przez system wentylacji nawiewno-wywiewnej NW8

Powietrze jest nawiewane przez nawiewniki szczelinowe rurowe zainstalowane na przewodach rozprowadzajacych
powistrze wentylacyjne, zawieszonych pod stropem wypoZyczalni. Wywiew odbywa sie punktowo, nad podioga,

Pomieszczenia klubu obslugiwane przez system wentylacji nawiewno-wywiewnej NWS.

Powietrze bedzie nawiewane przez nawiewniki szczelinowe zamontowane w  $cianie  podwojnej
w osiach F i E jak rowniel w stropie powieszonym za  zapleczu  kawiami.
Wywiew odbywa sig punktowo przez 2 kraty Scienne zlokalizowane w osi 03. Powietrze odprowadzone zostanie
kanalami zlkolizowanymi pod stropem holu wejSciowego. Powietrze bedzie rownieZ usuwane w obrebie zaplecza
kawiarni.

W obszarze ,klubu™ oprocz wentylacji nawiewno-wywiewnej NW9 przewidziano instalacje wywiewu z okapu i wywiewu
ze zmywalni.

Pomieszczenia Galerii obsiugiwane przez system wentylacji nawiewno-wywiewnej NW7

Powietrze bedzie nawiewane przez nawiewniki szczelinowe zamontowane w §cianie podwajne;j w osi F,
Wywiew odbywa sig punktowo przez 1 kratg $cienna zlokalizowana w osi 03/F,

V.28 SKARBIECISERWEROWNIA

Klimatyzacja pomieszczen skarbca (ze wzgledu na ostre wymagania w stosunku do temperatury | wilgotnosci
powietrza w ciagu calego roku) oraz serwerowi (ze wzgledu na wysokie zyski ciepla) bedzie realizowana przez szafy
Kimatyzacyjne, wyposaZone w chiodnice wodne. Szafa obslugujaca skarbiec bedzie zlokalizowana w przylegajacym
do niego pomieszczeniv. nawiew bedzie si¢ odbywat kanalowo (kanal nawiewny pod stropem) a wywiew punkiowo
(nad podioga).
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Wplyw budynku na Srodowisko

V.29  PODZIEMNYGARAS
Powielrze wywiewane z czytelni {centrala W6) nawiewane jest do podziemnego garaZu.

Powietrze jest wywiewane z garalu przy pomocy kanaléw zainstalowanych pod sufitem i nad podioga garaZu i dalej
przez pion wywiewny do wentylatora dachowego.

Podziemny garaZ wyposaZony jest w instalacie wykrywania steZenia CO o ustawionych dwoch progach: 23 mgfdm? i
117 mg/dm3 i instalacje wykrywania LPG.

W normalnych warunkach instalacja wentylacji garaZu pracuje z wydajnoscia, odpowiadajaca wywiewowi z
pomieszczen czytelni.

Wazrost steZenia powyZej pierwszego progu spowoduje zwickszenie wydajnosci instalacji do wielkosci obliczeniowej (o
ile wentylacja pracowala ze zmniejszong wydajnoscia - np. w nocy).

Ewentualny wzrost steZenia CO w powietrzu garaZu powyZej drugiego progu lub wykrycie w powietrzu LPG spowoduje
zalgczenie alarmu informujacege o koniecznosei opuszczenia parkingu.

W przedsionkach izolacyjnych przy klatkach schodowych w obszarze parkingu zainstalowano wentylacje
mechaniczng, nawiewna.

llos¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego do garaZu wynika z iloéci powietrza wywiewanego z czytelni | odpowiada
ok. 250 m3h na miejsce parkingowe.

V210  MASZYNOWNIACHLODNICZA

W maszynowni chlodniczej zastsowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Powietrze
nawiewane Jest z instalacji wywiewu z czytelni (W6). Wywiew odbywa si¢ przy pomocy wentylatora dachowego.
Wydajnos¢ wentylacji maszynowni chiodniczej stanowiacej czes¢ wentylatorni w piwnicy zostala obliczona zgodnie z
3.3.2. {xxiv} przy zaloZeniu, Ze iloé¢ czynnika chlodniczego w najwigkszym z obiegdw znajdujacych sig w maszynowni
jest nie wigksza, niZ 300 kg. Obliczona wydajno$¢ jest réwna 2 280 m¥h, Przyjeto 2 500 m3h. Przed wykonaniem
instalacji nalezy zweryfikowa¢ obliczenia wydajnoéci instalacji na podstawie rzeczywistej maksymalngj ilosci czynnika
w zastosowanych urzadzeniach.

V.211  INNEPOMIESZCZENIA

Pomigszczenia sanitame, techniczne i pomocnicze oraz inne pomieszczenia, np. pomieszczenia, w ktorych sa
przechowywane zbiory skaone wyposalone sa w niezalelne instalacje wentylacji mechanicznej, wywiewnsj,
Instalacje te wyposaZone sa w wentylatory dachowe.

Nawiew do pomieszcze obsfugiwanych przez te instalacie wywiewne odbywa sie z instalacji nawiewnych
obslugujgcych sasiadujace pomieszczenia lub przez przeciaganie z sgsiednich pomieszczen.

Wywiew z pomieszczenia separatora substancji ropopochodnych reafizowany jest przez wentylator w wykonaniu
przeciwwybuchowym system WSEP.

VI.  WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO

V11 EMISIA HALASU | WIBRACUI

Dla ograniczenia poziomu diwigku oraz dla unikniecia drgan spowadowanych pracq instalacji centrale wentylacyjne
beda miaty odpowiednig konstrukcje $cian zapewniajaca obniZenie poziomu emitowanego hatasu.

Ze wzgledu na szczegblne wymagania akustyczne w pomieszczeniach czytelni, w instalacjach wentylacji
mechanicznej zastosowano niskie predkosci przeplywu powietrza.

Dodatkowo zastosowane zostang specialne elementy Humiace, takie jak: tumiki kanalowe na przewodach
wentylacyjnych, specjalne fundamenty, konstrukcje wsporcze i podstawy amortyzacyjne pod urzadzeniami
mechanicznymi oraz elementy izolacyjne, antywibracyjne, i tumigce w miejscach styku urzadzern mechanicznych
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ifnstalacji zelementami budynku. Przejécia wszelkich przewodéw przez stropy isciany wykonane bedg w
odpowiednich tulejach lub oslonach, uszczelnione oraz zabezpieczone przed przenoszeniem drgan i halasow.
Mocowania i podwieszenia przewodow wykonane bedg w sposéb zapewniajacy odizolowanie przewodow od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i halasow w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomieszczenia techniczne wymagajace dodatkowej izolacji akustycznej bed wyposaZone w taka izolagje.



