
Remont dróg gminnych ul. Cichej, Miłej, Spacerowej, Spadowej, Wesołej
w miejscowości Wierzchowisko w ramach zadania inwestycyjnego pn.                          „Budowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Mykanów”.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach ew. nr 282/4, 281/2, 286/6, 
277/2, 276/2, 301/16, 301/3, 301/2, 292/15, 291/2 z obrębu 0025 Wierzchowisko, jedn. ew. 
240411_2 w miejscowości Wierzchowisko na terenie gminy Mykanów, województwo śląskie.

Parametry techniczne drogi gminnej - ul. Cichej przeznaczonej do remontu: 
[bookmark: _Hlk154751345]1. Kategoria funkcjonalna drogi: droga gminna
2. Klasa techniczna drogi: droga lokalna - D
3. Wymagana nośność: dla kategorii ruchu KR1
4. Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
5. Szerokość jezdni: 4,0 m
6. Pobocza: obustronne – 0,5 m
7. Odwodnienie: teren nieutwardzony w granicach pasa drogowego
8. Długość odcinka: 364,60 m.b.

Parametry techniczne drogi gminnej - ul. Miłej przeznaczonej do remontu:
[bookmark: _Hlk154751517]1. Kategoria funkcjonalna drogi: droga gminna
2. Klasa techniczna drogi: droga lokalna - D
3. Wymagana nośność: dla kategorii ruchu KR1
4. Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
5. Szerokość jezdni: 4,0 m
6. Pobocza: obustronne – 0,5 m
7. Odwodnienie: teren nieutwardzony w granicach pasa drogowego
8. Długość odcinka: 394,52 m.b.

Parametry techniczne drogi gminnej – ul. Spacerowej przeznaczonej do remontu
[bookmark: _Hlk154751597]1. Kategoria funkcjonalna drogi: droga gminna
2. Klasa techniczna drogi: droga lokalna - D
3. Wymagana nośność: dla kategorii ruchu KR1
4. Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
5. Szerokość jezdni: 4,0 m
6. Pobocza: obustronne – 0,5 m
7. Odwodnienie: teren nieutwardzony w granicach pasa drogowego
8. Długość odcinka: 301,38 m.b.

[bookmark: _Hlk155167959]Parametry techniczne drogi gminnej – ul. Spadowej przeznaczonej do remontu
1. Kategoria funkcjonalna drogi: droga gminna
2. Klasa techniczna drogi: droga lokalna - D
3. Wymagana nośność: dla kategorii ruchu KR1
4. Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
5. Szerokość jezdni: 4,0 m
6. Pobocza: obustronne – 0,5 m
7. Odwodnienie: teren nieutwardzony w granicach pasa drogowego
8. Długość odcinka: 373,83 m.b.








Parametry techniczne drogi gminnej – ul. Wesołej przeznaczonej do remontu
1. Kategoria funkcjonalna drogi: droga gminna
2. Klasa techniczna drogi: droga lokalna - D
3. Wymagana nośność: dla kategorii ruchu KR1
4. Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
5. Szerokość jezdni: 4 m
6. Pobocza: obustronne – 0,5 m
7. Odwodnienie: teren nieutwardzony w granicach pasa drogowego
8. Długość odcinka: 399,40 m.b.


[bookmark: _Hlk154752070]Wielkości podstawowe zadania (łącznie)
1. Powierzchnia łączna jezdni: 7389,00 m2
2. Powierzchnia łączna poboczy: 1831,00 m2 
3.Długość projektowanego odcinka łączenie: 1833,73 m.b.


Wielkości podstawowe zadania dla poszczególnych dróg:

− powierzchnia jezdni ul. Cicha: 1464,00 m2
− powierzchnia poboczy ul. Cicha: 365,00 m2
− długość projektowanego odcinka ul. Cicha: 364,60 m.b.

− powierzchnia jezdni ul. Miła: 1586,00 m2
− powierzchnia poboczy ul. Miła: 392,00 m2
− długość projektowanego odcinka ul. Miła: 394,52 m.b.

− powierzchnia jezdni ul. Spacerowa: 1223,00 m2
− powierzchnia poboczy ul. Spacerowa: 298,00 m2
− długość projektowanego odcinka ul. Spacerowa: 301,38 m.b.

− powierzchnia jezdni ul. Spadowa: 1515,00 m2
− powierzchnia poboczy ul. Spadowa: 376,00 m2
− długość projektowanego odcinka ul Spadowa: 373,83 m.b.

− powierzchnia jezdni ul. Wesoła: 1601,00 m2
− powierzchnia poboczy ul. Wesoła: 400,00 m2
− długość projektowanego odcinka ul. Wesoła: 399,40 m.b.

Konstrukcja projektowanych poboczy:
- warstwa destruktu asfaltowego – 15cm

Konstrukcja projektowanej jezdni – nakładka asfaltowa
− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) – 4 cm, 
− warstwa wiążąca (wyrównawcza) z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) – 
   100 kg/m2, 
− istniejąca nawierzchnia jezdni.

Kolejność prowadzenia robót: 
− wykonanie pomiarów geodezyjnych, 
− oczyszczenie jezdni, 
− skropienie jezdni emulsją asfaltową, 
− korytowanie pod konstrukcje poboczy, 
− profilowanie i zagęszczanie podłoża, 
− wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, 
− wykonanie poboczy.

Nazwy i kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

