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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

14 Zlecenie inwestora.

1.2 Plan sytuacyjno-wysokosciowy.

1.3 Inwentaryzacja budowlana sieci w terenie.

14 Normy i normatywy do projektowania.

15 Warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez PSG sp. z 0.0., Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie,
Gazownig w Belzycach nr 601GAZ/WP1/646/20 z dnia 10.11.2020.

1.6 Opinia kominiarska do celow projektowych

2. Zakres opracowania i cel dostawy gazu.

Zakres opracowania obejmuje wewnetrzng instalacje gazowg zasilajgcy istniejacy budynek remizy OSP polozony
w miejscowosci taczki Pawldowek 40 na dzialce nr 2621, gm. Borzechow. Inwestorem jest OSP taczki-Pawlowek,
taczki Pawlowek 40, 24-224 Borzechéw. Projektowana instalacja gazowa bedzie wyposazeniem budynku nalezacego
do XVIl kategorii obiektow budowlanych. Powierzchnia zabudowy budynku remizy OSP wynosi 411 m2. Kubatura budynku
remizy OSP wynosi 2060 m3. Projeklowana instalacja gazu ziemnego w istniejacym budynku remizy OSP polozonym
w migjscowosci taczki Pawléwek 40, dz. nr 262/1, gm. Borzechow bedzie zasilana zistniejgcego przytacza gazowego $ric,
zakoniczonego kurkiem gléwnym DN15. Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy zlokalizowany bedzie zgodnie z warunkami

technicznymi na zewnetrznej $cianie budynku remizy OSP, w istniejgcej szafce gazowej.

Dane ogdine.
Gaz bedzie doprowadzony do nastepujacych urzadzen:

*  kociot gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny z zamknieta komora spalania — 1 szt.

*  kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem - 2 szt.

3. Opis rozwigzania projektowego.
3.1 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Projektowana instalacja gazu ziemnego w istnigjacym budynku remizy OSP polozonym w miejscowosci taczki Pawlowek 40,

dz. nr 262/1, gm. Borzechow bedzie zasilana z istniejacego przylacza gazowego $ric zakoriczonego istniejacym kurkiem glownym
DN15. Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy wyposazony bedzie w projektowany reduktor R 10 o przepustowosci 10 Nm3h
i projektowany gazomierz G4 o przepustowosci 6 Nm3/h. Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy bedzie Znajdowal sie na
zewnetrznej scianie budynku remizy OSP, co jest zgodne z warunkami technicznymi wydanymi przez PSG sp. z 0.0., Oddzial Zakiad

Gazowniczy w Lublinie, Gazownig w Belzycach.

Do nowoprojektowanef wewnetrznej instalacji gazowej beda podlaczone nastepujace urzadzenia:

“* kociol gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny Termet EcoCondens-25 Crystal Il o mocy 2,8-24,5 kW
lub analogiczny innego producenta - 1 szt,
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pofoZonej w miejscowosci tgczki Pawidwek 40, dz. nr 262/1. am. Borzechéw

Inwestor. OSP ¢t gczki-Pawiéwek, tqczki Pawldwek 40, 24-224 Borzechéw

Przewody gazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkaminr 2 i 3 z niniejszego opracowania. W pomigszczeniu kuchni Zlokalizowanej

na parterze istniejacego budynku mieszkalnego polozonego w miejscowosci taczki Pawléwek 40, dz. nr 2621, projektuje sie
kuchenke gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem - 1 szt W pomieszczeniu gospodarczym réwniez na parterze budynku projektuje
sig  kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny Termet EcoCondens-25 Crystal Il 0 mocy 2,8-24,5 kW lub analogiczny innego
producenta - 1 szt. i kuchenke gazowa z piekarnikiem - 1 szt.

Rozwigzania wentylacji grawitacyjnej i odprowadzenia spalin gazowych sa zgodne z opinig kominiarskg do celéw projektowych.
Koncentryczny kanal powietrzno-spalinowy od kotia gazowego kondensacyjnego, ktéry nalezy dobudowac, nalezy wyprowadzi¢
przez strop ponad dach budynku, zgodnie z zaleceniami producenta kotfa gazowego iopinig kominiarskg, Wentylacja
pomieszczenia kuchni i pomieszczenia gospodarczego Zlokalizowanych na parterze budynku remizy OSP projektowanymi kanalami

wentylacyjnymi, wyprowadzonymi ponad dach budynku.

Po wykonaniu instalacji gazowej i podtaczeniu kotta nalezy uzyskac pozytywna
Opinig¢ Kominiarska stwierdzajaca prawidtowo$é ich podiaczenia.

Przewody gazowe do kurka nalezy prowadzi¢ po $cianie, pod stropem w odlegtosci co najmniej 2 cm od sciany. Przewody
instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowiacych wyposazenie budynku (ogrzewczej wodociagowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegto$¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé wykonywanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow
instalacyjnych, natomiast jezeli gestosé gazu jest wigksza od gestosci powietrza - ponizej przewoddw elekirycznych i urzadzen
iskrzacych. Przewodéw instalacii gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia, ktorych
sposob uzytkowania moze spowodowaé naruszenie stanu technicznego instalacji lub wplywaé na parametry eksploatacyjne gazu.
Zabrania sie prowadzenia przez pomigszczenia mieszkalne przewodow instalacji gazowej z zastosowaniem pofaczen
gwintowanych, a takze z zastosowaniem innych sposobow fgczenia rur, jezeli moga one stanowié zagrozenie dla bezpieczeristwa
mieszkancow.

Rozwigzania techniczne instalacj gazowej powinny umozliwia¢ samokompensacje wydluzen ciepinych oraz eliminowaé
ewentualne odksztalcenia instalacji, wywofane deformacjg lub osiadaniem budynku. Przewody instalacji gazowych w piwnicach
i suterenach nalezy prowadzié na powierzchni $cian lub pod stropem, natomiast na pozostatych kondygnacjach nadziemnych
dopuszcza sig prowadzenie ich takze w bruzdach oslonigtych nieuszczelnionymi ekranami Iub wypetnionych - po uprzednim
wykonaniu proby szczelnosci instalacji - latwo usuwalng masg tynkarska, niepowodujaca korozji przewodow. Wypetnianie bruzd,
w ktorych sa prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu proby
szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozja,

Instalacjg wewnetrzng wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-73/H-74344 0 polaczeniach spawanych
lub o réwnowaznych $rednicach rurach miedzianych faczonych lutem twardym, a na gwintowane ksztaitki odcinki instalacji
za kurkiem odcinajacym siuzace do bezposredniego przylaczania urzadzen gazowych. Po zewngtrznej stronie budynku zabrania sie
prowadzenia instalacji gazowej wykonanej z rur niedzianych. Przejécie instalacji gazowej przez zewnetrzng Sciang budynku nalezy
wykona¢ z rur stalowych, przejscie na instalacje miedziang powinno znajdowaé sie wewnatrz budynku. Odcinek stalowy
wewnetrznej instalacji gazowej powinien by zamocowany stabilnie w uchwytach. Przewody ukladaé na wierzchu $cian ze spadkiem
0,4% w kierunku przyborow gazowych.

Przed przyborami gazowymi stosowa armaturg odcinajaca, zawory kulowe do gazu na ci$nienie 0,6 MPa. Dopuszcza sie
prowadzenie przewodéw gazowych z rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych, fgczonych za pomocg

spawania przez jedng kondygnacje garazu, znajdujaca sig bezposrednio pod kondygnacja T R Cs . Pod warurkiem
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Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

> Urzadzenie gazowe nalezy polaczy¢ ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej na stafe lub za pomoca
atestowanych przewoddw metalowych

> Zawor odcinajacy doplyw gazu do urzadzenia nalezy umiescic w pomieszczeniu, w ktdrym jest zainstalowane urzadzenie
gazowe, w miejscu tatwo dostepnym, lecz w odlegtosci nie wigkszej niz 1m od krocea przylaczeniowego urzadzenia

> Kuchnie i kuchenki nalezy instalowa¢ w odleglosci co najmniej niz 0,5 m od okien do boku urzadzenia, liczac w rzucie
poziomym

»  Urzadzen gazowych z otwartq komorg spalania ( np. kuchenka gazowa) NIE WOLNO instalowa¢ w pomieszczeniach

mieszkalnych( pomieszczenia przeznaczone do dziennego pobytu ludzi i sypiainie)

Kontrolg szczelnosci nalezy prowadzi¢ za pomoca sprezonego powietrza
o ci$nieniu 50kPa/0,5kG/cm? przez 30 min.

Instalacja uwazana jest za szczelng, gdy zamontowany manometr nie wykaze spadku cisnienia w czasie 30 minut trwania
proby. W przypadku gdy w czasie ponownej préby zaobserwuje sig spadek cisnienia, po uszczelnieniu instalacji probe nalezy

ponowi¢. Gdy trzykrotna préba da wynik negatywny nalezy instalacje zdemontowac i wykonac na nowo.

Po wykonaniu proby cisnienia, przewody gazowe oczysci¢ | pomalowaé dwa razy farbg epoksydowg w kolorze Zoitym.
Przejscie przez stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wyprowadzonych 3cm nad podioge lub $ciane. Pomieszczenia, w ktérych
instaluje si¢ urzadzenia gazowe, powinny mie¢ wysoko$¢ co najmniej 2,2 m. W budynkach jednorodzinnych, gospodarczych
w zabudowie zagrodowej irekreacji indywidualnej, wzniesionych przed dniem wejscia w Zycie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanig”,

dopuszcza sie instalowanie gazowych kotiow grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokosci co najmniej 1,9 m.

W pomieszczeniach, gdzie majg by¢ zainstalowane przybory gazowe, przewody wentylacyjne i spalinowe powinny by¢

wykonane zgodnie z nastepujacymi przepisami:

e Zarzadzenie 243 w sprawie projektowania i sprawdzania przewodéw dymnych i wentylacyjnych w budownictwie ogélinym. /Dz.
Urz. MB. i PMB.NR. 17 poz. 262/1/

*  Zarzadzenie Nr. 62 z dnia 30.12.1970 r. Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatow Budowlanych //Dz. Urz. MB. i PMB.NR.
2 zdnia 15.04.1971 1/

Instalacja gazowa musi by¢ wykonana zgodnie z:

e Zarzadzeniem Nr. 62 z dnia 30.12.1970r. MB i PMB. , Dz. Urz. MB. i PMB.NR. 2 z dnia 15.04.1971

e PN -89/B-10425

e Pomieszczenie w kiorym ma byé zainstalowany kociol gazowy musi odpowiadaé wymaganiom zamieszczonym

w Dz U.Nr15z 1998r z pézniejszymi zmianami

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Na podstawie art. 20 ust. 1 p.1b ustawy z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000r nr 16, pozycja 1126 z pdzn.
zm.) plan bezpieczenstwa iochrony zdrowia dla projektu budowlanego wewnetrznej instalacji gazowej w istniejacym budynku
remizy OSP polozonej w migjscowosci Laczki Pawidwek 40, nr dz. 262/1, gm. Borzechow nie jest wymagany.
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pofoZonej w miejscowosci t gezki Pawidwek 40, dz. nr 262/1, gm. Borzechdw
Inwestor: OSP t gczki-Pawitdwek, taczki Pawldwek 40, 24-224 Borzechdw

1. Polaczenie nowoprojektowanej instalacji gazowej z istnigjacym kurkiem glownym winno byé wykonane w obecnosci
dostawcy gazu.

2. Przed odbiorem koficowym instalacji gazu ziemnego przeprowadzonym w obecnosci Inwestora, Wykonawcy i Dostawcy
gazu ziemnego nalezy uzyska¢ powykonawcza opinie kominiarska stwierdzajaca prawidlowe podiaczenie i funkcjonowanie
przewodow spalinowych i wentylacyjnych.

3. Wykonang instalacje gazowq wraz z urzadzeniami gazowymi nalezy co najmniej raz w roku sprawdzi¢ pod wzgledem

szczelnosci i stanu technicznego. Nalezy to do obowigzkow wiasciciela budynku.

3.2 _Obliczenia
Obliczenie obcigZenia cieplnego od urzadzen gazowych dla budynku remizy OSP potozonej w miejscowosci
taczki Pawtéwek 40, nr dz.262/1, gm. Borzechow

1.1, Obliczenie zapotrzebowania ciepta.

Z informacii uzyskanych od wlasciciela budynku ustalono e, pole ogrzewanej powierzchni budynku
Z projektowaneqo kotla gazoweqo wynosi __F = 285 m?

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla dla ogrzewanej czesci budynku wynosi;
Qu-zapotrzebowanie ciepla dla budynku obliczone metodg wskaznikowa [kW]

Q=F-gq

q1=70 do 80 W/m2 - jednostkowe zapotrzebowanie ciepta na 1m? powierzchni budynku ocieplonego typowo.
q1=110 W/m?2 - nieocieplonego
Pole ogrzewanej powierzchni czesci budynku  F= 285 m?
Zapotrzebowanie ciepla na ogrzanie budynku:
Q=Frq; =285m? 70— = 19950 W = 20,0 kW
Calkowite zapotrzebowanie ciepta dla ogrzewanej z kotfa gazowego czesci budynku remizy OSP wynosi: Qc = 20,0 kW

1.2.  Dobér kotla gazowego.
Moc znamionowa kotla gazowego dwufunkcyjnego dobierana jest ze wzgledu na zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb
centrainego ogrzewania z 20% zapasem mocy cieplnej.
Moc znamionowa min. kotta = Qz min [kW]
Qv = 152~ (1 Qzmin = 1,2 20,0 kW = 24,0 kW

Dobieramy np. kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny Termet EcoCondens-25 Crystal Il o mocy 2,8-24,5 kW lub analogiczny

innego producenta

13.  Zapotrzebowanie gazu
Zapotrzebowanie godzinowe wiw kotta wynosi:

Vi=2,8 Nmdh

Roczne zapotrzebowanie gazu :
Qu=Vh xn xn x 24h x 180db =2,8 Nm%h x 1 x 0,3 x 24h x 180db=3628,8 Nm?

Dia kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem godzinowe zapotrzebowanie gazu wynosi:
Vi =1,0m¥h - 1 szt.
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P.B. wewnetrznej instalacji gazowej w istniejgcym budynku remizy OSP
pofoZonej w miejscowodci taczki Pawiéwek 40, dz, nr 262/1, gm. Borzechdw
Inwestor; OSP taczki-Pawiéwek, taczki Pawtdwek 40, 24-224 Borzechéw

Parametry kotta gazow. kondensacyjnego, dwufunkcyjnego TERMET EcoCondens-25 Crystal Il o mocy 2,8-24,5 kW

» L} H
8Ccno
Moc cieplna kotla 28+ 1+33.
e e?aorso"c G @) KW 28419 2.8+245 4 6
Moc ciepina kotla 221 3.0+27 45+369
B{fl e it ) KW 3.0:21.0 2 5+35.
ObcigZenie ciepine [ 2841955 2.8+251 4.7-34.7
Sprawnadé uzylaczna kolla przy naminalnym obcigzeniu | Srednis) o 8,
lemp. wody kotiowej 70°C A 97.8 974 .
WNOSE Uz kotia dla czedai obcigzenia i temp. wod
Sp;ar;n’;j:%mzna fa dla czgsciowego obcigzenia i wody o $67E % PR
m of 11+100
Sezonowa efeklywnos¢ energelyczna ogrzewania pomieszezen na % 91 | 90 ] 91
Klasa sezonawe] elektywnoscl enemelyGine] oo zewana pomeszezon A
Wytworzone cieplo uzylkowe:
- przy enamionowe; mocy cieplief Pa - dla kottow modulowanyeh
#rednia arylmelyczna max. i min kW 190 245 336
Przy 30% mocy znamionowej P+ - dla kolléw modulowanych 4
0% éredniej arytmatyczne] kW 57 7.4 01
Sprawnosé uzylkowa |
- o 878 87.8 88.5
-m 96.8 5.7 97.0
Maksymalne cignienie wody MPa (bar] 0,3 (3)
Max temparatura pracy c.o. 35
emperalura nastawiana standardowa c G+80
T lura_nastawiana zredukowana 20+ 55
Wysokose podnoszenia pom; preeptywie kPa (bar 60 (0.6
W D
Nominalna moc clepina kotfa przy temp. 80/60°C KW 28190 2.8+26.8 44336
Nominalne abciazenis ciepine L 2.8+19.5 2.8+27.3 4.2+34.2
Sprawnost: uzyleczna kolfa przy nominalinym obcigzeniu | $redniej
tomg. wody kollows] 70°C. % 97.5 976 98.3
Kiasa afekt i ene| nej podgreewania wod A
Deklarowany %mﬁl obeigzen L XL XL
Zuzycie gazu ) ziemnego:
2H-G20, 2E-G20 - 20mbar m*fh 20 28 35
skroplonego 38/P-G30 -37mbar kgih 15 21 25
3IP-GI1-37mbar kg/h 1.5 2.0 2.8

"TZutycie poszczegbinych rodzajow gazow podano dla gazdw odniesienia w warunkach odmesiena (gaz suchy 15°C, cisnienia 1013 mbar) z uwzglednieniem 97.5%
Sprawnosd kalla przy max obeiazeniu i drednis lemperaturze wady kotlowej 70°C.

Cisnienie wody MPa (bar) 0.01 (0.1) + 0.6(6)

Max przeplyw wody (ogranicznik przeplywar) dm’fmin 10 | o —
Zakres regulaci termp. wody T 35 -85

Przephyw wu. dia At=30K dm/min 9.0 13.0 17.0

L Q odo

Puziom emig]i Lenkow azetu mg/kWh 40 43 45
Emi z Zdemny) kiasa [

Wspdiczynnik ph Kondensatu gaz Zlemny - &

Max. ilod¢ kondensatu (gaz ziemny) Ih 2 ] 2.8 [ 35
Puziom mocy aku j Lws dB 54 ) 54 56
Pujemnosé naczynia wzbiorczego dm’ 6

nienie w naczynlu wzbior MPa (ba 0.08,, ., (0.6,

Rodzaj i napiecia pradu elektiycznago Vv ~ 230 -10%/ 60Hz

Slopien ochrony 1P 44

Maksymalna pobierana moc W 110

Pobdr mocy w trybie czuwania Pes KW 0,005

Zuzycic energh elekiryczne;:

- przy pelym cbciazeniu elem kw 0,05 0,65 0,06

- prey czasciowym obtiazeniu el kW 0,02 0,02 0,04
Znamionowa warlogt praduy zaciskéw wyjsciowych A 2

Klasyfikacja sterownika wg PN EN 298 F-M-C-L-XK

Typ czujnika plomienia

Mas rzepyw spalin przy obciazeniu petnym gih 514 723 904
Masowy przepyw spalin przy obcigzeniu czesciowym kgih 154 216 27.0
Minimalna Temp. spalin przy mocy minimalne; LI53 56.2 56.4 49.2
Maksymaina lemp. spaiin przy mocy maksymaingj 'C 85.3 80.0 68.4
Czas C.0. minuty 1 - 20 (parametr programowalny)

Czﬁ z;:pr:b‘regaiacy przed eyklicznym uruchamianiem kolla (Anti- mifity 0 - 15 (parametr programowalny)

E}'E. 9 i n! =
| Czas wyblegu pompy c.w.u 5 G - 180 (parameatr programawainy)

Ochrona przed zablokowaniem pompy | zaworu godz./s C0 24 godz. pompa i zawdr tréjdrotny wiqcza sie na czas 20 §
B R — i Koncentryczne G80/%5125, Kom;%n;rycme @50/G100 lub 2 pojedyncze
Przylgcze w. g. c. 0. | gazu cale G4

Wymiary gabanytowe (wys. X szer. X gl.) mm 750x400x334 | 750x400x334 | 750x400x364
Masa kotia kg 335 | 38.5 | 41.5
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P.B. wewnetrznej instalacji gazowej w istniejgcym budynku remiz OSP
pofozonej w miejscowosci taczki Pawldwek 40, dz. nr 262/1, gm. Borzechdw
Inwestor: OSP tgezki-Pawidwek, taczki Pawlcwek 40, 24-224 Borzechdw

Wymiary instalacyjno-montazowe kotta gazowego kondensacyjnego
Termet EcoCondens-25 Crystal Il o mocy 2,8-24,5 kW

210 o——d00
WYMIARY INSTALACYJNO-MONTAZOWE ~ "= i 1
@ | ' F 1 [
-~ 334 dia modetu 20 'i-I-,;" ! ! [ |
' 334 dia modelu 25 AL ot i = l
et 364 dia modelu 35 le L ﬁmj_‘l |
- H Ly Y J ] I8
ol | T ™ - g‘ I : T T E,%\i
] | wymdgans wi 1 Lo I
// oglegiosci monlaz { S (2] . “. a‘ \ iz _{‘
2 PR 9 oAN | | tcde, ||
“ 100mm\. Ej ] ; Lzawleszania oty ‘
N 3 [ | [; |
N g g g | |
< a4 i i
N 3 7 | ] § !
B @ o |
) R 3
N P e SN
Gaz
i : H 4 Powrot
Odpiyw ;| | 4 |
kondensalu v 'Gaz 1 / ;ZTVSLTEFED‘
Zasfanie | I L...Powrdl e
inslalacji c.o 2 inslalacii c.o. Zasionio] ¥
cwu, Zwu, instalaci cg{ o

Schemat podiaczenia kotta gaz. kondensacyjnego Termet EcoCondens-25 Crystal Il o mocy 2,8-24,5 kW

PRZYLACZENIE DO INSTALACJI WODY UZYTKQWEJ
Kratka wywiewna l X

2k

= N

i rLrE- é {t:

TRy S R S A i S
Kratka $ciekowa / Z sieci wodne] |

*%* Sprawdzanie pola przekroju komina gazowego.
Sprawdzanie pola komina gazowego wykonujemy dla odprowadzenia spalin z kotta gazowego dwufunkcyjnego, kondensacyjnego
Termet EcoCondens-25 Crystal Il o mocy 2,8-24,5 kW. Zgodnie z wytycznymi producenta kotfa nalezy zastosowat pionowy

koncentryczny zestaw powietrzno- spalinowy o $rednicy 80/125mm, wyprowadzony przez strop ponad dach budynku, zgodnie
z opinig kominiarska do celow projektowych.

7

 Dopuszczalne obciazenie cieplne kubatury pomieszczen od urzadzef gazowych,

Obliczenia wykonuje dla pomieszczen gdzie zamontowane sg urzadzenia gazowe

Dopuszczalne obcigzenie cieplne gaen pomieszczen Wynhosi:

- hie przeznaczonych na staly do statego pobytu ludzi w tym pomieszczenia kuchenne w mieszkaniach:
Typ A - bez odprowadzenia spalin - 930 W/m? (800kcal/hm3, 3349 kJ/hm3 )
Typ B -z odprowadzeniem spalin - 4650 W/m? (4000kcalthms3 , 16747kJ/hm? )

- Brzeznaczonych na staly do stalego pobytu ludzi oraz wneki kuchenne potaczone z przedpokojem:
Typ A - bez odprowadzenia spalin - 175 W/m? ( 150kcal/lhm3, 628 kJfhm? )
Typ B -~z odprowadzeniem spalin - 350 W/m?3 ( 300kcallhm3, 1256 kJ/hm? )
Typ C - kubatura pomieszczenia ma by¢ wigksza niz 6,5 m3 e
STAROSTWO POWIATOWE
w Lublinie

ul, SpOi(tha 9
20-074 Lubiin -8-






P.B. wewnetrznej instalacji gazows| w istniejacym budynku remizy OSP

pofoZonej w miejscowosci taczki Pawldwek 40,_dz. nr 262/1, gm. Borzechéw
Inwestor: OSP t gczki-Pawtéwek, taczki Pawiéwek 40, 24-224 Borzechéw

Obciazenie cieplne pomieszczenia gospodarczego Zlokalizowanego na parterze budynku remizy OSP od kotta gazowego

kondensacyjnego Termet EcoCondens-25 Crystal Il o mocy 2,8-24,5 kW lub analogicznego innego producenta

Obcigzenie od kotta gazowego:

Zgodnie z § 172 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. » W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.” (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r) kubatura pomieszczenia gdzie jest
zamontowane urzadzenie gazowe z zamknieta komorg spalania powinna by¢ wigksza niz 6,5 md,

V=959 m3 - kubatura pomieszczenia gospodarczego na parterze budynku gdzie zamontowany bedzie kociot gazowy

Vy =956m? > 6,5 m?

Obciazenie ciepine pomieszczenia gospodarczego Zlokalizowanego na parterze budynku remizy OSP od kuchenki gazowej

czteropalnikowej z piekarnikiem

V = 95,6 m® - kubatura pomieszczenia gospodarczego na parterze budynku gdzie zamontowana bedzie kuchenka gazowa
Obcigzenie ciepine od kuchni gazowej czteropalnikowe] z piekarnikiem:

Qpc = Gp x Qs=1,0m%h x 35200kJ/m? = 35200kJ/h

Minimalna kubatura kuchni ze wzgledu na obcigzenie cieplne od kuchni gazowej cztero palnikowej z piekarnikiem:

kJ

35200~
Ve =22 = 22000 = 10,51 m? Vi = 95,6 m® = 10,51 m3
ddop 3349m

taczna minimalna kubatura od kuchenki i kotla wynosi:

Ve =956m> 210,51 m* + 6,5m3 = 17,01 m3

Kubatura pomieszczenia gospodarczego na parterze budynku remizy OSP jest wystarczajaca aby zamontowaé tam kociof
gazowy kondensacyjny Termet EcoCondens-25 Crystal Il o mocy 2,8-24,5 kW, lub analogiczny innego producenta

i kuchenke gazowa czteropalnikows z piekarnikiem.

Obciazenie cieplne pomieszczenia kuchni Zlokalizowanej na parterze budynku remizy OSP od kuchenki gazowej

czteropalnikowej z piekarnikiem

V'=24,1 m3 - kubatura pomieszczenia kuchni na parterze budynku gdzie zamontowana bedzie kuchenka gazowa
Obcigzenie cieplne od kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem:

Qec = Gp x Qs=1,0m3h x 35200kJ/m3 = 35200kJ/h

Minimalna kubatura kuchni ze wzgledu na obcigzenie ciepine od kuchni gazowej cztero palnikowej z piekarnikiem:

pe 35200 . 5
Ve=-P-=——2 - 1051m Vi = 24,1m3 210,51 m?

Kubatura pomieszczenia kuchni na parterze budynku remizy OSP jest wystarczajaca aby zamontowaé tam kuchenke

gazowgq czteropalnikowa z piekarnikiem.
Projektowat:

? )
KrZySZZU/V/V' owicz
nr upr.LUBIF1357PBS/15
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P.B. wewnetrznej instalacji gazowej w istniefgcym budynku remizy OSP

pofoZonef w miejscowosci t aczki Pawidwek 40, dz. nr 262/1, gm. Borzechdw

Inwestor. OSP taczki-Pawldwek, taczki Pawldwek 40, 24-224 Borzechéw

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA BUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Nazwa i adres obiektu:
Budynek remizy OSP zlokalizowany:
taczki Pawiowek 40, dz. nr 262/1

gm. Borzechow

Inwestor: OSP Laczki-Pawtowek
taczki Pawtowek 40
24-224 Borzechéw

Jednostka ewidencyjna: 060902_2- Borzechéw
Obreb: 0019 - Laczki Pawlowek

1. Zakres robét:
Zakres robét obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji gazowe;j w budynku remizy OSP.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dziatce.
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem remizy OSP.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
- na przedmiotowej dzialce brak jest takich elementow.

4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robét sanitarnych:
- nie beda wystepowat

3. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych:

a)  Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot budowlanych powinni by¢ przeszkoleni z przepisow BHP,

b) przed przystapieniem do robét stwarzajacych szczegoine zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo
przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikow zwiazanych z tymi robotami, kladac szczegolny nacisk na
zachowanie ostroznosci przy wykonywaniu robét w poblizu urzadzen i obiektow stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla
Zycia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia nalezy dokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkoler potwierdzié
przez szkolonych pracownikow.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom:
a) zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy (m.in. apteczka pierwszej pomocy) oraz $rodki techniczne
do powiadomienia sluzb ratowniczych w razie wystapienia zagrozenia sprawny telefon,

7. Wskazanie czynnikéw majacych negatywny wplyw na $rodowisko i bezposrednie sgsiedztwo:
- brak takich czynnikéw.

Oprac

/

Krzysztof Wé owicz

nr upr. LUBHO135IRBS/M5 0 wWiATOWE
w Lublinie
ul. Spokojna 9
20-074 Lublin_ 10 -






P.B. wewnetrznej instalacji gazowsj w istniejacym budynku remizy OSP

pofoZonej w miejscowosci tgezki Pawléwek 40, dz. nr 262/1, am. Borzechéw
Inwestor: OSP taczki-Pawléwek, taczki Pawidwek 40, 24-224 Borzechéw

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
DLA BUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Nazwa i adres obiektu:
Budynek remizy OSP zlokalizowany:
taczki Pawtowek 40, dz. nr 262/1

gm. Borzechéw

Inwestor: OSP Laczki-Pawtowek
taczki Pawtowek 40
24-224 Borzechow

Jednostka ewidencyjna: 060902_2- Borzechéw

Obreb: 0019 - Laczki Pawiowek

Na podstawie art. 20 ust. 1 p.1c ustawy z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000r nr 16, poz 1126
z pdzn. zm.) dotyczacego okreslenia obszaru oddziatywania obiektu tj. projektowanej wewnetrznej instalacji gazowej
wistniejacym budynku remizy OSP potozonej w miejscowosci Laczki Pawidwek 40, dz. nr 262/1, gm. Borzechow,
stwierdza sig Ze obszar oddziatywania obiektu zamyka sig w granicach dziatki nr 262/1, polozonej w miejscowosci

taczki Pawlowek 40, inie oddziatywuje na dziatki sasiednie.

nr upr. LUB/0135/PBS/15

STAROSTWO POWIATOWE
w Lublinie
ul. Spokojna 9
20-074 Lublin
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P.B. wewnetrznej instalacji gazowej w istniejacym budynku remizy OSP

potozone| w miejscowosci £ gozki Pawldwek 40, dz. nr 262/1, gm. Borzechdéw
Inwestor: OSP taczki-Pawidwek, taczki Pawidéwek 40, 24-224 Borzechdw

OSWIADCZENIE

Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej w istniejacym budynku remizy OSP
polozonej w miejscowosci: Laczki Pawtowek 40, dz. nr 262/1, gm. Borzechow opracowany na zlecenie
Inwestora tj.: OSP Laczki-Pawtowek, Laczki Pawtowek 40, 24-224 Borzechow zostat wykonany zgodnie

z obowiazujacymi normami i przepisami.

Na podstawie art, 20 ust. 4 ustawy z dn 07.07.1994r. Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami.

Projektowat;

Krzysz , cz
nr upr. LUB/0135/PBS/15
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= INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-18Y-WVL-FU7 *

Pan Krzysztof Wéjtowicz o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0207/12

adres zamieszkania ul. Krétka 7, 24-200 Betiyce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe;j Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Ustugowy Zakfad Kominiarski m:.\éé...i&ﬂ.laku)ﬁma ..(-./_5?3..;‘_@: 25202/1(
KOM-DACH 4
Betzyce, ul. Kwiatowa 2
tel. 601-401-706
NIP- 713-155-27-90

Opinia nr Qﬁ/@g/é)@j/
Z iké owadzonych-egledzin — e Spertyzy urzgdzen grzewczo —kominiars ich,
e ZGPMZ@%@Q g LM.(AL&....@ZYLC@; o

w budynku
2
R
z —komi),}iarskicmz}ftkowanyc przez:
200zl ol o

dotyczqc:@rzqdéﬁ %gewc

M R A LT TR 1 P S

sporzad przez posiadaj q%e uprawnienia mistrza kominiarskiego
[ i _
Pana . oA UNAAAGL). . LUUA R 4555585585 s S ceees e w celu

1. Wskazania ptzewodéw kominowych i usytuowania miejsca na podiaczenie.

3—Ustalenia-przyezyn wadliwege-dzialania-urzadzen OPINIA WAZNA 6 MIESIECY
OD DATY WYSTAWIENIA

W zwigzky Z‘powvzzz stwierdza sie, co nastepuje:

1.lowol,.. (. 0. aanony }azmﬁxtwffmu
2..WA ”"‘“‘ﬁfﬁ ....... QA2TRG..... ek, ) o

1

Opinie stwierdzono w oparciu o: Ustawe Prawo Budowlane 7 dnia 07.07.1994r. (Dz. U. Nr. 89 poz.
414.). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.UNr
109 poz.719 z dnia 7 Czerwca 2010 r.).

Opinie sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla ustugobiorcy.

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan nalezy zglosi¢ do ponownego sprawdzenia
prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo — kominowych.

2. Niepotrzebne skreli¢.

Podpis i pieczatita

E—,
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