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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.77.2020 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158
z p.zm.)., wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowe;:

1
2

3.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): Budynek OSP, tgczki-
Pawtéwek 40, dz.nr ewid. 262/1, gmina: Borzechdw.

Cel wykorzystania paliwa gazowego:

~ Przygotowanie positkéw
— Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktdre beda podigczone do instalacji gazowe;j:

. . . tgczna moc
Uit Moc u[l:\zclizema LlczbaE urtz]qdzen urzgdzen
szt. ;
[kW]
Kociot CO + CWU 21 1 29
Kuchnia gazowa 10 2 20
taczna moc [kW] 49

Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa: 3 [m3/h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 2000 [m3/rok] / 21944 [k\Wh/rok].
Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytacze $redniego cisnienia
6.2. Lokalizacja: taczki-Pawtéwek.
Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100 [kPa], maksymalne: 500 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.6 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek uzytecznosci publicznej, taczki-Pawiowek 40, dz. 262/1, gmina:
Borzechow
8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kréécow: 130 [mm], lokalizacja: na budynku,
urzadzenie projektowane;
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