OZNACZENIA 001 OP1 DZ1 D01 D02 BII S;’;gg;""a COKD WR
Okno z tworzywa sztucznego | Okno z tworzywa sztucznego Drzwi zewngtrzne, bezpieczne drzwi wewetrzne drzwi wewetrzne kominowa . , wrota garazowe
NAZWA ELEMENTU znaswietlem efne f podstawa dachowa Coket pod wentylacje segmentowe
k<0.9 W/im2K k<0.9 W/im2K k<1 AW/m2K p pene g
KATALOG PRODUCENT DOWOLNY
SCHEMAT
—~ o
~ ~ [ ] (=)
wymiar w $wietle osciezy SoxHo (mm) (1500 1800x1800 1000x2750 1000x2050 1000x2050 160 150 160 250 4300x3500
wymiar w $wietle oscieznicy SxH (mm)
wymiar zewnetrzny elementu SzxHz (mm)
ilogé Lewe 1szt. = = - - D160 - 1szt
7szt. 1szt. P=2szt. L=1szt. P=1szt. L=2szt. Q3250 - 2szt 2szt.
W drzwiach Doswietlenie w ied
UWAGI umiesci¢ dotem kratke oswietienie w jednym
nawiewng o powierzchni segmencie
0.025m2 Kolor RAL 7035
PROJEKT WYKONAWVWCZY
Inwestor: Gmina Jasto ul.Stowackiego 4
Temat Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica

Adres inwestycji: \\/olica, 38-200 Jasto, Obiekt: (0017) Wolica 180504 _2, Jasto- G Dz. nr ewid 300/41
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