| I
Poziom pordwnawczy 239,00 m n.p.m.
Rzgdna terenu projektowanego m m
Rzedna terenu istniejacego M m
Regdna dna kenaly g g
Zaglebienie dna kanalu [m] g S
Odleglosci [m] 15,90

Spadek 11%
Dhugost trasy [m] g 2
)
O/NACZENIA:

Studzienki inspekcyjne 8425 z wtazem zeliwnym D 400 ( 40 T) szt.2

Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur kielichowych z uszczelkg wargowg
PVC-U klasa N (szereg S20; SDR41) #160 I|=16m,

PROJEKT WYKONAWCZY

inwostor: Gmina Jaslo ul.Slowackiego 4
Tomet: Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica
Adres inwestyck: Wolica, 38-200 Jasio, Oblekt: (0017) Wolica 180504_2, Jaslo- G Dz. nr ewid 300/41
Nros. Tt 1001500
08.22-2.3.5-1.0 Profil podiuzny kanalizacji sanitamej F—
Projebant br. sanitama - inZ. Jan Skrzyszowski Detn 10.2023r Pocess

Data Podpls

PRACOWNIA ARCHITEKTONIGZNA PANDORA
38-200 JASLO UL.RAFINERYJNA 11A/15
TEL.KOM. 0-602192817




