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1. ZAŁĄCZNIKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Krosno, październik 2023 

Oświadczenie 
 
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  
(j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 118 ze zmianami) oświadczam, że   
 
 

PPRROOJJEEKKTT  WWYYKKOONNAAWWCCZZYY  KKOONNSSTTRRUUKKCCJJII      

RROOZZBBUUDDOOWWAA  DDOOMMUU  LLUUDDOOWWEEGGOO    

WW  WWOOLLIICCYY  OO  BBUUDDYYNNEEKK  OOSSPP  WWOOLLIICCAA  
 
 
Adres inwestycji: Wolica 97, 38-200 Jasło 
 
Kategoria obiektu: III 

Numer działki ewidencyjnej: 300/41 

 
Inwestor:   Gmina Jasło 
 ul. Słowackiego 4 

   38‑200 Jasło 

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

  

 
 
 
 
 

PPRROOJJEEKKTTAANNTT::  mgr  inż. Piotr Pabian  
SPEC. KONSTR. nr upr. PDK/0045/POOK/09 

 
 
 
 
 
 

SSPPRRAAWWDDZZAAJJĄĄCCYY::   mgr  inż. Teresa Styś  

SPEC. KONSTR. nr upr. UAN-2-8346-50/88  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 

 

 

 

 

 

 

2. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS   TECHNICZNY 

Do projektu wykonawczego konstrukcji budynku OSP Wolica:  

 

Ławy fundamentowe 

 

Żelbetowe, monolityczne, wysokości 40cm, zbrojone podłużnie 4#12 (zakład prętów 

podłużnych min. 50 #) oraz strz.  #6 co 30cm z zagęszczeniem strzemion w miejscu 

zakładów. Poszerzenia ław zbroić poprzecznie dołem #12 co 15cm. Z ław wypuścić 

zbrojenie trzpieni. 

Rozmieszczenie przedstawiono na rysunku rzutu fundamentów w Projekcie Technicznym.  

Deskowanie i zbrojenie wg  rysunków szczegółowych. 

 

Stosować: Beton podkładowy C-12/15,  

      Beton konstrukcyjny C-20/25,  

           Stal:   #  - RB500 
 

 

Stopy fundamentowe 

 

Żelbetowe, monolityczne, wysokości 40cm, zbrojone siatkami #16 o oczku 15 cm. 

Ze stóp wypuścić zbrojenie słupów.  

Rozmieszczenie przedstawiono na rysunku rzutu fundamentów w Projekcie Technicznym.  

Deskowanie i zbrojenie wg  rysunków szczegółowych. 

 

Stosować: Beton podkładowy C-12/15,  

      Beton konstrukcyjny C-20/25,  

           Stal:   #  - RB500 

 

Ściany fundamentowe 

 

Ściany fundamentowe gr. 24cm wykonać jako betonowe monolityczne lub z pustaków 

szalunkowych, wypełnionych betonem. Ściany fundamentowe zakończyć wieńcem 

24x24cm, zbrojonym podłużnie 4#12 (zakład prętów podłużnych min. 50 #) oraz strz.  #6 

co 20cm z zagęszczeniem strzemion w miejscu zakładów. 

Ściany fundamentowe wykonać do poziomu -10cm (razem z wieńcem). 

 

Stosować: Beton podkładowy C-12/15,  

      Beton konstrukcyjny C-20/25,  

           Stal:    #  - RB500 
 

Uwagi: 

1. Fundamenty posadowić na gruncie rodzimym, nie nasypowym. 

2. Pod fundamenty wykonać beton podkładowy gr. 10cm. 

3. Posadowienie fundamentów min. 1,2m poniżej projektowanego terenu na II warstwie 

geotechnicznej tj. glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym. Przy istniejących 

fundamentach posadowienie dopasować do istniejącego poziomu posadowienia. 

4. Wykopy i roboty fundamentowe wykonywać w okresie suchym by nie dopuścić 



   do nawodnienia wykopów i rozmycia gruntu pod fundamentem. 

5. Z ław wypuścić zbrojenie trzpieni żelbetowych, ścian żelbetowych, ze stóp zbrojenie 

słupów. 

7. Fundamenty zaprojektowano dla obliczeniowego odporu gruntu  qf = 150 kPa.  W 

przypadku stwierdzenia występowania gruntów słabszych niż założono w projekcie należy 

niezwłocznie skontaktować się z projektantem. 

8. Woda gruntowa nie występuje w poziomie posadowienia, w przypadku stwierdzenia 

wody gruntowej podczas robót ziemnych skontaktować się z projektantem. 

10. Potwierdzenia warunków gruntowych powinna dokonać osoba uprawniona. 

 

Ściany  

Ściany nośne parteru z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 i klasy 4,  gr. 

24cm, na zaprawie klejowej. Ściany od wewnątrz tynkowane tynkami cem.-wap., od 

zewnątrz docieplone styropianem i wykończone tynkiem cienkowarstwowym na siatce. 

 

 

Wieńce żelbetowe  

Na zwieńczenie  ścian parteru wykonać wieniec żelbetowy wylewany na budowie o 

wymiarach WŻ-1, WŻ-1b, WŻ-2 24x24cm, WŻ-1a 24x24-27cm  zbrojony 4#12 oraz 

strzem. #6 co 20cm. 

Deskowanie i zbrojenie wg  rysunków szczegółowych. 
 

Stosować: Beton konstrukcyjny C-20/25,  

             Stal  #  - RB500  

 

Słupy żelbetowe. 

Pod oparcie rygli dachowych żelbetowych wykonać słupy żelbetowe monolityczne, SŻ-1 o 

wymiarach 30x35cm, SŻ-2 o wymiarach 30x30cm  zbrojone podłużnie prętami #16 oraz 

strz.  #6 co 16cm z zagęszczeniem strzemion w miejscu zakładów.  

Deskowanie i zbrojenie wg  rysunków szczegółowych. 
 

Stosować: Beton konstrukcyjny C-20/25,  

             Stal  #  - RB500  

 

Trzpienie żelbetowe  

W miejscach obciążeń skupionych oraz w celu usztywnienia ścian murowanych wykonać 

trzpienie żelbetowe monolityczne, zbrojone podłużnie prętami #16 oraz strz.  #6 co 16cm 

z zagęszczeniem strzemion w miejscu zakładów.  

Deskowanie i zbrojenie wg  rysunków szczegółowych. 

 

Stosować: Beton konstrukcyjny C-20/25,  

             Stal  #  - RB500  



Nadproża i nadprożowieńce. 

W ścianach nośnych nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproża wylewane i 

nadprożowieńce (obniżony wieniec).  

Deskowanie i zbrojenie wg  rysunków szczegółowych. 

Obramowania okien okrągłych wykonać z cegły silikatowej na zaprawie M10. 

 

Stosować: Beton konstrukcyjny C-20/25,  

             Stal  #  - RB500  

 

 

Konstrukcja  stalowa dachu.  

 

Płatwie dachowe z kształtownika zamkniętego RP140x80x3mm, mocowane do elementów 

żelbetowych przy pomocy kotew 2xM12,wklejanych na głębokość kotwienia min. 15cm, 

przy pomocy żywicy HIT-HY200  z zastosowaniem podlewki  montażowej np. CX-15. 

Wsporniki (pod mocowanie płatwi skrajnych) z kształtownika zamkniętego 

RP140x80x5mm, mocowane do elementów żelbetowych przy pomocy kotew 2xM16, 

wklejanych na głębokość kotwienia min. 20cm, przy pomocy żywicy HIT-HY200  z 

zastosowaniem podlewki  montażowej np. CX-15. 

Belka stalowa BSt-1 (pod mocowanie płatwi) z dwuteowników walcowanych 

HEB140, wklejanych na głębokość kotwienia min. 20cm, przy pomocy żywicy HIT-HY200  

z zastosowaniem podlewki  montażowej np. CX-15. 

Pokrycie dachu  płyt warstwowych z wypełnieniem pianką PUR. 

Zastosowane materiały: 

Do wykonania konstrukcji stalowej przewiduje się stal S355. 

 Elementy konstrukcji stalowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie zabezpieczyć 

antykorozyjnie poprzez malowanie dla kategorii korozyjności C2 (po oczyszczeniu do 

stopnia Sa2½, ilość i grubość warstw według instrukcji producenta farb).  

 

Opracował: 

mgr inż. Piotr Pabian 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Stal: S355JR

1. Wszystkie elementy spawane wykonać na pełną długość

     przy czym spoiny czołowe wykonać o grubości cieńszego

     z łączonych elementów, spoiny pachwinowe wykonać

     o grubości 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów.

2. Elementy stalowe oczyszcić do stopnia Sa 2 

1

2

 i zabezpieczyć

    antykorozyjnie poprzez malowanie dla kategorii korozyjności C2

    (np. zestaw epoksydowo-poliuretanowy

    ISO 12944  EPPUR 120/2-Fe Sa2½).

     Kolor warstwy wierzchniej wg wytycznych inwestora.

 montażowej np. CX-15.

Schemat rozmieszczenia płatwi dachowych na murze
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1. Wszystkie elementy spawane wykonać na pełną długość przy czym spoiny

    czołowe wykonać o grubości cieńszego z łączonych elementów, spoiny

    pachwinowe wykonać o grubości 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów.

2. Elementy stalowe oczyszcić do stopnia Sa 2 

1

2

 i zabezpieczyć antykorozyjnie

    poprzez malowanie dla kategorii korozyjności C2  (np. zestaw epoksydowo-poliuretanowy

    ISO 12944  EPPUR 120/2-Fe Sa2½).

     Kolor warstwy wierzchniej wg wytycznych inwestora.
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1. Wszystkie elementy spawane wykonać na pełną długość

     przy czym spoiny czołowe wykonać o grubości cieńszego

     z łączonych elementów, spoiny pachwinowe wykonać

     o grubości 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów.

2. Elementy stalowe oczyszcić do stopnia Sa 2 

1

2

 i zabezpieczyć

    antykorozyjnie poprzez malowanie dla kategorii korozyjności C2

    (np. zestaw epoksydowo-poliuretanowy

    ISO 12944  EPPUR 120/2-Fe Sa2½).

     Kolor warstwy wierzchniej wg wytycznych inwestora.
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Stal: S355JR

1. Wszystkie elementy spawane wykonać na pełną długość

     przy czym spoiny czołowe wykonać o grubości cieńszego

     z łączonych elementów, spoiny pachwinowe wykonać

     o grubości 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów.

2. Elementy stalowe oczyszcić do stopnia Sa 2 

1

2

 i zabezpieczyć

    antykorozyjnie poprzez malowanie dla kategorii korozyjności C2

    (np. zestaw epoksydowo-poliuretanowy

    ISO 12944  EPPUR 120/2-Fe Sa2½).

     Kolor warstwy wierzchniej wg wytycznych inwestora.
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4. ZESTAWIENIA STALI 

 

 



                Ilość 

Nazwa Nr Śred. Długość prętów elem. razem

elementu pręta pręta pręta w elem. prętów 6 10 12 16

mm mm mm mm

[mm] [m] [szt.] [szt.] [szt.] [m] [m] [m] [m]

Ł-1 1 12 12,00 20 1 20 240,0

2 6 1,32 190 190 250,8

3 12 12,00 20 20 240,0

4 6 0,88 230 230 202,4

Ł-1a 1 12 12,00 3 1 3 36,0

2 6 1,32 22 22 29,0

3 12 12,00 3 3 36,0

4 6 0,88 33 33 29,0

5 12 0,80 44 44 35,2

Ł-2 1 12 12,00 7 1 7 84,0

2 6 1,32 60 60 79,2

2a 6 1,72 60 60 103,2

3 12 12,00 7 7 84,0

4 6 0,88 90 90 79,2

Ł-3 1 12 12,00 3 1 3 36,0

2 6 1,32 27 27 35,6

T-01 1 12 2,40 4 6 24 57,6

2 6 0,84 9 54 45,4

T-02 1 16 2,80 8 4 32 89,6

2 6 0,96 9 36 34,6

Razem  mb m 932,9 0,0 891,2 94,1

Ciężar 1mb kg 0,400 0,630 0,900 1,600

Ciężar stali kg 373 0 802 151

Ogółem stal kg 1326

RB500

WYKAZ ZBROJENIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ
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                Ilość                                   Łączna długość

Nazwa Nr Śred. Długość prętów elem. razem

elementu pręta pręta pręta w elem. prętów 6 8 10 12 16 20

mm mm mm mm mm mm

[mm] [m] [szt.] [szt.] [szt.] [m] [m] [m] [m] [m] [m]

SŻ-1 1 16 5,16 4 2 8 41,3

2 16 3,96 4 8 31,7

3 6 1,26 30 60 75,6

SŻ-2 4 16 4,70 8 1 8 37,6

5 6 1,16 35 35 40,6

R-1 6 16 6,53 8 1 8 52,2

7 16 2,50 4 4 10,0

8 16 12,00 4 4 48,0

9 6 1,36 112 112 152,3

9' 6 1,38 2 2 2,8

9" 6 1,42 2 2 2,8

10 6 1,12 112 112 125,4

10' 6 1,14 2 2 2,3

10" 6 1,18 2 2 2,4

TŻ-1 1 12 5,16 2 4 8 41,3

2 12 3,96 2 8 31,7

3 6 0,92 35 140 128,8

TŻ-2 4 16 4,40 8 2 16 70,4

5 6 1,04 32 64 66,6

TŻ-3 6 16 4,70 8 1 8 37,6

5 6 1,04 35 35 36,4

TŻ-4 1 12 3,45 4 1 4 13,8

2 6 0,92 24 24 22,1

TŻ-5 1 12 4,15 4 1 4 16,6

2 6 0,92 29 29 26,7

TŻ-6 1 12 3,80 4 1 4 15,2

2 6 1,04 27 27 28,1

WŻ-1 7 12 6,53 8 1 8 52,2

8 12 1,20 4 4 4,8

3 6 0,92 60 60 55,2

WŻ-1a 1 12 12,00 4 1 4 48,0

2 6 0,92 55 55 50,6

WŻ-1b 1 12 6,53 8 1 8 52,2

1a 12 3,00 2 2 6,0

2 12 1,20 4 4 4,8

3 6 0,92 70 70 64,4

WŻ-2 1 12 5,60 4 2 8 44,8

2 6 0,92 27 54 49,7

WŻ-2a 1 12 12,00 4 1 4 48,0

2 6 0,92 50 50 46,0

WŻ-2b 1 12 12,00 4 1 4 48,0

2 6 0,92 50 50 46,0

N-1 1 12 1,40 4 2 8 11,2

2 6 0,92 14 28 25,8

N-2 1 12 2,20 5 1 5 11,0

2 6 0,92 22 22 20,2

NW-1 1 16 10,78 3 1 3 32,3

2 16 11,28 2 2 22,6

3 12 4,00 2 2 8,0

4 6 1,26 52 52 65,5

Razem  mb m 1193,0 0,0 0,0 480,5 402,9 0,0

Ciężar 1mb kg 0,230 0,400 0,620 0,900 1,600 2,500

Ciężar stali kg 274 0 0 432 645 0

Ogółem stal kg

Rodzaje stali wg PN-84/B-03264
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Profil Liczba Ilość Łączna Długość Masa Masa

Oznaczenie Klasa sztuk elemen- ilość łączna jedn. łączna

Rodzaj Nr [ ] w tów sztuk wg elem.

stali; Rodzaj h(D)f s(g) Długość elemen. w konstr. [kg]

Norma [mm] [mm] [mm] [sztuk] [sztuk] [sztuk] [m] [kg/m] [kg]

Pł-1 S355 1 RP 140x80x3 11 600 1 7 7 81,2 10,10 820,1

S355 2 BL. 10 x 150 200 3 7 21 4,2 11,78 49,5

S355 3 BL. 8 x 55 100 12 7 84 8,4 3,45 29,0

S355 4 BL. 5 x 80 140 2 7 14 2,0 3,14 6,2

Pł-1a S355 1 RP 140x80x3 11 600 1 1 1 11,6 10,10 117,2

S355 2 BL. 5 x 80 140 2 1 2 0,3 3,14 0,9

S355 3 BL. 8 x 60 110 6 1 6 0,7 3,77 2,5

Pł-1b S355 1 RP 140x80x3 11 250 1 1 1 11,3 10,10 113,6

S355 2 BL. 5 x 80 140 2 1 2 0,3 3,14 0,9

S355 3 BL. 8 x 60 110 5 1 5 0,6 3,77 2,1

Pł-2 S355 1 RP 140x80x5 5 550 1 3 3 16,7 15,90 264,7

S355 2 BL. 10 x 150 200 2 3 6 1,2 11,78 14,1

S355 3 BL. 8 x 55 100 8 3 24 2,4 3,45 8,3

S355 4 BL. 5 x 80 140 2 3 6 0,8 3,14 2,6

Pł-3 S355 1 RP 140x80x5 10 424 1 5 5 52,1 15,90 828,7

S355 2 BL. 10 x 150 200 2 5 10 2,0 11,78 23,6

S355 3 BL. 8 x 55 100 8 5 40 4,0 3,45 13,8

S355 4 BL. 5 x 80 140 2 5 10 1,4 3,14 4,4

S355 5 BL. 10 x 140 180 1 5 5 0,9 10,99 9,9

S355 6 BL. 5 x 50 50 4 5 20 1,0 1,96 2,0

Pł-3a S355 1 RP 140x80x5 10 424 1 5 5 52,1 15,90 828,7

S355 2 BL. 10 x 150 200 2 5 10 2,0 11,78 23,6

S355 3 BL. 8 x 55 100 8 5 40 4,0 3,45 13,8

S355 4 BL. 5 x 80 140 2 5 10 1,4 3,14 4,4

S355 5' BL. 10 x 140 130 1 5 5 0,7 10,99 7,1

S355 6 BL. 5 x 50 50 2 5 10 0,5 1,96 1,0

Pł-3b S355 1 RP 140x80x3 10 550 1 1 1 10,6 10,10 106,6

S355 2 BL. 5 x 80 140 2 1 2 0,3 3,14 0,9

S355 3 BL. 8 x 60 110 5 1 5 0,6 3,77 2,1

WS-1 S355 1 RP 140x80x5 1 410 1 3 3 4,2 15,90 67,3

S355 2 BL. 10 x 150 200 2 3 6 1,2 11,78 14,1

S355 3 BL. 8 x 55 100 8 3 24 2,4 3,45 8,3

S355 4 BL. 5 x 80 140 2 3 6 0,8 3,14 2,6

WS-1a S355 1 RP 140x80x5 1 410 1 1 1 1,4 15,90 22,4

S355 2 BL. 10 x 150 200 2 1 2 0,4 11,78 4,7

S355 3 BL. 8 x 55 100 8 1 8 0,8 3,45 2,8

S355 4 BL. 5 x 80 140 2 1 2 0,3 3,14 0,9

S355 5 BL. 8 x 60 110 2 1 2 0,2 3,77 0,8

WS-1b S355 1 RP 140x80x5 1 410 1 1 1 1,4 15,90 22,4

S355 2 BL. 10 x 150 200 2 1 2 0,4 11,78 4,7

S355 3 BL. 8 x 55 100 8 1 8 0,8 3,45 2,8

S355 4 BL. 5 x 80 140 2 1 2 0,3 3,14 0,9

S355 5 BL. 8 x 60 110 2 1 2 0,2 3,77 0,8

WS-2 S355 1 RP 140x80x5 1 510 1 1 1 1,5 15,90 24,0

S355 2 BL. 10 x 150 200 1 1 1 0,2 11,78 2,4

S355 3 BL. 8 x 55 100 4 1 4 0,4 3,45 1,4

S355 4 BL. 5 x 80 140 2 1 2 0,3 3,14 0,9

WS-3 S355 1 RP 140x80x5 1 160 1 2 2 2,3 15,90 36,9

S355 2 BL. 10 x 150 200 2 2 4 0,8 11,78 9,4

S355 3 BL. 8 x 55 100 8 2 16 1,6 3,45 5,5

S355 4 BL. 5 x 80 140 2 2 4 0,6 3,14 1,8

BSt-1 S355 1 HEB140 1 160 1 1 1 1,2 34,00 39,4

S355 2 BL. 10 x 150 260 3 1 3 0,8 11,78 9,2

S355 3 BL. 10 x 140 180 5 1 5 0,9 10,99 9,9

S355 4 BL. 10 x 130 140 1 1 1 0,1 10,21 1,4

S355 5 BL. 10 x 140 140 1 1 1 0,1 10,99 1,5

S355 6 RP 140x80x5 580 1 2 2 1,2 15,90 18,4

S355 7 BL. 5 x 80 140 1 1 1 0,1 3,14 0,4

Kw-1 S235 1 [zg. 100x50x5 1 600 2 1 2 3,2 7,10 22,7

S355 2 L50x50x5 500 4 1 4 2,0 4,00 8,0

Kw-2 S235 1 [zg. 100x50x5 1 600 2 2 4 6,4 7,10 45,4

S355 2 L50x50x5 500 4 2 8 4,0 4,00 16,0

RAZEM [kg] 3 712,3

Dodatek na spoiny 2% [kg] 74,2

Suma [kg] 3 786,6

RAZEM W KONSTRUKCJI [szt] 1

Masa łączna  3 786,57

Płatwie  WYKAZ STALI KSZTAŁTOWEJ


