G

Pracownia Afchitektbniczna Pandora
arch. Pawel Pankiewicz

38-200 Jasto ul.Rafineryjna 11A/15 tel.kom. 0-602192817
NIP- 685-106-54-39

PROJEKT BUDOWLANY
nazwa elementu
o demeny | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
“agz ()Z:{l;lé:;zznia Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica
y wraz z zewne¢trzng instalacja kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, przylagczem kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
wodociggowym
biektu
el Wolica 97, 38-200 Jasto
kategoria obiektu : :
budowlanego Kategona I?g‘g?g%égﬁﬁglg
3 jednostki < :
ewidoneyinei, | Obiekt: (0017) Wolica ZATWIRRDZONO DECYZIA

- nazwa i numer obre-
bu ewidencyjnego
- numer dziatki ewi-
dencyjnej na ktdrej
usytuowano obiekt

Zoak 2. G740, 7 40 Zo Ee
180504 _2, Jaslo- G 2 do U O 20 el
Dzialka nr ewidencyjny 300/41 ey

Dane inwestora i adres
inwestora

Gmina Jaslo
ul.Slowackiego 4, 38-200 Jaslo

Zakres opracowa- | Pelniona funkcja | Imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer Data opra- | Podpis
nia projektowa uprawnien cowania
Architektura Proi mgr inZ. arch. Pawel Pankiewicz o o
z rojektant . ; : ; - kwiecien (
Budynku, pr0]ek‘t r é architektoniczna do projektowania bez ograniczen 2024
Zagospodarowa- q "“)’ uprawnienia UAN-2-8346-45/86 Q’
nia terenu j
' i . . /
Branza sanitarna Projektant inz. Jan Skrzyszowski kwieciefi 4
do projektowania instalacji sanitarnych 2024 /
uprawnienia nr: S-110/01 / [
]
Branza drogowa Projektant mgr inz. Tomasz Grandus Ssisatat .
. . . " y g wiecien
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci kon- 2024
strukeyjno-budowlane;j ,/}“/
uprawnienia K-77/01 /

A PK-0167
%Q? e \\\Cq/
Ianct: PANKIE. A5,

V'

zl.nr 08/2022 — Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica

PSS




Pracownia Architektoniczna Pandora
arch. Pawel Pankiewicz

NIP- 685-106-54-39

d 38-200 Jasto ul.Rafineryjna 11A/15 tel.kom. 0-602192817

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

— Projekt zagospodarowania dziatki 08.22.-1.PZT-01
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1. OkreS$lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budynek OSP Wolica, ktéry bedzie
stanowit rozbudowg budynku Domu Ludowego w Wolicy. Projektowany budynek
nie bedzie miat powigzania komunikacyjnego z budynkiem Domu Ludowego.
Funkcjonalnie bedzie catkowicie niezaleznym obiektem z wlasng niezalezng funk-
cja. W zalacznikach umieszczono interpretacje Wéjta Gminy Jasto odnoénie tresci

»Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego™.

2. Okreslenie istniejacego zagospodarowania dzialki.

Na terenie dziatki 300/41, na ktoérej lokalizowana jest inwestycja znajduje sie
budynek Domu Ludowego w Wolicy oraz instalacje zewnetrzne takie jak:
- kanalizacja deszczowa kd150, kd200,
- kanalizacja sanitarna ks150, ks160, ksD200,
- wodociag w150 poprowadzony z wtasnej studni,
- gazociag Srednioprezny gsAS0,
- kabel elektro-energetyczny eND poprowadzony z sieci elektro-energetyczne;
napowietrznej.
- Budynek garazu w konstrukcji stalowej i obudowie z plyt warstwowych
Przeznaczony do rozbiorki
Od strony péinocno-wschodniej znajduje si¢ zagospodarowany teren rekreacyjny.
Przed budynkiem wykonano podjazd utwardzony o nawierzchni asfaltowe;.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

a. Projektowane zag‘ospodarowanje obejmuje przedmiotowy budynek, ktory
zostat usytuowany od strony zachodniej, przy budynku Domu Ludowego..
Projektuje sie plac manewrowy, utwardzony o powierzchni 262,51m?>.
Projektuje si¢ instalacje zewngtrzne takie jak:

- kanalizacja sanitarna dn160PVC,
- kanalizacja deszczowa Kd200,
- zmiana trasy wodociagu biegnacego z wiasnej studni, nowa trasa
to dn50PE.
Uwaga: Wczesniej zaprojektowane i uzgodnione instalacje sanitarne

zewnetrzne nie bedg wykonywane.
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b. Wody opadowe z dachu projektowanego budynku i placu utwardzonego begda
odprowadzane na pozostala, potudniowg i zachodnig czg¢$¢ dziatki. Uktad
komunikacyjny. Dziatka bedzie potaczona komunikacyjnie poprzez istniejacy
plac wewngtrzny polaczony z drogg gminna, ( dziatka nr 300/3 ) istniejgcym
zjazdem. Zjazd zaznaczono na rysunku projektu zagospodarowania terenu

¢. Zasilanie projektowanego obiektu w energie elektryczng odbedzie si¢ z tablicy
glownej Domu Ludowego i bedzie poprowadzone przez budynek Domu

Ludowego.

4. Zestawienie powierzchni dzialki

- Powierzchnia zabudowy Domu Ludowego 442.04 m?
- Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 196,65 m?
- Powierzchnia utwardzonego terenu 262.51 m?
- Istniejaca powierzchnia utwardzona ( podjazd ) 479.07 m*
- Powierzchnia biologicznie czynna 4994.31 m?

Powierzchnia dziatki nr ewidencyjny 300/41 6374.58 m?

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 78,35% powierzchni dziatki.

5. Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

- nieprzekraczalna linia zabudowy 18,5m od krawedzi drogi gminnej wewnetrzne]
na dziatce nr ewid. 300/42 . Na rysunku projektu zagospodarowania terenu
zaznaczono lini¢ nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Warunek spetniony. Budynek usytuowany w odleglosci 20.0m od krawedzi
w/w drogi.

- Wskaznik powierzchni zabudowy 15%.
Warunek spetniony. Projektowany wskaznik wynosi 10.0%.

- Powierzchnia biologicznie czynna nie powinna by¢ nie mniejsza niz 60%.
Warunek spelniony. Projektowana powierzchnia biologicznie czynna wynosi
78.35%.

- Szeroko$¢ elewacji frontowej po rozbudowie nie wigkszy niz 38.0m

Warunek spelniony. Projektowana szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 36.53m.
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- wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej do 5.0m
Warunek speliony. Projektowana wysoko$é to 4.19m

- geometria dachu od 4°-25°, dach dwuspadowy.

- wysokos¢ projektowanej kalenicy do 6m
Warunek speliony. Projektowany dach dwuspadowy o spadku 7.5°.

Projektowana wysoko$¢ kalenicy 5.225m.

- Dzialtka nr ewid. 300/41 nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

- Dziatka nr ewid. 300/41 nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

- Polaczenie komunikacyjne istniejacym zjazdem. Dziatka nr ewid. 300/41

posiada dwa zjazdy.

- Projektowany obiekt nie bgdzie stwarzat zagrozenia dla srodowiska,
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

- nie wystepuje jakikolwiek wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke nr 300/41.

- dziatka i istniejacy obiekt domu ludowego nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

6. Dane dotyczace ochrony warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

1) dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego informacje o
powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;
- powierzchnia zabudowy 196,65 m?
- powierzchnia uzytkowa 168,01 m?
- wysokos¢ 5,075 m

- ilos¢ kondygnacji 1

2) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw nie
bezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozar6w przyjetych do celéw projektowych;

W pomieszczeniach nie beda sktadowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

3) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywane;j liczbie 0séb na kazdej

kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
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zewnatrz pomieszczen;

Pomieszczenia zalicza si¢ do kategorii ZL III.

4) informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

Obcigzenie ogniowe bedzie mniejsze niz SO0MJ/m?.

5) ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych;

Nie wskazuje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem.

6) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Budynek zalicza sie do klasy pozarowej ,,E” w zwigzku z tym nie stawia si¢ wymagan dla

elementow projektowanego budynku.

7) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Wyznacza si¢ jedna strefe pozarowa ZLIII.

8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sasiadujacych;
Budynek usytuowano przy budynku Domu Ludowego.

9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;
Projektowany budynek OSP Wolica ze wzgl¢du na brak polgczenia komunikacyjnego z
DL nie zakldca sposobu ewakuacji w DL.

10) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzacych bezpie-
czenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotycza-
cych ochrony przeciwpozarowej 1 przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg cha-
rakterystyka tych urzadzen;

Instalacja urzadzen przeciwpozarowych nie wymagane.

11) informacje o wyposazeniu w gasnice;

W pomieszczeniu przedsionka ( 0.01 ) i garazu OSP dwustanowiskowym nalezy zainsta
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lowa¢ gasnice typu B o pojemnosci srodka gasniczego 5kg.

12) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziafan ra-
towniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzgcie shuzacym do tych dziatan.
Wskazuje sie mozliwo$¢ zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode poprzez
wykonanie hydrantu o wydajnosci 5dm?/s na istniejagcym wodociggu poprowadzonym od
wlasnej studni glebinowe;.
Nie wymagane sg drogi pozarowe.

Projektowany budynek nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce do ds. p.poz.

7. Informacja o obszarze oddzialywania.
Zakres oddzialywania planowanej inwestycji miesci si¢ na dzialce inwesto-
ra, dzialka nr ewidencyjny 300/41.
a) Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania:
- ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z
2019r, poz.1409 z p6Zn.zm.)
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z p6z. Zmianami
- przepisy ochrony srodowiska: rozp.Rady Ministrow z dnia 09 listopada
2010r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.z
2010r.Nr 213,p0z.1397 z
pézn.zm.)
- Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008r.0 udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst
jednolity Dz.U.z 2013r.,poz.1235p62zn.zm.).
- Prawo wodne ustawa z dnia 18 lipca 2001r.(tekst jednolity Dz.U.z
2012r.,p0z.145 z p6zn.zm.
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- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody(tekst jednolity
Dz.U.z 2013r.,p0z.627 z p6ézn.zm.),w tym o obszarze chronionym
Natura 2000.

- ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Dz.U. 1985 Nr 14
poz. 60 z pdz. Zmianami

- ustawa z dnia 23 lipca 2003r.0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ,
Dz.U 2003 Nr 162 poz.1568

Wynika to z analizy:
- odzialywania obiektu kubaturowego w zakresie funkcji — brak
oddziatywania na dzialki sgsiednie,

- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly — budynek
zaprojektowano zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.
celu publicznego.

Roéwniez nie zachodzi sprawa przystaniania obiektow sasiadujacych. Budynki
sgsiednie sg usytuowane z znaczacej odlegtosci od projektowanego obiektu

- uwarunkowan formalno-prawnych — projektowany budynek nie
bedzie mie¢ wptywu na zabudowe dzialek sasiednich.

- projektowana inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia pozarowego

dla dziatek sasiednich.

Opracowat: 04.2024r.

mgr inz. arch. Pawet Pankiewicz
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OSWIADCZNIE PROJEKTANTA GLOWNEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO

o sporzadzeniu PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU i jego zgodnoSci z
obowigzujacymi przepisami:

Jako gléwny projektant o$wiadczam niniejszym, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt.3 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica wraz z zewn¢trzna
instalacja kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przylaczem kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, wodociaggowym
lokalizacja inwestycji: Wolica 97, 38-200 Jaslo

dzialka nr ewidencyjny 300/41

(0017 ) Wolica 180504_2, Jaslo-G

sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami , zasadami wiedzy techniczne;j,

oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Projektanci bioracy udzial

Imie i Funkcja w projekcie budowlanym Nr uprawnien Specjalnosc¢

Nazwisko

mgr inz. Uprawnienia do projektowania bez
Tomasz Projektant branzy drogowej K-77/01 ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
Grandus budowlanej

Uprawnienia do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

inz. Jan Projektant branzy sanitarnej S-110/01
Skrzyszowski

Projektant gléwny odpowiedzialny

za projekt PZT architekt
mgr inz. arch. Pawel Pankiewicz Pawet Pankiewic ;-'
upr. buedﬁ gaﬁ%}agf(%%?s
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~ PROJEKT BUDOWLANY

nazwa elementu
rojektu budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica
wraz z Zzewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, przylaczem kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
wodociagowym

dres obiek
budowlanego Wolica 97, 38-200 Jaslo
kategoria obiektu Kategoria I
budowlanego ASiELbKI
“nazwa jednostki
Mewidmeyne. | Obiekt: (0017) Wolica STAROSTA J

- nazwa i numer obre-
bu ewidencyjnego
- numer dziatki ewi-
dencyjnej na ktorej
usytuowano obiekt

38200 JASLO, Rynek 18

ZONO DECYZIA B
gk %ﬂf}@ Mo, F. 40, o 2y
ganill 06 . 2024

180504 _2, Jasto- G
Dzialtka nr ewidencyjny 300/41

P i

Dane inwestora i adres

Gmina Jaslo

inwestora . =
ul.Stowackiego 4, 38-200 Jaslo ki |
i ctwa
Zakres opracowa- | Pelniona funkcja | Imig i nazwisko, specjalnos¢ i numer Data opra- | Podpis
nia projektowa uprawnien cowania -
Architektura Proi mgr inz. arch. Pawel Pankiewicz N ¢ ,
rojektant 3 . : ; . kwiecieni
budynku architektoniczna do projektowania bez ograniczen 2024
UAN-2-8346-45/86 N
Architektura Rivavedhi mgr inz. arch. Adam Przewoznik Kkwiecien /
budynku Pr jacy architektoniczna do projektowania bez ograniczen
1/98 2024
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2. SPIS ZAWARTOSCI

1. Strona tytulowa , 1 str.
2. Spis zawartoSci. 2 str.
3. Opis projektu architektoniczno-budowlanego 3-33str.
4. Rysunki
- Rzut przyziemia 08.22.2.1.A-01 34str.
- Przekroj A-A 08.22.2.1.A-02 35str.
- Przekr6j) B-B 08.22.2.1.A-03 36str.
- Rzut dachu 08.22.2.1.A-04 3str.
- Elewacja poinocno-zachodnia 08.22.2.1.A-05 38str.
- Elewacja potudniowo-zachodnia 08.22.2.1.A-06 39str.
- Elewacja potudniowo-wschodnia 08.22.2.1.A-07 40str.
- Elewacja potnocno-wschodnia 08.22.2.1 A-08 41str.
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3. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Budynek kategorii III, ktéry bedzie stanowit ,,remize” OSP Wolica.
Garaz z dwoma stanowiskami dla pojazdéw pozarowych bedzie posiadal niezbedne za-

plecze administracyjne, szatniowe, sanitarno-higieniczne t.j. WC, umywalnia.

3.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.
Program uzytkowy stanowi garaz z dwoma stanowiskami dla pojazdéw pozarowych
z niezbedng dodatkowa powierzchnig do magazynowania sprzgtu pozarowego.
Dla OSP projektuje si¢ pomieszczenie administracyjne oraz zaplecze szatniowe, sanitarne
w postaci WC 1 umywalni. Uktad komunikacji zapewnia wlasciwe przemieszczanie sie

strazakdéw OSP w czasie przygotowania do akcji i po powrocie z niej.

3.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Budynek zostat zaprojektowany jako dobudowa do budynku Domu Ludowego w Wolicy
przy jego zachodnim narozniku. Budynek zaprojektowano jako parterowy w uktadzie
,,L.”. Dach zostanie wykonany z ptyt warstwowych o grubosci 190mm w uktadzie dwu-
spadowym o spadku 7.5%.
Przyjeto nastepujaca kolorystyke:

- tynki $cian zewngtrznych , zaszrafowane — w kolorze zblizonym do RAL8001,

niezaszrafowane RAL7035,

- plyty warstwowe i wszystkie obrobki blacharskie oraz orynnowanie RAL8004,

- elementy wentylacji na dachu RAL8004,

- konstrukcja stalowa malowana w kolorze RAL8004,

- Stolarka okienna w kolorze biatym.

3.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
0.01. Przedsionek 4,84 m?
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0.02. Przedsionek WC 3,27 m?
0.03. WC 1,90 m?
0.04. Pomieszczenie biurowe 24,11 m?
0.05. Szatnia 18 stanowisk 19,97 m?
0.06. Umywalnia 7,41 m?
0.07. Garaz OSP dwustanowiskowy 106,51 m?
Rozbudowa Calo$¢ budynku
po rozbudowie
- powierzchnia zabudowy 196,65 m? 638,69 m’
- powierzchnia uzytkowa 168,01 m?
- kubatura 910,66 m* 4004.94 m’
- ilo$¢ kondygnacji 1
- wysokosc 5,075m
- dlugosc¢ i szerokos¢ 21,17m x 12,43m 36,62m x 26,75m
- liczba lokali mieszkalny 0
- liczba lokali uzytkowych 1

3.5. Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych.
Poniewaz projektuje si¢ budynek parterowy zapewnia si¢ dostepnos¢ dla 0séb niepetno-
sprawnych poprzez wjazd do garazu. Calos¢ posadzki jest zaprojektowana na jednej
wysokosci wige poruszanie si¢ osoby na wozku bedzie bezproblemowe. Calosé progra-

mu uzytkowego bedzie dostepna.

3.6. Opinia geotechniczna.

1. Obiekt

1.1 Cel badan
Celem badan byto rozpoznanie podtoza gruntowo-wodnego dla projektowanej
rozbudowy Domu Ludowego o pomieszczenia OSP w miejscowosci Wolica, a takze
okreslenie stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych i kategorii geotechnicznej
dla przedmiotowego obiektu.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sa:
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- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPO-
DARKI MORSKIEJ

z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463).

- PN-EN 1997-1:2004. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady
ogolne.

- PN-EN 1997-2:2007. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czgé¢ 2:
Rozpoznawanie i badanie podioza gruntowego.

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.

Czg$¢ 1: Oznaczanie i opis

- PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.

Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

- PN-B-02479-1998 — 1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, zasady
ogolne

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow

- PN-B-02481.1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jed-
nostki miar

- PN-88/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-06050-1999 — Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogdlne.

- Geografia regionalna Polski, Kondracki J.A., PWN 2014

1.3 Uzgodnienia

Zakres prac tj. liczba, lokalizacja i glgboko$¢ wyrobisk, zostat uzgodniony

z Projektantem obiektu.

Geotechniczne warunki posadowienia

dla projektowanej rozbudowy Domu Ludowego o pomieszczenia OSP zlokalizowane-

go na dzialce nr ewid. 300/41 w m. Wolica, gm. Jasto

2. Polozenie 1 morfologia terenu
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Administracyjnie dokumentowany obszar zlokalizowany jest w miejscowosci
Wolica, gminie wiejskiej Jasto, powiecie jasielskim, wojewddztwie podkarpackim.
Pod wzgledem geograficznym teren przeznaczony pod Inwestycje potozony jest

w granicach:

- prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem [51]

- podprowincja: Zewnetrzne Karpaty Zachodnie [513]

- makroregion: Pogérze Srodkowobeskidzkie [513.6]

- mezoregion: Kotlina Jasielsko-Krosnienska [513.67]

Glowna role w hydrografii terenu odgrywa rzeka Jasiotka.

3. Uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne

3.1 Budowa geologiczna

Omawiany obszar polozony jest w obrebie Karpat Zewnetrznych (fliszowych)
zbudowanych niemal wylacznie z piaskowcowo-tupkowych utworéw kredy i paleoge-
nu.

Utwory fliszowe sg silnie tektonicznie zaburzone, sfatdowane i pociete uskokami two-
rzac szereg skomplikowanych struktur faldowych 1 stromych spigtrzen. Najwazniej-
szy, miocenski etap faldowania spowodowat ich nasuniecie na siebie uksztaltowanie w
formie plaszczowin. Omawiany obszar polozony jest w obrebie plaszczowiny $lgskiej.
Utwory czwartorzgdowe to réznowiekowe, zréznicowane co do pochodzenia

i wyksztalcenia niezbyt grube osady, pokrywajace starsze podtoze. Dna dolin rzecz-
nych wypelniajg utwory tarasow rzecznych réznych pozioméw.

Wykonanym otworem geotechnicznym stwierdzono, ze podloze czwartorzedowe
budujg grunty spoiste wyksztalcone jako gliny piaszczyste oraz zwietrzeliny gliniaste
piaskowca w stanie twardoplastycznym i potzwartym.

3.2 Warunki wodne

Obszar objety badaniami lezy w dorzeczu Wisty, w obrebie zlewni Wistoki.

Na podstawie wykonanego otworu geotechnicznego, do gigbokosci rozpoznania,

nie stwierdzono zadnych przejawow wystepowania wod gruntowych.

Poziom wod gruntowych silnie zwiazany jest z panujacymi warunkami

atmosferycznymi. W czasie dtugotrwalych opadéw atmosferycznych oraz podczas
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topnienia pokrywy $nieznej, poziom wod gruntowych podnosi sie, a w okresach su-
chych obniza sig.

Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej rozbudowy Domu Ludowego
o pomieszczenia OSP zlokalizowanego na dziatce

nr ewid. 300/41 w m. Wolica, gm. Jasto

4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, ustalono, ze warunki gruntowo-wodne sg proste
i ze wzgledu na charakter obiektu przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng. Osta-
tecznie kategori¢ geotechniczng okresli Projektant po zapoznaniu si¢ z niniejszg opi-
nig.

Uzasadnienie:

Proste warunki gruntowo wodne — wystepujace w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych
mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowa-
nych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz
braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Pierwsza kategoria geotechniczna — ze wzgledu na charakter obiektu.

5. Zalecenia i wnioski

- Inwestorem projektowanego przedsiewzigcia jest Gmina Jasto, z siedzibg przy ulicy
Stowackiego 4, 38-200 Jasto.

Zakres rzeczowy zawarty w niniejszym opracowaniu tj. zakres przeprowadzonych ba-
dan, ilos¢ otworéw badawczych oraz ich lokalizacja zostal ustalony z Projektantem
obiektu.

- Podloze gruntowe rozpoznano w 1 punkcie badawczym do glebokosci 3,3 m p.p.t.
Otwor badawczy zostal zakonczony na stropie skaly gdzie nastapit znaczny opér

I trudnosci w jego kontunuowaniu.

- Na badanym obszarze wystgpujg proste warunki gruntowe.

- Wykonanym otworem geotechnicznym, do glgbokosci rozpoznania, nie stwierdzono
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zadnych przejawdéw wystepowania wod gruntowych.

- Poziom wéd gruntowych ulega okresowym wahaniom. Podczas dhugotrwalych opa-
déw atmosferycznych i topnienia pokrywy $nieznej podnosi sie, a w okresach suchych
obniza sie.

- Normowa gl¢bokos¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi

hz=1,2 m.

Projektowany budynek posadowiony jest na tawach zelbetowych na poziomie -1.70,

przy poziomie posadzki £0.00 i poziomie przyleglego terenu -0.10 w zwiazku z tym
warunek powyzszy zostat spetiony.

- Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujacych podtoze gruntowe.
Geotechniczne warunki posadowienia

dla projektowanej rozbudowy Domu Ludowego o pomieszczenia OSP zlokalizowanego na

dzialcenr ewid. 300/41 w m. Wolica, gm. Jasto

- Obszar objety badaniami znajduje si¢ poza terenem zaliczanym do ,,obszar6w

zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).

- Na omawianym obszarze oraz w jego sgsiedztwie nie zaobserwowano przejawow

ruchéw masowych mogacych mie¢ negatywny wplyw na Inwestycje.

- Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych oraz

gruntowych. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w odpowiednim czasie, tak aby nie

dopusci¢ do zamoknigcia oraz przemarzania gruntdw w dnie wykopu i na skarpach.

- Z uwagi na podatnos¢ gruntéw wystepujacych w podtozu badanego terenu do
uplastyczniania si¢ wraz ze wzrostem wilgotno$ci (grunty spoiste), podczas rozbudowy oraz w

fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich starar, by nie dopusci¢ do zawilgocenia

tych gruntéw

3.7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia instalacyjnego.
- Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje elektryczne i tele-
techniczne:

a) Instalacj¢ oswietlenia podstawowego ,

b) Instalacj¢ o$wietlenia ewakuacyjnego

c¢) Instalacje gniazd wtykowych 230V,

d) Instalacje gniazd wtykowych 400V,

e) Instalacje zasilajgcg urzadzenia wg wytycznych branzy sanitarne;.
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f) Instalacje monitoringu zewngtrznego (przebudowa)

g) Instalacje uziemienia i ochrony odgromowe;j.
Zapotrzebowanie na moc dla przedmiotowe] inwestycji wynosi: 4,76 kW (w ra-
mach istniejgcej mocy przytaczeniowej wynoszacej 16 kW z zabezpieczeniem

przedlicznikowym 40A.)

- Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje sanitarne:
a) Instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej,
b) Instalacja ogrzewania w postaci grzejnikow i ogrzewania podtogowego,

c¢) Instalacja kanalizacji sanitarnej.

3.8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na §rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Projektowany budynek, z wzgledu na swoja funkcje, bedzie wykorzystywany

CZasowo.

- szacunkowe, miesieczne, zuzycie wody pitnej wyniesie 2500 I/m-c. Scieki w ilosci
2500 /mc bgda odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

- zanieczyszczenia gazowe beda pochodzi¢ z kotta C.O. umieszczonego w istnieja-
cym pomieszczeniu kottowni domu ludowego. Wielko$¢ spalin trudna do okre$lenia
ze wzgledu na czasowe funkcjonowanie projektowanego budynku i zapewnienie
temperatur dyzurnych, wewnetrznych na poziomie 5°. Okresla sig¢, ze wielko$¢
spalin nieistotna dla srodowiska.

- 1lo$¢ odpaddw ze wzgledu na czasowe funkcjonowanie budynku nieistotna dla $ro-
dowiska.

- wlasciwosci akustyczne, emisja drgan, emisja promieniowania — zagadnienie nie
wystepuje.

- wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe, powierzchnie ziemi,

wody powierzchniowe i podziemne - zagadnienie nie wystepuje.
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~3.9. Analiza technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegdblnych pomieszczeniach.

Tytut:Poréwnaniu podlega ogrzewanie budynku kottem na gaz ziemny oraz pompg ciepta
powietrze/woda

Wolica, 15.11.2023
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Spis tresci:

. Dane budynku

. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

. Dostepne nosniki energii

. Warunki przytagczenia do sieci zewnetrznych

. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegéine paliwa

. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej
. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylag;ji

. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
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. Charakterystyka Zrédet energii systemu oswietlenia wbudowanego
10. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikéw energii

11. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

12. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
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13. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
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14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w
energie

15. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie
16. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: OSP w Wolicy

Adres budynku: Wolica, dz. nr 300/41
Nazwa inwestora: Gmina Jasto

Adres inwestora: Jasto, ul.Stowackiego 4

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Ill
Stacja meteorologiczna: Krosno
Powierzchnia zabudowy Az=195,52 m?
Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=62,22 m?
Powierzchnia netto A=168,73 m?
- Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve=699,60 m?
Kubatura ogrzewana budynku V=559,46 m?
Liczba kondygnaciji: 1

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £odz, tel (42)689-11-11

12.




Projekt: 4
Licencja dla: Zaktad KOMI Michat Stronk [001]

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i
wentylaciji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q#,na [kWh/rok]
1 Mjejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 100,0 41451
ziemny
2.1.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qn,nd [kKWh/rok]
1 Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 4145 1
elekiryczna

~ 2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania

cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [kWh/rok]
1 gglei;qu:;we wytwarzanie energii w budynku - Gaz 100,0 1509,6

2.2.2. System alternatywny

Lp. - |Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [kWh/rok]
1 Zi:lc(it Irz;!(?::lraoenergetyc:zna\ systemowa - Energia 100,0 1509.6

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie kornicowa dla systemu o$wietlenia

wbudowanego

2.3.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Quna [kWhirok]
1 slisstr?s:rtlgnenergetyczna systemowa - Energia 100,0 350,0
2.3.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qv na [kWh/rok]
, Slieelft rt;l(?:rt::energetyczna systemowa - Energia 100.0 350.0

3. Dostepne nosniki energii
prad, gaz

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik Sp. j. ul. Sienkiewicza B5/87,
90-057 t.odz, tel (42)689-11-11
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4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdine paliwa

5.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

1 Miejscowe wytwarzanie energii

3
w budynku - Gaz ziemny 3,60 zim

Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia 0,60 zi/kWh
elektryczna

5.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Siec¢ elektroenergetyczna

1 systemowa - Energia 0,60 ztkWh
elektryczna

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 L.6dz, tel (42)689-11-11
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6. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
TAK, Zrédto 'Kociot gazowy - grzejniki' o
udziale procentowym 20,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny o wH=1,10, typu
Kotly gazowe kondensacyjne
niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy
nominalnej do 50kW o sprawnosci
wytwarzania nH,g=0,94, Ogrzewanie
wodne z grzejn. cztonow. lub plytow. w
przyp. regul. central. i migjsc. z zaworem
termost. P-2K o sprawnosci regulaciji
nH,e=0,88, C.o. z lokal. zr4difa ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armatura i urzgdzen. w
przestrz. ogrzew. 0 sprawnosci
przesytu nH,d=0,96, Zasobnik ciepta w
systemie ogrzewania o parametrach
55/45°C w przestrzeni ogrzewanej o
sprawnosci akumulacji nH,s=0,95
Urzgdzenie pomocnicze Naped TAK, Zrodio o udziale procentowym
pomocniczy i regulacja kotta do 100,00 % na paliwo Sie¢
ogrzewania w budynku o powierzchni Af | elektroenergetyczna systemowa -
do 250 m? o mocy elekirycznej qel=0,5 | Energia elektryczna, typu Podgrzewacze
W/m*2, czasie dziatania tel = 2520 h/rok | elektryczne przeptywowe o sprawnosci
i rocznym zapotrzebowaniu na energie | wytwarzania nH,g=0,94, Elektryczne
pomocnicza korficowg Eel,pom = grzejniki bezposrednie: konwekiorowe,
42 51996 kWh/rok., Zrédto 'Kociot ptaszczyznowe i promiennikowe z
1 System ogrzewania gazowy - podiogéwka' o udziale regulatorem proporcjonalnym P o
procentowym 80,00 % na paliwo sprawnosci regulacji nH,e=0,91, Zrodto
Miejscowe wytwarzanie energii w ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
budynku - Gaz ziemny o wH=1,10, typu | elektryczne, piec kaflowy, kominek) o
Kotty gazowe kondensacyjne sprawnosci przesytu nH,d=1,00,
niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
nominalnej do 50kW o sprawnosci o parametrach 55/45°C w przestrzeni
wytwarzania nH,g=0,94, Ogrzewanie ogrzewanej o sprawnosci akumulacji
wodne podiogowe w przypadku regulacji | nH,s=0,95.
centralnej bez regulacji miejscowej o
sprawnosci regulacji nH,e=0,76, C.0. z
lokal. Zrodta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
o sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
0 parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulacji
nH,s=0,95 Urzgdzenie pomocnicze
Pompy obiegowe w systemie
ogrzewania z grzejnikami podtogowymi
przy granicznej temperaturze
ogrzewania 15°C w budynku o
powierzchni Af do 250 m? o mocy
elektryczne] qel=0,5 W/m*2, czasie
dziatania tel = 6700 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
konicowg Eel,pom = 452,1964 kWh/rok.
TAK; wentylacja grawitacyjna o TAK; wentylacja grawitacyjna o
s strumieniach powietrza Vve1=136,78 strumieniach powietrza \V've1=136,78
2 System wentylacji m¥h, Vve2=111,89 m¥h, Vve3=27,36 | m¥h, Vve2=111,89 mh, Vve3=27 36
mh, Vve4=111,89 m¥h. m*h, Vve4=111,89 m¥h.
TAK, Zrodto 'Kociot gazowy wraz z - .
zasobnikeim' o udziale procentowym Iggbgrgdm 2 ulc_I2|aI§_pr'ocentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe elelétroer:err]aept‘aclgno slect
wytwarzanie energii w budynku - Gaz Eneraia el Et eénowa -
ziemny o wW=1,10, typu Kotty gia elektryczna, typu Elektryczny
3 System cieptej wody kondensacyjne, opalane gazem podgrzewacz akumulacyjny @
ziemnym lub olejem opatowym lekkim, o zasobnikiem me;_)ie_J wody uzyt!xowe; bez
mocy do 50 kW o sprawnosci strat)_o sprawnosci wytwa'rz_ama
wytwarzania nW,g=0,85, Centr. podgrz. ”W’gzo‘%’ o~ SPRAWN0 S Przagyi
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi r]W, s 0 sprawnosci akumulacji
z pionami instalacyjnymi i przew. nvv.s=

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Y
: "'”

rozprowadzajgcymi izolowanymi o

| sprawnosci przesytu nW,d=0,70,

Zasobnik ciepte] wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji n\W,s=0,85 Urzgdzenie
pomocnicze Naped pomocniczy i
regulacja kotta do przygotowania ciepiej
wody uzytkowej w budynku o
powierzchni Af do 250 m? o mocy
elektrycznej gel=1,4 W/m*2, czasie
dziatania tel = 310 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocnicza

_ koncowg Eel,pom = 73,22882 k\Wh/rok.

TAK, Zrédio 'Nowe Zrddto wiatta' o
regulacji Reczna wptywu swiatla
dziennego o wspotczynniku FD=1,00, i
regulacji Reczny tgcznik

| wtgczenie/wytaczenie, wptywu

nieobecnosci pracownikow w migjscu
pracy FO=1,00, i wspétczynniku
obciazenia natezenia o$wietlenia
Fc=1,00, 0 sumarycznej mocy opraw
oswietleniowych Pn=1000,00 W.

TAK, Zrédto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sieé¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna, o regulacji Reczna
wptywu Swiatta dziennego o
wspotczynniku FD=1,00, i regulacji
Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie,
wptywu nieobecnosci pracownikdw w
miejscu pracy FO=1,00, i wspdtczynniku
obcigzenia natgzenia oswietlenia
Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw
oswietleniowych Pn=_.. W..

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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7. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

7.1. Budynek projektowany

Hio  |Jedn.

Migjscowe wytwarzanie energll | 4900 (067  (go7  |wanm |6167.4 618,6 mrok
w budynku - Gaz ziemny ’ ! ! ! ’
7.2. Budynek z alternatywnymi Zrédtami energii

i ‘% g: (B Bty dedn. | QuglkiVhisok] ;wﬁag |Jedn.
Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 |0,67 1,00 KWh/kWh | 6167 ,4 6167.,4 KWh/rok
elektryczna

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i Zrédia alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje
Miejscowe :
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m&frok]
Siec
elektroenergetyczna
systemowa
Energia
elektryczna
[kiWh/
rok] |
0,0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
Miejscowe wytwarzanie energiiw  Siec elektroenergetyczna
budynku - Gaz ziemny [m®tpk] systemowa - Energia elektryczna
[k\Whirok]
[ 6186 0,0
[ ] 00 [ 6167 4 |

Wykres porownawczy zuzycia nos$nikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

8. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

8.1. Budynek projektowany

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza B5/87,

90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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H%dm Nwwt |Ho  |Jedn. Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii 3 5
w budynku - Gaz ziemny 1000 (0,51 9,97 kWh/im* |2984,8 2994 m?/rok
8.2. Budynek z alternatywnymi Zrédtami energii
izaj paliwa [ T [Ho|Jdedn. | Qe IWhiroK] | ZEEYCIS, | gedn.
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 0,51 1,00 kWh/kWh | 2984,8 2984.8 kWh/rok
elektryczna
8.3. Porownanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
Zuzycie nosnikdéw energii na przygotowanie cieptej wody
Miejscowe
wytwarzanie f
energii w budynku [
- Gaz ziemny :
[m®rak] |
!
Sieé |
elektroenergetyczna r
systemowa |
Energia
elekiryczna
[kWWh!
rok]
0.0 5000 10000 15000 20000 25000
Miejscowe wytwarzanie energiiw  Siec elektroenergetyczna
budynku - Gaz ziemny [m®ro systemowa - Energia elektryczna
' [KWh/Tok]
P _ 299 4 0.0
L ernatywny | 00 2984 8
Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu przygotowania cieptej wody
9. Charakterystyka zrodet energii systemu o$wietlenia wbudowanego
9.1. Budynek projektowany
| gy;;dzja‘ Mot |He  |Jedn. |Quu [kWhirok] ﬁ:ﬁg"s Jedn.
Sie¢ elektroenergetyczna 100,0 |1,00 1,00 kwh/kwh | 350,0 350,0 .kWhlrok

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. J. ul. Sienkiewicza 85/87,
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systemowa - Energia
elektryczna

92

700 [N e

systemowa - Energia 100,0 |1,00 1,00 kWh/kWh | 350,0 350,0

elekiryczna

kWh/rok

9.3. Porownanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na systemy oswietlenia wbudowanego

Siet
elekiroenergetyczna
systemowa

Energia
elekiryczna
[kWWhi

rok]

oo 50,0 100,0 1500 2000 2500 3000 3500

Sieé elektroenergetyczna s*stemowa - Energia elektryczna [kWh/rok]

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu o$wietlenia wbudowanego

10. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza B5/87,
90-057 t6dz, tel (42)689-11-11
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ZuZycie nosnikow energii w budynku projektowanym

Oéwietlenie

EI,D 1000 2000 BDD 0 AUD 0 EUD ] EEID D

6186 2994 oo

00 00 3500

Wykres zuzycia nosnikdéw energii dla wszystkich systemow w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze Zrédtami alternatywnymi

co

CwWu

Oswietlenie

oo 10000 20000 30000 40000 50000 6000 D
§ ="
6167 4 2984 8 3500

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami
alternatywnymi

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m®rok]

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kWWhi

rok]

0.0

Zuzycie nosnikdw energii dla wszystkich systemdw w budynku

|
B

9180

=i

1000,0 20000 3000,0 40000 5000,0 60000 7000,0 60000 90000

3500

i

0o

9502 2

Wykres porownawczy zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systemoéw w budynku
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11. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowany

Dodatkowe informacje: ...

Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku - Gaz ziemny 618,59 m?/rok 2226,94
Optaty state On zt/m-c 110,00
Abonament Ab zt/m-c 40,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zilrok 4026,94
Kuye=12:0, + 12:-Ab + ZB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot llo&é robét Cena jedn. Koszty robét L= Pyt
1 Kottownia 1,0 18000,00 22140,00
2 Instalacja c.o. 1,0 16000,00 19680,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 41820,00
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Dodatkowe informacje: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Siec elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 6167,59 KWih/rok STaRis
Optaty state On ziim-c 90,00
Abonament Ab zim-c 40,00
Calkowite koszty eksploatacyjne
z#rok 5260,43
Kue= 12:0, + 12-Ab + ZB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llo$¢ robét Cena jedn. Koszty robét E:::%ﬁ“e“ie przyjetych
1 Grzejnki elektryczne 4,0 1800,00 8856,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 8856,00

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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Zestawienie kosztdw inwestycyjnych
COo
[zt]
oo 100000 200000 300000 40000 0
U
.~ Projektowany 418200
ol  Attematywny 8856 0

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztdéw eksploatacyjnych

co
[ztrok]

10000 20000 30000
CcO

[zt rok]

40000 5000,0

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

ArCADIa-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/67,
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12. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

Budynek projektowany
Dodatkowe informacje: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Miejscowe wytwarzanie energii w 299,38 mé/rok 1077.77
budynku - Gaz ziemny
Optaty state On ztim-c 110,00
Abonament Ab ztim-c 40,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zirok 287777
Kwe=12-0,, + 12-Ab + ZB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llo&¢ robét Cena jedn. Koszty robot el vnalid g A
1 instalacja c.w.u. 1,0 16000,00 19680,00
Catkowite koszty inwestycyjne Kw,= zt 19680,00
Budynek z alternatywnymi zrédlami energii
Dodatkowe informacje: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Siec elekiroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 2084,83 KAV 280,90
Optaty state Op ztim-c 90,00
Abonament Ab ztim-c 40,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zirok 3350,90
Kwe= 12:0n, + 12-Ab + £B-Cena jedn.= ;
Koszty inwestycyjne
; A - : : Uzasadnienie przyjetych
Lp. Rodzaj robot llo§¢ robdét Cena jedn. Koszty robot kosstow
1 Podgrzewacz elektryczny 1,0 3500,00 4305,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 4305,00

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. ], ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 odz, tel (42)689-11-11
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Zestawienie kosztéw inwestycyjnych
Cwu
[z1]
oo 50000 100000 150000
~ Projektowany 19680 0
@l  Altematywny 43050

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych

Cwu
[zHrok]

00 500,0 1000,0 15000 20000

cwu
[zt/rok]

25000 30000 35000

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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13. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu oswietlenia wbudowanego

Sie¢ elektroenergetyczna 350 00
systemowa - Energia elektryczna !

kWh/rok

Optaty state On,

z#m-c

15980,00

15990,00

Siec elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna eh.m R¥ihirok <10.00
Opfaty state O, zHm-c 90,00
Abonament Ab ziim-c 40,00

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza B5/87,
90-057 LodZ, tel (42)689-11-11
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Zestawienie kosztéw inwestycyjnych

Oswietlenie
[=1]

100000 150000
Oswietlenie

4]

- Projektowany 15990,0
— || 00

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu oswietlenia wbudowanego

Zestawienie kosztdéw eksploatacyjnych

Oéwietlenie
[ztrok]

Oswietlenie

[zt/rok]

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu o$wietlenia wbudowanego

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 8587,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w

energie
Zestawienie kosztéw inwestycyjnych
Catkowite
[zf]
co
[zt]
Cwu
(2]
Ogwietlenie
[zt]
0o 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000
— Catkowite Oswietlenie
B [=4]
774900 4MB200 196800 159900
13161,0 8656 0 43050 0.0

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych

Catkowite
[zHrok]

CO
[ztrok]

P CwuU
. [zt/rok]

Oswietlenia
[zt/rak]

150000

[zt/rak] zlirok] [ztrok] [
86747 4026 9

Catkowite rO cwu Oswietlenie

zt/rok]

10381,3 5260 4 33508

17700

Wykres kosztéw eksploatacyjnych

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza B5/87,
90-057 tadz, tel (42)689-11-11
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15. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

15.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kie zl/rok 4026,94 5260,43
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - -30,63
Koszty inwestycyjne Ky, zt 41820,00 8856,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % - 78,82
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 64,72 84,55
ztim?rok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 672,13 142,33
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zirok - -1233,49
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT - 26,72

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodel alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

15.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kwe zt/rok 2877,77 3350,90
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - -16,44
Koszty inwestycyjne Kw, zt 19680,00 4305,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % - 78,13
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnig 46,25 53,86
ztim?rok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnieg zi/m? 316,30 69,19
Roczne oszczednosci kosztow AOr zl/rok - -473,13
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT . 32,50

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

15.4 Analiza systemu o$wietlenia wbudowanego

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kc e zt/rok 1770,00 1770,00
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - 0,00
Koszty inwestycyjne Kc, zt 15990,00 0,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % - 100,00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 28,45 28,45
ztim?rok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 256,99 0,00
Roczne oszczednosci kosztow AOr zt/irok - 0,00

Prosty czas zwrotu inwestycji w Zrodta alternatywne SPBT

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza B5/87,
80-057 L6dz, tel (42)689-11-11
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WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

15.5 Analiza zbiorcza optacalnoéci

Nazwa Optacalnoscé SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie 26,72
System przygotowania cieptej wody nie 32,50
System oswietlenia wbudowanego nie

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 todz, tel (42)689-11-11
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16. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

200000 0zt

150000 0zt

100000 Ozt

50000 0zt

0Dzt

Zestawienie kosztow

1] 1 2 3 4 g b v 8 g 10
lat rok lata lata lata lat |at |at lat lat lat

B Koszty inwestycyjne wariant projektowany

B Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy Koszty Koszty Koszty Koszty _
inwestycyjne [z] | eksploatacyjne [21] | inwestycyjne [2f] | eksploatacyjne [z]]
0 77490,00 - 13161,00 -
1 77490,00 8674,71 13161,00 10381,33
2 77490,00 17349,42 13161,00 20762,66
3 77490,00 26024,13 13161,00 31143,99
4 77490,00 34698,85 13161,00 41525,31
5 77490,00 43373,56 13161,00 51906,64
6 77490,00 52048,27 13161,00 62287,97
7 77490,00 60722,98 13161,00 72669,30
8 77490,00 69397,69 13161,00 83050,63
9 77490,00 78072,40 13161,00 93431,96
10 77490,00 86747,11 13161,00 103813,29

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza B5/87,

90-057 Ladz, tel (42)689-11-11
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P Pracownia Architektoniczna Pandora

arch. Pawel Pankiewicz

d 38-200 Jasto ul.Rafineryjna 11A/15 tel.kom. 0-602192817
NIP- 685-106-54-39

3.10. W stosunku do budynku — analiz¢ mozliwosci wykorzystania urzadzen , ktére
automatycznie reguluja temperature.....
W projektowanym budynku zaprojektowano ogrzewanie podtogowe ( szatnia)
Tradycyjne grzejnikowe. Sterowanie ogrzewania grzejnikowego bedzie sie odbywacé za
pomocg zaworow termostatycznych. Sterowanie ogrzewania podlogowego za pomoca
zaworow zainstalowanych na obiegach petli grzewczych.
Projekt nie obejmuje instalacji fotowoltaicznej poniewaz, projektowany budynek
zasilany bedzie w energig¢ elektryczng z rozdzielni gtdwnej usytuowane;j
w Domu Ludowym.
W takiej sytuacji projekt musiatby obejmowac przebudowe istniejgcej instalacji elek-
trycznej Domu Ludowego. Nie wchodzi to w zakres projektowanego obiektu.
Rozpatrywanie dla projektowanego budynku szczegdlnych rozwigzan i prowadzenie

analiz ekonomicznych jest bezprzedmiotowe.

opracowatl: 04.2024.

zl.or 08/2022 — Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica
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PROJEKT ARCHITEKTNICZNO-BUDOWLANY

| Inwestor:

L

Gmina Jasto ul.Stowackiego 4

Temat:

Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica

Adres inwestycil: \Wolica, 38-200 Jasto, Obiekt: (0017) Wolica 180504_2, Jasto- G Dz. nr ewid 300/41

Nr rys. Tytut rys. 51*(%30
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| Sprawdzajacy: | Data

architektura - mgr inz. arch. Adam Przewoznik

10.2023r

|
|

|

|

PRACOWNIA ARCRITERTONICZNA PANDORE
38-200 JASLO UL.RAFINERYJNA 11A/15
TEL.KOM. 0-602192817




Podstawa dachowa BIl

160

+4.16

Plyta dachowa warstwowa 19cm

Konstrukcja stalowa RP140x80x3

POZIOM SPODU OKAPU DL

IWIATOWE
1.

L. Kvnek 18
L4 234 10

N ’/’/’“ N
N

-

2

i =

<t
(=]
. BTAROSTEWO P
% ~ Posadzka gresowa 1,5cm b5-200 nwt'm;
% Wylewka cementowa 8,0cm W MlJﬂ:.:EL% ) 4
% Izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa - T
%é 3 Ptyta zelbetowa 20cm, C25/30 zbrojenie rozproszone
g%’ = Izolacja styropian EPS150 10cm
% Piyta betonowa C20,10cm
%/z +0.00=243,69 Podsypka zwirowa 20cm
/%
s — ]
. — .
. ] 7
;;’f | .
. | )
i~ _Jd - __ I 771
RN T TRY
R = -1.70 Ny
L — D\ L NI
— AN g& SRR PSP R R G s J‘l— _________________ SR NN SRR -
(]

PRZEKROJ A-A

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTNICZNO-BUDOWLANY

Inwestor:

Gmina Jasto ul.Stowackiego 4
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SKALA 1:50

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTNICZNO-BUDOWLANY

ina Jasto ul.Stowackiego 4

Temat:

a Domu Ludowego w Wolicy o budynek OS

P Wolica

Adres inwestycit \Wolica, 38-200 Jasto, Obiekt: (001

7) Wolica 180504_2, Jasto- G Dz. nr

Nrrys. Tytut rys.
08.22-1.A-05 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODN IA

Pankiewicz

Data

10.2023r
Data

10.2023r

Podpis

Sprawdzaiacy: architektura - mgr inz. a;ch. Adam Przewozn
iy
. (=) PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PANDORA
"f% // 38-200 JASLO UL.RAFINERYJNA 11A/15
////ﬁ TEL.KOM. 0-602192817




ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

SKALA 1:50
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OSWIADCZNIE PROJEKTANTA GEOWNEGO

PROJEKTU BUDOWLANEGO

o sporzadzeniu PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO i jego

zgodnoSci z obowiazujacymi przepisami:

Jako gléwny projektant oswiadczam niniejszym, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt.3 ustawy z

dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica wraz z zewnetrzng
instalacja kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przylaczem kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, wodociggowym

lokalizacja inwestycji: Wolica 97, 38-200 Jasto

dzialka nr ewidencyjny 300/41

(0017 ) Wolica 180504_2, Jaslo-G

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami , zasadami wiedzy techniczne;j,

oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Projektanci bioracy udzial

Imig i

Nazwisko

Funkcja w projekcie budowlanym

Nr uprawnien

Specjalnosé

mgr inz. arch.
Adam

Przewoznik

Sprawdzajacy projekt A-B

1/98

Uprawnienia projektowe do projektowania
architektury bez ograniczen

Projektant glowny odpowiedzialny

za projekt A-B
mgr inz. arch. Pa

architekt

Pawel Panki%ﬂ%
o YA

06.06. 2024 r.




p Pracownia Architektoniczna Pandora

arch. Pawel Pankiewicz

38-200 Jasto ul.Rafineryjna 11A/15 tel.kom. 0-602192817
NIP- 685-106-54-39

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa elementu pro-
jektu budowlanego

ZALACZNIKI

nazwa zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica
wraz z zewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej, kanalizacji

deszczowej, przylaczem kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
wodociagowym

adres obiektu
budowlanego

Wolica 97, 38-200 Jasto

kategoria obiektu
budowlanego

Kategoria III

-nazwa jednostki
ewidencyjnej,
- nazwa i numer obre-
bu ewidencyjnego
- numer dziatki ewi-
dencyjnej na ktdrej
usytuowano obiekt

Obiekt: (0017) Wolica
180504 _2, Jasto- G
Dzialka nr ewidencyjny 300/41

Dane inwestora i adres

Gmina Jaslo

inwestora
ul.Slowackiego 4, 38-200 Jaslo
Spis zawartoS$ci zalgcznikow.
1. Strona tytutowa projektu budowlanego — zataczniki 1 str.
2. Os$wiadczenie projektanta Pawta Pankiewicza o sporzgdzeniu projektu
budowlanego i jego zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami 2 str

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego 3 str.
4. Oswiadczenie projektanta odnosnie zasilania projektowanego budynku w ciepto. 4 str.
5. Uprawnienia projektowe mgr inz. arch. Pawla Pankiewicza 5 str.
6. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PORIA RP

mgr inz. arch. Pawla Pankiewicza 6 str.
7. Uprawnienia projektowe mgr inz. arch. Adama Przewoznika 7 str.
8. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PORIA RP

mgr inz. arch. Adama Przewoznika 8 str.
9. Uprawnienia projektowe inz. Jana Skrzyszowskiego 9 str.
10. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PLIB inz. Jana Skrzyszowskiego 10 str.
11. Uprawnienia projektowe mgr inz. Tomasza Grandusa 11 str.
12. Zas$wiadczenie o przynaleznosci do PIIB mgr inz. Tomasza Grandusa 12 str.

13. Postanowienie Wojta Gminy Jasto znak: IGM.6733.3.5.2023 odno$nie interpretacji

tresci Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IGM.6733.3.5.2023 13 str.
14. Informacja o bezpieczefistwie i ochrony zdrowia 14 — 196 str.

zl.nr 08/2022 — Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica




Pracownia Architektoniczna PANDORA Jasto dn. 25.04.2024r.
arch. Pawel Pankiewicz
38-200 Jasto ul.Rafineryjna 11A/15

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

do projektu budowlanego:
»Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica
wraz z zewng¢trzng instalacjg kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;j,

przylaczem kanalizacji deszczowej i wodociggowym”

Oswiadczamy ze, projektowany budynek j.w. zasilany bedzie w cieplo z
projektowanego kotta umieszczonego w pomieszezeniu istniejacego Domu Ludowego.
Oswiadczamy réwniez ze, brak mozliwo$ci podlgczenia projektowanego obiektu

budowlanego do istniejgcej sieci cieplownicze;j.

Projektant br. sanitarna Projektant br. architektura:

inz. Jan Skrzyszowski mgr inz. arch. ;Pawei Pankiewicz




BT, 3. o td s aal T NN

e, e " - -
BT dnla
SR o % SR

z TA - melf A= fal

Nr il e imG3d Cmd 5 S35 -

Na podstawie § 2 i

ey

13 wst. T pkt. 'l

1y

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 luteyo 1975 r.

sig #e: Obpwatel (ka)

(limi¢e 1 nazwisko)

I 2higa sk s
avmohatael
_' J....!atfs‘.\-

Urodzony (a) dﬂia 220 ?‘:’ s T L 1y E‘T r. w

posiada przygotowanie zawndowes upowaiuiijace do wykonywania samodzielnyeh funkch
L.U_ I_L\.La"'J...LI'

Cirodzaj funkejiy

specjalnodci

w zekresie

upowniniony (a) do

1
e o S ey
Jv_..._u‘..._._l
) s
/7\,:‘_'5- =
5 £ {08
ele
20
-l
B
s msia s sl 2 5 m. p .
VLIrZynLes l Eii
T e e Dol it
“ e L EVWuE £ _':ﬂ-..’lL-_l':' hiai ol A /
- e T i T T dpi
JO=F ol Jamnad -~ : :
ul, Niegkcwicks 174
- - )
Ze UAK- g/

U. Nr 8, poz. 46) stwierdza




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel Pankiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-2-8356-45/86,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0167.

Cztonek czynny od: 10-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-02-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0167-2DE7-CY76-EAC2-A4F3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.




Krosno,1998-03-06
ANB.V.7342-1-1/98
DECYZJA

Dziatajc na podstawie art 12 ust.1 pkt 1, 5, 6 i ust.3, art. 13 ust.1 pkt 1 1 ust. 4, art. 14
ust.1 pkt 11 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89, poz. 414
z pozn. zm./, § 2 pkt 2, § 4 ust 3 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Mimstra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie /Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, -
Kodeks postgpowania administracyjnego /Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz 26 z pdzn. zm./ po
przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego 1 ztozeniu egzaminu z wynikiem

pozytywnym
nadaje .
mgr inz. arch. Adamowi PRZEWOZNIKOWI
urodzonemu 15 stycznia 1965r. w Jasle

uprawnienia budowlane
Nr ewidencyjny 1/98

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ.

Uprawnienia te stanowig rowniez podstawe do :

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu, hitekt
- sprawdzania projektow architektoniczno -budowlanych, A 2 kiewicz
- sprawowania nadzoru autorskiego, iansk PO B A5/86

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
- wykonywania pafnstwowego nadzoru budowlanego.

Uprawnienia niniejsze nie obejmujg zas dziatalnosci zawodowej w zakresie
projektowania stalych i tymczasowych budynkéw stuzgcych do celéw technicznych w
komunikacji kolejowej, z wylgczeniem budynkéw przeznaczonych w caloséci lub w czesci
do uzytku publicznego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojéwody, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Adam Przewoznik ’ — e BV 7
zam. Jasto, ul. Kochanowskiego 6/53, i,

2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego e, r2e 7

00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42 7 ' g /
3. aa. .




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Przewoznik

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/98,
jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0114.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0114-BBB8-83DF-8EAF-746F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

AB.III-7131/50 /01 Rzeszow, 2001 - 12 - 18

DECYZIJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 112, ust. 34, art. 14 ust. 1 pkt 4 1 ust. 3 pkt |
i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz.
1126 z 2000 r. z pézn. zm.) oraz § 4 ust. 2 1 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.)
iart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz.
1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym |

Pan JAN SKRZYSZOWSKI 2L &?aoéuﬂ!@
inZynier inzynierii srodowiska

ur. 07 stycznia 1955r. w Baczalu Dolnym

-t

. o
otrzymuje ek PUIA nr PK-D167

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S - 110/01

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

Otrgyrnuig: N

. Pan inz Jan Skrzyszowski . [ ™
ul. R. Weigla 13 AT
38-200 Jasto

2 ala
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=== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-AKW-2TZ-FXB *

Pan Jan Skrzyszowski o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0654/02

adres zamieszkania ul. Weigla 13, 38-200 Jasfo
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacjge poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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==

.




WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
AB.III-7131/17/01 Rzeszéw, 2001 - 07 - 06

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

. Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i'ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126
z2000r. z pbzn. zm./ oraz § 4 ust. 21§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.) 1 art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.),
po ustaleniu, ze spe’mic;ne zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ GRANDUS
magister inZynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. 24 wrzesnia 1970 r. w Ostrowcu Swigtokrzyskim

otrzymuje
Zea .2794-{ nesc
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K- 77/01 architekt
- Pawet Pankiewicz
. . : u&r} bud. Umm%?%
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej é .

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlapégo
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Otrzymuja: | FWOD PODKARPACKIEGO
1. Pan mgr inz. Tomasz Grandus
ul. Mickiewicza 5/10
38-200 Jasto

2. a/a

W ab_vslaw Wolniak

\

_ '. |

] JEKTOR WYDZIALU

-KTUF'? EUDOWNICTWA I_URBANlST‘fKI
ARCHITEKT WOJEWGDZR!

/.




® POLSEKDHA
| & B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-PN8-W2E-H7A *

Pan Tomasz Grandus o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0245/02

adres zamieszkania ul. Lwowska 138, 38-200 Jasfo

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

/2




[GM.6733.3.5.2023 Jaslo, 20240117

Postanowicenie

Zgodnic z art. 13 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postgpowaniu
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 775 z pédz. zm.) Gmina Juslo z siedzibu:
38-200 Jaslo, ul. Slowackiego 4. reprezentowana przez Wajta Gminy Jaslo p. Wojciecha
Pickosia, udzicla wyjasnienia tresci decyzii o ustaleniu lokalizacji inwestyveji eelu
publicznego.  wydane)  przez  Wota  Gminy  Jasle  doia 31032023 v znake
[GM.6733.3.5.2023. polegajace] na  realizacji  przedsiewzigela  inmweslycyinego  pi.:
SRozbudowa Domu Ludowego o pomieszezenia OSP zlokalizowancego na terenie duiulki
nr ewid. 300/41 polozone] w obrebie ewid. 0017 Wolica, jednostka cwidencyjnu 180304 2
Jaslo - amina™

po—

*ostanawiam

Gmina Jaslo #z sicdziba: 38-200 Jasto. ul. Slowuackiceo 4. reprezentowana prees
Wopa Gminy Jusle p. Wojeiecha Pigkosia, wyjasnia. 7¢ w powyrze] cylowane) decy )i
o ustaleniu lokalizac)l inwestycji celu publicznego. nazwe planowane] inwesiyvejl .
JRozbudowa Domu Ludowego o pomieszezenia OSP” nalezy rozumicé jako dobudowanic

o

do budynku Domu Ludowego w Wolicy pomieszezen dla Ochotnicze) Strazy Pozarnc].

Biorge powyzsze pod uwage, postanowiono jak w sentencji.

'L 5‘) v i

—

\
Ourzymuja: ]‘]
. Starostwvo Powiatowe w Jasle, ul. Rynek 18, 38-200 Juslo .

2. Gmina Jaslo, ul. Stowackiego 4, 38-200 Jaslo
5 Ada
\/.-t
Cannr




Pracownia Architektoniczna Pandora
p arch. Pawel Pankiewicz

d 38-200 Jasto ul.Rafineryjna 11A/15 tel.kom. 0-602192817
NIP- 685-106-54-39

Informacja bezpieczenstwa ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego wedlug kolejnosci

wykonania

- Wykonanie fundamentow,

- wymurowanie scian,

- wykonanie elementéw zelbetowych w trakcie murowania scian.

- wykonanie stalowej konstrukcji dachu wraz ze stropodachem z plyt warstwowych
- prace wykonczeniowe,

- wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie nowej trasy przylacza wodociggowego.

- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej

- uporzadkowanie terenu i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wokét

Budynku i placu przed nim.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- budynek Domu Ludowego, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociag,

Gazociag od strony poludniowe;j i potudniowo-wschodniej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére
mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wskazuj¢ si¢ elementéw zagospodarowania dziatki , ktére moga stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych pod-
czas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagro-

Zen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Wskazuje si¢ zagrozenie upadku z wysokosci przy wykonywaniu:

konstrukcji dachu i montazu ptyt warstwowych.

zLnr 08/2022 — Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica (4_




Pracownia Architektoniczna Pandora
P arch. Pawel Pankiewicz

d 38-200 Jasto ul.Rafineryjna 11A/15 tel.kom. 0-602192817
NIP- 685-106-54-39

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony przez kierownika budowy na
poczatku kazdego dnia roboczego ze wskazaniem prac potencjalnie
niebezpiecznych. Instruktaz powinien uwzglednia¢ wykonywanie prac w réznych

branzach, ktore mogg kolidowaé ze sobg

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaja -
cych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budo-

wlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

- WARUNKI BEZPIECZENSTWA REALIZACJI ROBOT

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych zobowigzany jest do uzywa-
nia jedynie z takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wy-
konywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wy-
tadunku materiatéw. Ponadto sprzet jest petnosprawny oraz odpowiada przepi-
som bhp obowigzujacym zaréwno przy wykonywaniu rob6t montazowych jak i
przy transporcie materialow z magazynu przyobiektowego do strefy montazo-
wej.

Maszyny i urzadzenia uzywane na budowie, powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Prace przy urzgdzeniach i instala-
cjach elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane przy catkowitym wyla-
czeniu napi¢cia. Pod napigciem prace nalezy wykonywac w oparciu o whadci-
w3 technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkow

ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.
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UDZIELENIE PIERWSZEJ POMOCY

W przypadku potrzeby udzielania pierwszej pomocy osobom porazonym prg-
dem, nalezy (po ewakuowaniu ich spod napiecia) dzialaé zgodnie z ,,Wytycz-
nymi w sprawie zasad postepowania przy ratowaniu 0s6b porazonych pradem
elektrycznym” — opracowanie PIGPE Zesp6t Elektroenergetyki, Wydawnictwo
Przemystu Maszynowego ,, WEMA”. Naj skuteczniejszym sposobem ratowania
przy utracie przytomnosci, jest prowadzenie sztucznego oddychania metoda
usta-usta z jednoczesnym masazem serca. Akcje ratownicza nalezy prowadzié
bez przerwy (nawet kilka godzin) w czasie oczekiwania na przyjazd lekarza,
jak tez podczas przewozenia porazonego do szpitala lub pogotowia ratunkowe-
go.

W zakresie udzielania pierwszej pomocy, winni by¢ przeszkoleni wszyscy pra-
cownicy brygady roboczej, pracujacej przy zblizeniach lub skrzyzowaniach z
liniami elektroenergetycznymi. Przystepujac do udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanemu nalezy obowiazkowo zawiadomié¢ najblizszg stacje pogoto-

wia ratunkowego, lub w inny spos6b zapewnié jak najszybsza opieke lekarska.

Opracowat: 04.2024r.

mgr inz. arch. Pawel Pankiewicz
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