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1. ZALACZNIKI



Krosno, pazdziernik 2023
Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 118 ze zmianami) oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI
ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO
W WOLICY O BUDYNEK OSP WOLICA

Adres inwestycji: Wolica 97, 38-200 Jasto
Kategoria obiektu: Il

Numer dziatki ewidencyjnej: 300/41

Inwestor: Gmina Jasto
ul. Stowackiego 4
38-200 Jasto

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Pabian
SPEC. KONSTR. nr upr. PDK/0045/POOK/09

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Teresa Sty$
SPEC. KONSTR. nr upr. UAN-2-8346-50/88



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. ]. S%owackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0044/09 Rzesz6w,2009-06- 2Q

DECYZJA

Na podstawie art24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnmia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 ». Nr 5 poz.42, z péin. zm.) iart.
12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt1, §15
oraz § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozm.
zm.), w zwiazku z art.104 § 11 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 22000 r., Nr 98
p0z.1071 z p6zn. zm.)

stwierdzamy, Ze

Pan PIOTR PABIAN
magister inzynier
/kierunek studiéw- budownictwo /
ur. 12 lipca 1976 ., miejsce urodzenia - Jasto

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0045/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodcl zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U.z2000 1. Nr 98 poz. 1071 z pbzn. zm.) odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego réjestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Podkarpackiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy PDK OlIB
dr inz. Zbigniew Plewako ...

Otrzymuja; mgr inz. Andrzej Hliniak ... 4.4 X4
(T)Pan Piotr Pabian : /
zam. Umieszez 100
38-204 Tamowiec
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/a

inz. Stanistaw Dotegowsky . (/. 4,2




[NS)

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczef
w specjalnoéci konstrukeyjno - budowlanej

Pan Piotr Pabian
I. Na mocy art. 12 ust.l pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego, w specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Na mocy § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego w zakresie:
- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji

obiektu
Uprawnienia budowlane do proj ektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania proj ektow

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami.

rzswodniczacy Komisji Kwalifikacyjne)
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INRYNIEROW BUDOWNICTWA

- dr ing. Zbigniew Plewako



POLSKA
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-9YC-JM5-NL2 *

Pan Piotr Krzysztof Pabian o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0230/09

adres zamieszkania ul. Obroncéw Westerplatte 1, 38-460 Jedlicze

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




URZAD WOJEWODZKI
88-400 KROSNO .
Wrdslel Plugaseeria Prscstizenncge, K1osno....... . dnia1988.07.11.19. . r.
ORBANLL TVl ARGHITEKTURY o )
t NADZOKU BUDOWLANEGO . o
Nr UAN~2—83146"50/88 :

DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA. ZAWODOWEGO

{
do pelnienia samcdzielnych funkcii technic:nych w budownictwte
Na podstawie § 2ust.1pkt.184ust.280ust.387 1§ 13 ust. T pkt. 2 lit, | mme

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z'dnia 20 lutego 1975 .

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

I 4
sie ze: Obgwatel (ka) T E.R . E S A S T X St i o s
(imie i nazwisko) )
‘ . . oo
IR Al Ze...... UG O QEWR oo e
' N (tytul gaukowy - za(podowg)
urodzony (a) dnia . 7. lutego 1956 r w . Sz0zekooinach
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielngch funkcjt .
o T A S PEOTEREAIIER
Sleht it i R - (rodzej funkcji)
RTITy T L IRt T S . - .- ’
w specialppdi o o _konstrukeyjno - budowlanej . - .
¥ '¢»‘-"'~’V~§.7};}_ ‘23;;533"-‘} .- »+(rbdzaj specjalnoécl tochniczno-budotlanef) -
w zekresie o . SRR :
(specja“zacamwodom)
-~ ‘c\ : g"—.;
"Obywatel (ka) . TERBSA STYS ... Jest upowazniony (a) do : E
imie 1 nazwlsko g

et

1, Sporzgdzania projektéw w zakresie rozwiat'zqﬁ ;
kons trukecy jno~budowlenych budynkdéw oraz innych budowli
z wylaozeniem 1inii,vezldbéw i stacji kole jowych,drég
oraz lotniskowych drdg startowych i manipulacy jnyoh,
mos téw,budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych

Sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych pro jektow
w .zakresie rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inventarskich i gospodarczych,adaptacji
pro jektéw typowyech i powtarzalnych innych budynk éw
oraz sporzadzania plandw zagospodarowania dzialki
zwigzanych" z realizacjg tych budynkéw

b/ budowli nie bedgoych. budynkami

3¢« y budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzorowvania
i kontrolowania budowy ,kierowania i kontrolowania wytwa- ¢
rzania kons trukoy jnych elementéw budowlanych oraz
oceniania ‘i badania stanu .technicznego obiektéw budowlanych.

oot ..
Otrzymuja: . _ “DY.REKTUR
1. Ob,Teresa Stys oop. Gléwny Arc dzd
38-400 Krosno -~ - ~ - L :
ul.Sienkiewicza 2. int. s malski

2. UAN-2 a/a

R27G. dr. Kr. 4441861 1.000 szt
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-BUR-WBA-A1J *

Pani Teresa Sty$ o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0616/01

adres zamieszkania ul. Naftowa 17/28, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




2. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY
Do projektu wykonawczego konstrukcji budynku OSP Wolica:

tawy fundamentowe

Zelbetowe, monolityczne, wysokoéci 40cm, zbrojone podtuznie 4#12 (zakiad pretéw
podtuznych min. 50 #) oraz strz. #6 co 30cm z zageszczeniem strzemion w miejscu
zaktadéw. Poszerzenia faw zbroi¢ poprzecznie dotem #12 co 15cm. Z taw wypuscic
zbrojenie trzpieni.

Rozmieszczenie przedstawiono na rysunku rzutu fundamentéw w Projekcie Technicznym.
Deskowanie i zbrojenie wg rysunkéw szczegotowych.

Stosowac: Beton podktadowy C-12/15,
Beton konstrukcyjny C-20/25,
Stal: # - RB500

Stopy fundamentowe

Zelbetowe, monolityczne, wysokosci 40cm, zbrojone siatkami #16 o oczku 15 cm.

Ze stop wypuscic¢ zbrojenie stupow.

Rozmieszczenie przedstawiono na rysunku rzutu fundamentow w Projekcie Technicznym.
Deskowanie i zbrojenie wg rysunkéw szczegdtowych.

Stosowac: Beton podktadowy C-12/15,
Beton konstrukcyjny C-20/25,
Stal: # - RB500

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe gr. 24cm wykonaé jako betonowe monolityczne lub z pustakéw
szalunkowych, wypetnionych betonem. Sciany fundamentowe zakonczyé wieficem
24x24cm, zbrojonym podtuznie 4#12 (zaktad pretdw podtuznych min. 50 #) oraz strz. #6
co 20cm z zageszczeniem strzemion w miejscu zaktadow.

Sciany fundamentowe wykonaé do poziomu -10cm (razem z wiecem).

Stosowac: Beton podktadowy C-12/15,
Beton konstrukcyjny C-20/25,
Stal: # - RB500

Uwagi:

1. Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym, nie nasypowym.

2. Pod fundamenty wykona¢ beton podktadowy gr. 10cm.

3. Posadowienie fundamentow min. 1,2m ponizej projektowanego terenu na Il warstwie
geotechnicznej tj. glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym. Przy istniejgcych
fundamentach posadowienie dopasowac do istniejgcego poziomu posadowienia.

4. Wykopy i roboty fundamentowe wykonywaé w okresie suchym by nie dopuscié¢



do nawodnienia wykopow i rozmycia gruntu pod fundamentem.
5. Z taw wypusci¢ zbrojenie trzpieni zelbetowych, scian zelbetowych, ze stép zbrojenie
stupow.
7. Fundamenty zaprojektowano dla obliczeniowego odporu gruntu g; = 150 kPa. W
przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw stabszych niz zatozono w projekcie nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.
8. Woda gruntowa nie wystepuje w poziomie posadowienia, w przypadku stwierdzenia
wody gruntowej podczas robot ziemnych skontaktowacé sie z projektantem.
10. Potwierdzenia warunkow gruntowych powinna dokonaé osoba uprawniona.

Sciany
Sciany no$ne parteru z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600 i klasy 4, gr.
24cm, na zaprawie klejowej. Sciany od wewnatrz tynkowane tynkami cem.-wap., od

zewnatrz docieplone styropianem i wykohczone tynkiem cienkowarstwowym na siatce.

Wience zelbetowe

Na zwienczenie $cian parteru wykonac¢ wieniec zelbetowy wylewany na budowie o
wymiarach WZ-1, WZ-1b, WZ-2 24x24cm, WZ-1a 24x24-27cm zbrojony 4#12 oraz
strzem. #6 co 20cm.

Deskowanie i zbrojenie wg rysunkow szczegotowych.

Stosowac: Beton konstrukcyjny C-20/25,
Stal # - RB500

Stupy zelbetowe.

Pod oparcie rygli dachowych zelbetowych wykonaé stupy zelbetowe monolityczne, SZ-1 o
wymiarach 30x35cm, SZ-2 o wymiarach 30x30cm zbrojone podtuznie pretami #16 oraz
strz. #6 co 16cm z zageszczeniem strzemion w miejscu zaktaddw.

Deskowanie i zbrojenie wg rysunkow szczegotowych.

Stosowac: Beton konstrukcyjny C-20/25,
Stal # - RB500

Trzpienie zelbetowe

W miejscach obcigzen skupionych oraz w celu usztywnienia $cian murowanych wykonac¢
trzpienie zelbetowe monolityczne, zbrojone podiuznie pretami #16 oraz strz. #6 co 16¢cm
z zageszczeniem strzemion w miejscu zaktadéw.

Deskowanie i zbrojenie wg rysunkow szczegotowych.

Stosowac: Beton konstrukcyjny C-20/25,
Stal # - RB500



Nadproza i nadprozowience.

W scianach nosnych nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproza wylewane i
nadprozowience (obnizony wieniec).

Deskowanie i zbrojenie wg rysunkow szczegotowych.

Obramowania okien okragtych wykonaé z cegly silikatowej na zaprawie M10.

Stosowac: Beton konstrukcyjny C-20/25,
Stal # - RB500

Konstrukcja stalowa dachu.

Ptatwie dachowe z ksztattownika zamknietego RP140x80x3mm, mocowane do elementow
zelbetowych przy pomocy kotew 2xM12,wklejanych na gtebokosé kotwienia min. 15¢cm,
przy pomocy zywicy HIT-HY200 z zastosowaniem podlewki montazowej np. CX-15.
Wsporniki (pod mocowanie ptatwi skrajnych) z ksztaltownika zamknietego
RP140x80x5mm, mocowane do elementow Zzelbetowych przy pomocy kotew 2xM16,
wklejanych na gteboko$¢ kotwienia min. 20cm, przy pomocy zywicy HIT-HY200 =z
zastosowaniem podlewki montazowej np. CX-15.

Belka stalowa BSt-1 (pod mocowanie pfatwi) z dwuteownikow walcowanych
HEB140, wklejanych na gtebokos¢ kotwienia min. 20cm, przy pomocy zywicy HIT-HY200
z zastosowaniem podlewki montazowej np. CX-15.

Pokrycie dachu ptyt warstwowych z wypetnieniem piankg PUR.
Zastosowane materiaty:

Do wykonania konstrukcji stalowej przewiduje sie stal $355.
Elementy konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zabezpieczyé
antykorozyjnie poprzez malowanie dla kategorii korozyjnosci C2 (po oczyszczeniu do

stopnia Sa2’%, ilo$¢ i grubos¢ warstw wedtug instrukcji producenta farb).

Opracowat:

mgr inz. Piotr Pabian



3. CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Gmina Jasto ul.Stowackiego 4

Temat:

Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica

Adres inwestycji: \\/olica, 38-200 Jasto, Obiekt: (0017) Wolica 180504 2, Jasto- G Dz. nr ewid 300/41

Nr rys. Tytut rys. S1k:aéao

08.22-3.2.B-01 SF-1 Stona

Projektant: . L. . . Data Podpis
br. konstrukcje budowlane - mgr inz. Piotr Pabian 10.2023r

jacy: D Podpi

Sprawdzajacy konstr. budowlane - mgr inz. Teresa Stys o 10.2023r oo

PRACOWNIA ARCHITERTONIGCZNA PANDORA
38-200 JASLO UL.RAFINERYJNA 11A/15
TEL.KOM. 0-602192817
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Materiaty:
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PROJEKT WYKONAWCZY
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Gmina Jasto ul.Stowackiego 4

Temat:

Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica

Adres inwestycji: \\/olica, 38-200 Jasto, Obiekt: (0017) Wolica 180504 2, Jasto- G Dz. nr ewid 300/41
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Sprawdzajacy konstr. budowlane - mgr inz. Teresa Stys o 10.2023r oo
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Inwestor:

Gmina Jasto ul.Stowackiego 4

Temat:

Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica

Adres inwestycji: \\/olica, 38-200 Jasto, Obiekt: (0017) Wolica 180504 2, Jasto- G Dz. nr ewid 300/41

Nrrys. Tytut rys. . . S1k:aéao
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ProIekEt br. konstrukcje budowlane - mgr inz. Piotr Pabian % 10.2023r ||
Sprawdzajacy konstr. budowlane - mgr inz. Teresa Stys pata 10.2023r Podpis

38-200 JASLO UL.RAFINERYJNA 11A/15
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PRAGCOWNIA ARCHRITERKTONICZNA PANDOIRA
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PROJEKT WYKONAWCZY

T2-1,TZ-2, TZ-3, WZ-1
PRACOWNIA ARCHITERTONIGCZNA PANDORA

Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica
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Tytut rys.

br. konstrukcje budowlane - mgr inz. Piotr Pabian
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Temat:

Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica

Adres inwestycii: \\/olica, 38-200 Jasto, Obiekt: (0017) Wolica 180504 2, Jasto- G Dz. nr ewid 300/41
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PRAGCOWNIA ARCHRITERKTONICGZNA PANDORA
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Gmina Jasto ul.Stowackiego 4

Temat:

Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica

Adres inwestycii: \\/olica, 38-200 Jasto, Obiekt: (0017) Wolica 180504 2, Jasto- G Dz. nr ewid 300/41

Nrrys. Tytut rys. S1k.a éao
0822'328'09 NW'1 Strona
j i Dat Podpi
Projektant br. konstrukcje budowlane - mgr inz. Piotr Pabian 102023 ||
-~ Dat Podpi
Sprawdzajacy konstr. budowlane - mgr inz. Teresa Stys o 10.2023r P

PRAGCOWNIA ARCHRITERKTONICGZNA PANDORA
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PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Gmina Jasto ul.Stowackiego 4

Temat:

Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica

Adres inwestycji: \\/olica, 38-200 Jasto, Obiekt: (0017) Wolica 180504 2, Jasto- G Dz. nr ewid 300/41

Nrrys. Tytut rys. S1k:aéao

08.22-3.2.B-10 N-1, N-2, OB-1 Stona
ProIekEt br. konstrukcje budowlane - mgr inz. Piotr Pabian % 10.2023r ||
Sprawdzajacy konstr. budowlane - mgr inz. Teresa Stys pata 10.2023r Podpis

PRACOWNIA ARCHITERTONIGCZNA PANDORA
38-200 JASLO UL.RAFINERYJNA 11A/15
TEL.KOM. 0-602192817




Rozmieszczenie ptatwi dachowych na ryglu dachowym RZ-1

Rozmieszczenie ptatwi dachowych na wiencu WZ-2

Stal: S355JR

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

1. Wszystkie elementy spawane wykonaé¢ na petng dtugosé

Gmina Jasto ul.Stowackiego 4

przy czym spoiny czotowe wykona¢ o grubosci cienszego

T t: . .
z tgczonych elementéw, spoiny pachwinowe wykonaé ema Rozbudowa Domu Ludowego w Wollcy (o] budynek OSP Wolica
o grubosci 0,7 grubosci cienszego z fgczonych elementow. - =
Adres inwestycji: i _ i . i _ ;
2. Elementy stalowe oczyszci¢ do stopnia Sa 2 4 i zabezpieczyé Wolica, 38-200 Jasto, Obiekt: (0017) Wolica 180504 2, Jasto- G Dz. nr ewid 300/41
antykorozyjnie poprzez malowanie dla kategorii korozyjnosci C2 Nr rys. Tytut rys. Skala
(np. zestaw epoksydowo-poliuretanowy ) ) ) 1:50
ISO 12944 EPPUR 120/2-Fe Sa2¥s). 08.22-3.2.B-11|| Schemat rozmieszczenia ptatwi dachowych na murze |5
Kolor warstwy wierzchniej wg wytycznych inwestora.
3. Potgczenia montazowe na sruby M12 klasy 8,8. Projektant: i . ] Data Podpis
4. Mocowanie do elementéw Zelbetowych przy pomocy kotew 2xM12, br. konstrukcje budowlane - mgr inz. Piotr Pabian 10.2023r
wklejanych na gtebokos¢ kotwienia min. 15cm, przy pomocy zywicy Sorawdzaiaor: Data Podpis
HIT-HY200 z zastosowaniem podlewki montazowej np. CX-15. P acy: konstr. budowlane - mgr inz. Teresa Stys 10.2023r

PRACOWNIA ARCHITERTONIGCZNA PANDORA
38-200 JASLO UL.RAFINERYJNA 11A/15
TEL.KOM. 0-602192817
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1. Wszystkie elementy spawane wykona¢ na petng dtugos¢ przy czym spoiny
czotowe wykonac o grubosci cienszego z taczonych elementdw, spoiny
pachwinowe wykona¢ o grubosci 0,7 grubosci cienszego z tgczonych elementéw.

2. Elementy stalowe oczyszci¢ do stopnia Sa 2 3 i zabezpieczyé antykorozyjnie
poprzez malowanie dla kategorii korozyjnosci C2 (np. zestaw epoksydowo-poliuretanowy
ISO 12944 EPPUR 120/2-Fe Sa2'%).

Kolor warstwy wierzchniej wg wytycznych inwestora.

3. Potgczenia montazowe na sruby M12 klasy 8,8.

4. Mocowanie do elementéw zelbetowych przy pomocy kotew 2xM12,

wklejanych na gtebokos¢ kotwienia min. 15cm, przy pomocy zywicy
HIT-HY200 z zastosowaniem podlewki montazowej np. CX-15.

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Gmina Jasto ul.Stowackiego 4

Temat:

Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica

Adres inwestycji: \\olica, 38-200 Jasto, Obiekt: (0017) Wolica 180504_2, Jasto- G Dz. nr ewid 300/41

Nrrys. Tytut rys. S‘]k.aéao
08.22-3.2.B-12 Pt-1, Pk-1a, Pk-1b, Pk-1c, Pt-2 —
j : Podpi
Proleidant br. konstrukcje budowlane - mgr inz. Piotr Pabian bt 10.2023r oPe
jacy: Podpi
Sprawdzajacy konstr. budowlane - mgr inz. Teresa Stys pata 10.2023r oo

PRAGOWNIA ARCHRITERTONIGZNA PANDORA
38-200 JASLO UL.RAFINERYJNA 11A/15
TEL.KOM. 0-602192817
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1. Wszystkie elementy spawane wykona¢ na petng dtugos¢ przy czym spoiny
czotowe wykonac o grubosci cienszego z taczonych elementdw, spoiny
pachwinowe wykona¢ o grubosci 0,7 grubosci cienszego z tgczonych elementéw.
2. Elementy stalowe oczyszci¢ do stopnia Sa 2 3 i zabezpieczyé antykorozyjnie
poprzez malowanie dla kategorii korozyjnosci C2 (np. zestaw epoksydowo-poliuretanowy
ISO 12944 EPPUR 120/2-Fe Sa2'%).
Kolor warstwy wierzchniej wg wytycznych inwestora.
3. Potgczenia montazowe na sruby M12 klasy 8,8.

Stal: S355JR

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Gmina Jasto ul.Stowackiego 4

Temat:

Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica

Adres inwestycji: \\olica, 38-200 Jasto, Obiekt: (0017) Wolica 180504_2, Jasto- G Dz. nr ewid 300/41

4. Mocowanie do elementow Zelbetowych przy pomocy kotew 2xM12, Nrrys. Tytutrys. S.]k.aéao
wklejanych na glebokos¢ kotwienia min. 15cm, ZYWi - - - -
janych na glebokosé kotwienia min. 15cm, przy pomocy zywicy 08.22-3.2.8-13 Pt-3, Pt-3a, Pt-3b St
HIT-HY200 z zastosowaniem podlewki montazowej np. CX-15.
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Stal: S355JR
VVS 3’ SZt2 ) . » PROJEKT WYKONAWVWCZY
1. Wszystkie elementy spawane wykonaé¢ na petng dtugosé
RK140x80x5 przy czym spoiny czotowe wykonac¢ o grubosci cienszego Inwestor: Gmina Jasto ul. Siowackiego 4
z tgczonych elementow, spoiny pachwinowe wykonacé
Temat:

C bl. 5x140
x 80 140,

ptatew —
P13 ﬁ j\\

45

bl. 5x140

o grubosci 0,7 grubosci cienszego z fgczonych elementow.

x 80 @ Elementy stalowe oczyszci¢ do stopnia Sa 2 % i zabezpieczy¢

antykorozyjnie poprzez malowanie dla kategorii korozyjnosci C2
(np. zestaw epoksydowo-poliuretanowy
ISO 12944 EPPUR 120/2-Fe Sa2'%).
Kolor warstwy wierzchniej wg wytycznych inwestora.
3. Potgczenia montazowe na $ruby M12 klasy 8,8.
4. Mocowanie do elementéw zelbetowych przy pomocy kotew 2xM16,
wklejanych na gtebokos¢ kotwienia min. 20cm, przy pomocy zywicy
HIT-HY200 z zastosowaniem podlewki montazowej np. CX-15.

Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica

Adres inwestycji: \\/olica, 38-200 Jasto, Obiekt: (0017) Wolica 180504 2, Jasto- G Dz. nr ewid 300/41

Nrrys. Tytut rys. S1k_aéao

08.22-3.2.B-14 WS-1, WS-1a, WS-1b, WS-2, WS-3 Str'ona
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150 -
| | Temat Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica
S _

Adres inwestycji: \\/olica, 38-200 Jasto, Obiekt: (0017) Wolica 180504 2, Jasto- G Dz. nr ewid 300/41

1. Wszystkie elementy spawane wykona¢ na petng diugosé

przy czym spoiny czotowe wykona¢ o grubosci cienszego
z fgczonych elementow, spoiny pachwinowe wykonaé
o grubosci 0,7 grubosci cienszego z taczonych elementow.

2. Elementy stalowe oczyszci¢ do stopnia Sa 2 % i zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez malowanie dla kategorii korozyjnosci C2
(np. zestaw epoksydowo-poliuretanowy
ISO 12944 EPPUR 120/2-Fe Sa2'%).

Kolor warstwy wierzchniej wg wytycznych inwestora.
3. Polgczenia montazowe na $ruby M12 klasy 8,8.
4. Mocowanie do elementow zelbetowych przy pomocy kotew 4xM16,
wklejanych na gtebokos¢ kotwienia min 20cm, przy pomocy zywicy
HIT-HY200 z zastosowaniem podlewki montazowej np. CX-15.

Nr rys. Tytut rys. S1k:aéao
0822-32 B-1 5 BSt-1 Strona
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4. ZESTAWIENIA STALI



WYKAZ ZBROJENIA KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ

llosé
. Nazwa Nr | Sred.| Dlugosé| pretow | elem.| razem RB500
‘Q elementu preta| preta| preta |welem. pretow 6 10 12 16
® mm mm mm mm
§ [mm] [m] [szt.] [szt] | [szt] [m] [m] [m] [m]
t-1 1 12 11200 | 20 1 20 240,0
2 6 1,32 190 190 | 250,8
3 12 11200 | 20 20 240,0
4 6 0,88 | 230 230 | 202,4
t-1a 1 12 1 12,00 3 1 3 36,0
2 6 1,32 22 22 29,0
3 12 1 12,00 3 3 36,0
4 6 0,88 33 33 29,0
5 12 1 0,80 44 44 35,2
t-2 1 12 1 12,00 7 1 7 84,0
2 6 1,32 60 60 79,2
2a | 6 1,72 60 60 | 1032
3 12 1 12,00 7 7 84,0
4 6 0,88 90 90 79,2
t-3 1 12 1 12,00 3 1 3 36,0
2 6 1,32 27 27 35,6
T-01 1 12 | 2,40 4 6 24 57,6
2 6 0,84 9 54 45,4
T-02 1 16 | 2,80 8 4 32 89,6
2 6 0,96 9 36 34,6
Razem mb m [(9329] 00 [891,2] 94,1
Ciezar 1mb kg | 0,400 | 0,630 | 0,900 | 1,600
Ciezar stali kg 373 0 802 151
Ogolem stal kg 1326




WYKAZ ZBROJENIA KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ

Rodzaje stali wg PN-84/B-03264

llos¢ taczna dlugosé
. Nazwa Nr | Sred.| Dlugosé| pretow | elem.| razem RB500
2 elementu preta| preta| preta |welem. pretow 6 8 10 12 16 20
® mm mm mm mm mm mm
§ [mm] [m] [szt] [szt] | [szt] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
SZ-1 1 5,16 4 2 8 41,3
2 3,96 4 8 31,7
3|16 [ 126] 30 60 75,6
SZ-2 4 4,70 8 1 8 37,6
5| 6| 116] 35 35 | 406
R-1 6 6,53 8 1 8 52,2
7 2,50 4 4 10,0
8 12,00 4 4 48,0
9 6 1,36 112 112 | 152,3
9’ 6 1,38 2 2 2,8
9" | 6 1,42 2 2 2,8
10 | 6 1,12 112 112 | 1254
10'| 6 1,14 2 2 2,3
10" | 6 1,18 2 2 2,4
TZ-1 1 12 | 5,16 2 4 8 41,3
2 12 | 3,96 2 8 31,7
3 6 0,92 35 140 | 128,8
TZ-2 4 4,40 8 2 16 70,4
5 1,04 32 64 66,6
TZ-3 6 4,70 8 1 8 37,6
5 6 1,04 35 35 36,4
TZ-4 1 12 | 3,45 4 1 4 13,8
2 6 0,92 24 24 22,1
TZ-5 1 12 | 4,15 4 1 4 16,6
2 6 0,92 29 29 26,7
TZ-6 1 12 | 3,80 4 1 4 15,2
2 6 1,04 27 27 28,1
wz-1 7 12 | 6,53 8 1 8 52,2
8 12 | 1,20 4 4 4,8
3 6 0,92 60 60 55,2
WZ-1a 1 12 | 12,00 4 1 4 48,0
2 6 0,92 55 55 50,6
WZ-1b 1 12 | 6,53 8 1 8 52,2
1a | 12 | 3,00 2 2 6,0
2 12 | 1,20 4 4 4,8
3 6 0,92 70 70 64,4
wz-2 1 12 | 5,60 4 2 8 44,8
2 6 0,92 27 54 49,7
WZ-2a 1 12 | 12,00 4 1 4 48,0
2 6 0,92 50 50 46,0
WZ-2b 1 12 | 12,00 4 1 4 48,0
2 6 0,92 50 50 46,0
N-1 1 12 | 1,40 4 2 8 11,2
2 6 0,92 14 28 25,8
N-2 1 12 | 2,20 5 1 5 11,0
2 6 0,92 22 22 20,2
NW-1 1 10,78 3 1 3 32,3
2 11,28 2 2 22,6
3 12 | 4,00 2 2 8,0
4 6 1,26 52 52 65,5
Razem mb m 11930 | 0,0 0,0 | 480,5 (4029 | 0,0
Ciezar 1mb kg 0,230 | 0,400 | 0,620 | 0,900 | 1,600 | 2,500
Ciezar stali kg 274 0 0 432 645 0
Ogotem stal kg 1351




WYKAZ STALI KSZTALTOWE] Ptatwie
Profil Liczba Iloé¢ |taczna| Dlugos¢ | Masa Masa
Oznaczenie Klasa sztuk | elemen-| ilos¢ | taczna | jedn. taczna
Rodzaj Nr [] w tow sztuk wg elem.
stali; Rodzaj h(D)) s(g) | Dtugosc| elemen. w konstr. kgl
Norma [mm] [mm]| [mm] [sztuk] | [sztuk] | [sztuk] [m] [kg/m] [kg]
Pi-1 S355 1 |RP 140x80x3 11 600 1 7 7 81,2 10,10 820,1
S355 2 [BL. 10 x 150 200 3 7 21 42 11,78 49,5
S355 3 |BL. 8 x 55 100 12 7 84 8,4 3,45 29,0
S355 4 |BL. 5 x 80 140 2 7 14 2,0 3,14 6,2
Pi-1a S355 1 |RP 140x80x3 11 600 1 1 1 11,6 10,10 117,2
S355 2 |BL. 5 x 80 140 2 1 2 0,3 3,14 0,9
S355 3 [BL. 8 x 60 110 6 1 6 0,7 3,77 2,5
Pi-1b S355 1 |RP 140x80x3 11 250 1 1 1 11,3 10,10 113,6
S355 2 |BL. 5 x 80 140 2 1 2 0,3 3,14 0,9
S355 3 [BL. 8 x 60 110 5 1 5 0,6 3,77 2,1
Pi-2 S355 1 |RP 140x80x5 5550 1 3 3 16,7 15,90 264,7
S355 2 |BL. 10 x 150 200 2 3 6 1,2 11,78 14,1
S355 3 |BL. 8 x 55 100 8 3 24 2,4 3,45 8,3
S355 4 |BL. 5 x 80 140 2 3 6 0,8 3,14 2,6
Pi-3 S355 1 |RP 140x80x5 10 424 1 5 5 52,1 15,90 828,7
S355 2 [BL. 10 x 150 200 2 5 10 2,0 11,78 23,6
5355 3 |BL. 8 x 55 100 8 5 40 4,0 3,45 13,8
S355 4 |BL. 5 x 80 140 2 5 10 1,4 3,14 4.4
S355 5 |BL. 10 x 140 180 1 5 5 0,9 10,99 9,9
S355 6 |BL. 5 x 50 50 4 5 20 1,0 1,96 2,0
Pi-3a S355 1 |RP 140x80x5 10 424 1 5 5 52,1 15,90 828,7
S355 2 |BL. 10 x 150 200 2 5 10 2,0 11,78 23,6
S355 3 [BL. 8 x 55 100 8 5 40 4,0 3,45 13,8
S355 4 |BL. 5 x 80 140 2 5 10 1,4 3,14 4,4
S355 5 |BL. 10 x 140 130 1 5 5 0,7 10,99 7.1
S355 6 |[BL. 5 x50 50 2 5 10 0,5 1,96 1,0
Pi-3b S355 1 |RP 140x80x3 10 550 1 1 1 10,6 10,10 106,6
S355 2 [BL. 5 x 80 140 2 1 2 0,3 3,14 0,9
S355 3 |BL. 8 x 60 110 5 1 5 0,6 3,77 2,1
WsS-1 S355 1 |RP 140x80x5 1410 1 3 3 4,2 15,90 67,3
S355 2 |[BL 10 x 150 200 2 3 6 1,2 11,78 14,1
5355 3 |BL. 8 x 55 100 8 3 24 2,4 3,45 8,3
S355 4 |BL. 5 x 80 140 2 3 6 0,8 3,14 2,6
WS-1a S355 1 |RP 140x80x5 1410 1 1 1 14 15,90 22,4
S355 2 |BL. 10 x 150 200 2 1 2 0,4 11,78 4,7
S355 3 |[BL. 8 x 55 100 8 1 8 0,8 3,45 2,8
S355 4 |BL. 5 x 80 140 2 1 2 0,3 3,14 0,9
S355 5 |BL. 8 x 60 110 2 1 2 0,2 3,77 0,8
WS-1b S355 1 |RP 140x80x5 1410 1 1 1 14 15,90 22,4
S355 2 |BL. 10 x 150 200 2 1 2 0,4 11,78 4,7
S355 3 |[BL. 8 x 55 100 8 1 8 0,8 3,45 2,8
S355 4 |BL. 5 x 80 140 2 1 2 0,3 3,14 0,9
S355 5 |[BL 8 x 60 110 2 1 2 0,2 3,77 0,8
WS-2 S355 1 |RP 140x80x5 1510 1 1 1 1,5 15,90 24,0
S355 2 |BL. 10 x 150 200 1 1 1 0,2 11,78 2,4
S355 3 |BL. 8 x 55 100 4 1 4 0,4 3,45 1,4
S355 4 |BL. 5 x 80 140 2 1 2 0,3 3,14 0,9
WsS-3 S355 1 |RP 140x80x5 1160 1 2 2 2,3 15,90 36,9
S355 2 |[BL. 10 x 150 200 2 2 4 0,8 11,78 9,4
S355 3 |BL. 8 x 55 100 8 2 16 1,6 3,45 55
S355 4 |BL. 5 x 80 140 2 2 4 0,6 3,14 1,8
BSt-1 S355 1 |HEB140 1160 1 1 1 1,2 34,00 39,4
S355 2 |BL. 10 x 150 260 3 1 3 0,8 11,78 9,2
S355 3 |BL. 10 x 140 180 5 1 5 0,9 10,99 9,9
S355 4 |BL. 10 x 130 140 1 1 1 0,1 10,21 1,4
S355 5 |BL. 10 x 140 140 1 1 1 0,1 10,99 1,5
S355 6 |RP 140x80x5 580 1 2 2 1,2 15,90 18,4
S355 7 |BL. 5 x 80 140 1 1 1 0,1 3,14 0,4
Kw-1 5235 1 |[zg. 100x50x5 1600 2 1 2 3,2 7,10 22,7
S355 2 |L50x50x5 500 4 1 4 2,0 4,00 8,0
Kw-2 | 5235 | 1 ][zg. 100x50x5 | 1600 2 | 2 [ 4 T 64 [ 710 ] 45,4
[ S355 | 2 |L50x50x5 [ 500 4 | 2 | 8 | 40 ] 400 [ 160
RAZEM [kg] 37123
Dodatek na spoiny 2% [ka] 74,2
Suma [kl 3786,6
RAZEM W KONSTRUKCII [szt] 1

Masa faczna 3 786,57 |



