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p Pracownia Architektoniczna Pandora

1. Dane ogolne.
1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:
e Zlecenie Inwestora,
e Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa,
e Wizja lokalna i rozpoznanie w terenie, oraz informacje uzyskane od Inwestora.

1.2. Lokalizacja inwestycji.

Projektowana rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica zlokalizowana bedzie na
dzialce nr ewid. 300/41 w miejscowosci Wolica, powiat jasielski, gmina Jasto, woj. podkarpackie.

1.3. Zakres opracowania.

W zakresie opracowania znalazty si¢ elementy zagospodarowania stuzace obstudze komunikacyjnej
planowanego obiektu, tzn. plac manewrowy z mozliwoscig postoju samochodow ci¢zarowych oraz chodniki.

1.4, Stan istniejacy.

Inwestycja zlokalizowana jest przy istniejacym budynku Domu Ludowego w Wolicy zajmujaca tereny
wykorzystywane dotychczas jako place manewrowe i postojowe.
Zagospodarowywany teren wyposazony jest w nastgpujace urzadzenia wyposazenia technicznego:
e sie¢ wodociag W150 ze studnia,
e kanalizacja deszczowa kd100.

2. Geotechniczne warunki posadowienia.
2.1. Warunki geotechniczne.

Teren badan wyrOwnuje warstwa z kruszywa tamanego i humusu zalegajgca na warstwie z na-
sypu niebudowlanego ztozonego z gliny piaszczystej z domieszkg cegly i kamieni. Pod nasypami wyste-
puja grunty rodzime — mineralne, spoiste — stanowigce podtoze budowlane.

W podtozu budowlanym wydzielono 3 warstwy geotechniczne:
Warstwa | — glina piaszczysta (Gp) w stanie twardoplastycznym — grunty nosne — I =0,20;
Warstwa 11 — zwietrzelina gliniasta piaskowca (KWg(p)) w stanie twardoplastycznym — grunty nosne — I, =0,10;
Warstwa 1l — zwietrzelina gliniasta piaskowca (KWg(p)) w stanie polzwartym — grunty nosne — I, =0,00.

2.2. Warunki wodne

Obszar objety badaniami lezy w dorzeczu Wisty, w obrebie zlewni Wistoki. Na podstawie wykona-
nego otworu geotechnicznego, do glgbokosci rozpoznania, nie stwierdzono zadnych przejawow wystgpowa-
nia wod gruntowych.

Poziom wod gruntowych silnie zwigzany jest z panujacymi warunkami atmosferycznymi. W
czasie diugotrwatych opadow atmosferycznych oraz podczas topnienia pokrywy $nieznej, poziom wod grun-
towych podnosi si¢, a w okresach suchych obniza sig.

2.3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych,

ustalono, ze warunki gruntowo-wodne sg proste i ze wzgledu na charakter obiektu przyjeto pierwsza katego-
ri¢ geotechniczng.
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3. Projektowany stan zagospodarowania terenu.
3.1. Sytuacja.

Projektowany plac manewrowy o wymiarach 12,65x14,3m przylega¢ bedzie do projektowanego bu-
dynku OSP oraz do istniejagcego budynku Domu Ludowego zapewniajac mozliwo$¢ dojazdu i postoju wozom
strazy pozarnej.

Dla wysoko$ciowego potaczenia projektowanego placu z istniejacym budynkiem zaprojektowano pali-
sade¢ betonowa o zmiennej wysokosci

Dodatkowo w celu zapewnienia dostepu do projektowanego budynku zaprojektowano przylegajace do
niego chodniki.

3.2. Uksztaltowanie wysokoSciowe.

Plac i chodniki dostosowane zostaty wysokosciowo do projektowanej rzgdnej posadzki a nastgpnie wpi-
sane w otaczajacy teren.

Projektowane spadki, 1% podtuzny placu oraz 2% poprzeczny chodnikow zapewnia¢ beda odptyw waod
opadowych z powierzchni utwardzonych.

Projektowany skarpom wykopow nada¢ nalezy pochylenie 1:5.

Dodatkowo, ze wzgledu na brak mozliwosci podtaczenia do kanalizacji deszczowej powierzchniowych
urzadzen odwadniajacych, teren wokot budynku i placu nalezy uksztaltowaé w sposob zapewniajacy odplyw
wod opadowych pochodzaca z terendéw wyzej potozonych.

3.3. Rozwiazania konstrukcyjne:

Przyjeto nastepujace rozwiazania konstrukcyjne:
a) plac manewrowy:
- w$ - nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8cm,
- wt - podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 4cm,
- pz - mieszanka zwigzana C5/6 <10MPa, gr. 20cm,
- pp - mieszanka niezwigzana Cyg0/31,5mm, CBR>60%, E,>100MPa, gr. 24cm,
- Wup - mieszanka niezwigzana Cnyg0/63mm lub grunt niewysadzinowy, CBR>20%, E,>50MPa, gr.
40cm,
- podtoze gruntowe G4, E;>25MPa, 15>1,00.

Calkowita grubos$¢ projektowanej konstrukcji spetnia¢ bedzie warunek mrozoodpornosci dla kategorii
ruchu KR4: 0.08+0.04+0.20+0.24+0.40=0.96 > 0.75 x 1,20 = 0.90cm

b) chodniki:
- w$ - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm,
- wt - podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- wm — mieszanka niezwigzana CNR 0/31.5mm, CBR>35%, gr. 20 cm,
- podtoze gruntowe G4, E;>25MPa, 15>1,00.

Nawierzchnie drog wewnetrznych obramowane zostang kraweznikami 15x30cm lub palisadg betonowsa
0 wymiarach 11x30cm, 11x40cm, 11x60cm, posadowionymi na fawach betonowych z betonu C12/15.
Nawierzchnie chodnikéw obramowane zostang obrzezami betonowymi 8x30cm, posadowionymi na
fawach betonowych z betonu C12/15.
3.4. Roboty ziemne.

Na podstawie przekrojow poprzecznych obliczono objgtos¢ robot ziemnych:
-wykop - 208,9+32,6 m3,

3.5. Zabezpieczenie infrastruktury technicznej.
Wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem i zabezpieczeniem, projektowanych i istniejacych urzadzen

zbrojenia inzynierskiego, stanowigce tres¢ oddzielnych opracowan branzowych, wykona¢ nalezy przed przysta-
pieniem do robdt drogowych.
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3.6. Dokumenty normatywne:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (Dz.U. Dz.U.2021.1376 t.j. z pdz. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych.

PN-S-02205: 1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiagzanych materialow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

Mieszanki niezwiazane do drog krajowych Wymagania Techniczne WT-4.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Pu-
blicznych —2014.

PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12620+A1: 2010 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 206-1 - Beton. Cz¢$¢ I. Wymagania, whasciwosci produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 206+A1: 2016-12 - Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1340: 2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan PN-EN 1340: 2004/AC.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

SPIS RYSUNKOW:
Tytul rysunku Nr rys.
Drogi wewngtrzne - Plan Sytuacyjny 08.22-2.5.D-1.0
Drogi wewngtrzne - Plac manewrowy - Przekroje poprzeczne. 08.22-2.5.D-2.1
Drogi wewngtrzne - Chodniki - Przekroje poprzeczne. 08.22-2.5.D-2.2
Drogi wewnetrzne - Przekroje normalne. 08.22-2.5.D-3.0
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LEGENDA:

PROJ. PLAC WEWNETRZNY

PROJ. CHODNIKI

PROJ. PALISADA

— — — PROJ. KRAWEZNIKI WTOPIONE
PROJ. OBRZEZA

Vn'248'03 PROJ. RZEDNE NAWIERZCHNI

oCN248.03 pROy. RZEDNE CHODNIKOW

PROJEKT WYKONAVWVWCZY

Inwestor:

Gmina Jasto ul.Stowackiego 4

Temat:

SZAY, Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica

243.79 ‘ Adres inwestycji: \Wolica, 38-200 Jasto, Obiekt: (0017) Wolica 180504 2, Jasto- G Dz. nr ewid 300/41

Nrrys. Tytut rys. Skala

1:200

S \243) 0822.35D-01|  DROGI WEWNETRZNE - PLAN SYTUACYJNY

\\\ Strona
e, N
v Projektant: Data Podpis
1 N br. drogowa - mgr inz. Tomasz Grandus 10.2023r
’ Sprawdzajacy: Data Podpis

PRACOWNIA ARCRITERTONIGZNA PANDORA
38-200 JASLO UL.RAFINERYJINA 11A/15
TEL.KOM. 0-602192817
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PROJEKT WYKONAWVWCZY
nwestor: Gmina Jasto ul.Stowackiego 4
Temat:

Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica

Adres inwestycii: \Wolica, 38-200 Jasto, Obiekt: (0017) Wolica 180504_2, Jasto- G Dz. nr ewid 300/41
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PRZEKROJ NORMALNY — PLAC MANEWROWY
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WS—BETONOWA KOSTKA BRUKOWA, gr. 8cm,

WT-PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1:4, gr. 4cm,
PZ-MIESZANKA ZWIAZANA C5/6 <10MPaq, gr. 20cm,

PP—MIESZANKA NIEZWIAZANA Cyg 0/31,5mm, CBR260%, E,2100MPa, gr. 24cm,

WUP—MIESZANKA NIEZWIAZANA Cyg 0/63mm Iub GRUNT NIEWYSADZINOWY,

CBR220%, E;250MPa, gr. 40cm,
PODLOZE GRUNTOWE G4, Ey 25MPa, 21,00

©)
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm,
PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1:10, gr. Scm,

LAWA Z BETONU C12/15 (35x10+15x15)cm,

®

WS—BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 6 cm,
WT—PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm,
WM-MIESZANKA NIEZWIAZANA Cyg 0/31,5mm, CBR235%, gr. 20 cm,

®

PALISADA BETONOWA: 11x30, 11x40, 11x60cm,

PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1:10, gr. Scm,
LAWA Z BETONU C12/15: (10x10+31x10+10x10)cm,

@ ®

PRZEKROJ NORMALNY — CHODNIK
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-
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PROJEKT WYKONAVWCZY

(10x10+31x10+20x10)cm,
®

(10x10+31x10+30x10)cm,
OBRZEZE BETONOWE 8x30cm,
LAWA Z BETONU C12/15 (25x10+10x10)cm,

nwestor: Gmina Jasto ul.Stowackiego 4

Temat Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica

Adres inwestycji: \\/olica, 38-200 Jasto, Obiekt: (0017) Wolica 180504 2, Jasto- G Dz. nr ewid 300/41

Skal

8'8;2 25050 YUY DROGI WEWNETRZNE - ™ 150
LTSS - PRZEKROJE NORMALNE Strona

Projelant br. drogowa - mgr inz. Tomasz Grandus pata 10.2023r Podwis

Sprawdzajacy: Data Podpis
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