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1.0. Wstep.

1.1 Dane ogoélne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji:
- wody zimnej, wody cieplej
- kanalizacji sanitarnej
- centralnego ogrzewania
- wewngtrznej instalacji gazowe;j
- wentylacji mechanicznej
- przebudowy przylacza wody
- przytacza kanalizacji
- kanalizacji deszczowej
w projektowanej rozbudowie domu ludowego w Wolicy o budynek mieszkalnym OSP w Wolicy

1.2. Dane charakterystyczne.

- zapotrzebowanie wody zimne;j 0,6m’/d

- ilo$¢ $ciekOw sanitarnych 0,6 m’/d

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody 0,1 m’/h

- zapotrzebowanie ciepta dla budynku 8,8 kW

- temperatura zasilania c.o. 70 °C

* temperatura powrotu ¢.o. 35°C

- cis$nienie dyspozycyjne 7,4 kPa

- spadek cisnienia w instalacji 6,8 kPa

- pojemnos¢ wodna instalacji c.o. 103 dem’
- zapotrzebowanie gazu E 2,8 Nm’/h

1.3 Dane ogdlne

Projektowany budynek mieszkalny zaopatrywany bedzie w wodg z istniejgcej instalacji wody zimnej
wlaczenie do istniejgcej instalacji zlokalizowanej w wezle sanitarnym na pigtrze budynku

Scieki sanitarne z w/w budynku odprowadzone bgdg do kanalizacji sanitarnej przylacz kanalizacji
sanitarne;j.
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2.0. Opis techniczny.

2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej.

Projektowany budynek OSP zaopatrywany bedzie w wode z istniejgcej instalacji wody zimnej
wlaczenie do istniejgcej instalacji zlokalizowanej w wezle sanitarnym na pigtrze budynku

Woda ciepla przygotowywana bedzie w podgrzewaczu c.w.u. o pojemnosci 100dm’® poprzez
projektowany kociot opalany gazem ziemnym z zamknig¢ta komorg spalania , oraz grzatke elektryczng o
mocy 1,5kW zabudowana w podgrzewaczu.

2.2 Instalacja wody zimnej i cieplej

Instalacja wody pitnej zimnej i cieptej wykonana bedzie z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE typu II
oraz ztaczki z mosigdzu sanitarnego DVGW TRGI 2008 majacy pozytywna opini¢ na liscie UBA metali
majacych kontakt z wodg pitna.

Projektowane rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE wykorzystane do instalacji wykonane sg z polietylenu
wysokiej gestosci, ktory zostal poddany sieciowaniu w wigzce elektrondw bez uzycia Srodkow
chemicznych. Dzigki temu uzyskiwane jest znaczne polepszenie wlasciwosci mechanicznych oraz
odpornosciowych na temperaturg i ci$nienie instalacji. Dodatkowo w warstwach rur wyroznia si¢
zgrzewany laserem doczolowo plaszcz aluminiowy (bariera tlenowa) i zewnetrzng powloke PE.
Projektowane $rednice rur oraz trasa prowadzenia zgodnie z opracowaniem rysunkowym oraz z
zestawieniem materiatdbw. Rura wielowarstwowa TECE wyroznia si¢ wydluzalnoscig liniowa
poréwnywalng z rurami stalowymi.

Do taczenia rur stosuje si¢ opatentowang technik¢ potaczen aksjalnych. Potgczenie zaciskowe
wykorzystuje tuleje zaciskowg nasuwang na koncowke rury i ztgczki. Uszczelnienie na catej powierzchni
zlacza osigga si¢ poprzez wprasowanie koncoOwki rury z tworzywa o grubszych $ciankach w karby
ztaczki. System ten nie wymaga zadnych dodatkowych uszczelek typu O-ring. Projektowany system
cechuje si¢ minimalnymi stratami ci$nienia na zlgczkach z uwagi na praktycznie nie wyst¢pujace
przewezenia na ztgczkach. Sposob tego typu polgczenia wymaga stosowania grubszych $Scianek w rurach
zgodnie z ponizszg tabelg oraz danymi technicznymi.

2.3. Préba ci$nieniowa

W momencie uruchomienia instalacja musi by¢ wolna od zanieczyszczen i ciat obcych. Nalezy unika¢
op6znien czasowych miedzy wykonaniem plukania i uruchomieniem instalacji wody cieplej poniewaz z
reguty po plukaniu nie nastg¢puje catkowite oproznienie rur. Dodatkowo czesci instalacji, ktore nie byty
uzytkowane przez okres dtuzszy niz 4 tygodnie, nalezy podda¢ ponownemu ptukaniu.

Wszystkie przewody , przed ich zakryciem, nalezy podda¢ probie cisnieniowej. Przed rozpoczeciem
proby cisnieniowej niezbedne jest odtaczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktére mogg ulec
uszkodzeniu lub zaktoci¢ przebieg proby.

W celu kontroli zmiany cis$nienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtaczenie manometru
z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do proby instalacje¢ nalezy napetni¢ woda

1 odpowietrzyc.

Proba cisnieniowa wymaga takich ci$nieniomierzy, ktore umozliwiaja doktadnos¢ odczytu wynoszaca 0,1
bara.

Przed proba cisnieniowg zalecana jest koncowa optyczna kontrola potgczen rur.

Uwzgledni¢ nalezy ponadto uwarunkowane materiatowo wydtuzenie rur z tworzywa sztucznego, ktore
moze mie¢ wplyw na wynik badania. Innym czynnikiem wplywajacym na wynik moze by¢ roéznica
temperatur migdzy rurg i wodg uzyta do badania, poniewaz w poréwnaniu z rurami metalowymi rury z
tworzywa sztucznego charakteryzujg si¢ wyzszym wspotczynnikiem rozszerzalnosci cieplne;.

Zmiana temperatury o 10 K powoduje zmiang ci$nienia o ok. 0,5 do 1 bara. Z tego powodu nalezy
zwrdci¢ uwage na niezmienng temperatur¢ wody kontrolnej. Aby przeprowadzi¢ probe, cisnienie probne
nalezy podnies¢ dol,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego. Podczas proby wstepnej ciSnienie probne w
ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciagu
nastepnych30 minut proby spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu
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wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtdéwng. W tym czasie cisnienie pozostate po
probie wstepnej nie moze

spas¢ wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania proby cisnieniowej nalezy dokonaé

wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen. Probe instalacji wodnej nalezy wykonaé na ci$nienie
probne o wartosci 6 barow.

Uwaga:

Nalezy przeprowadzac¢ okresowa dezynfekcje termiczng instalacji cieplej wody
przy temperaturze wody nie nizszej niz 70 °C zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.

3.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku OSP odprowadzane beda jednym przykanalikiem do kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacji sanitarnej w projektowanym budynku wykona¢ z rur i ksztaltek PVC
kanalizacyjnych, kielichowych z uszczelka wargowa PVC-U klasy S (szereg 16,7 , SDR34).

Poziomy odprowadzajace prowadzi¢ pod posadzka , pion kanalizacyjny w gornej czesci zakonczy¢ rurg
wywiewng a w dolnej czyszczakiem.

Sposob prowadzenia przewodow kanalizacyjnych kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunkach rzutu
przyziemia i rozwini¢cia kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na wlasciwosci rur z PVC, ukladanie przewoddéw nalezy prowadzi¢ w temperaturze otoczenia
powyzej +5° C. Rury kanalowe z PVC mogg by¢ posadowione bezpo$rednio na wyrdwnanym podtozu
rodzimym z wyprofilowaniem dna, o ile podtoze stanowia grunty suche, piaszczyste, nie zawierajace
kamieni. Jezeli dno wykopu stanowia skaly, wietrzeliny, piaski pylaste, gliny i ity nalezy wykonac
podtoze z zageszczonego piasku o wysokosci 20 cm .

W celu zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron nalezy po zatwierdzeniu
posadowienia dokona¢ obsypki przewodu do wysokosci 20 cm powyzej wierzchu rury. Wypehienie
dookota rurociggu moze zosta¢ wykonane gruntem z wykopu, jezeli grunt spelnia wymogi.

4.0. Kotlownia.

Dla zabezpieczenia zapotrzebowania mocy cieplnej na cele grzewcze c.o. i cieptej wody uzytkowej
dobrano kociot wodny kondensacyjny z zamknig¢tg komorg spalania opalany gazem ziemnym o mocy
25kW

Praca kotla w systemie zamknigtym z zabezpieczeniem zgodnie z PN-91/B-02414

- naczynie wzbiorcze przeponowe

- zZawor bezpieczenstwa

- rura wzbiorcza

Wymuszenie obiegu czynnika grzewczego w instalacji c.o. pompg obiegowa zabudowana w kotle.
Napehianie i uzupetnianie ztadow odbywac si¢ bedzie woda uzdatniona.

Projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania pompowa, wodng, dwururowg z rozdziatem dolnym o
parametrach zasilanie/powrdt 70/35°C.

Zastosowano jeden obieg z grzejnikami i ogrzewaniem podtogowym sterowanie elektronicznie,
umozliwiajgce zmiang¢ parametrow wydajnosci i wysoko$ci podnoszenia w zaleznosci od potrzeb.
Zabezpieczeniem calej instalacji bedzie naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego zabudowane w kotle i
instalacji c.o.

Préby

Po wykonaniu instalacji kotlowni nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania
nalezy instalacj¢ podlegajgca probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Na 24 godziny przed
rozpoczeciem badania szczelnos$ci, instalacja powinna by¢ napeliona woda i doktadnie odpowietrzona.
W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowaé
szczelnos$¢ polaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu
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do podjecia badania szczelnosci, nalezy odlaczy¢ naczynie wzbiorcze i kociot , a nastepnie podnies$é
ciSnienie w instalacji za pomoca pompy recznej tlokowej, podiaczonej w najnizszym jej punkcie.
Cisnienie probne: 0,5 MPa.

Wynik proby nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli w ciggu 30 minut ci$nieniomierz nie wykaze spadku
ci$nienia . Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnoSci na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe
na gorgco, po uruchomieniu kotta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach obliczeniowych.

Izolacja cieplna.
Wszystkie rurociaggi z wodg goracg izolowaé otulinami PE standardowymi o wspotczynniku 0,038 W/mK
grubosci 25mm.

5.0. Instalacja centralnego ogrzewania

Rurociagi do grzejnikow wykona¢ z systemu flex opierajacego si¢ o polaczenia zaciskowe aksjalne z
tzw. (tuleja nasuwang), ztgczki zaciskowe systemowe nie mogg posiadaé uszczelnien typu oring,
uszczelnienie powinno si¢ odby¢ na catej powierzchni ztacza, zlaczki nie mogg posiada¢ zmniejszenia w
stosunku do przekroju rury.

Do ogrzewania pomieszczen dobrano kompaktowe grzejniki w oparciu o obliczone zapotrzebowanie
ciepla dla poszczegbdlnych pomieszczen.

Projektowane grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne z nastawg wstepng oraz w powrotne
zawory katowe (nastawy podane na rysunkach).

Zastosowane glowice termostatyczne umozliwiaja regulacje temperatury w zakresie +7 do +28C.
Poprawna praca glowic termostatycznych uzalezniona jest od ich prawidlowego montazu tzn. gtowice nie
mogg by¢ zastonigte (zastony, firany, obudowa, meble itp.).

Grzejniki montowa¢ na wysokosci 10 cm nad podtoga.

Wszystkie grzejniki wyposazone sa we wbudowane zawory odpowietrzajace zapewniajace
odpowietrzenie instalacji.

5.1. Proby szczelnosci instalacji (grzejnikowej)

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ dla samej instalacji centralnego ogrzewania. Przed

przystapieniem do badania nalezy instalacj¢ podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé¢ woda
z instalacji wodociggowej. Na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelno$ci instalacja powinna
by¢ napetiona woda zimng (zaleca si¢ wodg uzdatniong w czgsci c.0.) i doktadnie odpowietrzona. W
tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowac szczelnose
polaczen przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia
badania szczelno$ci nalezy odltaczy¢ instalacje od kotla zamykajac zawory na zasilaniu i powrocie, i
nastepnie podnie$¢ cisnienie w instalacji c.0. za pomoca pompy recznej ttokowej, podtaczonej w
najnizszym jej punkcie. Ci$nienie probne: 0,6 MPa. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajgce, zawor zwrotny 1 spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o zakresie o 50%
wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej: 0,01 MPa.

Wynik proby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut manometr nie wykaze spadku
ci$nienia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, po
uruchomieniu kotlta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Instalacje napeti¢ woda spetniajaca
wymagania PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania”.

Po napehieniu instalacji c.o. wodg nie nalezy jej oprozniaé, z wyjatkiem przypadkow, gdy zachodzi
koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza si¢ oproznianie instalacji c.o. tylko na
okres niezbedny do wykonania tych prac

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ciSnieniowej i doktadnym przeptukaniu instalacji, nalezy
wykona¢ probe na goraco przy parametrach normalnej pracy w czasie 72 godzin. Instalacje uwaza si¢ za
szczelng, jezeli manometr w czasie trwania proby nie wykaze spadku cis$nienia.
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6.0. Instalacja centralnego ogrzewania (podlogowa).

W zalozonym rozwigzaniu technicznym ogrzewania podtogowego zastosowano profesjonalng
technologi¢ ogrzewania plaszczyznowego w oparciu o system instalacyjny bazujacy na rurach SLQ
PERT oraz rurach zasilajacych wielowarstwowych PEXAc/AL/PE.

Calos¢ ogrzewania podlogowego zbudowana zostanie z komponentdéw systemu jednego producenta .
Zaprojektowano zespdt rozdzielaczy z rotametrami oraz zaworami termostatycznymi do ogrzewania
podtogowego obstugujacych petle ogrzewania podlogowego. Rozdzielacze zasilane beda poprzez osobne
obiegi grzewcze .

Przed przystapieniem do wykonania instalacji ogrzewania podlogowego w obiekcie
powinny byc¢:
- zamontowana zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa,
- zakonczone prace montazowe przewodow instalacji elektrycznych, sanitarnych i dokonany ich
odbior,
- zamurowane (zamknigte) bruzdy instalacyjne,
- zakonczone prace tynkarskie i sztukatorskie,
- usuni¢te zbyteczne materiaty budowlane,
- podtoza, na ktorych bedzie uktadana izolacja cieptochronna (styropian) winny
by¢ posprzatane a nierownosci powstate w wyniku tynkowania usunigte, Nieréwnosci podtoza
nie powinny przekraczaé¢ 2-3 mm/m i 5-8 mm na catej dtugosci pomieszczenia.

6.1. Rurociagi

Rurociagi zasilajgce uktad rozdzielaczy wykonaé z systemu opierajgcego si¢ o polaczenia
zaciskowe aksjalne z tzw. (tulejg nasuwang), ztgczki zaciskowe systemowe nie mogg posiadac
uszczelnien typu oring, uszczelnienie powinno si¢ odby¢ na catej powierzchni ztacza, zlaczki nie moga
posiada¢ zmniejszenie w stosunku do rury przekroju.

Zaprojektowany system instalacyjny bazuje na rurach grubo$ciennych wielowarstwowych
PEXc/AL/PE (polietylen wysokiej gestosci sieciowany w strumieniu elektronow / aluminium /
polietylen).

Zaprojektowano rury floor 5S do ogrzewania podlogowego fi 17x2,0 jednorodne typu SLQ
wykonane z materiatu PERT drugiej generacji. Rury posiadajg zabezpieczenie antydyfuzyjne i
zewngtrzng szarg powloke zabezpieczajacg przed zniszczeniem bariery. Rury konfekcjonowane sg w
zwojach po 300 i 560 m. Rury ogrzewania podlogowego przy podejéciu pod rozdzielacz prowadzi¢ w
tzw. tukach prowadzacych. Rurociagi taczy¢ z rozdzielaczami za pomocg systemowych ztgcz
alternatywnych koniecznie z tworzywowym pier§cieniem zaciskowym.

6.2. Rozdzielacze

Zaprojektowane rozdzielacze floor typu SLQ ze stali nierdzewnej o szczegdlnie matym oporze
przepltywu. Rozdzielacze o 80% wigkszym przekroju niz rozdzielacze klasyczne mosi¢zne. Rozdzielacze
wyposazone s3 w przeplywomierze (rotametry) o nastawie przeptywu 4litry/minut¢ z mozliwoscia
regulacji przeptywu oraz w zawory termostatyczne z gwintem M30x1,5 na ktérych zamontowane zostang
sitowniki termoelektryczne. Rozdzielacze wyposazono rowniez w odpowietrzniki reczne, systemowe
zawory kulowe odcinajace z termometrem. Zaprojektowane rozdzielacze posiadajg wewnetrzne elementy
zaworowe z tworzywa (zabezpieczenie przed korozjg) oraz wewnetrzne zawory z realizowanym
zamknigciem na stozek (w celu zapewnienia optymalnego przeptywu). Rozdzielacze wyposazy¢ w
systemowe zawory kulowe z termometrami.

Nastawy zawordw oraz przeptywow na poszczegolnych petlach podano na rzucie projektu.
Rozdzielacz posiada rowniez zespot zawordw spustowo napetniajacych. Rozdzielacze nalezy
zamontowa¢ w zamykanych szafkach podtynkowych. W szatkach nalezy zapewni¢ miejsce na
zainstalowanie modutow elektronicznych sterujacych poszczegdlnymi strefami grzewczymi. Wymiary
modutéw wys.30 cm, szer. 15 cm; gt. 8 cm.
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6.3. Sterowanie, regulacja

W celu regulacji temperatury w poszczegdlnych strefach ogrzewania podtogowego zaprojektowano
termostaty. Termostaty polaczone zostang instalacjg elektryczng z modutami sterujagcymi znajdujgcymi
si¢ przy rozdzielaczach. Moduly z kolei przekazywa¢ beda sygnaly sterujgce na poszczegdlne sitowniki
na rozdzielaczu obstugujace dang strefe grzewczg. Wszystkie termostaty obowigzkowo muszg by¢
wyposazone w czujniki posadzki w celu ograniczenia minimalnej i maksymalnej temperatury posadzki
(zabezpieczenie przed maksymalng temperaturg posadzki w celu zabezpieczenia wyktadzin dywanowych.
W innym przypadku nie bedzie gwarancji na wyktadzing).

6.4. I1zolacja - podklad pod ogrzewanie podlogowe

Izolacje pod ogrzewanie podtogowe nalezy wykonaé ze styropianu systemowego z folig do podtogowki
grubosci 3 cm typu EPS 100-038 (PSE FS 20). Ptyta systemowa posiada zbrojenie z widkna PP
pozwalajacego na tatwiejszy montaz rury ogrzewania podlogowego metoda klipsow wciskowych.

6.5. Tasmy brzegowe i dylatacyjne

Przed wykonaniem wylewki ogrzewania podtogowego wokot $cian zewnetrznych i
wewnetrznych nalezy utozy¢ tasme brzegowa dylatacyjng o grubosci 8 mm. Nalezy rowniez wykona¢ w
zaprojektowanych miejscach dylatacjach pomigdzy plytami grzewczymi. Dylatacje sa zaznaczone i
opisane na rzutach projektu ogrzewania podtogowego. Sposob wykonania pokazuje rysunek ponize;j.
Przejscia rur ogrzewania podlogowego przez dylatacj¢ nalezy wykona¢ w rurze ochronnej typu Peszel o
dtugosci 30 cm po 15 cm z kazdej strony dylatacji. Wyjscia do wierzchu posadzki z dylatacja w
przypadku projektowanego budynku konieczne beda w pomieszczeniach pokrytych terrakota. W
przypadku pokry¢ typu: wyktadzina dywanowa, wyktadzina PVC (tarrket) konieczno$¢ wyjscia dylatacji
do wierzchu posadzki ustalona zostanie z dostawcg wyktadziny. Dylatacje ustali¢ z dostawcg systemu
ogrzewania podtogowego.

Materiat trwale
s elastyczny
e — _ Ta$ma przyscienna
___________--——-—-"" . lub specjalny profil
" I _— Rury dvlatacvinv
K: : ( \.9 | Q ) ( Q.’ ) Q ) ( @"r ) 'Q\' q |zolacja termiczna
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Dylatacja podtogi grzewczej
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Przejscie przewodami ogrzewania podtogowego przez dylatacje

6.6. Ukladanie i montaz rur

Zaprojektowano uktad rur w formie wezownicy petlowej (Slimakowej, spiralnej). Montaz rury do izolacji
nalezy wykona¢ pojedynczymi uchwytami typu klips wciskany.

Odcinki rur przytaczone do rozdzielacza powinny by¢ prowadzone w rurze ostonowej (np. peszel).
Dhugos$é rury ostonowej w ptycie grzejnej powinna wynosi¢ ok. 1m, a koncowka w ptycie winna by¢
zabezpieczona przed dostaniem si¢ zaprawy do wnetrza rury ostonowej. Uktad petli ogrzewania
podtogowego i rozstaw podano na rzutach projektu.

Uktad §limakowy ogrzewania podtogowego

zl.nr 08/2022 — Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica
9



6.7. Odbiér i préby

Rurociagi pozioméw i pionow zasilajgcych rozdzielacze nalezy poddac probie na ciSnienie 0,6 MPa.
Przed przystapieniem do proby na cis$nienie instalacje nalezy dwukrotnie przepluka¢ mieszaning wody i
powietrza, az do uzyskania zawarto$ci zanieczyszczen mniejszej niz 5,0 mg/1.

Po zakonczeniu montazu petli ogrzewania podtogowego nalezy bezwzglednie wykona¢ probe szczelno$ci
a po wykonaniu i sezonowaniu jastrychu pierwsze rozgrzanie posadzki.

Probe cisnienia nalezy wykona¢ spr¢zonym powietrzem lub wodg zgodnie z protokotem préoby cisnienia
instalacji systemu . Po przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi¢ pisemny protokot.

Podczas naktadania jastrychu musi by¢ wytworzone i kontrolowane maksymalne ci$nienie robocze tak
aby mozna bylo natychmiast rozpozna¢ uszkodzenie rurociggow.

Jastrych cementowy przed utozeniem wyktadzin podlogowych posadzki musi zosta¢ podgrzany.
Podgrzanie to nalezy wykona¢ nie wczesniej niz 21 dni od wykonania

jastrychu cementowego. Skrocenie podanych wyzej czasow wymagaja pisemnej akceptacji producenta
jastrychu lub firmy wykonujacej te jastrychy.

Sposob wykonania rozgrzania posadzki:

Przez pierwsze 3 doby zasilamy uktad grzewczy woda o temperaturze 25°C. Nastepnie podnosimy
temperatur¢ wody w ukladzie do maksymalnej dopuszczalnej temperatury dla instalacji (dla jastrychu
cementowego 55°C) i utrzymujemy jg na stalym poziomie przez 4 doby. Przy tej temperaturze nalezy
obserwowac¢ posadzke czy nie dochodzi do jej pekania.

Po przeprowadzeniu tego rozgrzania nalezy sporzadzi¢ pisemny protokol. Po zakonczeniu pierwszego
rozgrzania posadzki a przed zabudowaniem wyktadzin podtogowych nalezy sprawdzi¢ wilgotnosé¢
posadzki.

6.8. Obliczenia

Calosc¢ obliczen ogrzewania podtogowego oparto o program do obliczen i doboru Instal-therm 4.13 HCR
firmy Instalsoft.

7.0. Wewnetrzna instalacja gazowa

Wiaczenie do istniejgcej instalacji gazowej wykonac na pigtrze budynku. Istniejacg instalacje gazowa
DN20 doprowadzajaca gaz do kotta nalezy zdemontowac i miejsce jej wykona¢ instalacje DN25
doprowadzajaca gaz do dwu kottow.

Projektowang wewngtrzng instalacj¢ gazowg nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg
normy PN-EN10208 — 1:2000 ,,Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan
A” lub rur stalowych bez szwu precyzyjnych wg. PN-EN 10305-1:2003 tgczonych przez spawanie
elektryczne. Do budowy instalacji zastosowane bedg tuki giete (bez fatldow) i kolana wg. PN-EN 10210.
Miejsce wlgczenia do istniejgcej instalacji gazowej oraz tras¢ pokazano na rysunku rzutu i aksonometrii
Przewodow instalacji gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz
pomieszczenia, ktorych sposob uzytkowania moze spowodowaé naruszenie stanu technicznego instalacji
lub wptywac na parametry eksploatacyjne gazu.

Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, pod warunkiem
zastosowania rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie.

Przewodow instalacji gazowej nie wolno uktadac¢ na strychach i pod podtoga.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku[centralne ogrzewanie, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej piorunochronne;j itp.] nalezy
lokalizowaé¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ migdzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwi¢ wykonywanie prac konserwatorskich.
Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 0,1 m powyzej
innych przewodow instalacyjnych.
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Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami powinny by¢ od nich oddalone o co
najmniej o 20 [mm].

Cato$¢ robot instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnial2. kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie [Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.]

Do budowy instalacji gazowej i ukladu pomiarowego nalezy zastosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego ).

Po komisyjnym odbiorze instalacji przy udziale dostawcy gazu, calos¢ instalacji nalezy zakonserwowac
przez dwukrotne pomalowanie farbg rdzochronng oraz nawierzchniowg koloru zéttego.

7.1. Przybory gazowe

W budynku zamontowany bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny centralnego ogrzewania z zamknigta
komorg spalania o mocy 25kW

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy speli¢ nastgpujgce warunki:
- urzadzenie gazowe nalezy potaczy¢ na stale ze stalowymi przewodami instalacji gazowe;.
- kurek odcinajacy doplyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo

dostepnym, na odcinku poziomym na wysoko$ci nie mniej niz 70 cm od podtogi.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

a) urzadzenia gazowe nalezy tgczy¢ na state (przewodami stalowymi )

b) kurki odcinajgce doplyw gazu nalezy montowa¢ na wysoko$ci min. 70cm od podlogi w miejscu tatwo
dostepnym

¢) urzadzenia gazowe - grzewcze, ktorych temperatura oston moze przekracza¢ 60°C , nalezy instalowac
w odlegtosci min. 0,3m. od $cian z materialow tatwopalnych nie ostonietych tynkiem

d) gazowe grzejniki wody nalezy instalowac na $cianach z materialow niepalnych ( w przypadku $ciany z
materialu palnego stosowac izolacyjng ptyte z materiatu niepalnego)

Wszystkie urzadzenia zasilane gazem powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,,b” lub aprobate techniczng
albo znak Dozoru Technicznego (DT). Urzadzenia gazowe powszechnego uzytku powinny mie¢ takze
atest energetyczny.

7.2. Odprowadzenie spalin i wentylacja.

Wymagania dotyczace wentylacji pomieszczen reguluje norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania. Aktualnie obowigzuje
zmiana Az3/2000 do ww. normy.

Pomieszczenia w ktorych zainstalowane beda przybory gazowe powinny zapewni¢ cigglta wymiane
powietrza wystarczajacg do zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stezen zanieczyszczen
szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Wysoko$¢ pomieszczenia w ktorych instaluje si¢ przybory gazowe
powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m. Ponadto pomieszczenia muszg posiada¢ przewod kominowy do
odprowadzania spalin oraz przewdd wentylacyjny.

Potaczenie urzadzen gazowych z kanatami spalinowymi nalezy wykona¢ przewodami ( rurami )
spalinowymi metalowymi. Dlugos¢ catkowita rury nie moze przekracza¢ 2m, a pionowy odcinek tej rury
powinien wynosi¢ min.0,22m.

Pomieszczenia w ktorych sa zamontowane kotly grzewcze gazowe powinny posiada¢ oddzielne
przewody, spalinowe i wentylacyjne oraz kanal wentylacji nawiewnej o przekrojach wynikajacych z
obliczen. Wlot powietrza do kotlowni powinien by¢ usytuowany na wysokosci 0.3m od poziomu
posadzki.

Przewody wentylacyjne i spalinowe (kominy) powinny by¢ wyprowadzone ponad dach 0,6m ponad
poziom kalenicy przy pokryciu palnym i 0,3m ponad pota¢ dachowa przy pokryciu niepalnym, przy czym
odlegtos¢ pozioma od wylotu przewoddéw do pokrycia dachu w zadnym przypadku nie moze by¢
mniejsza jak 1,0m.
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Na catej dlugosci rur i przewodow spalinowych nie moze wystgpowac zmniejszenie ich przekroju jak
roOwniez nie mogg by¢ umieszczone zamknigcia (zasuwy).

Przed odbiorem instalacji przewody spalinowe i wentylacyjne muszg by¢ sprawdzone przez mistrza
kominiarskiego.

Sprawnos$¢ przewoddéw powinna by¢ potwierdzona pozytywnie opinig kominiarska.

Pomieszczenia, w ktorych zamontowane sg kotty z zamknie¢ta komorg spalania nie wymagaja nawiewu
powietrza z zewnatrz. Powietrze do spalania pobierane jest rurg koncentryczng a spaliny odprowadzane
sg na zewnatrz w przestrzeni mi¢dzyrurowe;j.

7.3. Armatura zaporowa

Armatura zaporowa powinna mie¢ obustronne (niezalezne od kierunku przeptywu) zamknigcie oraz
posiadac¢ klase szczelnosci zamknigcia A wg PN-M.-74001: 1992.

7.4. Sprawdzenie instalacji.

Instalacja gazowa wewnetrzna —rury stalowe

Probe szczelnos$ci wewnetrznej instalacji gazowej z rur stalowych przeprowadzi¢ w oparciu o norme
PN-EN 1775 oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r.
Wytworca po oczyszczeniu instalacji podda ja probie tgczonej wytrzymatosci i szczelnosci, czynnikiem
proby bedzie powietrze (proba pneumatyczna). Tloczenie czynnika probnego do rurociaggu powinno
odbywac si¢ ptynnie i bez przerwy, az do uzyskania ci$nienia badania szczelnosci.

Cisnienie proby powinno bys$ nie mniejsze niz: 0,1 MPa

Czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu: nie mniej niz 0,5 godziny
Czas trwania proby po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ciSnienia w rurociggu:
nie mniej niz 0,5 godziny

Do pomiaru ci$nienia proby nalezy uzywaé manometrow o minimalnej klasie 0,6 zakresowos¢
zalecana - 1,25+1,5 ci$nienia proby, przyrzad powinien mie¢ wazne §wiadectwo wzorcowania (okres nie
dtuzszy niz 2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

Dopuszczalny spadek ci$nienia: Nie dopuszcza si¢ spadku ciSnienia.

Probe szczelnos$ci nalezy wykonywac na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego
po jej oczyszczeniu, przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na rurociggach i odlgczeniu
odbiornikéw gazu, jezeli proba szczelnosSci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem
nalezy zlokalizowa¢ 1 usung¢ nieszczelnos¢. Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzié¢
protokoty, ktory powinien by¢ podpisany przez wilasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.
Przed uruchomieniem punktu pomiarowego po jego napehlieniu paliwem gazowym nalezy sprawdzic
wszystkie przewody, potaczenia skrecane i spawane przy pomocy $rodkow pianotworczych. Cisnienie
gazu w czasie sprawdzania szczelno$ci powinno by¢ odpowiednim ci$nieniem roboczym, jakie wystepuja
w tych czesciach punktu. W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostala napetniona gazem ziemnym w
okresie 6 miesi¢cy od daty przeprowadzenia gtdéwnej proby szczelno$ci — probe te nalezy przeprowadzié
ponownie.

8.0. Wentylacja mechaniczna.

W pomieszczeniach garazu dwustanowiskowego i pomieszczeniu szatni , zaprojektowano wentylacje,
mechaniczng wywiewna . Do wywiewu trzy zastosowano wentylatory dachowe hybrydowe typ FEN-160.
bez ttumika standardowe 230V ,z elektronicznym regulatorem obrotow wir-s . Wentylatory zamontowane
zostang na podstawach dachowych.160 typ BII owiercenie otworéw w podstawach dachowych wykona¢
zgodnie z rozstawem otworéw wentylatoréw dachowych. Podstawy dachowe mocowac¢ do wydanych w
cze$ci budowlanej konstrukeji, zaleca si¢ zastosowa¢ wydane w projekcie podstawy dachowe , przy
ewentualnym wykonaniu innych podstaw , nalezy bezwzglednie zachowaé wydany w projekcie rozstaw
otwordéw pod $ruby mocujgce. W pomieszczeniu umywalni zastosowano wentylator $cienny dnl25 o
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wydajnosci 160m3/h . W pomieszczeniu WC zastosowano wentylator Scienny dn100 o wydajnosci
88m3/h.

8.1. Préby i odbiory.
Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen
1 po stwierdzeniu ich zgodnosci z projektem dopusci¢ do probnego ruchu.
Probny ruch urzgdzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny, w czasie probnego ruchu urzadzen
nalezy skontrolowac:
a) prawidtowos¢ pracy silnikow elektrycznych (wentylatoréw wyciggowych)
b) temperatur¢ obudowy wentylatorow (temperatura dopuszczalna 500 C.
W czasie probnego ruchu nalezy dokonac regulacji oraz pomiaréw w n/wymienionym zakresie:
a) sprawdzenia wydajnosci i catkowitego sprezu wentylatorow.
b) sprawdzenie liczby obrotow wentylatorow
Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé sprawozdanie
z regulacji i pomiarOW z naniesieniem rzeczywistych wydajno$ci na schematy instalacji.
Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.
Za pozytywne nalezy uzna¢ osiggnig¢cie nastepujacych rezultatow:
a) wydajno$¢ wentylatorow wynikajgca z bezposrednich ich pomiaréw wynosi £ 10 % w stosunku
do okres$lonych na tabliczce znamionowe;.
b) wydajnos¢ wentylatorow wynikajaca z bilansu powietrza:
+ 20 %, dopuszcza si¢ odchytke ilosci powietrza dla poszczegdlnych kratek nawiewnych
+ 20 % przy jednoczesnym zachowaniu sumarycznej ilo$ci powietrza w pomieszczeniu
+ 10 % w stosunku do zalozonej w projekcie technicznym.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjgcia pracy przez komisj¢ koncowego
odbioru urzadzen.

9.0. Przebudowa odcinka wodociagu

W zwiagzku z kolizjg istniejgcego przylacza wody ze studni z projektowanym budynkiem OSP w
Wolicy, istniejacy przylacz wody zostanie przebudowany na odcinku oznaczonym na mapie
symbolami W1-W2.
Przebudowywany odcinek przytacza wody wykonac z rur polietylenowych PE100 SDR11 PN10
dn63x3,8 PE100 na dtugosci 47m . Montaz prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Trase przebiegu instalacji oznakowac stosujac polietylenowa tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza
o szerokos$ci 20 mm z zatopiong wktadka metalowg z napisem ,,UWAGA WODOCIAG koloru
niebieskiego (z wtopiong wktadka metalowa ) , tasme uktada¢ max. 40cm od wierzchu wykopu .
Glegbokos¢ prowadzenia wodociggu 1,5m od poziomu terenu.
Uktadanie rur wodociggowych na dnie wykopu na dobrze zageszczonej podsypce piaskowe;

gr. 10cm. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia trasy projektowanego
odcinka instalacji wodociggowej przez uprawnionego geodete.
Roboty ziemne zwigzane z budowa odcinka wodociggu nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami
(PN-B-06050 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” oraz PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla
przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”).
Po wykonaniu wykopow, zgodnie z profilem podluzno-wysokosciowym odcinka wodociagu,
nalezy dokona¢ montazu rurociggu na odpowiednich rzednych. Pod przewodem wodociggowym
nalezy wykona¢ warstwe podsypki o grubosci 10 cm z piasku, ktorej gérna powierzchnia po
zageszczeniu musi by¢ zgodna z rzednymi dna wodociagu. Stosowany materiat do podsypki
powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
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Jezeli grunt spelnia powyzsze wymagania, wykop nie musi by¢ wykonywany na gltebokos¢
uwzgledniajaca grubos¢ podsypki.

Wykopy o szerokosci 0,80 m nalezy wykona¢ o $cianach pionowych z zabezpieczeniem.

Przy skrzyzowaniach z podziemnym uzbrojeniem, wykopy prowadzi¢ r¢cznie.

Po wykonaniu przytacza przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ci$nienie 1 MPa. W czasie 30
minut trwania proby, ci$nienie nie moze wykaza¢ spadku. Przed wlaczeniem do eksploatacji
odcinek instalacji wodociggowej nalezy przeptukac .

Po uloZeniu rur oraz pozytywnej probie szczelnosci, w celu stabilizacji utozonego rurociagu,
nalezy wykonac¢ obsypke z piasku o grubosci 20 cm powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do
wykonania obsypki musi spetnia¢ takie same wymagania jak materiat, z ktorego wykonuje si¢
podsypke.

9.1. Przylacz kanalizacji sanitarnej

Przylacz kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z projektowanym przylaczem wody dn63, oraz
projektowang kanalizacja deszczowa dn200PVC zabezpieczen skrzyzowan nie przewiduje si¢.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia trasy projektowanego przytacza
kanalizacyjnego przez uprawnionego geodete.

Z uwagi na wiasciwosci rur, uktadanie przewodéw nalezy prowadzi¢ w temperaturze
otoczenia powyzej +5°C.

Scieki sanitarne odprowadzane beda projektowanym przykanalikiem @160 z budynku OSP do
projektowanej studni S1 i dalej do studni S2 , ktdéra zostanie zabudowana na istniejagcym kanale
sanitarnym. Przylacz kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC 160mm. Miejsce wiaczenia
stanowi  projektowana studzienka kanalizacyjna o rzednych 243,80/242,63 m n. p. m.
Zaprojektowano dwie sztuki studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego PVC 0425 mm z
wilazami zeliwnymi kl. B Studnie zbudowane sg z kinety z PP @ 160 mm ( kineta przeptywowa
typ D), rury trzonowej karbowanej 425 mm i teleskopu. Rura trzonowa studni potaczona jest
pierscieniem uszczelniajagcym z teleskopem na zakonczeniu ktérego zamontowany jest wlaz
zeliwny kwadratowy z pokrywa pelng. Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku
grubosci 0,20 m. Rzgdne wlazéw dostosowaé do rzednych istniejagcego terenu . Projektowany
przytacz kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur 1 ksztaltek PVC-U klasy N
(SDR 41; SN 4) o zlaczach kielichowych uszczelnionych uszczelka gumowa o Srednicy
2160 o dtugosci 16m. Rurociagi uktada¢ nalezy ze spadkiem pokazanym na profilu podtuznym.
Pod przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ warstwe¢ podsypki o grubosci min.10 cm z piasku,
ktérej gérna powierzchnia po zaggszczeniu musi by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem
danego odcinka kanalizacji. Ze wzgledu na przykrycie kanatu gruntem od 0,8m do 1,17m nalezy
kanat izolowa¢ otulinami styropianowymi do rur dn160mm grubos$¢ izolacji 70mm, dtugosé
izolowanego odcinka przylacza kanalizacji wynosi 14,5m.

9.2. Kanalizacja deszczowa. Cze¢s¢ techniczno-technologiczna

Odprowadzenie $ciekéw deszczowych z projektowanego budynku do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Wiaczenie do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowe; .

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia trasy projektowanej kanalizacji
deszczowej przez uprawnionego geodete. Po wykonaniu wykopow zgodnie z rysunkiem profilu
podtuznego nalezy dokona¢ montazu rurociggu. Przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowe;j
w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ odprowadzenia do studni inspekcyjnych
Zaprojektowano 4 szt. studni kanalizacji deszczowej z tworzywa sztucznego PVC 9425 mm z
wlazem zeliwnym kl. B Studnie zbudowane sa z kinety z PP (kineta przeptywowa), rury
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trzonowej karbowanej 425 mm i teleskopu. Rura trzonowa studni potaczona jest pierscieniem
uszczelniajagcym z teleskopem na zakoficzeniu ktorego zamontowany jest wlaz zZeliwny z
pokrywa petng. Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 0,20 m. Rzedne
wlazu dostosowaé do rzednych istniejacego terenu .

Projektowang kanalizacj¢ deszczowa nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U klasy S (SDR 34;)
o zlaczach kielichowych uszczelnionych uszczelka gumowa o $rednicy 9200 , o110 .

Rurociggi uktada¢ nalezy ze spadkiem pokazanym na profilu podtuznym. Pod przewody
kanalizacyjne nalezy wykona¢ warstwe podsypki o grubosci min.10 cm z piasku, ktoérej gorna
powierzchnia po zageszczeniu musi by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem danego odcinka
kanalizacji.

9.2.1.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacji deszczowej , przytacza kanalizacji
sanitarnej i przebudowy przylacza wody nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami
(PN-B-06050/Ap1:2012 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r. ). Wykopy pod
rurociagi nalezy wykonac, jako skarpowe o nachyleniu skarp 1:1. Przy gtebokosci ponad 1,5m
stosowa¢ obustronne rozparcie $cian przy uzyciu szalunkow, wyprasek stalowych i bali
drewnianych.

9.2.2. Roboty montazowe

Przed przystapieniem do montazu przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy
sprawdzi¢ czy roboty zasadnicze i towarzyszace zostaly poprawnie wykonane. Kontroli podlega:
a) Zabezpieczenie terenu wokol wykopdéw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
b) Obudowa wykopow,
¢) Kat nachylenia skarp,
d) Zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
e) Zejscia do wykopow,
/) Podtoze,
Kontrole robot wykopowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem pokazanym na profilach podtuznych na odpowiednio
przygotowanym podiozu, a ich montaz, ze wzgledu na wlasciwosci rur, powinien odbywac si¢ w
temperaturze otoczenia przekraczajacej +5°C (mozliwe jest uktadanie rur ponizej podanej temp.
pod warunkiem przestrzegania odpowiednich zalecen Producenta). Zasypke i obsypke
rurociggdéw wykona¢ materialem rodzimym i zageszcza¢ go statycznie warstwami o0 migzszosci
30 cm. Zabrania si¢ do zasypu stosowa¢ materiat niespoisty, ktory bedzie umozliwiat infiltracje
wody do poziomu dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku,
zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie 1 dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.
Stosowany materiat do podsypki nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie natomiast powinien speinia¢ nast¢pujace wymagania:

— Nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

— Material nie moze by¢ zmrozony,

— Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Wypehienie dookota rurociggu moze zosta¢ wykonane gruntem z wykopu, jezeli grunt

spelnia nast¢pujace wymagania:
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- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
- material nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Po utozeniu rur nalezy sprawdzi¢ rz¢dne posadowienia oraz spadki, a po ich zatwierdzeniu, w
celu stabilizacji utozonego rurociggu, wykona¢ obsypke z gruntu rodzimego.

Obsypke rurociggu nalezy wykonywac z gruntu rodzimego warstwami z jednoczesnym ich
zageszezeniem.

Pierwsza warstwa obsypki nie moze przekroczy¢ potowy $rednicy rury, co zwigzane jest z
koniecznoscig doktadnego obsypania i zageszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury. Nastepnie
wykona¢ zasypke rurociggu. Minimalna grubo$¢ zasypki, tj. warstwy gruntu nad wierzchem
rury, powinna wynosi¢ 15 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywac si¢ recznie a
zageszczenie zasypki glownej, czyli warstwy wypetniajacego materiatu gruntowego migdzy
powierzchnig zasypki wstepnej i1 terenem, moze odbywac si¢ mechanicznie. Stopien
zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki wstepnej powinien wynosi¢, co najmniej 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora, w terenach zielonych min. 85%. Zasypywanie wykopu
nalezy wykona¢ po dokonaniu préb cisnieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.
Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, powinny by¢ zabezpieczone i1 sktadowane na ptaskim,
réwnym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem promieni stonecznych. Montaz rurociggow nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

9.2.3. Préoba szczelnoS$ci

Probe szczelnosci przewoddéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej. Szczelno$¢ przewodow 1 studzienki kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia probnego, wywotanego wypetieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz
10 kPa i nie wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace
szczelnos$ci przewodow sg spetnione, jesli uzupethienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

0,15 1/m2 dla przewodow,
0,40 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
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