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1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest sg instalacje elektryczne w nowoprojektowanym

budynku OSP zlokalizowanym w Wolicy, na dziatce nr 300/41.

Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje

elektryczne i teletechniczne:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Instalacje oswietlenia podstawowego ,

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacje gniazd wtykowych 230V,

Instalacje gniazd wtykowych 400V,

Instalacje zasilajgcg urzgdzenia wg wytycznych branzy sanitarne;j.
Instalacje monitoringu zewnetrznego (przebudowa)

Instalacje uziemienia i ochrony odgromowej

Instalacje elektryczne powinny spetniaé obowigzujgce przepisy i normy

w zakresie ochrony przeciwporazeniowe] jak réwniez spetnia¢ wymagania

oswietleniowe wg:

PN-EN 12464-1:2004 - Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes$c¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
EN 1838:2005 - Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

W zwigzku z nowelizacjg Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553) ulega zmianie

wykaz wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie

zdrowia i zycia oraz mienia. W 2zwigzku z powyzszym wszystkie oprawy

przeznaczone do o$wietlenia awaryjnego powinny mie¢ dopuszczenie do

uzytkowania wydane przez CNBOP.

Dane instalaciji:

-instalacja  policznikowa wykonana w ukladzie sieciowym  TN-C-S

z oddzielnym przewodem ochronnym i neutralnym,



- napiecie znamionowe sieci wynosi 230/400 V,
- moc przytgczeniowa 40 kW i pozostaje bez bez zmian,
- zabezpieczenie przedlicznikowe 40A - bez zmian

- zapotrzebowanie na moc dla przedmiotowej inwestycji wynosi: 4,76 kW.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1Zasilanie w energie elektryczna. Rozdzielnica R.OSP

Dla projektowanego budynku OSP przewidziano montaz nowej rozdzielnicy
R.OSP zlokalizowanej w garazu budynku. Zasilanie rozdzielnicy wykonac
z istniejgcej tablicy gtéwnej budynku Domu Ludowego przewodem YDY-zo 5x6.
W istniejgcej tablicy TG zamontowal zabezpieczenie nadprgdowe 3P B25.
Przewéd w budynku Domu Ludowego prowadzi¢c w listwach

elektroinstalacyjnych PCV.

2.2Rozdzielnica R.OSP.

Dla budynku OSP projektuje sie rozdzielnice R.OSP. Rozdzielnice zamontowaé
W garazu.

W rozdzielnicy zamontowaC zabezpieczenie przeciwprzepieciowe oraz
zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych. Rozdzielnice nalezy zamontowac¢ na
takiej wysokosci, aby odlegtos¢ od poziomu posadzki do gornej jej krawedzi
wynosita 1,8 m. Schemat ideowy potgczenh elektrycznych przedstawiono na
rysunku 08.22-2.4.E-01.

2.3Sposobb prowadzenia instalacji

Gtéwne trasy wykonac¢ w korytkach stalowych ocynkowanych montowanych w
garazu na scianach a w pozostatych pomieszczeniach w suficie podwieszanym.

Podejscia do urzadzen, gniazd, fgcznikow, kaset sterowniczych wykonaé
podtynkowo w rurkach instalacyjnych. W suficie podwieszonym pojedyncze
przewody do opraw wykonaé w rurkach karbowanych PCV.

Trasy przewodow elektrycznych nalezy prowadzic w liniach prostych
réwnolegtych do krawedzi Scian i stropdw.

Poziome odcinki instalacji elektrycznej powinny byé usytuowane w odlegtosci, co
najmniej 10cm ponizej instalacji gazowych. W przypadku krzyzowania sie
przewodow elektrycznych z rurami gazowymi nalezy zapewni¢ odlegtos¢ min

2cm. Minimalne odlegtosci przewodow elektrycznych od przewoddéw wody
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zimnej i cieptej powinny wynosi¢c 10 cm., przy czym nie wolno prowadzic
przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptej wody powyzej przewodow

elektrycznych.

2.4 Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietleniowg wykonac¢ przewodami miedzianymi YDY o przekroju
1,5mm2. Do wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzi¢ przewody zyig
ochronng zielono-zottg ,z0”. W  budynku zainstalowane zostang
energooszczedne oprawy ze zrodtem Swiatta typu LED. taczniki oswietleniowe
montowac na wysokosci 1,4m.

Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy ,PN-EN 12464-
1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.” Wymagane iobliczone parametry oswietlenia podano na
rysunku 08.22-2.4.E-05.

2.5 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Obiekt wyposazony zostanie w oSwietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych
i zapewni dostateczne oswietlenie przejs¢ i drég komunikacyjnych do
bezpiecznego poruszania sie ludzi w razie przerwy w dziataniu oswietlenia
podstawowego oraz w celu ewentualnego opuszczenia obiektu.

Srednie natezenie o$wietlenia drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ min 1Ix.
Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjno-awaryjnego majg by¢ wyposazone
w diodowe wskazniki stanéw pracy lampy umieszczone w lampie tak, aby byty
czytelne z poziomu podtogi.

Nad kazdym wyjsciem ewakuacyjnym majg by¢ zainstalowane oprawy
z napisem ,WYJSCIE EWAKUACYJNE” a w przejsciach i korytarzach oprawy
z odpowiednimi piktogramami, wskazujgcymi kierunek wyjscia. Na zewnatrz
budynku nad drzwiami ewakuacyjnymi, zabudowane bedg oprawy
przystosowane do pracy w niskich temperaturach. Wszystkie oprawy
przeznaczone do oswietlenia awaryjnego powinny mie¢ dopuszczenie do
uzytkowania wydane przez CNBOP. Stosunek maksymalnego natezenia
oSwietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej drogi

ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.



Integralng czescig awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego sg znaki wskazujgce
kierunek ewakuacji i informujgce o punktach pierwszej pomocy, tzw. piktogramy
kierunkowe.

Znaki bezpieczenstwa przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz drog
ewakuacyjnych powinny byc¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty

droge ewakuaciji do bezpiecznego miejsca.

2.6 Instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V

Instalacje gniazd wtykowych 230V wykonaé trzyzytowo (L,N,PE) przewodami
o przekroju 2,5mm2 (przewdd ochronny PE w izolacji zotto-zielonej). Instalacje
gniazd wtykowych 400V wykonac pieciozytowo (3L,N,PE).

Stosowac gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym. Gniazda w pomieszczeniach
sanitarnych montowa¢ na wysokosci 1,4m, w garazu na wysokosci 1,2 m,
w pomieszczeniach biurowych i szatni na wysokoséci 0,3m. W pomieszczeniach

sanitarnych i w garazu montowac osprzet bryzgoszczelny 1P44.

2.7 Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowg. Przyjeto Il poziom

ochrony odgromowej zgodnie z PN-EN 62305.

Wokot budynkow utozy¢ uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4mm na gtebokosci
min. 0,6m. tagczenie bednarki w ziemi wykona¢ przez spawanie. Do
zabezpieczen potgczen spawanych bednarki w gruncie stosowac tasme
antykorozyjng do zabezpieczehn bednarki w ziemi. Na dachu utozy¢ zwody
poziome niskie z drutu dFe/Zn ¢$8 na wspornikach montowanych, co 1m.

Wentylatory chroni¢ zwodami pionowymi — masztami wysokosci 1,5 m.

Przewody odprowadzajgce DFe/Zn 8 prowadzi¢ w rurkach PCV 20 w
warstwie projektowanego ocieplenia. Stosowac rurki instalacyjne odgromowe do

drutu, przebadane na odpornos$¢ udarowg o napieciu 100 kV.

Zaciski probiercze montowa¢ w skrzynkach kontrolnych z PCV, odpornego na
promieniowanie UV. Skrzynki kontrolne umiesci¢ w warstwie termoizolacji $cian,
poprzez przykrecanie do $ciany budynku na regulowanych uchwytach. Po
zamontowaniu zaciski pokry¢ wazeling techniczng. Po zakonczonym montazu

ochrony odgromowej wykona¢ pomiar wartosci uziemienia oraz sporzgdzi¢
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protokdt z przeprowadzonych pomiarow. Wartos¢ uziemienia powinna by¢
mniejsza od 10Q. Nalezy réwniez sporzadzi¢ metryke urzgdzenia

pioruchronnego dla catego obiektu.

Zewnetrzng instalacje odgromowg (LPS) wykonaé z elementéw posiadajgcych
pozytywny wynik badan dla proby prgdem o ksztatcie 10/350 us, zgodnie

z zatozeniami norm odgromowych:

e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1. Zasady ogdlne

e PN-EN 62305-2:2012 Zarzgdzanie ryzykiem

e PN-EN 62305-3:2011 Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

e PN-EN 62305-4:2011 Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

e PN-EN ISO 2081 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne elektrolityczne
powitoki cynkowe z obrobkg dodatkowg na zelazie lub stali

e PN EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i
zeliwne metodg zanurzeniowg

e PN-EN 62561-1:2017 Elementy urzgadzenia piorunochronnego (LPC) -
Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce elementow potgczeniowych

e PN-EN 62561-2:2018 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC) --
Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce przewoddw i uziomow

e PN-EN 62561-4:2018-01 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS)

-- Czes¢ 4: Wymagania dotyczgce uchwytéw

Elementy ochrony odgromowej muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z wyzej

wspomnianymi normami.

2.8 Instalacje elektryczne zwigzane z kotlem gazowym

W pomieszczeniu technicznym na | pietrze zostanie zabudowany dodatkowy
kociot gazowy oraz zasobnik wyposazony w grzatke elektryczng o mocy 1,5 kW.
Zasilanie zasobnika i pieca c.0. wykonaé z istniejgcej tablicy rozdzielczej
przewodem YDY-zo 3x2,5. Obwdd zabezpieczy¢ wytgcznikiem
réznicowoprgdowym 30 mA z cztonem nadprgdowym. B16. Zabezpieczanie
zamontowa¢ w obudowie S3 wewnagtrz tablicy wnekowej. Z kotta wyporwadzi¢
przewody zasilajgce oraz sterownicze do regulatora, czujnika temperatury
zewnetrznej, pompy obiegowej cwu. Pompy sterowane bedg bezposrednio

Z kotta gazowego.



2.9 Przebudowa instalacji monitoringu

W miejscu projektowanego budynku OSP zamontowane sg na elewacji domu
ludowego dwie kamery zewnetrzne. Kamery nalezy zdemontowacC a nastepnie
zamontowa¢ na projektowanym budynku. Lokalizacje kamer pokazano na
rysunku 08.22-2.4.E-09. Przewody do kamer nalezy przedtuzy¢ stosujgc puszki

potgczeniowe dla kabli UTP 5e. Puszki zamontowa¢ wewnagtrz budynku.

2.10 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa zrealizowana bedzie poprzez ograniczniki

przepie¢ zabudowane w projektowanej rozdzielnicy R.OSP..

2.11 Ochrona przed porazeniem

Ochrona przed porazeniem powinna spetnia¢ wymagania normy ,PN-HD 60364-
4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w normalnych warunkach
pracy instalacji elektrycznej zapewniona bedzie przez $rodki ochrony
podstawowej, a ochrona w warunkach pojedynczego uszkodzenia zapewniona

bedzie przez $rodki ochrony przy uszkodzeniu.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa, zrealizowana bedzie poprzez:
e |zolowanie czesci czynnych niebezpiecznych

e Zastosowanie obudow urzgdzen ze stopniem ochrony co najmniej IP4X.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zrealizowana bedzie poprzez:

e Samoczynne wytgczenie zasilania

Ochrona przeciwporazeniowa uzupetniajgca zrealizowana bedzie poprzez:
e wylgcznik réznicowoprgdowy o znamionowym pradzie réznicowoprgdowym
nie przekraczajgcym 30 mA (Ian<30 mA), bedgcy uzupetnieniem ochrony
podstawowej oraz ochrony przy uszkodzeniu

e dodatkowe potgczenia wyréwnawcze ochronne



3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA REALIZACJI ROBOT

Wykonawca przystepujgcy do prac montazowych zobowigzany jest do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosc
wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatbw. Ponadto sprzet jest petnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp
obowigzujgcym zaroéwno przy wykonywaniu robot montazowych jak i przy
transporcie materiatdbw z magazynu przyobiektowego do strefy montazowe;.
Maszyny i urzadzenia uzywane na budowie, powinny miecC ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Prace przy urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane przy catkowitym wytgczeniu
napiecia. Pod napieciem prace nalezy wykonywa¢ w oparciu o wiasciwg
technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkow
ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem

pradem elektrycznym.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym
Z wykonywania robot budowlanych:
e Podtgczeniem i konserwacjg urzgdzen elektrycznych mogg zajmowac sie
wytgcznie osoby posiadajgce Swiadectwo kwalifikacyjne " E"
eksploatacja

z podaniem wysokosci wtasciwego napiecia (np. do 1 kV).

e prace na urzgdzeniach elektroenergetycznych wykonywac beznapieciowo
z zastosowaniem metod pracy zgodnie z ,lInstrukcjg organizaciji
bezpiecznej pracy w energetyce” po uprzednim zgtoszeniu u zarzadcy
zasilajgcej sieci elektroenergetycznej. Pod napieciem prace nalezy
wykonywaé w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji

wykonywania tych prac.

e pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a
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podczas wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne’

4. UDZIELENIE PIERWSZEJ POMOCY

W przypadku potrzeby udzielania pierwszej pomocy osobom porazonym pradem,
nalezy (po ewakuowaniu ich spod napiecia) dziata¢ zgodnie z ,Wytycznymi w
sprawie zasad postepowania przy ratowaniu o0sOb porazonych prgdem
elektrycznym” — opracowanie PIGPE Zespdt Elektroenergetyki, Wydawnictwo
Przemystu Maszynowego ,WEMA". Najskuteczniejszym sposobem ratowania przy
utracie przytomnosci, jest prowadzenie sztucznego oddychania metodg usta-usta z
jednoczesnym masazem serca. Akcje ratowniczg nalezy prowadzi¢ bez przerwy
(nawet kilka godzin) w czasie oczekiwania na przyjazd lekarza, jak tez podczas
przewozenia porazonego do szpitala lub pogotowia ratunkowego.

W zakresie udzielania pierwszej pomocy, winni by¢ przeszkoleni wszyscy
pracownicy brygady roboczej, pracujgcej przy zblizeniach lub skrzyzowaniach z
liniami elektroenergetycznymi. Przystepujgc do udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanemu nalezy obowigzkowo zawiadomi¢ najblizszg stacje pogotowia

ratunkowego, lub w inny sposéb zapewni¢ jak najszybszg opieke lekarska.

5. UWAGI KONCOWE

Instalacje elektryczne wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
rozporzgdzeniami, normami oraz przepisami BHP.

Podczas przyjmowania do eksploatacji elektrycznych instalacji i urzgdzeh nalezy
wykona¢ pomiary odbiorcze pomontazowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-HD
60364-6-61. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie. Kazda
instalacja przed przekazaniem do eksploatacji powinna by¢ poddana ogledzinom i
probom, w celu sprawdzenia, czy zostaty spetnione wymagania normy.
Sprawdzenie powinno by¢ zakonczone protokotem.

Sprawdzenie odbiorcze wykonaé po wykonaniu nowej instalacji oraz po
zakonczeniu uzupetnien i zmian w instalacjach istniejgcych za pomocg ogledzin i
prob.

Ogledziny, majg da¢ odpowiedz, czy zainstalowane na state urzgdzenia elektryczne

spetniajg wymagania bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach



przedmiotowych i czy zainstalowanie wyposazenia jest zgodne z instrukcjami

wytwoércy tak, aby zapewniato jego poprawne dziatanie.

Przyrzady pomiarowe wykorzystywane do wykonywania pomiaréw powinny

posiadac¢ aktualne swiadectwo wzorcowania.

Proby i pomiary, majg da¢ odpowiedz, czy zachowane sg wymagane parametry

techniczne i spetnione sg podane w normach i dokumentacji wymagania, dotyczgce

zainstalowanych urzadzen i instalacji elektrycznych.

e Kazda instalacja powinna by¢ sprawdzana podczas montazu, na ile jest to w
praktyce mozliwe, i po jego ukohczeniu, a przed przekazaniem uzytkownikowi do
eksploatacji,

e Sprawdzanie odbiorcze powinno obejmowaé poroéwnanie wynikéw z
odpowiednimi kryteriami, w celu stwierdzenia, ze wymagania PN-HD 60364
zostaty spetnione,

e W przypadku rozbudowy lub zmiany istniejgcej instalacji nalezy sprawdzic, czy ta
rozbudowa lub zmiana jest zgodna z PN-HD 60364 i nie spowoduje pogorszenia

stanu bezpieczenstwa istniejgcej instalacii.

Wystepujgca w opracowaniu nazwa, pochodzenie produktu lub urzgdzenia nie jest
dla Wykonawcéw wigzgca. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych
dla nazwanych materiatébw i urzgdzen wymienionych w dokumentacji projektowe;j
z zachowaniem ich wifasciwosci technicznych. Wskazane z nazwy przyjete
materiaty i urzgdzenia, uzyte w dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢, jako
okreslenie minimalnych, wymaganych parametréw technicznych i standardow
jakosciowych, jakim muszg odpowiadaé, aby spetni¢ wymagania stawiane przez
Inwestora. Traktowac je nalezy, jako przyktadowe informacje. Wykonawca moze
zastosowac inne materiaty i urzadzenia pod warunkiem ich zgodnosci z wyrobami
podanymi w dokumentacji projektowej. Zaproponowane przez Wykonawce
rozwigzania muszg gwarantowa¢ wartos¢ parametrow urzgdzen i materiatdw na
poziomie nie mniejszym niz przedstawione w projekcie, pod warunkiem, Zze
zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z przyjeta dokumentacja projektowg
oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych, charakterystyki i wygladu nie
gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej. Pod pojeciem ,nie gorsze”
rozumie sie charakterystyke, wyglad i parametry, takie same bagdz lepsze w

stosunku do urzgdzen i materiatéw zastosowanych w dokumentacji projektowe;.
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6. ZALACZNIKI

6.1.

Wyniki obliczen oswietlenia

11



Data 02.11.2023

Ochotnicza Straz Pozarna w Wolicy

Wolica,
ul. Kolejowa 2

Created with DIALux



Ochotnicza Straz Pozarna w Wolicy

Tres¢

Strona tthJrOWEi ................................................................................
Y

Teren 1 - Budynek 1 - Parter

0.01 | Przedsionek

Powierzchnia antypanikowa (0.01 | Przedsionek) / Scena oswietlenia -« v ovvoveoee
awaryjnego / Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy (0.01 | Przedsionek) / Scena $wietlna 1/ Prostopadte  « v v v,
natezenia oswietlenia

Teren 1 - Budynek 1 - Parter

0.02 | Przedsionek WC

Pfaszczyzna pracy (0.02 | Przedsionek WC) / Scena $wietlna 1/ Prostopadte — « -« v vveveieiins
natezenia oswietlenia

Teren 1 - Budynek 1 - Parter

0.03 | WC

Ptaszczyzna pracy (0.03 | WC) / Scena $wietlna 1/ Prostopadfe natezenia -« -+ ovvoveeininent
oswietlenia

Teren 1 - Budynek 1 - Parter
0.04 | Pomieszczenie biurowe

Ptaszczyzna pracy (0.04 | Pomieszczenie biurowe) / Scena $wietlna 1/ -+ vvovveeveeie e
Prostopadte natezenia oswietlenia

Teren 1 - Budynek 1 - Parter

0.05 | Szatnia 18-stanowisk

Powierzchnia antypanikowa (0.05 | Szatnia 18-stanowisk) / Scena oswietlenia - v vvee i
awaryjnego / Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Plaszczyzna pracy (0.05 | Szatnia 18-stanowisk) / Scena $wietlna 1 / Prostopadte -+ ovveeeeiieet 10
natezenia oswietlenia



Ochotnicza Straz Pozarna w Wolicy

Tres¢

Teren 1 - Budynek 1 - Parter
0.06 | Umywalnia

Plaszczyzna pracy (0.06 | Umywalnia) / Scena $wietlna 1 / Prostopadte natezenia -« oo oveeovetns
oswietlenia

Teren 1 - Budynek 1 - Parter

0.07 | Garaz OSP dwustanowiskowy

Powierzchnia antypanikowa (0.07 | Garaz OSP dwustanowiskowy) / Scena =« - ovveeeeen
oswietlenia awaryjnego / Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Plaszczyzna pracy (0.07 | Garaz OSP dwustanowiskowy) / Scena swietlna 1/ -« - o ovveoeeieeine
Prostopadte natezenia oswietlenia



Ochotnicza Straz Pozarna w Wolicy

Budynek 1 - Parter - 0.01 | Przedsionek (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (0.01 | Przedsionek)

1.00 2.00 [ix]
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia antypanikowa (0.01 | Przedsionek) 1.52 Ix 1.69 Ix 0.90

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m




Ochotnicza Straz Pozarna w Wolicy

Budynek 1 - Parter - 0.01 | Przedsionek (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (0.01 | Przedsionek)

%I 3L 4

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

78 2222,

100 200 [Ix]

Wihasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) g2 Indeks
Plaszczyzna pracy (0.01 | Przedsionek) 156 Ix 139 Ix 167 Ix 0.89 0.83

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))



Ochotnicza Straz Pozarna w Wolicy

Budynek 1 - Parter - 0.02 | Przedsionek WC (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (0.02 | Przedsionek WC)

7N AN | /Nl
[ )
200 300 500 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) g2 Indeks
Ptaszczyzna pracy (0.02 | Przedsionek WC) 283 Ix 246 Ix 302 Ix 0.87 0.81

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))



Ochotnicza Straz Pozarna w Wolicy

Budynek 1 - Parter - 0.03 | WC (Scena swietlna 1)

Ptaszczyzna pracy (0.03 | WC)

7 /////?/ )

A
Z
90 /
5
I |
200 ‘
, /,
7777777 | /// { S
T~ i
' |
// i
// # )
C }
/
I \\\ b
T %
| 5
/
1
/2 /
A 0
100 200 300 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) g2 Indeks
Plaszczyzna pracy (0.03 | WCQ) 202 Ix 186 Ix 208 Ix 0.92 0.89

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.100 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))



Ochotnicza Straz Pozarna w Wolicy

Budynek 1 - Parter - 0.04 | Pomieszczenie biurowe (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (0.04 | Pomieszczenie biurowe)

&
25 550 %
o e
al
= 5
= N
RN
()
Ln
Lo
=
|
} L0
\ % /
$
[
300 500 750 1000 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Paszczyzna pracy (0.04 | Pomieszczenie biurowe) 659 Ix 456 I 785 Ix 0.69 0.58

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))



Ochotnicza Straz Pozarna w Wolicy

Budynek 1 - Parter - 0.05 | Szatnia 18-stanowisk (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (0.05 | Szatnia 18-stanowisk)

1.00 2.00 3.00 5.00 [Ix]

Witasciwosci Emin.

Emaks

Udg

Indeks

Powierzchnia antypanikowa (0.05 | Szatnia 18- 1.69 Ix
stanowisk)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

3.06 Ix




Ochotnicza Straz Pozarna w Wolicy

Budynek 1 - Parter - 0.05 | Szatnia 18-stanowisk (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (0.05 | Szatnia 18-stanowisk)

Z
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wifn

LNIA

—LN

S

N\

\
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| zz7777%7%%0% 0000000000000 ASNNY,

200 300 500 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) g2 Indeks
Plaszczyzna pracy (0.05 | Szatnia 18-stanowisk) 296 Ix 239 Ix 359 Ix 0.81 0.67

Prostopadte natezenia o$wietlen

Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

ia

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))



Ochotnicza Straz Pozarna w Wolicy

Budynek 1 - Parter - 0.06 | Umywalnia (Scena Swietlna 1)

Ptaszczyzna pracy (0.06 | Umywalnia)

I e e— ! | ( (NU)F
% I S — | %/'\\\)M/ -

7
7 '/ 1 %
A / / /
/ / /
SIS 7 %

/ w.m

7 Z AP 7 gL LY Y

100 200 300 500 [1x]

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) 92 Indeks

Plaszczyzna pracy (0.06 | Umywalnia) 208 Ix 116 Ix 308 Ix 0.56 0.38 WP4
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.200 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))



Ochotnicza Straz Pozarna w Wolicy

Budynek 1 - Parter - 0.07 | Garaz OSP dwustanowiskowy (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (0.07 | Garaz OSP dwustanowiskowy)

2.00 3.00 5.00 7.50 [Ix]
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia antypanikowa (0.07 | Garaz OSP 2.09 Ix 5.28 Ix 0.40

dwustanowiskowy)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m




Ochotnicza Straz Pozarna w Wolicy

Budynek 1 - Parter - 0.07 | Garaz OSP dwustanowiskowy (Scena Swietlna 1)
Ptaszczyzna pracy (0.07 | Garaz OSP dwustanowiskowy)

0 741m2 | .
0 |

A

WZD-160/315 3F

2150 ‘7
= v S0=430
2 Ho=350
g i
2150 ‘ % g
5 (]
2150
So0=430
Ho=350
2150
aoal -
100 200 300 500 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) g2 Indeks
Ptaszczyzna pracy (0.07 | Garaz OSP 303 Ix 197 Ix 388 Ix 0.65 0.51
dwustanowiskowy)

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))



7. CZESC RYSUNKOWA
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UKLAD SIECI: TN-C-S
L1, L2, L3 3x400/230V, 50Hz . .
L3 L1 L2 -MS- -NS- -MS-
o o . oo FIB3 FiB4 B 6|,/ . — Mol N Rl N Mol N 13 . "
5301 S301 @ . @ 5301 S301
P312 P312 P312 P304 - - -
PR IR X aron 52X a1on ;&%% g%BA g%ng %\25A i | i B16A B16A
S301n, 15301, 15301 [ m E m [ m |? 30mA LI1>[1> > 1> L{1>T1>
% % Y1 FR301 Q1| p301 ’%& ’%lx ’%Sx
8 S303 1P 1P Regulator B6A | Regulator B6A | Regulator B6A
e WIR-S[ L __¢N WR-ST T __¢N WR-S[ L __¢N
- B20A 16A 16A %] 5303 0] @ 0]
8 P T ,%5% RWD1 ="V RWD2 | W=V RWD3 [V
% CT6A SM425 SM425 SM425
& 3 ]1403 3 {1403 3 {1403 SWD1 SWD2 SWD3
2 Lampka LED I [ I 4NO 25A 4NO 25A 4NO 25A
sygnalizacyjna
zielona E ﬁ n.c.230V~ n.c.230V~ n.c.230V~
A
Imp=
s ON 300 C
Up<1, 4V
N
PE
© | Lgr-20 16 0 0 Q © 0 0 0 2 2 2
= FeZn 304 = = = = S 5 3 S 3 n 2 o 3 n
IS PE S S IS IS 8 S IS IS g = g = g =
X = oL oL L L L oL L L - = < = - <
< S UzIoM S S e e S S e e g £ S = g £
= Ruz<10Q s o o £ é - £ - 2 - =
= o @ oQ
& won\!-faz. @ Start oA\ 1faz, @ Start Tz, @ Start
0.08KW 230\// 50Hz  |©)] Start 0,00k 230\// 50Hz  |©)| Start 0.08kW) 230\// 50Hz (O] Start
=040 Q|12 =040 @z =040 @)Lz
Rozdzielnica ROSP K1 KS2 KS3
NR OBWODU | ROSP/.. 01 02 03 1 1.1 2 2.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
NAZWA ZASIANE Z TG KONTROLA NAPIECIA OCHRONA OSWIETLENE OPRAWY OSWIETL. OSWIETLENIE OPRAWY OSWIETL.| GNIAZDA 230V | GNIAZDA 230v | GNIAZDA 230V GNIAZDO WENTYLATOR KASETA WENTYLATOR KASETA WENTYLATOR KASETA REZERWA REZERWA
ODBIORNIKA Z SYGNALIZACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA EWAKUACYJNEGO EWAKUACYUNEGO 16A/400V DACHOWY STEROWNICZA DACHOWY STEROWNICZA DACHOWY STEROWNICZA
0.01, 0.02, 0.03| 0.01, 0.02
;(L)g}Li?JZZ(;ZCEJl:IE 003, 88 g’ 0.05|0.03, 88 g’ 0.05 0.07 0.07 0.04, 0.05 0.02, 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05 0.05
DUGOSE [m] 60 60 40 70 35 60 25 55 3 15 9 12 9 15 12
MOC Pi[kwW] 0,37 0,01 0,39 0,004 2,00 2,00 2,00 2,00 0,04 0,04 0,04
MOC_P2[kW] 8,89
kj 0,9 0,9 0,9 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
MOC Ps[kW] 3,16 3.16 0.333 0.01 0.351 0.0036 0.6 0.6 0.6 0.6 0.02 0.02 0.02
=) 849
MOC Pi[kW] — moc jednostkowa
MOC Pz[kW] — moc zainstalowana
MOC PS[] — moc szczytowo PROJEKT WYKONAWCZY
Is[A] — prad szczytowy
kj ’ - wsp. JeanCZGSH?SCI Inwestor: Gmina Jasto ul.Stowackiego 4
Psj [kW] - moc szczytowa jednostkowa —
r———————1 emat Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica
| | .
| S303 | Adres inwestycii: \\/olica, 38-200 Jasto, Obiekt: (0017) Wolica 180504 _2, Jasto- G Dz. nr ewid 300/41
. . | |
Rozdzielnica R.OSP | Ei?eit | NI rys. Tytut rys. Skala
- Rozdzieinica modufowa natynkowa | |zobezpiecz. | g 08.22-2.4.E-01 Schemat rozdzielnicy R.OSP
- RH-72 4x18 IP65 | Shelqce Strona
] L | tablica TG
- Klasa ochronnosci: Il - Projektant: . . m% Data Podpis
~ Rodzaj materiatu: tworzywo sztuczne ABS, br. elektryczna - mgr inz. Tomasz Radon " 10.2023r
poliweglon (PC) Sprawdzajgcy: L. i ) 3 Data Podpis
br. elektryczna - mgr inz. Tomasz Witusik 10.2023r
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PRAGCOWNIA ARCHRITERKTONICZNA PANDOIRA

38-200 JASLO UL.RAFINERYJNA 11A/15
TEL.KOM. 0-602192817




STEROWANIE PRACA WENTYLATORA WD1
STEROWANIE RECZNE | PODTRZYMANIE | SYGNALIZACJA LISTWA ZACISKOWA XEWD1
ZASILANIE PRACA
930y | KASETY STEROWNICZEJ |  STEROWANIA
50Hz W KASECIE Vol =l o |«
STEROWNICZEJ SISy Y (B
z2g 9 |8
m| | » | =|
LBt 1547 2 D
L1 S301 B6 PE
013 LISTWA1234567
XEWD1
MWD 1
14
kSt peesn l i RS
T &3 BRCE 7 NSRS
T ks1/z |\ swp1 SWD1 P A P
N 14 | 6 8
L0 XEWD1/2 | YStY(z0) 7x1,5mm?
12 | do kasety sterowniczej KS1
| XEWD1/5
lks1/w T I 4
11 X1 |
= ————F———- 7 |
% XEWD1/3 : <\,,,,) :
S N 2
XEWD1/6 :IjEWD1/4
SWD1
[ Lo
A2
Ng .
PED
Lo of
So o
3o ot
Lo o
SWD1

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Gmina Jasto ul.Stowackiego 4

Temat:

Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica

Adres inwestycji: \\/olica, 38-200 Jasto, Obiekt: (0017) Wolica 180504 _2, Jasto- G Dz. nr ewid 300/41

Nr rys. Tytut rys.
08.22-2.4.E-02 Schemat sterowania wentylatorem WD1 Strona
— D Podpi
Projektant br. elektryczna - mgr inz. Tomasz Radon o.%ul o 10.2023r o
Sprawdzajacy: ] P o
prawdzajacy: elektryczna - mgr inz. Tomasz Witusik /W e 10.2023r e

p —
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PANDORA

38-200 JASLO UL.RAFINERYJNA 11A/15
% TEL.KOM. 0-602192817
h




STEROWANIE PRACA WENTYLATORA WD2
STEROWANIE RECZNE | PODTRZYMANIE | SYGNALIZACJA LISTWA ZACISKOWA XEWD2
ZASILANIE PRACA
930y | KASETY STEROWNICZEJ | STEROWANIA
50Hz W KASECIE Mol 2l o <
STEROWNICZEJ SN S |E
z<g 2|5
m| ol » | =|
L B2 1547 2 D
L1 S301 B6 PE
013 LISTWA1234567
XEWD?2
MWD2
14
kS peerr l i RS
o 0 5 7 SERSESEISIE
T KSY/2 I\ swp2 SWD2 e e
N 14 | 6 8
L0 XEWD2/2 | YStY(z0) 7x1,5mm?
12 | do kasety sterowniczej KS2
| XEWD2/5
lKs2/w T I 4
" X1 |
= ——— - o |
% XEWD2/3 : <\,,,,) :
< R 2
XEWD2/6 :IjEWDZ/4
SwWD2
[ Lo
A2
Ng .
PE@
Lo o
o ot
3o ot
Lo o
SWD2

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Gmina Jasto ul.Stowackiego 4

Temat:

Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica

Adres inwestycji: \\/olica, 38-200 Jasto, Obiekt: (0017) Wolica 180504 _2, Jasto- G Dz. nr ewid 300/41

Nr rys. Tytut rys. i
08.22-2.4.E-03 Schemat sterowania wentylatorem WD2 Strona
— D Podpi
Projektant br. elektryczna - mgr inz. Tomasz Radon o.%ul o 10.2023r o
Sprawdzajacy: ] P o
prawdzajacy: elektryczna - mgr inz. Tomasz Witusik /W e 10.2023r e

p —

7

PRAGOWNIA ARCRITEKTONICZNA PANDOIRA
‘W

38-200 JASLO UL.RAFINERYJNA 11A/15
% TEL.KOM. 0-602192817
h




STEROWANIE PRACA WENTYLATORA WD3
STEROWANIE RECZNE | PODTRZYMANIE | SYGNALIZACJA LISTWA ZACISKOWA XEWD3
ZASILANIE PRACA
930y | KASETY STEROWNICZEJ | STEROWANIA
50Hz W KASECIE Mol 2l o <
STEROWNICZEJ SIS S S |E
z<Slg 2|8
m| ol » | =|
o3 15472 D
L1 S301 B6 PE
013 LISTWA1234567
XEWDJ
MWD3
14
KS3 o peero l i RS
o 0 5 7 SN IS SIS
T |KSy/2 I\ swp3 SWD3 e e
N 14 | 6 8
L0 XEWD3/2 | YStY(z0) 7x1,5mm?
12 | do kasety sterowniczej KS3
| XEWD3/5
lks3/w T I 4
" X1 |
= ——— - o |
% XEWD3/3 : <\,,,,) :
< R 2
XEWD3/6 :IjEWDB/4
SWD3
[ Lo
A2
Ng .
PE@
Lo o
o ot
3o ot
Lo o
SWD3

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Gmina Jasto ul.Stowackiego 4

Temat:

Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica

Adres inwestycji: \\/olica, 38-200 Jasto, Obiekt: (0017) Wolica 180504 _2, Jasto- G Dz. nr ewid 300/41

Nr rys. Tytut rys. i
08.22-2.4.E-04 Schemat sterowania wentylatorem WD3 Strona
— D Podpi
Projektant br. elektryczna - mgr inz. Tomasz Radon o.%ul o 10.2023r o
Sprawdzajacy: ] P o
prawdzajacy: elektryczna - mgr inz. Tomasz Witusik /W e 10.2023r e

p —
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PRAGOWNIA ARCRITEKTONICZNA PANDOIRA
‘W

38-200 JASLO UL.RAFINERYJNA 11A/15
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H pomieszczenia=303cm ‘ P t . tl . d t . bl OZNACZENIE SPECYF'KACJA UWAGI
RZUT PARTERU ‘ arametry oswietlenia pods awowego - wymagane i obliczone — ' ’ —
_— Pomieszczenie Em[X] | Eobl[X] | Hp[m] Uo Uo.obl R.OSP Rozdzielnica dla pomieszczer OSP 082900 01
’ \ ‘ 0.01 Przedsionek 100 156 0,00 04 0,89 .A1 Oprawa o$wietleniowa LED do wbudowania w strop podwieszany
| 0.02 Przedsionek WC 200 283 0,85 04 0,87 FLAT MP LED 35W 4300im [P40 : :
‘ B1 Oprawa o$wietleniowa LED do wbudowania w strop podwieszany
‘ 0.03WC 200 202 0,85 0,4 0,92 o CANOS 190 12W 1600Im IP44
; . B2 Oprawa o$wietleniowa LED do wbudowania w strop podwieszany
‘ 0.04 Pomieszczenie biurowe 500 659 0,85 0,6 0,69 o CANOS 190 18W 2500im IP44
0.05 Szatnia 18 stanowisk 200 296 0,85 0,4 0,81 c1 Oprawa o$wietleniowa LED do wbudowania w strop podwieszany
D1 Oprawa o$wietleniowa LED nastropowa
‘ 0.07 Garaz OSP dwustanowiskowy 300 303 0,85 0,6 0,65 — COSMO APEX 25W 4000Im IP66
‘ Naswietlacz LED FLOODLIGHT COMPACT SENSOR 10W
524 | typ FL COMP SEN V 10W 840 SYM 100 BK
| - o o _ SN | Caujnik ruchu i swiatta, Moc 10W, Strumien Swietiny 1000 Im,
s L2 ] [] L] ‘ Em - Srednie eksploatacyjne natezenie oswietlenia na powierzchni pracy [Ix] zgodnie z PN-EN 12464-1 Temperatura barwowa 4000 K, IP 65, IK 06, Zakres temperatury pracy: -30...+45 °C
. Eobl. - $rednie obliczeniowe natezenie oéwietlenia na powierzchni pracy [I] Naswietlacz LED Floodiight z czujnikiem $wiatia i ruchu,
At At At ‘ Uo - r()wnom?ernoé{: o?w?etlen?a wymagana zgodnie z I?N-EN 12464-1 e \o |typ FLPFM 20 W 4000 K SYM 100 S BK
. ‘ Uo.obl - rownomierno$¢ o$wietlenia obliczona na ptaszczyZnie pracy Moc 20W, Strumieri $wietiny 2400 Im, Temperatura barwowa 4000 K, IP 65, IK 06
7 Rose/1/6 ROSP/1/6 ROSP/1/6 Hp - ptaszczyzna pracy [m] Zakres temperatury pracy: -30...+50 °C
AN2 ‘ AWt Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego do wbudowania w strop, certyfikat CNBOP
ROSP/11 a LED LUMI LUD 1x1W CR IP65, ATl 1h
R/ﬁm/s R£§P/1/5 R/g?P/I/ﬁ DOM LUDOWY qLICY ‘ OZNACZENIA OBWODOW: A2 Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego do wbudowania w strop, certyfikat CNBOP
i 0.07 PRZEDSIONEK WC PARTER a LED LUMI LUD 1x1W VWD IP65, ATl 1h
B B L] R | R.OSP/... - NAZWAROZDZIELNICY / NUMER OBWODU NA SCHEMACIE IDEOWYM I Oprawa oSwiellenia ewakuacyjnego nastiopowa, certyfikat CNBOP
RO/1/\(SRIP/1/6 @ LUMI LUN 1x1W VWD IP65, ATI 1h
ﬁs_y\&.ﬂ ‘ R_OE /2 AWz Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego nastropowa, do niskich temperatur, certyfikat CNBOP
4 | L » - e LUMILUN 1x2W ASM N IP65, ATl 1h
B 0511 jg)}gﬂﬂ ‘ ; e e ‘ NAZWA NUMER OBWODU = Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego, nascienna, certyfikat CNBOP
, Az B2 \ | ‘2\ ‘ ROZDZIELNICY NA SCHEMACIE IDEOWYM - ORTUS OSN 500cd/m2 IP65, ATl 1h
N1EE5@_“§RE /11 RO/ ROPAS bt [Lacznik p.t. 1-biegunowy, 10A, 250 V~, IP20
s
001 PRIEDSIONEK 17 l : 20 Sl >\\ | o Lacznik p.t. 1-biegunowy, 10A, 250 V~, IP44
—  Wentylatory tazienkowe z timerem ' ia i ic
=4 e e o Uwagi dotyczgce wykonania instalacj | et |tacanik .. 1-biegunowy, schodowy 10A, 250 V-~ IP20
y. o R'Of\%“ & ; tof Ul ud \e(lDY 4t 5 ‘ - Gléwne trasy wykona¢ w korytkach stalowych ocynkowanych montowanych w garazu na $cianach
. X i i o i
/ o pi = azq statg przewodem ; | a w pozostatych pomieszczeniach w suficie podwieszanym. ot Lacznik p.t. 1-biegunowy, 2-grupowy ($wiecznikowy), 10A, 250 V~, IP20
g E RO/1/8 e ‘ | T T | | Podejscia do urzadzen, gniazd, tacznikéw wykona¢ podtynkowo w rurkach instalacyjnych. — — _ S —
o 0.06_UMYWALNIA W suficie podwieszonym pojedyncze przewody do opraw wykona¢ w rurkach karbowanych PCV, RKGS 20/15mm PRI Pasywny czujnik ruchu na podczerwieri do montazu na Scianie lub suficie
l 41m2 \ || | \ S typ theLUXA S 360 Bialy, Kat detekgji 360°, IP55
Lo — ¢ ! - Stosowa¢ osprzet podtynkowy, w pomieszczeniach sanitarnych i w garazu bryzgoszczelny. : : p—
QJ ‘ - Gniazda montowaé w ramkach systemowych Wt | Wentylator wyciagowy $cienny fazienkowy z timerem, P=16 W, Un=230 V "égmt;?;e}’
ﬂ - Oprawy o$wietlenia podstwaowego wewnatrz budynku montowac w stropie podwieszanym.
2150 | 0.07 GARAZ OSP DWUSTANOWISKOWY ; ‘ ‘ ‘ W garazu oprawy o$wietleniowe mocowaé do korytek lub lub linek podwieszonych do konstrukcji nosnej dachu,
% e % RO/ ‘ bezposrednio pod konstrukcj dachu.
3 ‘ 3 \ - Laczniki montowac na wysokosci 1,4m, gniazda montowac na wysokosci podanej na rysunku (H=...m)
£ | | ‘ ‘ N2 ‘ - Tablice rozdzielczg zamontowa¢ na takiej wysoko$ci, aby odlegtos¢ od poziomu posadzki
J iL J ‘ do gornej jej krawedzi wynosita max. 1,8 m. PROJEKT WYKONAWCZY
2150 R ‘ ‘ - Oprawy o$wietlenia awaryjnego na zewnatrz budynku montowa¢ pod katem 35° - 45°. e—
|80 ﬂ D1 D1 D1 1 | nesier Gmina Jasto ul.Stowackiego 4
iNS= LA ROP/2)2 ROP/2/2 ROP/2)2 i ialow: .
L ke — TR e | | cwad dolyozace zaslosonanyoh malerialow: s - remat Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica
4» N YA La s ] e O B 1 - e S — N Wystepujaca w opracowaniu nazwa, pochodzenie produktu lub urzadzenia nie jest dia Wykonawcow wigzaca. _ =
i %ES",!}Z/S?\?{H-"“ ROSP/21 ROst/2 ROP/21 ROS/2/f 2 ‘ Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan réwnowaznych dla nazwanych materiatow i urzadzen wymienionych w dokumentacji Adres inwestycii: \\olica, 38-200 Jasto, Obiekt: (0017) Wolica 180504_2, Jasto- G Dz. nr ewid 300/41
2150 Eosp /’2/1 0Rfafg A E;SP/Q 1 E;SPjg/I e E;SPjg/I i ‘ projektowej z zachowaniem ich wlasciwosci technicznych. Wskazane z nazwy przyjete materiaty Ny . Skaa
' F/ ”””””””””””””””””” ! ‘ ‘ i urzadzenia, uzyte w dokumentacji projektowej nalezy rozumieé, jako okreslenie minimalnych, wymaganych parametrow 08.22-2 4 E-05 ' Instalacia oéwietleni 1:100
% - 3 3 \ ROSP/2/b ‘ technicznych i standardéw jako$ciowych, jakim muszg odpowiadac, aby speti¢ wymagania stawiane przez Inwestora. Traktowac eeme T nslalacja oswietienia Strona
iz ROSP/2/135 i % i v é{ ENZ ‘ je nalezy, jako przyktadowe mformaCJ.c.a. Wykonaw;a moze zastosowac inne materiaty i urzqqzenlg pod warunkiem ich zgodnosm’ — — , ; o Podpis
| | ‘ ‘ z wyrobami podanymi w dokumentaciji projektowej. Zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania musza gwarantowac wartos¢ br. elektryczna - mgr inz. Tomasz Radon @;m 10.2023r
A = 3 3 4}\ A ‘ parametrow urzadzen i materiatbw na poziomie nie mniejszym niz przedstawione w projekcie, pod warunkiem, ze zagwarantujg Sprawdzajacy: . . 3 Data Podpis
1 . L:’:’:’T’:’:’:’T’j ] ‘ one realizacje rob6t w zgodzie z przyjeta dokumentacja projektowa oraz zapewnia uzyskanie parametréw technicznych, br. elektryczna - mgr inz. Tomasz Witusik 10.2023r
Y ROSP/2)1 ROSP/2/1 ROP/2/1 ROSP/2/1 u charakterystyki i wygladu nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej. Pod pojeciem ,nie gorsze” rozumie sie 1
ol . ; ‘ : . : : > % ‘ charakterystyke, wyglad i parametry, takie same badz lepsze w stosunku do urzadzer i materiatéw zastosowanych / PRACOWNIA ARCHITEKRTONIGZNA PANDORA
R 2 e e e e S e e L e : ‘  oumentac oo ////////////% 38-200 JASEO UL.RAFINERYJNA 11A/15
g - : - N4 . TEL.KOM. 0-602192817
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RZUT PARTERU

H pomieszczenia=303cm

Istn. tablica _T6

gtéwna TG

' Zasilanie rozdzielnicy R.OSP z tablicy TG

Hmnr?'x_ ‘

0.04 POMIESZCZENIE BIUROWE

LIYCY 2x1 z kotta gazowego

C\,V\Z’PF‘:E[C\C‘HEFI'

N\

7,41m2

0.06 UMYWALNIA

YDY-zo 5x6, L=60 m
w listwach elektroinstalacyjnych PCV.
LS 35x25

H pomieszczenia=407cm

H=1,2m
HC2HROSP/5
pt

KS2

R.OSP/5
=%
St n

Uwagi dotyczace zastosowanych materiatow:

Wystepujaca w opracowaniu nazwa, pochodzenie produktu lub urzadzenia nie jest dla Wykonawcéw wigzaca.

Dopuszcza sig stosowanie rozwigzan réwnowaznych dla nazwanych materiatéw i urzagdzer wymienionych w dokumentacii
projektowej z zachowaniem ich wiasciwosci technicznych. Wskazane z nazwy przyjete materiaty

i urzadzenia, uzyte w dokumentacji projektowej nalezy rozumiec, jako okreslenie minimalnych, wymaganych parametrow
technicznych i standardow jakosciowych, jakim musza odpowiadac, aby speti¢ wymagania stawiane przez Inwestora. Traktowaé
je nalezy, jako przyktadowe informacje. Wykonawca moze zastosowac inne materiaty i urzadzenia pod warunkiem ich zgodno$ci
z wyrobami podanymi w dokumentaciji projektowej. Zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania musza gwarantowac wartosé
parametrow urzadzen i materiatéw na poziomie nie mniejszym niz przedstawione w projekcie, pod warunkiem, ze zagwarantujg
one realizacje robét w zgodzie z przyjeta dokumentacja projektowa oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych,
charakterystyki i wygladu nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowe;j. Pod pojeciem ,nie gorsze” rozumie sie
charakterystyke, wyglad i parametry, takie same badz lepsze w stosunku do urzadzen i materiatéw zastosowanych

w dokumentacji projektowe;.

OZNACZENIE SPECYFIKACJA UWAGI
L . . wg rys.
R.OSP Rozdzielnica dla pomieszczen OSP 08.22.2.4 E01
L Gniazdo pojedyncze 1-fazowe z uziemieniem,
pt 16 A/ 250 V~, z zaciskami Srubowymi, podtynkowe, IP20
‘E';'t Gniazdo pojedyncze 1-fazowe z uziemieniem hermetyczne 16A/250V~, podtynkowe, P44
gtH Gniazdo podwojne 1-fazowe z uziemieniem, 16 A/ 250 V~, podtynkowe, IP44
e Gniazdo stale z wylacznikiem 0-1, 3P+N+PE 16A/400V~, IP44 COMBO-POL 96061540W
1=, Gniazdo p.t. USB, IP20
wot_wos | Wentylator dachowy FEN-160, 900 obr/min, Un=230V, Pn=0,04kW, In=0,47A wg branzy
z elektronicznym regulatorem obrotéw WIR-S sanitarnej
Kaseta sterownicza K3 z przyciskami START - STOP z sygnalizacjg $wieting
© © QIS1-KS3| | ampka zielona) SP22K3\06-1, IP65
REGKOTEA Sterownik obiegu c.o., cieptej wody i cyrkulacji cwu Mg branzy
sanitarnej

OZNACZENIA OBWODOW:
R.OSP/... - NAZWAROZDZIELNICY / NUMER OBWODU NA SCHEMACIE IDEOWYM

R.OSP /2

NAZWA NUMER OBWODU
ROZDZIELNICY NA SCHEMACIE IDEOWYM

Uwagi dotyczace wykonania instalacji:

- Gtéwne trasy wykonac¢ w korytkach stalowych ocynkowanych montowanych w garazu na $cianach

a w pozostalych pomieszczeniach w suficie podwieszanym.
Podejscia do urzadzen, gniazd, tacznikéw wykona¢ podtynkowo w rurkach instalacyjnych.
W suficie podwieszonym pojedyncze przewody do opraw wykona¢ w rurkach karbowanych PCV, RKGS 20/15mm

- Stosowac osprzet podtynkowy, w pomieszczeniach sanitarnych i w garazu bryzgoszczelny.
- Gniazda montowac w ramkach systemowych
- Gniazda , kasety sterownicze montowa¢ na wysoko$ci podanej na rysunku (H=...m)

- Tablice rozdzielcza zamontowa¢ na takiej wysokosci, aby odlegto$¢ od poziomu posadzki
do gornej jej krawedzi wynosita max. 1,8 m.

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Gmina Jasto ul.Stowackiego 4

Temat:

Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica

Adres inwestydji: \\olica, 38-200 Jasto, Obiekt: (0017) Wolica 180504 2, Jasto- G Dz. nr ewid 300/41

Nrrys. Tytut rys. S'lk?'llaOO
08.22-2.4.E-06 Instalacja zasilania i gniazd o~
Projektant: D Podpi
rojeldant br. elektryczna - mgr inz. Tomasz Radon % ot 10.2023r oo
S jacy: 3 D Podpi
pravdzalacy br. elektryczna - mgr inz. Tomasz Witusik /VM we 10.2023r P
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RZUT PARTERU

\
C
|
|
|
|
|
|
|
ITITIIITIIIIIY ] O O |
.04 POESICIENE BURONE |
K50H50
B! I K1000H50 ‘
|
DOM LUDOWY OLICY ‘
7 PARTER |
N
. : ; |
: N 1.90m2 H pomieszczenia=407cm ‘
L4 \ \. ‘
o s [ = = |
o L ‘
K1000H50 ‘
|
V= : 0.06 UMYWALNIA | N | ‘
“ i ~ame | | | L %
% 3
/ :
150 ||| ©2 -
|
|
|
@150

|
N 7 - |
- - |
o i 1 |
4 KsoHs0 | |
1% K50H50 pod oprawy oéw. = R | |
podwiesi¢ do konstrukcji dachu | ‘ ‘ ‘

@15( | |
* A A \
: K50H50 1 |

N e % W VNN i v/ | // //‘*

| . | - [ | [ | . [ ‘
& 8 1165 8 & |

OZNACZENIE SPECYFIKACJA UWAGI
K50H50 Korytko kablowe z pokrywa stalowe ocynkowane KOJ50H50 (szer. 50mm,
wys. 50, gr. blachy 1mm), pokrywa korytka petna PKJ35 - dla korytek w garazu
K100H50 Korytko kablowe z pokrywa stalowe ocynkowane KOJ100H50

(szer. 100mm, wys. 50, gr. blachy 1mm)

Uwagi dotyczace wykonania instalacji:
- Gtéwne trasy wykona¢ w korytkach stalowych ocynkowanych montowanych w garazu na $cianach
a w pozostalych pomieszczeniach w suficie podwieszanym.
Korytka uktadaé¢ na pétkach wsporczych WPL mocowanych do $cian budynku w odstgpach max. 2m.
W miejscach wyprowadzenia przewoddw z korytek kablowych, gdzie wymagane jest zapewnienie ochrony
przewodu przed przetarciem lub uszkodzeniem jego powtoki izolujacej stosowac ostony krawedziowe z PCW.

Uwaygi dotyczace zastosowanych materiatow:

Wystepujaca w opracowaniu nazwa, pochodzenie produktu lub urzadzenia nie jest dla Wykonawcow wigzaca.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych dla nazwanych materiatéw i urzadzer wymienionych w dokumentacji
projektowej z zachowaniem ich wtasciwosci technicznych. Wskazane z nazwy przyjete materiaty

i urzadzenia, uzyte w dokumentacji projektowej nalezy rozumiec, jako okreslenie minimalnych, wymaganych parametrow
technicznych i standardow jako$ciowych, jakim musza odpowiadac, aby speti¢ wymagania stawiane przez Inwestora. Traktowaé
je nalezy, jako przyktadowe informacje. Wykonawca moze zastosowac inne materiaty i urzadzenia pod warunkiem ich zgodno$ci
z wyrobami podanymi w dokumentacji projektowej. Zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania musza gwarantowac wartosé
parametrow urzadzen i materiatéw na poziomie nie mniejszym niz przedstawione w projekcie, pod warunkiem, Zze zagwarantujg,
one realizacje robdt w zgodzie z przyjeta dokumentacija projektowa oraz zapewnia uzyskanie parametréw technicznych,
charakterystyki i wygladu nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowe;j. Pod pojeciem ,nie gorsze” rozumie sie
charakterystyke, wyglad i parametry, takie same badz lepsze w stosunku do urzadzen i materiatéw zastosowanych

w dokumentacji projektowe;.

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Gmina Jasto ul.Stowackiego 4

Temat:

Rozbudowa Domu Ludowego w Wolicy o budynek OSP Wolica

Adres inwestyci: \\/glica, 38-200 Jasto, Obiekt: (0017) Wolica 180504_2, Jasto- G Dz. nr ewid 300/41

Nrrys. Tytut rys. Si]k'a‘%aOO
08.22-2.4.E-07 Plan korytek kablowych —
j : Podpi
Projektant br. elektryczna - mgr inz. Tomasz Radon % pata 10.2023r oo
jacy: 3 Podpi
SPrWAZERSY: . elektryczna - mgr inz. Tomasz Witusik /W b 10.2023r oo
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RZUT DACHU Potaczyé z istn.

Sposbéb wykonania instalacji

|
|

uziomem budynku
, \ - Wokét projektowanego budynku utozy¢ uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4mm na gtebokosci min. 0,6m
ziom kompetny & metrowy 020, Laczenie bednarki w ziemi wykona¢ przez spawanie
typ, 41.60 OC, Wersja materiatowa: \ Gl y! p p :

Do zabezpieczen potaczer spawanych bednarki w gruncie stosowac tasme antykorozyjng do zabezpieczer bednarki w ziemi.

(OC) Stal ocynkowana galwanicznie.
- Na cze$ci dachu utozy¢ zwody poziome niskie z drutu dFe/Zn @ 8 na wspornikach montowanych co 1m.

Wykona¢ gdy warto$¢ uziemienia bedzie

istn. uziom otokowy

wigksza od 10 2 3 \ - Przy wentylatorach montowa¢ montowa¢ maszty odgromowe z aluminium @ 16, wysokoéci 1,5 m, z podstawa metalowg,
\ 670 | ‘ - Przewody odprowadzajace DFe/Zn @8 prowadzi¢ w rurkach PCV @ 20 pod warstwg ocieplenia.
[ G _\, \ Stosowac rurki instalacyjne odgromowe do drutu, przebadane na odporno$¢ udarowg o napieciu 100 kV
I l_ \ - Zaciski probiercze montowa¢ w skrzynkach kontrolnych z PCV, odpornego na promieniowanie UV.
\ Skrzynki kontrolne umiesci¢ w warstwie termoizolacji $cian, poprzez przykrecanie
T ************** M r do $ciany budynku na regulowanych uchwytach. Po zamontowaniu zaciski pokry¢ wazeling techniczna.
i ‘ ”\J“ ] : - Przewody uziemiajace zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng do wysokosci min. 0,3m i gtebokosci 0,2m.
\ \ |
| ! \ DOM LUDOWY W WOLICY Uwagi dotyczace zastosowanych materiatow:
| 1 dFeZn @8 | Istn. zigcze 'kontrolne v skrzynce i PIETRO : Wystepujaca w opracowaniu nazwa, pochodzenie produktu lub urzadzenia nie jest dla Wykonawcow wigzaca.
s uchwyviach \ oraz przewod odprowadzajacy z dachu s .
[ e O budynku domu ludowego do likwidacji. / Dopuszcza sig stosowanie rozwigzan réwnowaznych dla nazwanych materiatéw i urzadzer wymienionych w dokumentacii
| } CoT T i } W jego miejsce wykonaé nowy / projektowej z zachowaniem ich wlasciwosci technicznych. Wskazane z nazwy przyjete materiaty
& —H przewod odprowadzajacy z drutu ’ i urzadzenia, uzyte w dokumentacji projektowej nalezy rozumiec, jako okreslenie minimalnych, wymaganych parametrow
| Al ! ,
Bl \ dFeZn (8 uktadanego na elewacji / technicznych i standardéw jakosciowych, jakim musza odpowiadac, aby spetnié wymagania stawiane przez Inwestora. Traktowaé
il . ‘ ha uchwytach odgromowych z kofkiem. / je nalezy, jako przyktadowe informacje. Wykonawca moze zastosowac inne materiaty i urzadzenia pod warunkiem ich zgodno$ci
| | EE , / z wyrobami podanymi w dokumentaciji projektowej. Zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania musza gwarantowac wartosé
\ \
\ ] 73 4 parametrow urzadzen i materiatow na poziomie nie mniejszym niz przedstawione w projekcie, pod warunkiem, ze zagwarantujg,
| } } Istn. ztacze kontrolne w skrzynce pit one realizacje rob6t w zgodzie z przyjeta dokumentacja projektowa oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych,
‘ ‘ oraz przewod odprowadzajacy z dachu charakterystyki i wygladu nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej. Pod pojeciem ,nie gorsze” rozumie sie
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RZUT PARTERU

na projektowanym budynku

0.04 POMIESZCZENIE BIUROWE

24,11m2

)
1§ Ji UTP 4x2x0,5 /KAT 5¢/

w rurce PCV, RKGS 16/11mm
w suficie podwieszonym

Istn. kamere zamontowac
y na wysokosci ok. 3,4 m

S

0.01 PRZEDS|0

4,84m2

i

0.02 PRZEDSIONEK WC

A" 1.90m2

i

DOM LUDOWY W WOLICY
ARTER

H pomieszczenia=407cm

Istn. kamera zamontowana
na wysokosci ok. 3,5 m

do przetozenia
Projekt. puszka potgczeniowa

dla kabli UTP 5E wewnatrz budynku
Projekt. puszka potaczeniowa
dla kabli UTP 5e wewnatrz budynku

Istn. kamera zamontowana
na wysokosci ok. 3,5 m
do przetozenia

el

1l

N

,,,,,,,,,,,,,,,,, - S Istn. kamere zamontowac ‘
i na wysokosci ok. 3,7 m
UTP 4x2x05 [KATSe/ | | na projektowanym budynku
p/t w rurce PCV, |
RKGS 16/11mm i
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zewnetrznej LIYCY 2«1
w LS17x15

Czujnik temp. 3‘ ‘

Kociot CO
projektowany

I Ef FH EH S

0zwinigcie:CO

OZNACZENIE SPECYFIKACJA UWAGI
[E:nt Gniazdo natynkowe podwdjne, 2x2P+Z 16A/250V IP 44, stopien ochrony P44

I

Istn. tablica
rozdzielcza
| pietro

|+3.49=247,18

H pomieszczenia=299cm

N

||| Kociol | ‘

Isiniejqdy
CHnt
Zasilanie z istn. tablicy dla | pietra

YDY-zo0 3x2,5, L=35m
w listwach elektroinstalacyjnych PCV.
LS 25x20

podrzewacz c.w.u
Z wezownicq
wodnq 1_elekiry—
czng 1,5 kl;/

LIYCY 2x1 Z kotta gazowego

do sterownika obiegu co i cwu
w biurze OSP

w LS17x15

Rozwinigcie:Cf

A\ZG x 4,0 flex_uniw
of

|

. PION NAPARTER

Obwod zabezpieczyC€ wytgcznikiem
— réznicowopradowym z cztonem nadpragdowym
P312 B16 30 mA w obudowie S3, IP30
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STEROWNIK OBIEGU C.0.,
CIEPLEJ WODY
| CYRKULACJI CWU

— LYY 21 _ @

GAZOWY KOCIOL WISZACY

POMPA OBIEGOWA CYRKULACJI

LYCY 2x1 7. CZUINIK TEMP
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